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Aufbau_indiziert-sequentieller Dateien 


Sehr geehrte Herren, 


Software Maintenance 


Information 


beim Aufbau indiziert~sequentieller Dateien wird verschiedent- 
lich die eine oder andere der folgenden Regeln verletzt, auf 
die wir hiermit besonders hinweisen: 


1. 


2. 


Die Blocklange mu8 eine ganze Anzahl von 
Sektoren umfassen. 


Eine Page darf nur 1, 2, 4, 5, 10 oder 
20 Sektoren belegen. 


Die maximale Anzahl der Zeichen einer Page 
betragt 7680 im 6-Bit Mode und 5760 im 8-Bit 
Mode. 


Die maximale Page-GréBe betragt bei einer 12K 
Anlage 10 Sektoren und bei allen gréBeren An- 
lagen 20 Sektoren. 


Der Ordnungsbegriff darf maximal 28 Bytes im 
8-Bit Mode und 38 Bytes im 6-Bit Mode groB 
sein, 


Im EDOS muB die Page mindestens 384 Bytes im 
6-Bit Mode und 288 Bytes im 8-Bit Mode lang 
sein. 


Im DOS muB die Page mindestens 200 Bytes im 
6~Bit Mode und 150 Bytes im 8-Bit Mode lang 
sein 
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BA aga information 


Neve Datensicherungsprogramme 


Sehr geehrte Herren, 


diese Software Maintenance Information beschreibt die neuen Daten- 
sicherungsprogramme 


-DoONY 
«TCONY 
-DI157 
10157 
~DDP159 


Diese Programme sind ausgetestet und sind bereits erfolgreich im 
Einsatz. Sie bringen gegentiber den bisher benutzten Datensicher~ 
ungsprogrammen einen erheblichen Zeitvorteil (ca. 30 % und 70 %). 


Die neuen Programme sollten die Programmkreise .DIXXX und .TDXXX 
ablésen. Falls diese Programme im Betriebssystem einer Anlage noch 
nicht enthalten sind, kénnen sie bei den TAD-Leitstellen bzw. bei 
der zentralen Software Maintenance angefordert werden. 
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-DCONV DISC _CONVERTIERUNG 

Eine, mehrere oder alle Dateien einer Disc von Platte auf 
Band sichern. 

Anruf; 

Das Programm wird durch die Order .DCONV angerufen. 


Hardwarevoraussetzungen: 


HauptspeichergrdéBe 

zwei Platteneinheiten 
eine Bandeinheit 9 Spur 
Kartenleser 

- Drucker 


Beschreibung der Orderkarte: 


-DCONV, ID=id, OP-ot, pk, VN-vn 


FELDNAME od. OBLIGA- MAXIM. MOGLICHE WERTE BEDEUTUNG DES 


ld. SCHLUSSEL TORISCH LANGE FELDES 
ID=id dja 1 S 0-7? Eingabe Platte 
OP=ot ga 4 1-8 Ausgabe Band 
pk ja 4 K oder L Schreibdichte Band 
K=1600, L=800 Bpi 
=vn Ja 6 alle Nun. Vol. Serien Nr. 
Werte (kann mit Switch 1 


iibergangen werden) 


Es kann mit allen Plattenstationen gearbeitet werden 
(DSU 110 % 150 / 160 / 162 / 157) 


Es kénnen 6 und 8 Bit-Dateien bearbeitet werden. 


a ee Honeywell Bisl! ‘ 
BESCHREIBUNG DER DETAITLKARTEN ¢ 
Ab Spalte 1 werden die Dateinamen (max. 12 Stellen) der zu 
sichernden Dateien abgelocht, fortlaufend ohne Zwischenraun 
getrennt durch Komma. 
Reicht eine Detailkarte nicht aus, kann eine zweite oder dritte 
Karte angelegt werden. Es sind maximal 20 Datecinamen mdglich. 
Als letzte Karte muB eine /END - Karte folgen. 
FUNKTION DES .DCONV: 


Es kénnen nur Dateien von einer Platte auf ein Band gesichert 
werden. 


Das Band muB einen beliebigen giiltigen Kennsatz aufweisen. EY 


BENUTZERGRUNDLAGEN: 


Eingabe tiber Kartenleser 


ORDERKARTE 2 
END 


Es werden alle auf der Platte befindlichen Dateien, mit Over- 
flowzone und Indexzylinder, falls vorhanden, auf Band tiber- 
tragen. 


ORDERKARTE 
-DETAILKARTE (N) 
END 


Es werden nur die in der Detailkarte angegebenen Dateien mit 
Overflowzone und Indexzylinder, falls vorhanden, auf Band 
Ubertragen. ) 


~ -AUSGABE 


Druckprotokoll 


Wenn eine Datei tibertragen ist, wird der DATEINAME mit Bele- 
gung Datei und die Meldung UBERTRAG BEENDET ausgedruckt. 
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FEHLERMELDUNGEN auf dem Drucker ausgedruckt: 


“ HDR _ANZAHL OVERFLOW " 


In den Detailkarten sind mehr als 20 Dateinamen angegeben 
worden. 


" HDR1. 2... -+-++-+- NICHT GEFUNDEN * 


Der in der Detailkarte angegebene DATEINAME wurde auf der 
Platte nicht gefunden. 


" ORDERCARD WRONG " 


Fehlerhafte Orderkarte. 


HALTEFALLE mit Ausdruck 
1111 " VN= ANGABE FEHLT " 


VN= Angabe in der Orderkarte fehlt. Wenn keine Volium Nr. 
Priifung verlangt, kann mit Switch 1 tibergangen werden. 


1122 " FALSCHE VOL. NR. " 
Kann mit Switch 1 iibergangen werden. 


HALTEFALL ohne Ausdruck 


OOOF (BLOCKHALT) Bandspule zu klein. 
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- TCONV TAPE KONVERTIERUNG 


Eine, mehrere oder alle Dateien, die durch .DCONV auf Band 
gesichert wurden, von Band wieder auf Platte zuriickschreiben. 


Anruf: 


Das Programm wird durch die Order .TCONV angerufen. 


Hardwarevoraussetzungen: 


- HauptspeichergréBe 

- gwei Platteneinheiten 
- eine Bandeinheit 
Kartenleser 


- Drucker 


Beschreibung der Orderkarte: 


-TCONV, ODsod, If\it, pk, VNe-vn 


FELDNAME od. OBLIGA- MAXIM. MOGLICHE BEDEUTUNG DES 


1d.SCHLUSSEL MTORISCH LANGE WERTE FELDES 

OD=04 ja 4 On? Ausgabe Platte 
TDeit ja 4 4-8 Eingabe Band 

pk ja 4 Ko. L Schreibdichte Band 


K=1600, L=800 BPI 


VNevan ja 6 alle Num. Vol. Serien Nr. 
Werte (kann mit Switch 1 
Ubergangen werden) 
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Os, 


BESCHREIBUNG DER DETAILKARTEN: 


Ab Spalte 1 werden die Dateinamen (Max. 12 Stellen) der Da- 
teien, die auf Platte zuriickgeschrieben werden sollen abge- 
locht, fortlaufend ohne Zwischenraum getrennt durch Komma. 


Reicht eine Detailkarte nicht aus, kann eine zweite oder 
dritte Detailkarte angelegt werden. Es sind maximal 20 Datei- 
namen moglich. 


Als letzte Karte muB eine KEND - Karte folgen. 


Funktion des .TCONV: 


Die Datei, mehrere oder alle Dateien, die von Band auf die B 
Originalplatte zuriickgeschrieben werden sollen, werden auf “3 
den fiir die Datei reservierte Zylinder zuriickgeschrieben in- 
klusiv Overflowzone und Indexzylinder, falls vorhanden. Der 

HDR wird wieder auf den Stand der gesicherten Datei gebracht. 


Auf die Datei, die von Band auf Platte zuriickgeschrieben wurde, 
mu8 kein Indexing gefahren werden. 


Die Datei oder Dateien die auf dem Band gesichert sind, kénnen 
auch auf eine leere Platte zurtickgeschrieben werden, jedoch 
miissen vorher die Dateien mit der Zylinderbelegung der Origi- 
nalplatte durch .SFD auf der leeren Platte angelegt werden. 


Benutzergrundlagen: 

Eingabe tiber Kartenleser 

ORDERKARTE 

END ) 


Es werden alle Dateien die auf Band gesichert sind, auf Platte 
zurtickgeschrieben. 


ORDERKARTE 
DETAILKARTE 
BEND 


Es werden nur die Dateien, die in der Detailkarte angegeben 
sind vom gesicherten Band auf Platte zurlickgeschrieben. 


Ausgabe = 
Druckprotokel1l 


Wenn eine Datei tibertragen ist, wird der Dateiname mit Be~- 
legung Datei und die Meldung UBERTRAG BEENDET ausgedruckt. 
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FEHLERMELDUNGEN auf dem Drucker ausgedruckt: 


" HDR ANZAHL OVERFLOW " 


In der Detailkarte sind mehr als 20 Dateinamen angegeben 
worden. 


" HDR1...-- .--NICHT GEFUND: - 


Der in der Detailkarte angegebene Dateiname wurde auf dem 
Band nicht gefunden. 


" DATETPLATZTIERUNG AUF DATET FALSCH " 

Die Datei, die von Band auf Platte zuriickgeschrieben werden 
soll, hat auf der Platte den gleichen Namen, jedoch stimmen 
die auf der Platte angelegten Zylinder nicht mit der Origi- 
naldatei tiberein. 


" ORDERCARD WRONG " 


Fehlerhafte Orderkarte. 
" DISCPACK BEINHALTET KEINE DATET " 


" TAPEMARK WRONG " Tapemark des Bandkennsatzes ist falsch. 


HALTEPALLE MIT AUSDRUCK: 
"4111 VN= ANGABE FEHLT " 


VN= Angabe in der Orderkarte fehlt. Wenn keine Vol. Nr. 
Priifung verlangt, kann mit Switch 1 iibergangen werden. 


* 4122 FALSCHE VOL. NR. " 
Kann mit Switch 1 iibergangen werden. 
HALTEFALL ohne Ausdruck 


OFFF undefinierbarer Tapefehler. 
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".DT4157 


(Konvertierungsprogramm DISC - TAPE) 


Anwendung: 
G~118/120/130 EDOS mit DSU 157 


Programmbeschreibung: 


Die Daten der DSU 157 werden vollstandig auf ein Daten- 
sicherungsband tibernommen. 


Handelt es sich um eine SD, LD oder MD, so kann durch Ein- 
schalten von SWITCH 2 das Anlisten der gesicherten Program 
bibliothek bewirkt werden. 


Arbeitsweise: 


Die DSU 157 wird - beginnend bei Sektor 00000 bis Sektor 39999 — 
in Form von 14400-stelligen Satzen auf ein MB (Stat. '8') 
konvertiert. 


Nach Ablauf des Programms wird die MBE auf 'UNLOAD' gebracht 
und die MP auf Zylinder O zuriickpositioniert. 


Bemerkung: 


Vor Ablauf des Programms braucht kein .TLW auf das MB ge- 
schrieben zu werden. Die Tapemark wird vom .DT157 erstellt. 


-DI157 
Haltefalle: 


Adresse 


OOOF 
1111 
1122 
2222 
2233 


3323 
3344 
6666 
6677 
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Bedeutung 

phys. end of mt 8 
du 1 out of order 
tu 8 out of order 


Manipulation 

grdéBeres Band, neu Laden 
Entstéren, neu Laden 
Entstoren, neu Laden 


du 1 positioning-error aussch.,einsch., Laden 
page-error on mt & (nicht nummerierte 
Blécke) 
du 4 read/write alert aussch.,einsch.,neu Laden 
tu 8 read/write alert neu Laden 
undefined-error on du 1 neu Laden 
undefined-error on tu 8 neu Laden 2) 


Beschreibung der Orderkarte: 


1-6 
41 ~80 


Inh.: 


-DP157 
nicht benutzt 


Die Platte wird von Station 1 auf Magnetbandstation 8 ge- 


sichert. 


Zeitbedarf: 


Normale Konvertierung: 
Konvertierung mit .LIS?T: 


Hauptspeicherbelegung: 
14762 Bytes; davon 14400 Bytes 


4 Minuten 20 Sekunden 
5 Minuten 05 Sekunden 


fiir Lese-/Schreibzone. 
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-TD157 


Konvertierungsprogramm TAPE - DISC 


Anwendung: 
G-118/120/130 EDOS mit DSU 157 


Programmbeschreibung: 


Ein vorher mit .DT157 erstelltes Datensicherungsband wird 
auf eine DSU 157 tibernommen. 


Handelt es sich hierbei um das Band einer gesicherten SD, 
LD oder MD, so kann durch Finschalten von SWITCH 2 das An- 
listen der Programmbibliothek der erstellten Systemplatte 
bewirkt werden. 


Arbeitsweise: 


Das Magnetband wird auf die DSU 157 - beginnend bei Sektor 
00000 bis Sektor 39999 ~ (Stat. 1 ) konvertiert. Nach Ab— 
lauf des Programms wird die MBE auf 'UNLOAD' gebracht und 
die MP auf Zylinder 0 zurtickpositioniert. 


Bemerkung: 


Vor Ablauf des Programms braucht kein .DHW auf die MP ge- 
schrieben zu werden. 
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-TD152 

Haltefalie: 

Adresse Bedeutung Manipulation 

4111 du 1 out of order Entstéren, neu Laden 

1122 tu 8 out of order Entstéren, neu Laden 

2222 du 1 positioning-error aussch.,einsch., Laden 

2235 page-error on mt 8 (nicht nummerierte 
Blicke) 

232d du 4 read/write-alert aussch.,einsch., neu 
Laden 

3544 tu 8 read/write-alert neu Laden 

6666 undefined-error on du 1 neu Laden 

6677 undefined-error on tu 8 neu Laden 


Beschreibung der Orderkarte: 


Sp.: Inh.: 
1-6 “  ™D157 
7 -80 nicht benutzt 


Es wird von Magnetbandstation 8 auf Plattenstation 1 ge- 
sichert. 


Zeitbedarf: 
Normale Konvertierung: 5 Minuten 10 Sekunden 
Konvertierung mit .LIST: 6 Minuten 00 Sekunden 


Hauptspeicherbelegung: 
14936 Bytes; davon 714400 Bytes fiir Lese-/Schreibzone. 


_ 2 DDP157 


-B- 


Konvertierungsprogramm Platte-Platte 


Haltefalle: 


Adresse 


4000 
4111 
2222 
3333 
2000 
1122 
2233 
3344 


Sessa annn 


Stat. 


2 


Bedeutung 


undefined-error 
STAND-BY 
positioning-error 
read-alert 
undefined-error 
STAND-BY 
positioning-error 
read~alert 


Beschreibung der Orderkarte 


Spe: 
Weal 
8 -80 


Inh.: 


-DDP157 
nicht benutzt 


Honeywell Buil 


Manipulation 


neu Laden 
neu Laden 


aussch.,einsch., Laden 


neu Laden 
neu Laden 
neu Laden 


aussch.,einsch. ,Laden 


neu Laden 


Es wird eine ganze Platte von Station 2 auf Station 1 ge— 


sichert. 


Geldschte Sdtze werdentntctht gedoppelt. 


Dieses Programm sollte anstatt DISKDISK benutzt werden, da 
DISKDISK teilweise (bei IDS) nicht korrekt arbeitet und vom 
Handling her sehr aufwendig ist. 


Serie 100 Honeywell Bull 
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Betriebssystem 
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Datum - Erstausgabe Seiten - Erstausgabe Gesamtanzahl 
Datum - Updating Seiten - Updating Seiten 


EDOS (und DOS II) Programmier-Handbuch Teil 1 
Juni 1971| Deckblatt, Inhaltsverzeichnis | bis XV 
Text 1 bis 564 


Deckblatt, Inhaltsverzeichnis | bis XVIIi. 

Text:3 -5, 7, 9-11, 16-17, 26 - 27, 39, 41 - 42, 45 - 48, 69, 74, 
76, 80, 84 - 88, 91, 93-95, 99- 116.4, 117 ~118, 120, 130, 134, 
199, 143, 149, 158 = 166.26, 182 - 185, 194.1 - 194.20, 199, 201, 
203 - 204, 209 - 214.2, 215, 216.1 - 216.8, 217 - 219, 220.1 - 220.8 
223 - 224, 229 - 235, 237, 243 ~ 249, 251, 257, 259 - 262, 265 - 266 
268 - 272, 274, 281, 283 - 288, 298, 301, 312, 327 - 328, 330 - 331, 
333, 336, 355 - 363, 365 - 366, 371, 377 - 381, 384 - 385, 390, 393, 

Juni 1972 


395 = 396, 399, 401, 403 - 405, 407 - 411, 413 - 417, 425, 431, 433, 
438 ~ 439, 441, 449, 454 - 458, 462 - 463, 466.1 - 468.2, 473 - 480, 
483, 485 - 486, 489 - 496, 499, 500.1 - 500.4, 503, 506 -516, 

521 - 526, 538 - 540, 551 - 552, 557, 560 - 562. 


185, 194.20, 210, 212, 220.2, 220.5,.220.9 - 220.12, 224, 
260.1 - 260.2, 283, 290, 307, 324.1 - 324.24, 327, 328, 
November] 328.1 - 328.2, 356, 357, 358, 361, 378, 379, 387, 389, 399, 
2 405, 437, 462, 467, 468, 468.2, 475, 525, 526, 532.1, 532.2, 
532.3, 532.4, 549, 559, 562.1 - 562.4, 430 
Deckblatter, Titelblatt, Inhaltsverzeichnis IX, X, Xl, XV 


214, 282, 324.1, 324.4, 324.5, 324.9- 324.14, 324.16, 324.22, 
324.24, 324.25 - 324.30, 400, 478, 480, 306, 307, 308, 404 
Deckblatter, Titelblatt, inhaltsverzeichnis XI [3 
Juli 1973 Pee 


Wir empfehlen thnen, zu Kontrollzwecken dieses Blatt nach der Titelseite 
in Ihr Handbuch einzufugen. 


? 3, 19, 25, 39, 41, 42, 105, 106, 109, 147, 156, 166.1, 166.4, 
7 


Durch diese Ausgabe werden folgende BroschUren ungUltig: 
EDOS Programmierhandbuch Ref. -Nr.: 32.38.010 von Juni 1971, 
EDOS (und DOS I} Programmierhandbuch Teil 2, Ref.-Nr.z 32.38.01] vom Mai 1971. 


November 1972: Dieses Updating mu8 in das EDOS-Handbuch, Ref.-Nr.: 32.38.010 
vom Juni 1972 eingeordnet werden, 


Juli 1973: Dieses Updating mufi in das EDOS-Handbuch, Ref.-Nr.3 32.38.010 
vom Juni 1972 eingeordnet werden. 
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0. EinfUhrung 


Mit diesem Handbuch erhalt der EDOS -Benutzer eine umfangreiche Beschrei- 
bung des EDOS-Systems. Gleichzeitig kann dieses Handbuch auch fur das 
DOS It benutzt werden, es sind hier jedoch die in den Parameterbeschrei- 
bungen angegebenen Einschriinkungen zu beachten. Ferner mUssen wir 
darauf hinweisen, daB im DOS Il immer nur ein Programm ablaufen kann, 
alle fUr Spooling; Swapping und Coexistenz gemachten Angaben beziehen 
sich also immer auf das EDOS. 


Das EDOS besteht aus verschiedenen Entwicklungsstufen, die mit den 
rémischen Ziffern EDOS 1; EDOS Ul; EDOS II] und EDOS IV gekennzeichnet 


sind. 


Was beinhalten die verschiedenen EDOS-Stufen? 


EDOS |: 


Es handelt sich hier um die einfachste EDOS-Form: Der Benutzer hat eine der 
einfachsten Minimal Konfigurationen: 


Zentraleinheit G-118 oder G 120 oder G-130 12 K 

Kartenleser integriert oder Leserstanzer 

Drucker 

1 DSU 110 oder 2 DSU 160 oder 2 DSU 162 oder 3 DSU 157 oder 2 DSU 150 


Je nach Erfordernissen konnen weitere Randeinheiten wie Belegleser, Loch- 
streifenleser, Stanzer, Magnetbinder, Lochstreifenstanzer, Datenfern— 
ibertragungsgertite und die Tageszeituhr angeschlossen werden. COBOL 

ist erst ab 16 K Kernspeicherkapazitét mdglich. 


EDOS II: 


Grundstitz|ich handelt es sich um dieselbe Konfiguration, jedoch mit mindestens 
16 K Kernspeicherkapazitét. Zusatzlich ist hier noch eine Pultschreibmaschine 
angeschlossen, Uber die Programme gestartet und kleine Datenmengen einge- 
geben werden kénnen. 


Anmerkung: 


Eine DSU 110 besteht aus zwei log. Einheiten; ein DSS 157 besteht aus 
einer Stevereinheit und 3 DSU 157. 


G~-118/120/130 


Ref .-Nr.: 32.38.010 DI 
Juni 1971 /Rev. Februar 1972 


EDOS Hk: 


Ab dieser Stufe ist SPOOLING miglich. Im SPOOLING lavfen zwei 
Programme gleichzeitig im Speicher, wobei durch TIMER oder Daten= 
tbertrage der Zugriff der Programme auf den Processor gestevert werden. 
Die erforderliche Mindestkapazitit ist 24 K. Darter hinaus ist die CTW 
unbedingt erforderlich, da das Laden der "Zweitprogramme" Uber CTW 
vorgenommen werden mu. 


EDOS IV: 


Fur EDOS WV werden die gleichen Hardwarevoraussetzungen bendtigt wie 
fur EDOS I. 


EDOS IV ermiglicht aufier dem Spooling weitere Formen des Biprogram= (=) 
mings SWAPPING und COEXISTENCE. 


Beiden Formen gemeinsam ist: 


- Die Programme lavfen nicht gleichzeitig. 
~ Die Weitergabe der Steverung erfolgt durch externen Eingriff (Time-Out, 
Interrupt von CTW oder Line Controiler) oder durch das Programm selbst. 


Bei COEXISTENCE stehen befde Programme gleichzeitig im Speicher, 
wihrend bei SWAPPING ein Programm in einer Art von Checkpoint-Datei 
auf der Basisplatie steht, wahrend das andere im Speicher arbeitet. 


oO 
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In der vorher gegebenen Einflhrung wurde bereits auf die verschiedenen 
Stufen des EDOS-Systems hingewiesen. 

Grundsitzlich erhalten alle Benutzer eine einheitliche Version, unabhiingig 
welche Konfiguration installiert ist. 


Durch die Generierung auf die entsprechende Anlage werden dem System 
Mitteilungen Uber die gewUnschte Betriebsart gemacht. Dazu werden die 
Order- Programme .SVG (Super Visor Generate) und .SYS (System 


Initiclization) benutzt. Sie sind im Teil III dieses Handbuches ausfuhrlich 
beschrieben. 


Durch die beim Benutzer durchfuhrbare Generierungsmig!ichkeit kann der 
Benutzer ohne Einschriinkungen von einer Betriebsart auf die niichste 

.@) ubergehen; z.B. wenn seine Anfage ausgebaut wird. Arbeitet er im 
Spooling-Modus und er will wieder auf die Uni-Programmierung zurtickgehen 
oder umgekehrt, bestehen keinerlei Probleme. Ferner kann der Benutzer an 
der Anlage entscheiden, ob er seine Meldungen aus dem System auf dem 
Drucker oder einer Schreibmaschine ausgedruckt haben will. Eine Orderkarte 
genigt {.CTRL). 


Das EDOS kann bis zu 8 Magnetplattenstationen stevern, ferner bis zu 

8 Magnetbandstationen. Zugelassen sind jedoch nur bestimmte 9-Spur-Antagen. 
Dazu kdnnen alle Ubrigen bereits in der Einfuhrung erwahnten Randeinheiten 
angeschlossen werden. 


Bei den Magnetplatten unterscheidet man System-, Bibliotheks~ und Master- 
Platten. Eine genave Beschreibung ist im Kapitel | unter Punkt 5 enthalten. 


Die Basisplatte enthalt das gesamte Operating System mit allen Compilern 
(COBOL, FORTRAN, IDS); Generatoren (RPG, PGS, SPG); den Assemblern 
©] {APS, DAPS, DSRC. SRC); allen Orderprogrammen den Konvertierungs- 
programmen (z.B. DISKDISK) und allen Unterprogrammen. Ausgeliefert 
werden grundsdtzlich nur komplette Operating Systeme, eine Verteilung von 
Programmen in Kartenform erfolgt nicht. Wir empfehlen, bei Anlagen mit 
gemischten Konfigurationen den Inhalt der Systemplatten auf Magnetband 
zu sichern. (Siehe Programme . ED99PF und .NS99PF). 


Ferner kdnnen benutzereigene Dateien auf Magnetband gesichert werden 
{Programme .ED99DF und .NS99DF). 
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Speicherbelegung 


Alle Angaben beziehen sich auf Anlagen, die mit einem Kartenleser im 
Hollerith-Code ausgestattet sind, der Bull-Code wird in Deutschland bei 
der Serie G-100 nicht ausgeliefert. 


Fur den residenten Teil des Supervisors und fur darin enthaltene Arbeits— 
bereiche sind folgende Reservierungen vorzusehen: 


3600 Zeichen fur reine Plattenkonfigurationen 
+ 1000 Zeichen fir die Bearbeitung von Magnetbiindern 
+ 200 Zeichen wenn der Makrobefehl *MSG benutzt wird 
+ 150 Zeichen wenn der Makrobefehi *LBSS benutzt wird. 


Der Makrobefehl * CTW, das ist das Unterprogramm fir die Schreibmaschinen- 
steverung, belegt die letzten 512 Stellen des yorhandenen Kernspeichers. 
Assembler und COBOL-Compiler beriicksichtigen diese Option mit ent- 
sprechenden Parameterangaben. Die Kernspeichergriéfe wird bei der 
Generieryng angegeben. 


Es kann beim Ubergang vom DOS auf das EDOS weiterhin mit dem * LBSS 
gelesen und gedruckt werden, in diesem Fall durfen jedoch nicht gleich- 
zeitig FILE-Befehle fiir eine Drucker~ oder Kartenleserdatei vorhanden sein. 


Im Spooling-System werden am Ende des Kernspeichers weitere Stellen fir 
den zweiten Supervisor bendtigt, néhere Angaben finden sich im Kapitel 
"Einfihrung in das Spooling-System". 
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3. Regeln fur die Verwendung der Datentriger 


3.1. Schreibmodus 


Die Platten werden normalerweise im 8-Bit-Modus geschrieben. Nur die 
Dateien kénnen eventuell im 6-Bit~Modus geschrieben werden {nicht 
empfehlenswert). 


3.2. Magnetplatten 


Das EDOS kann die Plattenstationen DSU 110, DSU 160, DSU 162, DSU 150 und 
DSU 157 steuern. 


Die Platten unterscheiden sich durch den physikalischen Aufbau, logisch 
sind sie jedoch gleich: 


~ die Sektoren sind gleich gro, (288 Bytes zu 8 Bit, 384 Bytes zu 6 Bit } 

- zu einer Spur gehdren 10 Sektoren, 

- zu einem Zylinder gehéren 10 Spuren, 

- auch bei der DSU 110 besteht ein Zylinder aus 10 Spuren, die 
physikalisch aus 5 nebeneinander liegenden Doppenspuren bestehen, 

- bei der DSU 110 erfolgt die physikalische Adressierung genauso 
automatisch wie bei den anderen Platrenmodellen. 

Der Benutzer braucht nur zu beachten, da® er hier nur 40 logische 
Zylinder zur Verfugung hat. 

- bei der DSU 160 und 162 sind die physikalischen und logischen 
Zylinder identisch, ferner bei der DSU 150. 

- bei der DSU 157 sind 203 physikalische Zylinder vorhanden, von 
denen 3 als Reserve dienen. Da jedoch im Verhiltnis zur DSU 160/162/150 
doppelt soviele Plattenseiten vorhanden sind, ist die Anzahl der 
Sektoren auch doppelt so grof wie bei der DSU 160. Der rein 
physikalische Wert bleibt unbertcksichtigt. Der Benutzer hat jedoch 
nur zu beachien, daB die DSU 157 400 logische Zylinder hat, 
also doppelt so groB ist wie die DSU 160. 

Da ein Zylinder (0) immer fr die Software reseiviert ist, stehen 
dem Benutzer folgende Zylinder zur Verflgung: 


~ DSU 110 39 logische Zylinder 
~ DSU 160 199 logische Zvlinder 
= DSU 162 99 logische Zy/inder 


DSU 157 399 logische Zylinder 
DSU 150 159 logische Zylinder. 
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3.3. Initialisierung 


Die Initialisierung, d.h. der Start des Operating Systems ist bei allen 
Platienmodelien und bei allen 4 EDOS-Stufen gleich: 


- Der Pilot 0 (Null) wird in den Kartenleser gelegt, 

~ dahinter kommt die Order .DNA (jogische Nummern zuweisen) 

- dahinter wird die Karte . INT gelegt. 
Diese Karte sollte mit nevem Computerdatum ttiglich neu abgelocht 
werden! Dieses Datum wird von einigen Compilern und Orderprogram~ 
men zur Kennzeichnung von Programmen und Dateien verwendet. 

- der Kartenleser wird auf OPERATE gestellt, 

- ander Zentraleinheit werden die Tasten 


CLEAR LOAD START 


gedriickt, 
~ Natirlich muB die entsprechende Plattenstation auf OPERATE stehen. 


Anmerkung: 


Bef der DSU 157 dirfen in der .DNA-Karte keine logischen Nummern 
zugewiesen werden. Dies erfolgt an den Plattenstationen durch Stecker. 


Auf dem Drucker werden Angaben fUr die Order .DNA und das Protokoll 
der Initiatisierung ausgedruckt. Damit ist das System befriebsbereit. Es mu 
klargeste!lt werden, daB es sich beim Piloten 0 (Null) um ein Ein-Karten- 
Programm im Maschinencode handelt, mit dem eine entsprechende Platten- 
station direkt angesprochen wird. Die AnschluS8nummer im Piloten 0 und die 
Anschlu8nummer der angesprochenen Platte mlssen also Ubereinstimmen. 


Wegen miglicher Anderungen veréffentlichen wir keine Beschreibung der 
Pilotkarte. Sie wird dem Benutzer durch die entsprechende Geschiftsstelle 
von Honeywell Bull zur Verfiigung gestel It. 

Ist eine Schreibmaschine angeschlassen, bestehen folgende Méglichkeiten: 


- die Schreibmaschine ist ausgeschaltet, dann ergibt sich der oben 
angegebene Ablauf. 


~wenn die Schreibmaschine auf OPERATE steht, geht das Operating System 
sofort auf die Schreibmaschine Uber; d.h. die Order .DNA und . INT 
kénnen sofort Uber die Schreibmaschine eingegeben werden. 
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Zeichen 54 :  Schliissel fir die Dateiart 
S = sequentielle Datei 
R = Randomdatei 
V = Der Platz fiir den Header (Vorsatz) ist verfiigbar 


Zeichen 55— 57: Adresse des ersten Zylinders der fiir die Datei reservierten Zone 
Zeichen 58— 60: Adresse des letzten Zylinders der fiir die Datei reservierten Zone 


Zeichen 61 — 63: Adresse des ersten Zylinders der Overflow-Zone fiir die sequen- 
tiellen Dateien; 
Blank fiir die Randomdateien 


Zeichen 64--- 66: Adresse des letzten Zylinders der Overflow-Zone fiir die sequen- 
tiellen Dateien; 
5 Blank fiir die Randomdateien 


Zeichen 67 — 71: Adresse des ersten freien Sektors in der Overflow-Zone fiir die 
sequentiellen Datelen; 
Blank fiir die Randomdateien 


Zeichen72— 74: Adresse des Indexzylinders fiir index-sequentielle Dateien; 
Blank fiir die Randomdateien 


Zeichen 75 — 288: Unbenutzt. 


Im Falle des Fehlens der Overflow-Zone enthalten die Zeichen 62 -- 71 fiir die sequen- 
tiellen Dateien die Werte 0 (dezimal}. Denselben Wert enthalten die Zeichen 72 — 74 
bei fehlendem Indexzylinder, 


Nicht durch Kennsatze belegte Sektoren haben folgenden Aufbau: 


D> Zeichen 1-- 4: HDR1 


Zeichen 5— 53: Leer 

Zeichen 54 :  Zeichen V (Sektor verfiigbar} 
Zeichen 55— 74: Leer 

Zeichen 75 — 288: Unbenuizt. 
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4.2. Die Tabelie der freien Zonen 
Sie belegt den Sektor 00040 und hat folgende Struktur: 


Zeichen 1— 3: Adresse des ersten Zylinders der gro8ten nicht reservierten Zone 
Zeichen 4— 6G: Adresse des letzten Zylinders derselben Zone 

Zeichen 7— 9: Adresse des ersten Zylinders einer zweiten nicht reservierten Zone 
Zeichen 10— 12: Adresse des letzten Zylinders der zweiten Zone 


etc. 


Die Zone der Adressenpaare der freien Zonen schlieBt mit dem Zeichen * (Sternchen} 
gefolgt von einer Leerstelle. 


Wenn die Platte volistandig zur Verfiigung steht, enthalt die Tabelle: 


Zeichen 1 - 3: 001 


Zeichen 4 - 6: 199 (fur DSU 160) 
039 (fur DSU 110) 
099 (fur DSU 162) 
399 (fur DSU 157) 
159 (fur DSU 150) 


Zeichen 7 : * 


Zeichen 8 - 288: Unbenutzt (Blank). 
Wenn die Platte vollstindig belegt ist, enthilt sie: 


Zeichen 1 ¢ * 


Zeichen 2 - 288: — Unbenutzt (Blank). 


Die Tabelle kann maxima! 47 freie Zonen enthalten. 
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4.3. Zone der im System enthaltenen Platteneinheiten 


Sie belegt den Sektor 00041 und hat folgende Struktur: 


Zeichen 1- 2: Anzahl der angeschlossenen Einheiten (von 02 bis 08) 


Zeichen 3 :  Anschlu8nummer der ersten Einheit (in hexadezimal) 
Zeichen 4 : Anschlu8nummer der zweiten Einheit 
Zeichen 5- 18:  Anschlu&nummer anderer eventuel! verbundener Ein- 


heiten; wenn eine Einheit nicht angeschlossen ist, 
enthilt die entsprechende Stelle das Zeichen FF 
(hexadezimal). 


Zeichen 19 - 34: Korrespondenztabelle zur Unterscheidung der Paare 

oO der Einheit DSU 110, montiert auf derselben Antriebs- 
einheit. Diese Tabelle hat die Aufgabe anzugeben, 
weiche Stelle der Tabelle der angeschlossenen Ein- 
heiten die AnschluGnummer der zweiten Plattenein- 
heit DSU 110 enthalt, die auf derselben Antriebsein- 
heit montiert ist. Dies geschieht, indem der Stelle 3 
des Sektors 00041 die Ordnungsnummer 00 zugeordnet 
wird; der Stelfe 4 wird 01 zugeordnet usw. bis zur 
Ordnungsnummer OF. Dadurch kann die Adresse in der 
Anschlu&nummerntabelle gefunden werden, die die 
AnschluBnummer der betreffenden Einheit enthalt. 


Zeichen 35 - 288: Unbenutzt. 
Fur die Einheiten DSU 157/160/162/150 enthalten die Positionen der 


Korrespondenztabetle die Ordnungsnummern der Einheiten. Die Tabelfe der 
Korrespondenzen wird durch die Order .DNA zugewiesen. 
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4.4, Dateitabelle nach der Eréffnung 


1. Sequentieller Zugriff 


Byte 0 : > 110° Sequentieller Zugriff mit RC = UN 
11 Sequentieller Zugriff mit RC =VL/FL 

Byte 1 Es Lange der Dateitabelle, bindr angegeben 

Byte 2-11: Bindre Nullen mit Ausnahme des 4. Zeichens, das den 
Wert 49 (16) enthilt. 


Dieses Feld wird durch eine Unterroutine aus dem ElOS 
{IPREC ~ ACT) aufbereitet. 

Der Wert 49 zeigt an, da die Bearbeitung in der Mainarea 
(Hauptzone) durchgefuhrt wird. 


Byte 12 - 13: Steht dem OPEN zur Benutzung zur Verfugung. 
(Weichen und Indikatoren) 


Byte 14 - 15: Bindre Nullen 
Byte 16: Bindre Null 


Byte 17 - 21: Adresse der ersten Page in der Overflawzone, bei 
Abwesenheit sind dezimale Nullen enthalten. 


Byte 22 ~ 26: Adresse der letzten in der Overflowzone schreibbaren Page. 
Ist keine Overflowzone vorhanden, sind dezimale 
Nullen enthalten. z 

Byte 27 ~ 31: Adresse der ersten freien Page in der Overflowzone. 
Vor Belegung der OZ stimmt diese Adresse mit der 
ersten Page in der Overflowzone Uberein. Die Unter- 
programme schreiben diese Adresse fort. 


Byte 32 - 34: Dezimale Nullen. Sie bilden Indikatoren, die durch die 
ElOS-Up’s vertindert werden. 


Byte 35 - 36: Adresse des Dateikennsatzes. 
Byte 37 - 38: Anzahl der Sektoren, aus denen eine Page besteht. 
Byte 42: Dezimale Nullen 


Byte 43: Bindre Nullen 
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Byte 44 - 52: Der Wert ist mit den Stellen 70 - 79 dhnlich. 
53 - 54: Feld mit Zthler fur die Anzah! der Satze einer Page. 
55: Zeichen fur die Art der Dateiertffnung. 


56 - 60: Adresse fUr das Ende der Datei. Nach der Eréffnung zum 
Lesen oder als Updatedatei enthilt dieses Feld die erste 
freie Page aufierhalb der Datei. 

Nach dem Eréffnen zur Datenausgabe bzw. zum Fort- 
schreiben (Continue) einer Datei enthalt dieses Feld 
die erste benutzbare Adresse der Datei. 


él: Dezimale Nutlen 
Oo 62: V oder F je nach Ende der Datei 
63 - 67: Option zur Kontrolle (Feld "CO=" der BLBC -Karte} 
68: Angabe der Wechselstation. 
. Bei Inhalt # gilt die Hauptstation (MU) auch als Wechsel- 


station, 


69: Erste Parameterangabe flr das *DISC zur Angabe der 
Operationsart nach dem Eréffnen. 


70-71: Liinge der Blockzone minus eins (bindr) 
72-73: Adresse der Blockzone. 


74 - 78: Adresse der ersten zu bearbeitenden Page. 
Folgende Werte werden eingesetzt: 
oO 1. Page der Date? nach der Eréffnung in |, U, 
1. Freie Page der Datei nach der Eréffnung in C. 


79: Logische Nummer der zu bearbeitenden Einheit. 
Wenn das Programm den Makrobefehl NEXT durchlaufen 
hat, enthilt dieses Feld die Nummer der Wechselstation. 


80 - 81: (im DOS 110 nicht vorhanden) 
Gepackte und mit Vorzeichen versehene Adresse des 
ndichsten Zylinders innerhalb des Plattenstapels. Diese 
Daten ergeben sich aus dem Volume~Kennsatz. 


82 - 83: Adresse fir die benutzereigene Fehlerroutine. 
(Sofern vorhanden, sonst bintre Nullen). 
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85; 


86 ~ 87: 


88 - 89: 


90 = Flr 


92 ~ 93: 
94 - 95: 
96 - 97: 


98 - 99: 
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Rechtes Halbbyte: 


4 Schreiben ohne Prifen 
C Schreiben mit Prifen 


Linkes Halbbyte: 


F fur RI= CH (Updaten mit Overflowzone) 
0 keine Bearbeitung der Overflowzone) 


Logische Einheiten-Nummer des ersten zu bearbeitenden 
Stapels. 


Lange der Arbeitszone minus eins (Workarea) 

Bei einer Datei im UN-Format enthalt das Feld binére 
Nullen 

Adresse der Arbeitszone (Workarea) oder bindre Nullen (UN) 
Anfangsadresse der Blockzone. Dieser Parameter wird von 
den Subroutinen benutzt, die die Stitze in der Blockzone 
bearbeiten (Zihler BAC). 

Endadresse der Blockzone (Ziéhler BAF). 

Lange der Record-Area 


Adresse der Record-Area oder bindre Nu!len. 


Service-Zone fUr die Open-Close-Routine. 


ee 
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Gemischter oder Random Zugriff mit sequentiell organisierten Dateien 


Es werden nur Zeichen beschrieben, die zu den vorhergehenden unter - 


schiedlich sind: 
Zeichen Oo. 30 Gemischter Zugriff fur UN-Dateien 
31 " 7 fur VL/FL Dateien 
20 Random : flr UN/FL-Dateien, 
13 - 16: Adresse des ersten Zyltinders und Adresse der 
folgenden Page der Datei auf dem ersten 
Stapel imgepackten Format. 
39: Vom Open benutztes Zeichen fur die Berechnung 
des Endes der Datefenteile bei File-Extension. 
42: Logische Nummer der Einheit, die den letzten 
zur Datei gehirenden Stapel enthalt. 
G-118/120/130 
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4.5. Directory des Zylinders 0 


Eine Page auf der Platte ist die logische Zusammenfassung zueinandergehdrender Infor- 
mationen. Der Zylinder 0 jedes Plattenstapels ist in Module unterteilt, die ihrerseits aus 
einer oder mehreren Pages bestehen. 


Ein Modul ist eine Zusammenfassung der Pages, die sich auf cin und dieselbe Funktion 
beziehen: Pilot 1, Pilot 2 usw. 


Die Unterteilung des Zylinders Null ist im Directory des Zylinders Null beschrieben. 
Fiir jede Page sind 12 Zeichen im Directory enthatten. Er belegt die Sektoren 00004 
und 00005, 


Die Informationen des Directory enden mit dem Zeichen * (Sternchen). Die ersten 
sechs Zeichen des Verzeichnisses enthalten das Datum in der Form von BJJTTT. 


Jedes Element mit 12 Zeichen hat folgenden Inhalt: 


Zeichen 1— 2: Zahl, die das Modul angibt, zu dem die Page gehdrt 


Zeichen 3 : Progressive Nummer der Page.(von 1 bis 9 in dezimal} innerhalb 
des Moduls 

Zeichen 4— 5: Lange minus eins (in hexadezimal) der auf der Page enthaltenen 
Informationen 

Zeichen G-— 7: Absolute Ladeadresse (in hexadezimal) der Page 


Zeichen 8— 12: Absolute Adresse des ersten von der Page belegten Sektors. 


Der Zylinder Null kann bis zu maximal 47 Pages enthalten. 
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Das Bootstrap 


Belegt den Sektor 00003. Das Bootstrap wird durch den Pilot 0 in den Speicher einge- 
lesen, Es hat die Aufgabe, den Directory des Zylinders 0 zu tesen und danach den Pilot 1 
des Supervisors zu Jaden und zu starten. 


Der Supervisor 
Der Supervisor hat folgende Aufgaben: 


— Laden des BIOS (Basic Input Output System) 

— Lesen von Orderkarten auf dem Kartenleser 

— Kontrofie der Ausfiihrbarkeit von Orders 

— Suchen und Laden des durch die Order bestimmten Programms auf dem Systemtrager. 


— Start des Programms. 
Der Supervisor besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: 


— Der nicht residente Supervisor 


— der residente Supervisor. 
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4.7.1, Der nicht residente Supervisor 


Er wird jedesmat vom Bootstrap in den Speicher geladen, wenn der Pilot Nulf wieder 
ausgelést wird. Er enthait die Piloten 1 und 2, 


Aufgaben des Pilot 1: 


— Laden des residenten Supervisors 

— Lesen und Identifikation von Orderkarten 

— Kontrolle der Ausfiihrbarkeit von Orders 

— Start von ,,Direkt’-Orders (.CMT = Kommentar; .HLT = Halt etc) 


— Start von ,,residenten” Orders (.MDP = Kernspeicherausdruck; .DNA = Zuweisung 
von logischen Plattennummern) oO 
— Laden und Start des Pilot 2. 


Der Pilot 1 ist das Modu! 01 des Zylinders Null. 


Der Pilot 2 sorgt nach seinem Start fiir das Lesen des Kennsatzes der Programmdatei und 
fiir das Suchen des gewiinschten Programms in der Programmiiste. Ist die Suche positiv, 
wird der Start des ersten Programmsegmentes durch die Routine zum Laden eines Seg- 
Mentes vorgenommen. 


Die Steuereinheit 2 ist das Modu! 02 des Zylinders Null. 
4.7,2, Der residente Supervisor 


Er besteht aus dem BIOS (Basic-Eingabe-/Ausgabe-System)}, der Routine zum Segment- 
laden und dem Standard-Steuer-UP des Supervisors. Oo 


Das BIOS umfaRt die UP’s fiir die physikalische Bearbeitung fir folgende Randeinheiten: 


— 1 Kartenteser 
— 1 Drucker 


— 2 bis 8 Magnetplatten und eventuell bis zu 8 Magnetbandern, 


Die UP’s des B1OS bestehen aus zwei verschiedenen Teilen, dem Ausfithrungs- und Prié- 


fungsteil, um mdgliche Gberlappungen ausnutzen zu kénnen. 


Es bestehen drei besondere UP’s fiir Platte, Band und Kartenleser/Drucker, die mit 
einem Anruf beide Teil verbinden (Kompatibilitat G-115: *LBSS, *DISC, *TAPE). 
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5.2. Unterprogrammliste 


Sie ist nur bei der Systemplatte vorhanden. Es sind ihr die der Programmliste folgenden 
60 Sektoren reserviert. Sie ist in Pages mit jeweils 5 Sektoren unterteilt (1440 Zeichen), 


Jede Page ist in Page-Elemente, sogenannte Unterprogramm-Kennsatze, unterteilt. Jeder 
Kennsatz enthalt mindestens 22 Zeichen mit folgendem Inhalt: 


Zeichen 1— 6: 
Zeichen 7— 11: 


Zeichen12— 13: 
Zeichen 14— 19: 


Zeichen 20 


Zeichen 21 - 22: 
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Name des Unterprogramms. Das erste Zeichen mul8 Y sein. 


Adresse der ersten Page des Unterprograrnms. Relativ zur Adresse 
der fir die erste Page des ersten Unterprogramms reservierten 
Zone (Stellen 22 —- 26 des Kennsatzes der Programmdatei). 


Lange {in binar) des Unterprogramms 
Einsetzdatum des Unterprogramms {in der Form BJJTTT} 


Kann einen der beiden hexadezimalen Werte beinhalten: 

00 = das Unterprogramm wird durch Makrobefehle der EIOS- 
Platten abgerufen (Platten-UP) 

80 = normales Unterprogramm 

AY = YCRZ1, YCRZ2 

82 = YCRPI, YCRP2, YCRP3, YCRP4, YCRP5, YCRP6, 
YCRP7, YCRPS 

84= YCPZ2, YCPZ1, YCPZ3, YCPZ4, YCPZ5, YCPZ6 

88 = YPRT1, YPRTS, YPRT2, YPRT3, YPRT4 

90 = YPTRI, YPTR2, YPTR3, YPTR4 

AQ = YPTPI 

CO = das UP kann nicht im Spooling-Modus benutzt werden. 


bindre Lange des UP-Kennsatzes. 


Handelt es sich um ein normales UP, sind im Kennsatz 
keine weiteren Informationen enthalten. 

Werden weitere UP*s angerufen, sind im Kennsatz die 
Namen und die Linge der UP*s angegeben (8 Zeichen) 
pro UP und maximal 48 Zeichen fir 6 mdgliche UP*S. 
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Bei Plattenunterprogrammen folgen auf die Stelle 22 des Kennsatzes eine Reihe von 
Zeichenpaaren, die die Optionen des Unterprogramms beschreiben: 


1. Zeichen : — Identifikationssymbol der Option 

2. Zeichen :  Héchstes Bit 1 (eins), wenn es die Hauptoption ist, 0 (Null), wenn 
Unteroption. Die 7 verbleibenden Bits geben die Lange der Option 
an. 


Wenn 7 Bits nicht ausreichend sind, dann werden automatisch so viele Zeichenpaare wie 

notwendig sind wiederholt (fiir die Hauptoptionen); in jedem dieser Paare identifiziert 

das erste Zeichen die Option und das zweite zeigt eine Teillange an, die zu der anderen 

derselben Option hinzugefiigt ist. oO 


Sekundaroptionen k6nnen jedoch nicht automatisch geteilt werden. Die Maximallange 
ist hier 127 Zeichen. 


Die Pages der Unterprogrammliste schlieRen mit dem Zeichenpaar *C, wahrend die letzte 


Page mit zwei (**} Sternchen endet. In jeder Liste konnen maximal zwalf Pages enthal- 
ten sein. Jede Page kann maximal 65 Kennsatze enthalten. 


oO 


G-118/120/130 
Ref.-Nr.: 32.38.010 D 


Juni 1971 


-31- 


5.3. Aufbau der Programme auf der Platte 


Jedes Programm besteht aus einem oder mehreren Segmenten. Jedes Segment ist auf 
einer oder mehreren Pages gespeichert. Jeder Page geht ein Page-Kennsatz mit folgender 
Struktur voran:(dieser Kennsatz betegt einen Sektor): 


Stelle 1 > O00 hexadezimal: die Page, zu der der Kennsatz gehért, ist nicht 
die letzte des Segmentes 
FF hexadezimal: die Page, zu der der Kennsatz gehdrt, ist die 
letzte des Segmentes. 


Zeichen 2— 3: Segmentnummer {in dezimal) zu der die Page gehdrt. Die Seg- 
oO mentnummer liegt zwischen 01 und 98. Die Segmente 00 und 
99 sind reserviert, 
Zeichen 4— §&: Lange {in binadr) minus eins der Page 
Zeichen 6— 7: Absolute Speicheradresse (in binar) 
Zeichen 8 : Anzahl der Sektoren (in dezimal) die vom Kennsatz und von der 


Page belegt sind. Wird diese Zahl zur Sektoradresse eines Kenn- 
satzes addiert, ergibt sich die Sektoradresse des folgenden Kenn- 
satzes. Dezimatwert 0 (Null) fiir die letzte Page des Programms, 


Zeichen 9— 20: Unbenutzt (Blank}. 


Die folgenden 252 Zeichen enthalten cine Bitserie, die zur AdreRmodifikation von rela- 

oO tiven Adressen benutzt werden. Diese Bitserie (2016 Bits) wird beim Einsetzen des Pro- 
gramms upgedatet, um ein Vershiften des Programms im Speicher beim Laden zu ermég- 
lichen. Am Anfang stehen diese Bits auf Null. Es werden beim Einsetzen des Programms 
diejenigen Bits auf 1 gesetzt, die dem héchsten Zeichen in der Adresse entsprechen, die 
modifiziert werden muB. 


Die Pages eines Programms enthalten maximal 2016 Zeichen und bestehen daher aus 
maximat 7 Sektoren, 
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5.4, Aufbau der Unterprogramme 
Jedes Unterprogramm besteht aus einer oder mehreren Pages mit einer maximalen Lange 
von 1440 Zeichen (5 Sektoren). Die ersten Zeichen jeder Page sind wie folgt aufgebaut: 
Stelle 1 5 Anzahl der von der Page belegten Sektoren (in dezimal) 
Stelle 2-— 7: Name des Unterprogramms 
Stelle 8- 9: Lange minus eins des Teiles des Unterprogramms, der in der Page 
enthalten ist (in binar) 
Stelle 10-11: Adresse, mit der die Unterprogramm-Page umgewandelt wurde 
(in binar) 
Stelle 12 : Anzahl der Anrufe von O bis 6. Fiir Platten-Unterprogramm: 0 
{dezimal} 
Stelle 13 : Lange der auf der Page enthaitenen Informationen, vor den giilti- 
gen Zeichen des Unterprogramms (in binar). 
Wenn das Unterprogramm weitere Anrufe vornimmt, werden die Symbole der aufge- 
rufenen UP’s ab Stelle 14 gespeichert (6 Zeichen fitr jeden Anruf). Die Lange der den 
giltigen Zeichen des Unterprogramms vorausgehenden Informationen variiert daher 
zwischen 13 und 49. 
Die Unterprogramme werden mit Startadresse 0 umgewandelt. Beim Einsetzen in ein 
Programm werden alle entsprechenden Adressen um die Ladeadresse des Unterpro- 
gramms erhoht. 
Die Unterprogramme werden entpackt gespeichert. Jede Stelle des UP belegt daher 
zwei Zeichen auf der Platte. Die Zonenteile dieser Zeichen haben folgende Bedeutung: 
Zone 4 : fiir Normalfall 
Zone 5 : fiir Gruppen von 4 Zeichen auf Platte, die eine fortzurechnende Adresse 
darstellen 
Zone A +: Wenn durch das Unterprogramm weitere UP’s angerufen werden, wird auf 
die Ordnungsnummer des Anrufs durch zwei Zeichen mit der Zonung A 
hingewiesen. Diesen beiden Zeichen folgen zwei Zeichen, die die Nummer 
des Anrufs angeben. Diese Nummer gibt die Nummer des entsprechenden 
Namens im Kennsatz des UP an (Zeichen 23 ff). 
Zone B_ : Fiir Zeichenpaare, die die AnschtuRnummer einer Randeinheit angeben, 
die im Verhaltnis zur Systemzusammensetzung variabel ist. Die Zone B ist 
nur fiir die Kompatibilitat 115 vorhanden. 
Alle Pages eines Unterprogramms enden mit dem Zeichen R, ausgenommen die letzte, 
die mit dem Zeichen E schlieBt. 
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5.5.  Orderkarten 
Die Orderkarten des EDOS sind in zwei Arten von Feldern variabler Lange unterteilt: 


— Fakultative Felder 


Fakultative Felder werden nur bei Bedarf in der Orderkarte benutzt. Sie haben im all- 
gemeinen eine Identifikation durch zwei Alpha-Zeichen, denen unmittelbar ein Gleich- 
heitszeichen (=) folgt. 

— Obligatorische Felder 


Sie miissen immer vorhanden sein und haben im allgemeinen keine besondere Identifi- 
kation. 


=) Die ersten Spalten der Befehiskarten enthalten den Identifikationscode. Ein solcher Code, 
der immer mit dem Zeichen . (Punkt) beginnt, ist maximal 8 Zeichen lang. Wenn auf der 
Karte andere Felder vorhanden sind, folgt dem identifikationscode ein Komma. Die Fel- 
der miissen in der Reihenfolge der Beschreibung der einzelnen Karten angegeben sein. 


Die Felder in der Orderkarte werden durch Kommata getrennt. 


Die vorgesehene Maximallange wird bei numerischen Feldern durch das Einfiigen von 
Vornullen erreicht; bei alphanumerischen Feldern enthalten die restlichen Stellen Leer- 
zeichen {d.h. numerische Felder werden rechtsbiindig, alphanumerische Felder linksbiin- 
dig gelocht). 


Das letzte in der Karte enthaltene Feld wird nicht durch ein Kommia abgeschlossen. In 
diesem Feld gelten die Informationen der Karte als beendet, wenn ein Leerzeichen ange- 
re) troffen oder die Spalte 72 erreicht wurde. 


in den Spalten 73 bis 80 befindet sich eventuell ein Folgeschiiissel, der bei einer Reihe 
von zusammengehdrenden Orders gleich sein soll. 


Die Aufgaben des Folgecodes sind bei EDOS die gleichen wie bei ETOS, DOS und TOS, 
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Einfuhrung in das Spooling 
Aligemeine 
Einfuhrung 


Dieser Abschnitt dient als Einfuhrung in das Spooling fur solche Benutzer, 
die EDOS Stufe HI/IV im "Biprogramming-Modus" einsetzen wollen. Sie 
legt die Grundstitze des Spooling dar. 


Dariber hinaus werden auch noch Hinweise zur Programmierung gegeben, 
damit ein spdterer Ubergang auf das Spooling-System reibungslos méglich ist. 


Detaillierte Beschreibungen werden hier nicht gegeben; vielmehr wird 
versucht, einen allgemeinen Uberblick fur Systemanalytiker und Anwendungs- 
fachleute zu schaffen. Detailinformationen finden sich in den entsprechen~ 
den Beschreibungen des Operating System und der darin benutzten Sprachen 
und Programmiersysteme. 


Diese Einfuhrung ist als vorléufige Information zu betrachten. 


G -118/120/130 a 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


6.1.2. 


6.1.2.1. 


G -118/120/130 


-36 - 


Grundstttze des Spoofing 
Definition 


Spooling ist eine Technik des Biprogramming (reduzierte Form des Mutti- 
programming), bei der gleichzeitig zwei Programme im Hauptspeicher eines 
Rechners arbeiten kénnen. 


Die Jberwachung des Ablaufs dieser beiden Programme erfolgt durch den 
Supervisor des Operating System, 


Der Supervisor Ubergibt die Steverung einem dieser beiden Programme auf- 
grund folgender Kriterien: 


- Optimierung der internen Arbeitszeit jedes Programms 
- in Verbindung mit der Optimierung der Zeiten eines jeden Programms, 
die zur Abwicklung von Ein~/Ausgabeoperationen benotigt werden. 


Damit wird eine grdBtmdgliche Ausnutzung der Rechenleistung gewohr- 
leistet. 


Die beiden Programme werden in dieser Broschiire folgendermaBen genannt: 


- Hauptpragramm (Main Program): MP 
- Zweitprogramm (Concurrent Program): CP 


Das Hauptprogramm im Spooling-Environment ist ein beliebiges Programm, 
das auch im Uniprogramming ausgefuhrt werden kénnte und kann. Es kann 
in jeder beliebigen Programmiersprache geschrieben werden. 


Das Zweitprogramm hingegen kann nur im Spooling-Environment laufen. 
Auch wenn es allein léuft, weil im Augenblick kein Hauptprogramm im 
Speicher ist, kann es nur im Spooling-Environment laufen. 


Beim Erstellen des Zweitprogramms sind einige Beschrankungen zu beachten, 
die spater noch genauer erklart werden. Es darf zum Beispiel nur in APS 
geschrieben werden und muB mit einer besonderen Option des .APS umge- 
wandelt werden. 
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Zweck des Spooling 


Durch Anwendung des Spooling werden folgende Vorteile erreicht: 


- Verringerung der Gesamtlaufzeit zweier Programme im Hinblick auf die 
Laufzeit, die beide Programme hintereinander ablaufend bendtigen 
wurden. 


- Steigerung der Leistungsfthigkeit eines Systems. 
Dies vor allem durch die Tatsache, da die Rechenkapazitat und die 
Moglichkeiten des Ausbaus der Randeinheiten voll genutzt werden, 
Speziell im Hinblick auf die Peripherie ist ein Ausbau ab einer bestimm- 
ten Stufe im reinen Uniprogramming nicht mehr sinnvoll. 


Besondere Vorteile des Spooling ergeben sich dann, wenn das Zweit programm 
{CP) ein Programm von der Art "media conversion" (Datentrigerkonvertierung) 
ist, wenn von einem "langsamen" Datentrager (Karte, Stretfen) auf einen 
"schnellen" Datentriger (Platte, Band} konvertiert wird oder umgekehrt 
Konvertierungen Band/Platte : Karte/Drucker mit relativ wenig interner 
Arbeit des Programms durchgefuhrt werden. 


Folgende Dateikonvertierungen sind daher die *idealen” Anwendungs- 
gebiete zum Einsatz eines Zweit programms: 


- Konvertierung Karte : Band/Platte 


- Konvertierung Platte/Band : Drucker * 
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6.2. Beschreibung des Systems 
6.2.1. Systemkonfiguration 


Spooling kann in EDOS Stufe Ill in Verbindung mit efner CTW 101 als 
Systemschreibmaschine gefahren werden. 


6.2.2. Hardwarev oraussefzungen 


Es ist miglich, eine G-100-Konfiguration innerhalb folgender Limits 
einzusetzen: 


24 - 64 K Houptspeicher 

- 2 -8 Plattenstationen 

- Kartenleser und Drucker re) 
jedwede Standardsteuereinheit, die Uber Anschlu8 3 oder 4 an die 

Zentraleinheit angeschlossen werden kann. 


In diesem Environment durfen Mehrfachanschltisse (MPA) nicht hintereinan- 
der (in Kaskade} angeschlossen werden; die maximal anschlieBbaren Stever~ 
einheiten sind daher 10. 


Beziglich der Anschlu8nummern der Randeinheiten gelten folgende 
Beschréinkungen: 


- Wenn Bander vorhanden sind, missen sie an den Anschlu8 001, ange- 
schlossen werden. 


- Integrierter Drucker und integrierter Leser mUssen an den Anschlu& 
CO, resp. 80, , angeschlossen werden. 


- Beschréinkungen fur andere Randeinheiten sind im Abschnitt 6.4.2. oO 
beschrieben. 


is) 
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Kernspeicherbelegung 


Wahrend das System im Biprogramming lduft, wird der Hauptspeicher physika~ 
lisch in 4 Zonen ("Partitions") eingeteilt: 


o+eee(Speicheradresssen)...cessecseccececccsecesccesecseeeell 


1. Teil Haupt = re Zweitpro— 2. Teil 
Supervisor Programm bre gramm Supervisor 
> 
d 


Zone a b ¢ 


Der residente Teil des Supervisors belegt in der Zone a: 


~ 3.600 Zeichen fir disc-only Konfiguration 
+ 200 Zeichen, wenn der Leser fUr Bul!~Code eingestelft ist 
{in Deutschland nicht relevant) 
+ 1.000 Zeichen, wenn das MP Magnetbiinder benutzt. 
+ 150 Zeichen, wenn das MP *LBSS benutzt. 


EDOS Stufe 1! (EDOS/CTW) belegt dieselbe Kernspeicherzone fur den 
residenten Supervisor. 


In der Zone d belegt der residente Supervisor folgende Speicherstellen: 


- 4.250 Zeichen fur disc-only Konfiguration 
+ 1.000 Zeichen, wenn das CP Bander benutzt. 


Die bleibenden Zonen b und ¢ kénnen zwischen Haupt programm und Zweit— 
Programm je nach Bedarf geteilt werden. Die Aufteilung kann variabel 
erfolgen, sie darf jedoch nicht wihrend der "run-time" vertindert werden. 
Das Zweitprogramm muG héhere Kernspeicheradressen belegen als das 
Hauptprogramm. 
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6.3. Softwarekomponenten 

6.3.1. Nicht residenter Supervisor 
Die Benennung "nicht residenter Supervisor" erfolgt aufgrund der Tatsache, 
daB dieser Supervisorteil nicht mehr im Kernspeicher zur Verfigung steht, 
sobald seine Funktionen abgelaufen sind. 
Dieser Supervisorteil hat die Aufgabe, den residenten Teil des Supervisors 
in den Kernspeicher zu laden und die Kontrolle beim Start der Orderprogramme 
zu Ubernehmen. Dieser Tei! des Supervisors wird von den Orders Uberlesen. 

6.3.2 Residenter Supervisor 
Die Benennung “residenter Supervisor" erfolgt aufgrund der Tatsache, da 
dieser Supervisorteil wahrend der AusfUhrung einer Order oder eines 
Benutzerprogramms stindig im Kernspeicher resident ist. 


Dieser Teil des Supervisor hat im wesentlichen folgende Aufgaben: 


- physikalische Steverung des Systems (BIOS ~ Basic Input Output System). 
Zu diesen Einheiten gehdren vor allem 


- integrierter Kartenleser 
« CTW (Konsolschreibmaschine) 
« Magnetplatten 
« Magnetbiinder (wenn an das System angeschlossen) 
« Integrierter Drucker 
- Laden der Programmsegmente (mit Hilfe des BIOS) 
- Steverung des Ablaufs im Spooling 


- Steuerung der Interruptsignale und Searbeitung der entsprechenden 
Programmfolgen. 


-. Steverung der Kontrolle fUr eines oder beide Programme im Speicher. 
- Steuverung und Konirolle der Bedingungen fur den Start eines Programms. 


- Unmittelbare Ausfthrung einiger Orders ohne Anruf des nicht-residenten 
Supervisors. 


- Ubergang von biprogramming- auf uniprogramming -modus. 


- Ubernahme von Systemmeidungen und Ausdruck auf der Konsolschreib- 
maschine (CTW). 
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6.3.3, Hauptprogramm (MP) 


Das Hauptprogramm muf zur Funktion im Spooling~Environment folgende 
Figenschaften haben: 


~ es kann in jeder beliebigen Programmiersprache, die im EDOS verf ghar 
ist, geschrieben sein: 


- APS 

- COBOL 

« RPG 

« FORTRAN 
- SPG 


oO Wenn das Programm im APS geschrieben ist, kann es periphere Einheiten 
sowohl tber EIOS oder BIOS ansprechen; eine direkte Steuerung Uber 
PER-Befehle ist unzuléssig. Nicht im System integrierte Einheiten 
(z. B. Streifenleser, Belegleser) durfen nur Uber Bibliotheksunterprogramme 
gestevert werden. 


- Es darf alle Unterprogramme, die in der EDOS-Bibliothek vorgesehen sind, 
benutzen. 


- Es darf kein Zweitprogramm (CP) sein oder fir das Zweitprogramm reser~ 
vierte Speicherzonen benutzen. 


~ Es muff die Konsolschreibmaschine mit Hilfe von den Unterprogrammen * MSG 
oder * CTW steuern. 


- Die Stertadresse darf nicht unter 3.800 (dezimal) liegen. 


oO - Es darf keine HLT-Befehle enthalten; programmierte Halts kénnen mit 
Hilfe der Systemroutine * PAUSE ausgefihrt werden. 


- Es darf ein Programm im Master-Disc-Mode sein, das verkettet obliuft, 
d.h. es wird von einem vorher abgelaufenen Programm abgerufen; zur 
Weitergabe von Informationen darf jedoch nicht der Kernspeicher benutzt 
werden. 


- Es darf kein Programm sein, das in Datenfernverarbeitung .arbeitet. 


- Es kann ein Orderprogramm oder ein Urility-Programm sein (Ausnahmen 
sind in den entsprechenden Systemunter!agen beschrieben. } 
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Zweitprogramm (CP) 
Das Zweitprogramm muB folgende Eigenschaften haben: 


= Es darf nur in APS geschrieben sein und mit der Option PG=C 
umgewandelt worden sein. 


- Es darf im Kernspeicher oberhalb des Hauptprogramms gespeichert sein 
und nur die ihm zugeteilte Speicherzone benutzen. 


~ Es darf nicht die dem System zugewlesene, Druckzone (Stellen 512 ff.) 
und die dem System zugewiesene Kartenlesezone (Stellen 134 ff.) be~ 
nutzen. 


- Systemrandeinheiten dUrfen nur mit Hilfe des EIOS gestevert werden. 
Nicht im System integrierte Einheiten durfen nur mit Hilfe von System- 
unterprogrammen gestevert werden.) 


- Es darf nicht die Routinen *LBSS und * MSG benutzen. 
(* MSG benutzt seinerseits die Routine *LBSS, wenn die Ausgabe der 
Messages auf dem Drucker erfolgt.) 


- Es darf die Konsolschreibmaschine nur mit Hilfe der Routine *CTW stevern. 


- Esdarf nicht die SWITCHES der Zentraleinheit benutzen. 
(Befehle JS1 und JS2 nicht zulissig!} 


~ Es darf keine HLT-Befehle enthalten; programmierte Halts kénnen mit 
Hilfe der Systemroutine *PAUSE ausgefUhrt werden. 


= Es darf keine Randeinheiten benutzen, die auch das Hauptprogramm 
benutzt. (Ausnahmen sind Platteneinheiten und Konsolschreibmaschinen.) 


~ Es darf kein Orderprogramm sein. (Die Orders .LOADC und .DRSTC bilden 
hier eine Ausnchme; sie kdnnen auch ausgefihrt werden, wenn ein Haupi~ 


programm im Speicher léuft.) 


- Es darf in keinem Fall ein Programm zur Datenfernverarbeitung sein. 
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6.4, Philosophie des Ablaufs 
6.4.1, Simultaneitat 


Unter Simultaneitat versteht man in diesem Handbuch das gleichzeitige 
Arbeiten von interner Rechenarbeit (sie lauft immer Uber Kanal 1 ab) und 
von Randeinheiten oder von mehreren Randeinheiten gleichzeitig. 


- Diese gleichzeitige Bearbeitung der drei Kandle der Zentraleinheit 
wird durch eine "time sharing” Technik ermdglicht. Innerhalb dieser 
Technik bestehen folgende Mig!ichkeiten: 


« gleichzeitiger Ablauf von drei externen Operationen Uber die 
Kanile 1, 2und3 oder 


« gleichzeitiger Ablauf von zwei externen Operationen uber die 
Kandle 3 und 2 Uberlappt mit interner Arbeit Uber Kanal 1. 


Die Maximalfrequenz der Kanile teilt sich wie folgt auf: 


Minimal - unter gleichzeitiger Arbeit der 3 Kanale 
frequenz 


220 \ max. 220\ max. 
160 } 350 = =|160 290 


Maximatfrequenz des ‘integrierten Druckers 
und/oder Lesers. 


Wenn Kanal 1 und 3 in Uberlappung arbeiten, hat normalerweise der 
Kanal 1 Prioritat vor dem Kanal 3. Eine gleichzeitige Anforderung von 
zwei Randeinheiten bringt daher zuerst die Abarbeitung von der Rand- 
einheit, die an Kanal 1 angeschlossen ist. 
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Diese Prioritat kann jedoch vom Benutzer durch Parameter umgekehrt 
werden, d.h. eine Operation tber Kanal 3 kann vor einer Operation 
Uber Kanal | ablaufen. 


Unabhiingig von der maximaten Transferrate der Kandle bestehen 
folgende Beschraénkungen, die aus der Tatsache resultieren, daB die 
Magnetplatten Transferraten von 


- 208.000 Zeichen/sec. im 6-bit-modus 
- 156,000 Zeichen/sec. im 8~bit-modus 


haben und daft einige Steuereinheiten besondere Eigenschaften haben: 


- Magnetplatten, MTC 172 und CPZ 103 erfordern die gréfte Prioritét. 
Sie mUssen daher Uber Kanal 1 oder Uber Kanal 3 mit hdchster Prioritat 
gestevert werden. 


- Datentbertrag fur Magnetplatte im 6-bit-modus in Uberlappung mit 
integriertem Drucker kénnen nicht simultan mit folgenden Operationen 
ablaufen: 


«MLC 104 .MTC 106 .CPZ 103. «MTC 166 «CRP 100 CTW 
« gepufferter Drucker 

+ Dieselbe Einschriinkung gilt fur Magnetbinder mit einer Leistung 
gréRer oder gleich 60 kHz (MTC 106/166/172). 
Das Operating System sieht einen automatischen Schutz fiir die 
Randeinheiten CTW 101 und CRP 100 vor. 

~ Datenibertrége tber MLC 104 kénnen nicht mit Datenibertragen 
- DSU in 8-bit-modus 
. MTC 172 
+ integrierter Drucker 
Uberlappt werden. 


Dartber hinaus kann eine Uber MPA und PSC/PSU an die Zentraleinheit 
angeschlossene Magnetplatteneinheit nicht im 6-bit-modus betrieben werden. 


G-118/120/130 ns 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


-45 - 


6.4.2. Beschrainkungen im Anschlu8 von Randeinheiten 


Es ist von vornherein empfehlenswert, die nachfolgenden Hinweise Uber den 
AnschluB von Randeinheiten zu beachten, da die Software von sich aus 
nicht in der Lage ist, die Beschrankungen der zahlreichen Konfigurations— 
miglichkeiten zu tberwachen. 


Es empfiehlt sich daher, alle Randeinheiten, die nicht gleichzeitig tber- 
lappt werden kénnen, an den gleichen Anschlu8 (uber MPA) anzuschlieBen. 


Einige Beispiele: 


- Infegrierter Drucker im System enthalten: 


An den gleichen MPA missen angeschlossen werden: 


Jute 1721) 
. Platten -ZIMTC 1661) - 
60 kitz}) 


- System ohne integrierten Drucker 


Es sind an den gleichen MPA anzuschlieBen: 
Platten (MTC 173) - 


Wenn in beiden Fallen Bander in dieser Konfiguration enthalten sind, 
muB der MPA am Anschlu@ 3 der Zentraleinheit- angeschlossen sein. 
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6.4.3.  Beispiele flr den Anschlu8 von Randeinheiten 


- Gepufferter Drucker mit Mindestkonfiguration 
Anschlisse | i [3| A 


CRZ CTW 


hor 


DSS PRT 


- Mindestkonfiguration eines gemischten oe mit MTS 101 (15 kHz) 


Anschlusse + io ae 
PRT CRZ MTS fr _ 


integ.* 101 DSS CTW PRT gep.* 


* Es kdnnen auch beide Drucker gleichzeitig angeschlossen sein. 


- Konfiguration aus integriertem Drucker, CTW, integriertem Kartenleser, 


Platten, MTS 166 und CRP 100: 
Anschlisse : i 
CTW 


PRT CRZ 


00|DsS CRP 
MTS 166 
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Ubergabe der Steverung withrend der Arbeit im Spooling 
Steverung an den Supervisor 


Wiabrend der Arbeit von zwei Programmen im Spooling wird die Steverung 
in folgenden Fallen an den Supervisor Ubergeben: 
- Bei Erkennen eines Interruptsignals 


+ yon einem Line-Controller 
+ von der CTW. 


Die CTW kann in zwei Fallen Interrupt auslésen: 


- am Ende einer manvellen Eingabe uber Tastatur, 
- durch TIMER (d.h. alle 20 msec.) 


- Fur die Ausfihrung aller peripheren Befehle, die Uber BIOS und Uber 
einen groBen Teil der Systemunterprogramme angefordert werden. 


- Uber direkte Anforderung des MP oder CP, die Steuerung an das andere 
Programm zu Ubergeben. 


Steverung an das Hauptprogramm 


Der Supervisor tbergibt die Steuerung an das Hauptprogramm in den 
folgenden Fallen: 


- Nach der Ausfuhrung einer externen Operation, au®er es liegt eine 
Vormerkung des Zweitprogramms vor. 


- Fir eine periphere Operation, die zurvor nicht ausgefuhrt werden konnie, 
weil Kanal und/oder Randeinheiten besetzt waren. 


- Wenn der Supervisor eine externe Operation, die vom Zweitprogramm 
angefordert wurde, nicht ausfihren kann. 


Uber direkte Anforderung des Zweitprogramms (CP). 
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6.4.4.3. Steuerung an das Zweitprogramm 


Der Supervisor UberlaBt die Steverung dem CP in den folgenden Fallen, 
wenn die vom CP benutzte langsame Randeinheit, in diesem Fall Leser 
oder Drucker, frei ist: 


- Platten und Binder benutzen Kanal 1. 
- Kartenleser benutzt Kanal 3. 
- Drucker benuizen: 


+ integriert: Kanal 2 
» gepuffert: Kanal I 


Im Spooling-Environment besteht die einzige automatische Anderung der 
Kanalzvordnung darin, daB fur den Kartenleser der Kanal 2 benutzt wird. 


Fur die magnetischen Datentrager wird die Kanalauswahl, wo sie méglich 
und nUtzlich ist, durch den Benutzer vorgenommen, der fUr das ent- 
sprechende ELOS sowohl im MP als auch im CP die Benutzung des Kanals 1 
oder 3 vorschreiben kann. (Siehe LBC -Karte.) 


Es liegt im Ermessen des Benutzers durch entsprechende Zuweisung der Kaniile 
eine maximale Uberlappungsmiglichkeit zwischen Magnetband und Magnet- 
platte zu erreichen. 


Als allgemeine Richtlinie la8t sich folgendes sagen: 


- Das Hauptprogramm sollte den Kanal 3 fir magnetische Datentriger 
benutzen, wenn sich aus den allgemeinen Programmeigenschaften ergibt, 
daB die Gesamtzeit flr schnelle Randeinheiten maBig ist. 


- Das Zweitprogramm sollte fr die magnetischen Datentrager unter dem 
Gesichtspunkt der “Konvertierung™ den Kanal 3 nur dann benutzen, 
wenn der Kanal 3 nur weniger als 50 % vom Hauptprogramm beansprucht 
wird. Ist die Kanalbelegung durch das Hauptprogramm zu hoch, ist 
der Kanal 1 zu benutzen. 


G-118/120/130 er 


Ref. -Nr.: 32.38.010 Dl 
Juni 1971/Rev. Februar 1972 


oO 


G -118/120/130 


~49 - 


Die Arbeit Uber Kanal 1 hat den Vorteil, daBexterne Anforderungen des 
Zweitprogramms sofort ausgefuhrt werden. Die Einschriinkung dabei ist, 
da® bis zum Ende des Dateniibertrags abgewartet wird. Eine externe An- 
forderung des CP Uber Kanal 3. wird jedoch nur dann ausgefthrt, wenn 
dieser Kanal nicht vom Hauptprogramm (MP) belegt ist. 


Die ideale Arbeitsweise in Spoofing ist, das Hauptprogramm keine 
“langsamen" Randeinheiten, wie Kartenleser, integrierten Drucker, 
Streifenleser etc. benutzen zu lassen, sonfern nur Magnetplatten und 
binder zu bedienen. (Die CTW gilt in diesem Sinn, sofern nicht mehr- 
fach hintereinander Ein- oder Ausgaben angefordert werden, als schnelle 
Randeinheit .) 


Die Jangsamen Randeinheiten sollten dagegen dem Zweitprogramm vorbe- 
halten bleiben. Der Idealfall ist eine Konvertierung von/zu einer schnellen 
Randeinheit zu/von einer langsamen Randeinheit, wobei allerdings noch 
darauf zu achten ist, da®B die langsame Randeinheit relativ oft angesprochen 
wird, bis einmal die schnelle Randeinheit benutzt wird. (Z. B. Lesen von 
20 Karten/Schreiben eines Blocks auf MB, Lesen eines Blocks auf dem 
Magnetband und Drucken von 10 Zeilen.) Je gréBer dieses Verhaltnis 

liegt, umso effektiver wird die Arbeit im Spooling-Environment. Ein 

Fehler in der Abschitzung fUhrt jedoch zu einem bemerkenswerten Abfall 
der Leistung, da das Zweitprogramm v.U. nicht sofort die Anforderungen 
fur Datenoperation auf schnellen Randeinheiten erfillen kann. Es ist zu 
beachten, dafi bei fehlender SLC-Bearbeitung im MP die Bearbeiftung Uber 
Kanal 3 sowoh! fir MP als auch CP sicher ablauft. Die Angabe, ob fur 

eine bestimmte Datei der Kanal } oder 3 benutzt werden soll, erfolgt mit 
Hilfe der #LBC~Karte. Dadurch wird es miglich, den besten Ablauf 

durch einfache Tests herauszufinden, ohne vorher langwierige Berechnungen 
anstellen zu mUssen. 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


6.4.5. 


6.4.5.1. 


~ 50 ~ 


Funktionsbeispiel 
Logik 


Zur Verdeutlichung der Logik dient nachfolgendes Beispiel: 

Als Annahme ein Hauptprogramm mit Bearbeitung Flatte : : Platte, das in 
seinem zyklischen Teil -d.h. ohne BerUcksichtigung von OPEN und CLOSE - 
wie folgt aufgebaut ist: 


> GET DISC O1 Sequentiell, Kanal 3, Einheit 1 
: Fage zu zwei Sektoren 


2 interne Bearbeitung 
115 msec. 


PUT DISC 02 Sequentiell, Kanal 3, Einheit 2 


Page zu zwei Sektoren 


Das Zweitprogramm ist eine Konvertierung Karte : : Band. Es werden 

20 Karten gelesen und dann ein Bandblock mit einer Linge von 1600 Zeichen 
geschrieben. Der Aufbau des zyklischen Teils ist also wie folgt: 

KARTE 20mal 


interne Arbeit 
25 msec. 


BAND 0 


Die Analyse der Basiszeiten fur die ablaufenden Operationen unter Mifachtung 
der Zeiten fUr den Anruf des Supervisors und der EOS -Unterprogramme 
ergibt folgende Werte: 


GET DISC 01 


mittlere Latenzzeit 12,5 msec 
Lesezeit furr 2 Sektoren 4 6 
Gesamt 16,5 msec 


Einstellzeit zum Zylinderwechsel nach dem Lesen von 50 Fages 
kann mifachtet werden. 
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PUT _ DISC 02 


Dieselben Zeiten wie fur DISC 01, mit einem Plus von 25 msec fr das 
Kontrollesen der geschriebenen Page; ergibt eine Gesamtzeit von 41,5 msec. 


GET__ KARTE 


Unter der Annahme eines CRZ 120 (600 K/Min): 
100 msec. 


PUT BAND 0 


Zur Auswahl des Kanals, iber den diese Operation ablaufen soll, ergibt 
sich folgendes Kriterium, das durch die Kanalbenutzung des MP gegeben ist: 


- 59 msec Kanal 3 (GET + PUT) 
- 115 msec Kanal 1 (interne Arbeit) 


Da die Belegung des Kanals 3 anteilmafig geringer ist als die Belegung des 
Kanals 1, ist es zweckmaBiger, den PUT fur das Band ebenfalls Uber 

Kanal 3 ablaufen zu lassen. Ein Zeitverlust durch Abwarten am Kanal 3 
ist geringer als wenn das MP den Kanal 1 besetzt hilt. Dariiber hinaus ist 
es sehr unwahrscheinlich, da®B in dem Augenblick, in dem das CP den 
Kanal 1 benutzt, gerade eine Operation fiir das MP Uber Kanal 3 ablauft, 
so daB das MP den gesamten Dateniibertrag Uber Kanal 1 abwarten miBte. 


Unter der Annahme, da 30 kHz-Bander mit einer Startzeit von 6 msec. 
vorhanden sind, ergibt sich fur den PUT folgende Zeitberechnung: 


1600 . 1000 


—30 000 — +6 = ca. 60 msec. 


Wenn nun beide Programme gleichzeitig am Beginn ihres zyklischen Teils 
starten, ergibt sich folgender Ablauf der beiden Programme: 


MP -GET DISC 01 tber Kanal 3; die Steverung geht an das Zweit- 
programm 
CP -GET KARTE 1. Karte; gelesen Uber Kanal 2, die Steverung 


geht an das Hauptprogramm, nachdem abgewartet 
wurde, bis der DatenUbertrag von DISC 01 beendet 
ist (16,5 msec.). Tatstichlich wartet der 
Supervisor die Beendigung beider Datentber- 
trage (also auch Karte) ab, da der Datenuber- 
trag Platte fruher beendet ist, erhlt das MP 

die Steverung. 
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MP - 20 msec. interne Der Interrupt des TIMER findet den Kartenleser 
Arbeit besetzt, die Kontrolle wird wieder dem MP 
Ubergeben. 
MP - 80 msec. interne Alle 20 msec. wie oben, beim letzten Mal ist 
Arbeit der Kartenleser frei und die Steuerung geht 
an das CP. 
CP - GET KARTE 2. Karte, die Steverung geht an das MP. 
MP - 15 msec. interne Uber Kanal 3 
Arbeit; 
PUT DISC 02 
MP - GET DISC 01 Nachdem PUT DISC 02 abgewartet wurde. 
usw. 


Nachdem vom Zweitprogramm die 20. Karte gelesen wurde und die 
Steverung wieder im Zweitprogramm ist, wird die interne Arbeit von 

25 msec. nicht unterbrochen, weil wahrend der Arbeit des CP der TIMER 
abgeschaltet ist. Durch den PUT BAND 0 geht die Steuerung wieder an 
das Hauptprogramm etc. 
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6.4.5.2. Berechnung der Zeiten 
Die erste Grobberechnung erfolgt unter Mifachtung von: 


- Latenzzeit bei GET DISC 01 und PUT DISC 02 (& 12,5 msec.) 
- Overhead-time (Zeit fur den Anruf und die Arbeit des Supervisor) 


- Zyklusverlust fur die interne Arbeit wahrend der Datenibertrige Uber 
Kanal 2 und 3. 


Daraus ergibt sich folgende Berechungsformel: 
- Ein vollsténdiger Zyklus des MP im Uniprogramming 
Trp 18,5 +115 +41,5 = 173 msec. 
° - Ein vollstindiger Zyklus des CP im Uniprogramming: 
T = 20 . 100 + 25 +60 = 2085 msec. 


PCM 


Bei der Ausfuhrung im biprogramming -modus wird von der AusfUhrungs = 
zeit des MP ein Prozentsatz gemt#@ folgender Formel abgezogen: 


z 
f2smec , (60msce . Smee Nara 3g 

100 |saas + (08s i 1 =) Bre 
: | ‘ b i ¢ i 


= Interne Rechenzeit des CP 


Datentbertrag Magnetband des CP 


Méglichkeit, daB der DatenUbertrag des CP zur gleichen Zeit 
wie Datentbertrag das MP uber Kanal 3 abléuft (= Wartezeit 


fur das CP) 


ts) 
1 


cies nr 
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~ Ein vollsttindiger Zyklus des MP im biprogramming 


2,3.173 . 
TOO 


Es kann angenommen werden, da8 das Zweitprogramm (CP) um 


Tpop = 173 msec + 177 msec. 


PPB 


- ca. 10 msec. fur jeden GET KARTE (TIMER: 20 msec.) 


~ und ca. 20 msec. fir jeden PUT BAND (aufgrund der Miglichkeit, 
daf® der Kanal 3 bereits besetzt ist, d.h. 60 . 59 
iB msec.) 


verlangt wird. 
- Ein vollsttindiger Zyklus des CP in biprogramming 


Tipcs = 20. 110 +25 +60 + 20= 2305 msec. 
Unter der (theoretischen) Annahme, daft jedes der beiden Programme im 
Uniprogramming 60 Sekunden dauert, und da8 im Biprogramming beide 
Programme zur gle’chen Zeit beendet sind und damit auch das Biprogramming 
beendet ist, kann als Dauer der Ausflhrung von beiden Programmen im 
biprogramming-modus folgender Wert angenommen werden. (Das Zweit- 
programm wird in starkerem Ma8 verlangsamt als das Hauptprogramm.) 


ze - 60™ 66 Sekunden 
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Wenn nun zu dieser Zeit die vorher miBachteten Zeiten (Overhead-time, 
Zyklusverlust durch Datentbertrag etc.) mit einem Prozentsatz von 15 % 
hinzugerechnet werden, ergibt sich als effektive Laufzeit fUr beide 
Programme 


- im Biprogramming 76 sec. 

- im Uniprogramming (Ablauf hintereinander) : 120 sec. 

Es ist durch die theoretische Darstellung dieses Falls noch einmal zu 
betonen, daB die hier gegebenen Zeiten optimal sind; auch aufgrund der 


Eigenschaften der Programme. 


Das Zweitprogramm ist optimal aufgebaut, weil einem Schreibbefeh! fur 
Oo Magnetband 20 Kartenlesezyklen gegentberstehen . 


Das Hauptprogramm ist optimal, weil es keine "langsamen" Randeinheiten 
benutzt und eine miBige interne Arbeitszeit hat. 
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Regein und Hinweise fir die Benutzung des Spooling 
Beschrankungen 


Eine Umstellung auf Spooling-Betrieb sollte im allgemeinen nur unter den 
folgenden Bedingungen erfolgen: 


- hohe Kernspeicherkapazitat ( > 32 K), 


- Arbeiten, die sehr wenig differenziert sind und relativ Jange Zeit 
erfordern, 


- Organisation des Rechenzentrums fr Spooling bei ungefahr gleicher 
Arbeitszeit fur MP’s und CP’s. 


Um unnitig hohe Kernspeicherbelegung zu vermeiden, sind folgende 
Hinweise zu beachten: 


- Reservierung einer stundigen Speicherzone fUr alle Zweitprogramme, 
die von den Hauptprogrammen nie benutzt wird. 


- Einteilung der Biprogramming -Abldufe nur fur Arbeitsabliufe, die 
den allgemeinen Regeln fur Biprogramming entsprechen. 


Obwobhl die erste Einschriinkung generell eine hdhere Kernspeicherbelegung 
bringt, ist zu bedenken, dal’ eine giinstige Einteilung - besonders im 
Hinblick auf die Arbeitsart (Konvertierung) - dennoch bessere Laufzeiten 
bringen kann. 


Bei den nachfolgend gezeigten Bedingungen ist es nicht ratsam, auf 
Spooling Uberzugehen: 

- Geringe interne Arbeitszeit der Hauptprogramme 

- Starke Benutzung "langsamer" Randeinheiten durch das Hauptprogramm 
- Hohe interne Arbeitszeit des Zweitprogramms 

~ Seltene Benutzung “Jangsamer" Randeinheiten durch Zweit programme 

- Starke Benutzung "schneller™ Randeinheiten durch Zweitprogramme. 
Von vorneherein ist als Hauptprogramm ein Sortierprogramm anzuschlieGen, 
da ein Sortierprogramm an Leistung verliert, je weniger Speicher zu seiner 
Verfugung gestellt wird und weil dariber hinaus ein Plattensortierprogramm 


dahingehend aufgebaut ist, Latenzzeiten zu vermeiden, d.h. sich mit der 
Plattenumdrehung zu synchronisieren. 
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Typische Spool ing -Programme 


Vom systemtechnischen Standpunkt aus gesehen sind folgende Programme 
im allgemeinen von vornherein fur die Arbeit im Spooling geeignet: 


- Haypt- und Zweitprogramme, die zu ihrer Arbeit ausreichenden Speicher- 
platz zur Verfiigung haben. Obwohl Segmentierung in beiden Programm- 
arten méglich ist, sollte sie soweit wie méglich vermieden werden (Erhthung 
des Anteils der “Overhead-time" durch Segmentierung .) 


~ Haupt- und Zweitprogramm sollten unterschiedliche Randeinheifen 
benutzen und miglichst gleich lange Laufzeiten (im Uniprogramming) 
haben. 


Es ist daher unumgiinglich notwendig, da® Programme, die im Spooling 
gefahren werden, ohne viele Entscheidungsphasen direkt die Bearbeitung 
durchfUhren, ohne zu viele zusttzliche Sektionen (oder gar Segmente) in 
Anspruch nehmen zu missen. 


Unter Umsténden ist es sogar empfehlenswert, ein bisher im Uniprogramming 
laufendes Programm in mehrere Phasen aufzuteilen, um im Biprogramming 
Zusammen mit entsprechenden Programmen gute Laufzeiten zu erreichen. 
{Siehe angeftgtes Beispiel). 


Dateien, die von MP und PC benuizt werden, sollten nach Méglichkeit auf 
unterschiedlichen Einheiten gespeichert sein. Wenn sie sich auf der gleichen 
Einheit befinden, sollten sie so nahe wie méglich beieinander liegen, um 
Zeitverluste durch zu groBe Einstellbewegungen der Platteneinheit zu 
vermeiden. 


Dartber hinaus sollte ein Programm (auch im Uniprogramming) dieselbe 
Regel befolgen. 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


6.5.3. 


6.5.3.1. 


6.5.3.2. 


G~-118/120/130 


~ 58 - 


Benutzungsgrundlagen 
Umwandlung und Test der Programme 


Fur das Hauptprogramm gelten keine besonderen Regesn; Umwandlung und Test 
werden normal wie bisher im Uniprogramming durchgefuhrt. 


Die Umwandlung des Zweitprogramms mu mit einer besonderen Option des 
-APS erfolgen, damit es spater im Biprogramming geladen und gestartet 
werden kann. Dieser Programmstart kann dann auch unabhiingig davon er- 
foigen, ob ein Hauptprogramm im Speicher arbeitet oder nicht. 


Zur Behebung von Testschwierigkeiten ist es allerdings angezeigt, auch 

das Zweitprogramm zuniichst so zu behandeln, als ob es im Uniprogramming 
laufen wurde. Die Order .TRACE kann z.B. nur im Uniprogramming aus— 
gefuhrt werden. Nach dem Austesten des Programms kann es ohne weiteres mit 
der Option "Zweitprogramm" neu umgewandelt und in die Systembibliothek 
aufgenommen werden. 


Systeminitialisierung 


Nach der bereits bekannten Art der Initialisierung (Pilot 0, .DNA, .INT ete.) 
bestimmt die Order .SYS den Modus, in dem das System weiter betrieben 
werden soll. Mit Hiffe der Order .SYS kann auch der fur das Zweitprogramm 
reservierte Speicher bestimmt werden; fehit diese Angabe, wird als fiir das 
Zweitprogramm reservierter Speicher die letzten 8 K, die nicht vom 

Supervisor belegt werden, angenommen. 


Ab diesem Zeitpunkt kann sowoh! ein Hauptprogramm als auch ein Zweit- 
programm geladen und gestartet werden. Fir das Laden und den Start von 
Zweitprogrammen ist die Order .LOADC vorgesehen. 


Sobald eines der beiden Programme im Spooling beendet ist, kann mit Hilfe 
der entsprechenden Orders ein weiteres Programm gestartet werden. Es ist 
dabei unerheblich, ob das Zweitprogramm oder das Hauptprogramm neu 
gestartet werden muf. 


Die Order .SYS kann nur bei bestehendem Uniprogramming-Modus ausgefihrt 
werden, d.h. es darf im Augenblick der OrderausfUhrung kein Zweitprogramm 
im Speicher arbeiten. Wenn das trotzdem der Fall ist, wird die Arbeit des 
Zweitprogramms ohne Miglichkeit der Wiederaufnahme unterbrochen. 
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6.5.3.3. Fehlermeldungen und Wiederaufnahmemiglichkeiten 


Es ist zu Anfang bereits erwdhnt worden, da® keines der beiden Programme 
im Spooling-Environment HLT-Befehle zitieren darf. Sollte ein programmier- 
ter Halt erforderlich sein, ist er mit Hilfe der Systemroutine * PAUSE 
anzuzeigen. Fir solche Félle, wie auch bei Erkennen der Makrobefehle 
STOP und ABORT, sind entsprechende Meldungen auf der Systemschre ibma- 
schine vorgesehen, die den Operator in die Lage versetzen, entsprechende 
MaBnahmen zu ergreifen. 


Alle * PAUSE-Makros werden in entsprechende Meldungen des Systems um- 
gewandelt. Dadurch wird erreicht, dafi das zweite Programm im Spooling 
(ob MP oder CP ist dann gleichgUitig) die Steuerung erhilt. Im Falle 

der Ausfthrung des CP ist nur der Interrupt durch TIMER ungilltig, nicht 
aber der Interrupt durch Eingabe einer Meldung, die in diesem Fall durch 
den Operator zu erfolgen hat. 


Einzige Ausnahme bilden dazu die * PAUSE, die durch Fehler auf Magnet- 
platte verursacht werden. Durch einen Plattenfehler, der immer das 
Setzen des Status "FILE ALERT" mit sich bringt, kann auch die BASIC DISC 
betroffen sein. Daher bewirken diese Fehler immer ein Anhalten auf einem 
echten HLT, der nur durch Drucken der START~Taste aufgelést wird. 


Um jederzeit eine Wiederaufnahmeméglichkeit zu schaffen, sollte in beiden 
Programmen die Miglichkeit des CHECKPOINT ausgenUtzt werden. Zum 
Restart eines Zweitprogramms dient die Order -DRSTC. 


Daruber hinaus besteht die Méglichkeit, ein Zweitprogramm vorzeitig 
zu beendet mit der Order .CHKP. Unter der Voraussetzung, da8 eine 
entsprechende Checkpointdatei auf Platte defintert wurde, kann dann ein 
Zweitprogramm an jeder beliebigen Stelle unterbrochen und mit Hilfe der 
Order .DRSTC wiederaufgenommen werden. 


fs besteht eine zusdtzliche Méglichkeit, eines der beiden Programme durch 
die Order .OUT zu beenden. Die Order selbst gibt an, welches der 
beiden Programme beendet werden soll. Die Wiederaufnahme ist jedoch nur 
dann mdglich, wenn innerhalb des Programms von der Méglichkeit des 


CHECKPOINT Gebrauch gemacht wurde. 
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Steuerung durch den Supervisor 


Programme, die mit der Option "Zweitprogramm" umgewandelt und in 

das System eingesetzt wurden, sind durch ein besonderes Kennzeichen im 
Program-Label erkennbar. Hauptprogramme, sofern sie im EDOS | oder 
EDOS II umgewandelt wurden und in einem héheren Level als Hauptprogramm 
im Biprogramming laufen sollen, erfordern ein Updating des Program-Label 


mit Hilfe der Order «PLU. (Siehe auch Abschnitt "Kompatibititéten"). 


Folgende Kontrolien werden bei jedem Start eines MP oder CP vom 
Supervisor durchgefihrt: 


- Moglichkeit, das angeforderte Programm als MP oder CP zu laden und 
zu starten. 


- MP und CP dirfen nicht den gleichen Speicherraum benutzen. 


- MP und CP dirfen nicht die gleichen Randeinheiten benutzen. 
(Ausnahme: Platteneinheiten). Diese Méglichkeit wird durch eine 
besondere Angabe im Program-Label gecheckt. 


- Das CP darf nur den ihm durch die Order .SYS zugewiesenen 
Speicher benutzen. 


Wenn nur ein einziges Programm im Speicher lauft, dessen Eigenschaften 
nicht bekannt sind, kann mit Hilfe der Order .PERIPRT festgestellt 
werden, welche Randeinheiten dieses Programm benutzt. Es ist dabei 
unerheblich, ob ein Haupt. oder Zweitprogramm im Speicher léuft. Aus 
den Angaben der Order kann dann ersehen werden, ob es miglich ist, ein 
zweites Programm zu starten. 
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Kompatibilitdten 


In diesem Abschnitt werden die Programme behandelt, die im EDOS il (CTW) 
umgewandelt wurden. Es wird angezeigt, welche Eigenschaften diese 
Programme haben mUssen, um als Hauptprogramm im Spooling laufen zu 
kénnen. 


Fur Zweitprogramme ist immer eine entsprechende Umwandlung erforderlich, 
damit sie als Zweitprogramme arbeiten kénnen. Diese Umwandlung ist erst 
ab EDOS Level III maglich. 


Wie ersichtlich wird, ist in vielen Fallen nicht eiamal eine Umwandlung 
erforderlich, um Hauptprogramme von Level | oder II fur Spooling 
geeignet zu machen. 


Ubergang von EDOS | auf EDOS II (CTW) 


Eine Rekompilierung ist nicht erforderlich, der Programmfauf hat dann 

die gleichen Eigenschaften wie im EDOS [. Meldungen der Programme 
werden dann weiterhin Uber den Drucker ausgegeben, auch wenn eine 

Konsolschreibmaschine existiert und mit .SVG ins System aufgenommen 
wurde. 


Einziger Unterschied besteht bei den Meldungen des OPEN-CLOSE for 
Platten, die in einem anderen Format gedruckt werden. 


Durch Updating des Program Label (Order .PLU) kann das Programm mit 
dem EDOS II kompatibel gemacht werden. 

Die Meldungen des OPEN-CLOSE fur Platte und die Meldungen,die mit 
der Routine “MSG vom Programm ausgegeben werden, erscheinen dann 
auf der Konsolschreibmaschine. 


Dazu mu das Programm jedoch folgende Bedingungen erfullen: 
~ Die Startadresse mu grd8er oder gleich 3.600 sein. 


- Die letzten 256 Stellen des Speichers dUrfen nicht vom Programm 
belegt werden. 


Werden diese Bedingungen nicht erfullt, werden alle Meldungen weiterhin 
Uber Drucker ausgegeben. Zur vollen Kompatibilitét ist dann eine Neu- 
umwandlung erforderlich. 

Programme auf der Master-Disc, die im Speicher Daten an ein anderes 
Programm weitergeben (ausgenommen Uber die USER’ S AREA; Adresse 52 ff.), 
kénnen Meldungen Uber CTW nur dann ausgeben, wenn dies in der 

Order . MONITOR spezifiziert wird. FUr die volle Kompatibilitat ist 

eine Neugenerierung der Master-Disc, u.U. nach Nevumwandlung erforder- 
lich, 


@) G -118/120/130 oo 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


6.6.2. 


6.6.2.1. 


6.6.2.2. 


-62- 


Auch wenn in einem haheren Level als EDOS [ Programme Daten Uber den 
Kernspeicher an ein anderes Programm weitergeben, ist das nur Uber 
LINKAGE SECTION nach Neuumwandlung im entsprechenden Level zulissig. 


Steverung von Programmen aus niedrigerem Level im Spooling 

Uniprogramming 

Eine Nevumwandlung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch zu beachten, dat 
der Ablauf dann dem Ablauf im EDOS [I - wie im vorhergegangenen Abschnitt 
erldutert - entspricht. 


Spool ing 


Um ein Programm als Havptprogramm im Spooling ableufen lassen zy kénnen, 
muB es folgende Bedingungen erfullen: 


- Es muB die allgemeinen Eigenschaften eines Hauptprogramms haben. 
Diese Eigenschaften wurden im Abschnitt 3.3. beschrieben. 


- Es muB in einem héheren Level als EDOS | umgewandelt worden sein. 
Ein Updating auf hdheren Level ist auch mit Hilfe der Order .PLU miglich. 


Eine Nevumwandlung ist auf jeden Fall fiir Programme mit folgenden 
Eigenschaften erforderlich: 


- Programme vom Typ 3 mit einer Startadresse kleiner als 3.600. 


~ Programme aus einem Level niedriger als EDOS II, die das EOS fur 
Band oder CHECKPOINT benutzen. 


- Programme vom Typ 3, die Ein-/Ausgabesubroutinen benutzen, die 
nicht der Standard-Unterprogrammbibliothek angehiren. 


Es ist jedoch zu beachten, da eine Neuumwandlung im Level II] eine 

leicht erhohte Speicherbelegung mit sich bringen kann. Diese erhdhte 
Belegung fiegt in der Tatsache begrUndet, da einige Subroutines flr Spooting 
und fiir die Arbeit in einem Speicher gréBer als 32 K adaptiert werden 
muBten. 
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Wahrend der Arbeit im Spooling werden alle Systemmeldungen Uber die 
Schreibmaschine ausgegeben. Die Order .CRTL ist nicht benutzbar. Falls 
es erforderlich ist, einzelne Orders oder Detailinformationen Uber den 
Kartenleser einzugeben, kann dies in diesem Environment mit Hilfe der 
Order .CRC angegeben werden. Wenn im Uniprogramming gearbeitet wird, 
dirfen Programme zur Steuerung von magnetischen Datentragern (Platte, 
Band) nur den Kanal 1 benutzen. 

Nur im Spooling ist zur Steverung yon Band und Platte die Benutzung des 
Kanals 3 zulussig. 


Die Definition, ob ein Programm fur Band und/oder Platte den Kanal 1 oder 3 
benutzen soll, ist mit der BLBC~Karte miglich. 


Neuumwandlungen 


Neuumwandlungen von Programmen aus einem niedrigeren Level sind auf 
jeden Fall erforderlich, wenn auch mit .PLU die Kompatibilitat nicht 
erreicht werden kann. Es gibt jedoch auch Falle, in denen eine Neuumwand- 
lung angezeigt ist, auch wenn das Programm vom Gesichtspunkt der Arbeit 

im entsprechenden Environment kompatibel ist: 


- Eingabe von Parametern (z.B. Datum) Uber die Konsolschreibmaschine 
statt Uber den Kartenleser. (Damit wird der Kartenleser flr das 
Zweitprogramm frei.) 


~ Ausgabe von Meldungen Uber die Schreibmaschine statt Uber den Drucker. 
Damit werden zwei Vorteile erreicht: 


der Drucker wird fur eine Benutzung durch das Zweitprogramm frei; 
« da die Schreibmaschine zentral, d.h. in der Nahe des Steverpults 

und des Kartenlesers installiert ist, werden dem Operator lange 

Wege und dem Programm u.U. MiBachtung von Meldungen erspart. 


= Splittung von Programmldufen. Das gilt ganz besonders fur Programme, die 
den Kartenleser als Eingabe und/oder den Drucker als Ausgabe benutzen. In 
diesem Fall ist eine Zuweisung der entsprechenden Dateien auf magnetischen 
Datentriger empfehlenswert. Die entsprechende Konvertierungsarbeit 
kann dann ohne weiteres von einem Zweit programm Ubernommen werden. 
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6.7. Beispiel fur eine Anwendung im Spooling 
6.7.1, Definition der Aufgabe 


Ein Arbeitsablauf wird unter allgemeinen Gesichispunkten analysiert und die 
Schlu@folgerungen aus einem Ablauf im Uniprogramming und im Spooling 
gezogen. 


Es bestehen zwei Dateien, jede auf einem Volume: 
- A: Kunden und Bestellungen 
- M: Lager 


Es soll eine Fortschreibung der Datei A aus Karten erfolgen. Das Ergebnis 
der Fortschreibung ist: 


- Ein Ausdruck der einzelnen Bewegungen; sortiert (P1) 


= Ein Ausdruck der Bewegungen unter BerUcksichtigung der Lagerdatei 
{M): Datei P2. 


- Ausdruck der Kundenstatistik und Lagervorhersage: 
Datei P3, 


Zu Abschlu8 der Arbeit miissen sowohl Datei A und M entsprechend fort= 
geschrieben vorliegen, jedoch vor ihrer Fortschreibung gesichert worden 
sein. 


Die Datei A ist sequentiell organisiert und wird sequentiell bearbeitet, 
die Datei M ist sequentiel! organisiert, verfiigt Uber eine Overflowzone und 
wird Uber Indexzylinder random bearbeitet. 


Die Maschinenkonfiguration ist: 


G -130/32 K - CTW - integrierter Drucker 600 Z/Min - integrierter 
Leser 600 K/Min - 3 DSU 160. 
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Ablaufdiagramm bei Uniprogramming 


ae 
es 
PHASE2B 


PHASEs 


PHASE2 
PHASEs 
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Bedeutung der benutzten Symbole 


PHASE 1: Sicherung der Datei A. 

PHASE 2: Sicherung der Datei M mit Resequenzialisierung 

PHASE 2B: Erstellung des Indexzylinders fur die Datei M1. 

ms Bewegungsdaten von Karte 

PHASE 3: Sortierprogramm (Eingabe von Karte) fur die Bewegungs- 


datei MOVO. Ausdruck der Liste P1 in einer Benutzer- 
routine in der Ausgabephase. 


PHASE 4: Bearbeitung der sortierten Bewegungen und der Datei Al 
sequentiell. Zugriff random auf die Datei M1 Uber Index. oO 
Die Ausgabe besteht aus der Liste P2 Uber die durch- 
gefUhrten Bewegungen, einer Datei A2 und einer Datei 
WP3, die fUr den Gesamtausdruck wihrend der PHASE 5 
benétigt wird. 


PHASE 5: Erstellt die Liste P3. 


PHASE 6: Endgultiges Updating der Datei A. 


Organisation im Spooling 


Aus dem Ablaufdiagramm fir Uniprogramming ist einfach zu ersehen, da 

die Phasen 5 (als CP) und 6 (als MP) ohne Anderung nebeneinander im 

Spooling laufen kénnen. Als weitere &nderung des Ablaufs ist die Auf- 

teilung der PHASE 3 in zwei Phasen erfolgt; PHASE 3A zur Erstellung der 

unsortierten Plattendatei und PHASE 3B als eigentliches Sortierprogramm. Oo 


PHASE 5 wurde ohne Anderung als Zweitprogramm neu umgewandelt. 


G -118/120/130 


Ref.-Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


-67 - 


Ablaufdiagramm bei Spooting 


cP 


PHASE 3A 
Leow] 
1 
— 


| 


spc a a a cle ee ee en ee a 


Swi res Oma 1B BIL Ve9 ONE INA ONTOS POUALLE 


PHASE 5 


MP 


PHASE 24 
PHASE 3B 
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7. Allgemeine Liste der Meldungen 


* OS * XX001 * DU=N:PERSISTENT ERROR 


Standiger Lesefehler auf der Platteneinheit mit der logischen Nummer 
N. 


* OS * XX002 * DU=N:PERSISTENT ERROR 


Standiger Schreibfehler auf der Platteneinheit mit der logischen Num- 
mer N. 


* OS * XX003 * DU=N‘OUT OF ORDER 


Platteneinheit mit der logischen Nummer N auBer Betrieb. 


* OS * XX004 * DU=N:POSITIONING ERROR 


Einstellfehler auf der Platteneinheit mit der logischen Nummer N, 


* OS * XXO005 * DU=N‘CL=NNN OVERFLOW 


Auf der Platteneinheit mit der logischen Nummer N wurde ein Schreib— 
befehl gegeben, der den Zylinder NNN ibersteigt. 


* OS * XX006 * TU=N‘PERSISTENT ERROR 


Standiger Lesefehler auf der Bandeinheit mit Nummer N. 


oO * OS * XX007 * TU=N‘PERSISTENT ERROR 


Standiger Schreibfehler auf der Bandeinheit N. 


* OS * XX008 * TU=N;OUT OF ORDER 
Bandeinheit N aufer Betrieb. 


* OS * XX009 * TU=N:POSITIONING ERROR 


Blocknummer-Fehler auf der Bandeinheit N. 


* OS * XX010 * TU=N:END OF REEL 


Meldung des Spulenendes auf der Bandeinheit N. 
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*OS *XX020 *IF NOT FOUND 


Als obligatorisch definiertes Feld nicht gefunden. 


*OS *XX021 *IF = UNKNOWN 


Identifikation nicht erkannt. 


*OS *XX022 *IF LENGTH WRONG 
Lange des Feldes falsch. 


* OS *XX023 *IF NOT NUMERIC 


Feld nicht numerisch. 


* OS *XX024 *ERROR FROM... 


Druck der Orderkarte vom Punkt, in dem der Fehler fest- 
gestellt wurde (maximal 68 Zeichen). 

Diese Meldung wird gedruckt, wenn die Reihenfolge der 
Parameter falsch ist oder, fehlerhafte Werte in einem 
Parameter enthalten sind. 


* OS *XX025 *IF XXXXXX NOT ACCEPTED 


Der Identifikator ist.erkannt, aber das falgende Feld hat 
nicht die vorgesehene Standardstruktur. 


*OS *XX026 *IF ILLEGAL 


Fur ein verkettetes Feld wurde das kettende Feld nicht 
angegeben. 


*Og + 1D }= 
OS *XX030 has = XX ILLEGAL 
Die Angabe ID oder OD ist fUr diese Anwendung unzulissig. 
ID 
zO¢ # * = 
os *xxo31 *{/o b= No PFL NOT FOUND 
Die Platteneinheit fur die Eingabe (ID) oder Ausgabe (OD) 


mit der logischen Nummer N enthdlt keinen Kennsatz der 
Programmdatei. 
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i) 
* OS *XX032 * hil = rd | = NOT FOUND 


oJ 


Der in der Orderkarte angegebene SchiUssel (SD/LD/MD) 
steht nicht im Kennsatz der Programmdatei auf der 


Platte. 
ID) MD, 

*OS *XX033 * =N =<5D NOT ACCEPTED 
ops Lp 


Der in der Orderkarte angegebene Schlusse! (MD/LD/SD) 
ist fOr die entsprechende Order nicht zulassig. 


*OS *XX034 * aa = SD VN= XXXXXX WRONG 


Seriennummer fafsch. 
*OS *XX035 * ID = OD NOT ACCEPTED 


Fur die entsprechende Order darf die Eingabeplatte nicht 
gleich der Ausgabeplatte sein. 


* OS *XX036 * {opt = wo UNDEFINED 
Die Arbeitsplatte ist nicht definiert. 
tos txxoa7*{ k= N= ap ILLEGAL 
oD 
Die Platte mit der logischen Nummer N ist als Basic Dise 
definiert, was fir die gestartete Order nicht zulissig 
ist. 
sos txxod0 *{ FM b= XxXxXxXX NOT FOUND 
Das gewUnschte Programm wurde nicht gefunden. 
*OS *XX041 * en }- XXXXXXXX NOT AVAILABLE 
Das Programm des Namens XXXXXXXX ist sekunddrer Art. 
*OS *Xx042 * ie XXXXAXXX MULTIPLE 


Das mit XXXXXXXX bezeichnete Programm ist bereits in 
der Liste der Programmkennstitze enthalten. 
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*OS *XX043 * PROGRAM INDEX WRONG Oo 
Die Programmliste hat nicht die vorgesehene Standard~ 
struktur. 

*OS *XX044* SR= YYYYYY NOT FOUND 
Das in der Meldung spezifizierte UP wurde in der Liste 
nicht gefunden. 

*OS *XX045 * SR= YYYYYY MULTIPLE 
Das mit YYYYYY bezeichnete UP ist bereits in der 
Liste der UP-Kennstitze enthalten. 

*OS *XX046 * SUBROUTINE INDEX WRONG 
Die Liste der UP’s hat nicht ihre vorgesehene Standard~ 


struktur. oO 


Os * «fT VL 
OS *XX050 (wey NN NOT ACCEPTED 


Ein Eingabeband (IT) oder Ausgabeband (OT) und die 
Anschlu8nummer (NN) wurden fur diese Operationen 
definiert, aber die Station darf fir diese Anwendung nicht 
benutzt werden. 


ms wr 
*os *xxo51* {10 wie UNDEFINED 
W3 


Die Werte W1, W2 und W3 beziehen sich auf Arbeits— 
binder, die definiert wurden, jedoch durch die Order «INT 
nicht zugeordnet wurden. 


*Os *XX052 * a \. NN. VN = YYYYYY WRONG oO 


Die Seriennummer des Bandes und der abgelochten Nummer 
(YYYYYY) stimmen nicht Uberein. AnschlieBend wird die 
Meldung XX906 gedruckt, welche die Seriennummer 

des Bandes beinhaltet. 


*OS *XX053* ae NN NON STANDARD FILE 
Diese Bandeinheit mit dem Namen NN hat nicht die 
Standardstruktur in dem Kennsatzformat. Diesem Ausdruck 
foigt die Meldung XX054. 
ge Pg le eRe 
OS *Xx054 ne po OG YYY.. 


Der Kennsatz des Eingabebandes (iT) oder Eingabebandes (OT) 
wird bei YYY... ausgedruckt. a) 
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* OS * XX100 * 


* OS * XX101 * 


* OS * XxX102 * 


* OS * XX103 * 


* OS * XX104 * 


* OS * XX105 * 


* OS * XX106 * 


* OS * XX107 * 


* OS * XX108 * 


* OS * XX109 * 
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INVALID DETAIL CARD 


Detailkarte nicht erkannt. 
Detailkarte erkannt, aber nicht standardmaRig. 


DETAIL CARD OVERFLOW 


Die Zaht der gelesenen Detailkarten ibersteigt die Kapazitat der hier- 
fiir reservierten Speicherzone. 


ADDRESS FiELD WRONG 
Formale Fehler in der Adressenzone der Lochkarte 6 PLC, MDP. 


INVALID CARD DATA 


Die Datenzone in der gelesenen Karte ist falsch. 


CARD DATA LENGTH WRONG 


Lange der Daten einer Lochkarte faisch. 


CARD COUNT WRONG 


Die Nummer der Lochkarte, von der die Priifung geforcert ist, ist 
nicht die vorgesehene. 


CARD SEQUENCE ERROR 


Numerierte Lochkarte nicht in Sequenz. 


CARD CODE WRONG 


Programmeode der Lochkarte falsch. 


INVALID ‘STRT’ CARD 


Lochkarte ,STRT” falsch. 


ORDER CARD INCOMPLETE 


Orderkarte mit allen optionellen Feldern fehlt. 
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*OS *XX120* PROGRAM FILE OVERFLOW 


Das zu schretbende Programm Ubersteigt die fur die 
Programmdatei reservierte Zone. 


*OS *XX121 * PROGRAM FILE EMPTY 


Die Verarbeitung von Programmen wurde gewUnscht, ob- 
wohl die Programmdatei keine Programme enthalt. 


*OS *XX122 * DU = Nz: PROGRAM FILE NOT AVAILABLE 


Die Programmdatei der Platteneinheit mit der Nummer N 
ist nicht benvizbar. 


* OS *XX123 * PROGRAM INDEX OVERFLOW 


Die Liste der Programme hat die maximale Kapazitit oO 
erreicht. 


*OS *XX124* PROGRAM INDEX NOT AVAILABLE 


Programmliste nicht benutzbar. 


*OS *XX125 * PROGRAM INDEX WRONG 


Die Liste der Programme hat nicht die vorgesehene 


Standardstruktur. 
*OS *XX126 * na = Nz SUBROUTINE LIBRARY EMPTY | 


Die Verarbeitung von Unterprogrammen wurde gewinscht, 
obwohl die Subroutine Library keine SR’s enthalt. 


*OS *XX127 * SUBROUTINE INDEX WRONG 7) 


Die Bibliothek der UP’s hat nicht die vorgesehene Standard 
struktur. 


*os *xxi28 * { = NNNNNNNN NOT AVAILABLE 


Die Verarbeitung eines normalen Programms (PN) oder 
eines Testprogramms (TP) mit dem Namen NNNNNNNN 
wurde gewUnscht, jedoch kann das Programm nicht auf 
diese Art durch die Order ausgefUhrt werden, 


*OS *XX129 * SUBROUTINE INDEX OVERFLOW 
Die Liste der S/R hat die maximale Kapazitdt erreicht. 


*OS *XX130 * SPACE TABLE OVERFLOW 
Overflow der Tabelle der freien Zone. ra) 
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* OS * XX131 * 


* OS * XX132 * 


* OS * XX133* 


* OS * XX134 * 


* OS * XX136 * 


* OS * XX136 * 


* OS * XX137 * 


* OS * XX138 * 


* OS * XX139 * 


* OS * XX140 * 


* OS * XX141 * 
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WORK SPACE MISSING 


Arbeitszone nicht ausreichend gro8. 


SPACE NOT AVAILABLE 


Freie Zone nicht verfiigbar. 


DU=N WORK SPACE OVERFLOW 


In der Platteneinheit N fehit die Arbeitszone oder ist unzureichend, 


FN=NNNNNNNNNNNN NOT FOUND 


Dateiname nicht gefunden. 


FN=NNNNNNNNNNNN WRONG 


Daten- oder Programmdatei fatsch. 


DATA FILES ABSENT 


Dateien nicht vorhanden. 


PAGE LENGTH WRONG 


Lange des Page-Blocks falsch. 


PAGE ADDRESS WRONG 


Adresse der Anlage einer Block-Page falsch. 


NEW EXTENSION TOO SMALL 

Die Reduzierung der erforderlichen Prograrmmmdatei zerstért einen 
Teil der vorhandenen Programme. 

DT=XXXXXX INVALID 


Die Information ist nicht in der Form # JJTTT. 


IF = XXXXXX NOT ACCEPTED 


Das bendtigte Kartenfeld, gelistet bei XXXXXX, hat ein 
ungultiges Format, 


ES 
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* OS * XX142 * 


* OS * XX143 * 


“OS * Xx144 * 


* OS * XX145* 


* OS * XX146 * 


~%- 


DF=O0P NOT ACCEPTED 


Es werden nicht die Lochkarten vom Format OP {Objektpragramm) 
akzeptiert. 


RM=6 WRONG 


Schreibmodus 6-Bit wird nicht akzeptiert. 


NL = XX NOT ACCEPTED 


In den Orderkarten .APS/.DAPS/.SRC/.DSRC wurde der 
Parameter NL falsch angegeben. 


SG=NN WRONG 


Segmentnummer falsch. 


SG=NN NOT FOUND 


Segment NN nicht gefunden. 


* OS * XX147 te Tey = NNNNNNNN INVALID 


“OS” XX148 * 


* OS * XX149 * 


*OS * XX150* 
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Code, der den benutzten BIOS Typ spezifiziert, ist faisch oder der 
Name des Programms in der PLC-Karie ist unterschiedlich 
von dem der #SIN-Karte. 


In der Order .PLU wird diese Meldung gedruckt, um die Anderung 
zu einem Programm des Codes vom Typ 1 zu 3 und umgekehrt anzu- 
zeigen. 


SN=NNNNN WRONG 


Adresse des Sektors ist falsch. 


OVERFLOW AREA NOT PRESENT 


Overflow-Zone einer Datei nicht vorhanden, 


SECTOR OVERFLOW 


Es wird die Anderung der Zeichen eines Sektors angefordert, der die 
maximalen Werte des Sektors selbst ibersteigt. 
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* OS * XX151 * 


* OS * XX152 * 


*OS* XX153 * 


* OS * XX154 * 


* OS * XX155 * 


* OS * XX156 * 


* OS * XX157 * 


* OS * XX158 * 


* OS * XX159 * 


* OS * XX160 * 
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BD=WD WRONG 


Es wurde die Work Disc mit demselben Namen spezifiziert wie die 


Basis-Platte. 


W1=W2 WRONG 


Work Tape 1 und 2 sind mit demselben Namen definiert. 


PN=NNNNNNNN NOT FOUND 


Programm nicht gefunden. 


CARD DATA ADDRESS WRONG 


Lochkartenadresse der Daten falsch. 


PUNCH NOT CONNECTED 


An das System ist kein Stanzer angeschlossen (gema& Angaben 


in der 6 CON-Karte). 


TAPES NOT CONNECTED 


Eine Bandstation wird benitigt, jedoch sind keine Bander an 


das System angeschlossen. 


BD=XX WRONG 


Logische Nummer der Basispfatte falsch. 


PUNCH ERROR ON ** CARD 


Die mit ** im Druckbild gekennzeichnete 
fehler. 


NEW EXTENSION TOO LARGE 


Karte enthalt Stanz- 


Die Aufforderung auf Ausdehnung der reservierten Zone zur Datei 


iibersteigt den verfiiabaren Platrenraum. 


MAIN SR=YNNNNN DELETED 


Ein Hauptunterprogramm, welches wahrend der Ausfihrung 


andere S/R°s anruft, wurde geldscht. 
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* OS * XX161 * SR=YNNNNN NOT FOUND 


Das UP wurde in der Liste oder in der Arbeitszone nicht gefunden. 


* OS * XX162* SR=YNNNNN INVALID NAME 


Der Name des UP koinzidiert nicht mit dem der vorhergehenden 
Blockkarte. 


* OS * XX163 * SOURCE STATEMENT WRONG 


Eine der Programmeinschrankungen wurde nicht respektiert. 


* OS * XX164* PF LABEL NOT AVAILABLE 


Nach der Fehlermeidung wird der Kennsatz des Programms nicht 
geschrieben. 


* OS * XX165 * PF LABEL NOT EMPTY 


Es existiert in der Platte schon ein Kennsatz der Programmdatei. 


* OS * XX166 * FILE SPACE NOT ACCEPTED 


Die der Programmdatei zugeordnete Zone wird nicht akzeptiert, da 
sie zu klein ist. 


* OS * XX167 * SR=YNNNNN: ADDRESS WRONG 


Das in der Meldung angegebene UP hat nicht die Ladeadresse 0000. 


*OS * XX168* SR=YNNNNN MULTIPLE NAME 


Das UP, von dem das Einsetzen gefordert wird, ist schon in der Liste 
vorhanden, 


* 0S * XX169 * FN=NNNNNNNNNNNN MULTIPLE 


Dateiname doppelt. 


*OS * XX170 * GENERATED PROGRAM OVERFLOW 


Das generierte Programm ibersteigt die Speichergrenzen, 
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* OS * XX171* 


* OS * XX172 * 


* OS * XX173 * 


* OS * XX174* 


* OS * XX175 * 


* OS * XX176 * 


* OS * XX177 * 


“OS * XX178 * 


* OS * XX179 * 


* OS * XX180 * 


* OS * Xx181 * 
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DIRECTRIX WRONG 


Directory des Zytinders Null falsch. 


UN=XX WRONG 


Nummer der Platteneinheit falsch. 


CT = XXXX¥~ WRONG 


Verbindungsname einer Randeinheit falsch. 


MS=XX WRONG 


Die Speicherkapazitat ist falsch spezifiziert. 


H/B CODE WRONG 


Lesercode falsch (Hollerith oder Bull} 


XXXXXXXXXX PERIPHERAL WRONG 


Randeinheitstyp falsch definiert. 


NUMBER OF DETAIL CARD WRONG 


Die Anzahl der Detailkarten ist falsch. 


PERIPHERAL ROUTINE NOT FOUND 

Es wird die Routine einer vom Supervisor nicht gesteuerten Rand- 
einheit angefordert, 

FN=NNNNNNNNNNNN LABEL WRONG 

Die Datei FN hat den nicht kompatiblen Kennsatz wie der urspriing- 
liche. 

FILE TABLE NOT FOUND 

Dateitabelle nicht gefunden. 


MU YN WRONG 


In der PLBC-Karte ist die logische Nummer der Haupteinheit 
(MU) oder Wechselstation (AU) falsch. 
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* OS * XX182 * CO=XXXXXX WRONG 


In der Lochkarte 6 LBC ist die fir die Kontrolloptionen reservierte 
Zone falsch. 


* OS * XX183 * PK INVALID 

In der Lochkarte % LBC ist das Zeichen, das die Schreibdichte auf 

Band definiert, falsch. . 
* OS * XX184 * PROGRAM NOT LOADED 

Das Programm wird nicht gestartet, da ein Plattenfehler festgestellt 

wurde. oO 
* OS * XX185 * FILE TABLE ADDRESS WRONG 


Adresse der Dateitabelle falsch. 


* OS * XX186 * FILE LABELS OVERFLOW 


Die fiir die Dateikennsatze auf Platte reservierte Zone ist komplett. 


* OS * XX187 * RECORDING MODE WRONG 


Die Station, auf der das mit einem Kennsatz zu versehende Band 
aufliegt, ist mit einem Lese-/Schreibkopf ausgerUstet, dessen 
Spurenanzahl nicht mit der Angabe in der Orderkarte Uber~ 
einstimmt. 


* OS * XX188 * AU NOT ACCEPTED 
Es wird keine Wechselstation akzeptiert, da die Datei nicht 
sequentiell ist. 

* OS * XX189 * TRG POINT XXXX WRONG 
Das Einsetzen eines Anrufs an die Memary Trace Routine mit einem 
Befehl von 2 Zeichen ist angefordert. 

+os*xxig0*{ Se Ns SUBROUTINE LIBRARY NOT EMPTY 
Bibliothek des UP nicht verfiigbar. 


Oo 
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* OS * XX191 * 


* OS * XX192 * 


* OS * XX193 * 


“OS * XX194 * 


* OS * XX195 * 


* OS * XX196 * 


“OS * XX197 * 


* OS * XX198 * 


* OS * XX199 * 
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END OF PROGRAM NNNNNNNN 


Ende des Benutzerprogramms mit Namen NNNNNNNN. 


NEXT PROGRAM IS NNNNNNNN 

Das folgende Programm des Benutzers hat den Namen NNNNNNNN 

(Verkettungsart 1). 

NEXT PROGRAM IS NNNNNNNN WITH SWITCH 2 OFF 
PPPPPPPP WITH SWITCH 2 ON 


Das nachfolgende Programm des Benutzers hat den Namen NNNNNNNN 
oder PPPPPPPP auf Grund der Stellung der Schalter 2 (Art der Verket- 
tung 2), 


NEXT PROGRAM SELECTED BY ORDER CARD 


Das néichste Programm wird durch eine Orderkarte geladen 
(Verkettungsart 3). 


MASTER DISC STOP 


Das Programm hilt auf der Adresse 01D6. Durch Drucken der 
START-Taste wird der Pilot 0 geladen (Verkettungsform 4). 


NEXT PROGRAM NNNNNNNN SELECTED BY ENDED PROGRAM 


Der Name des folgenden durchzufiihrenden Programms wird von der 
Adresse 0134 gelesen (Verkettungsform 5). 


CHAIN SELECTED BY ENDED PROGRAM 


Eine der fiinf vorangehenden Verkettungsarten wird vorn Benutzerpro- 
gramm gewahlt. 


BLOCK LENGTH WRONG 


Der Block iberschreitet die hierfiir reservierte Zone. 


FC=XXXXXX NOT FOUND 


Dateicode nicht gefunden. 
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* OS * XX201 * 


* OS * XX202 * 


* OS * XX203 * 


* OS * XX204 * 


* OS * XX205 * 


* OS * XX206 * 


* OS * XX207 * 


* OS * XX208 * 


* OS * XX209 * 
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BD CONNECTION NUMBER MISSING 


Die fogische Nummer der Basisplatten-Einheit ist falsch. 


ORDER UNKNOWN 


Angeforderte Order unbekannt. 


PF LABEL NOT FOUND 


Der Kennsatz der Programmdatei nicht gefunden. 


SUPERVISOR INCOMPLETE — PROCEEDING IMPOSSIBLE 


Es fehIt in der Programmdatei das Hilfsmodul SPVAUXM des 
Supervisors. 


ORDER NOT EXECUTED 


Die angeforderte Order wird nicht ausgefihrt, da die Durchfiihrbar- 
keitsbedingung auf NO steht. 


OU=N MULTIPLE 


Es werden zwej Platteneinheiten mit demselben Namen definiert. 


OU=N WRONG 


Logische Nummer der Platteneinheit ist falsch oder schoni definiert. 


DU NOT CONNECTED 


Platteneinheit definiert eine grSRere Nummer als die an das System 
angeschlossene Anzahl Einheiten, 


IMPOSSIBLE TO PROCEED / LOAD PILOT ZERO 


Ein Fehler wurde festgestellt, der die Order .ANT und .DNA blockiert. 
Das System mu wieder neu initialisiert werden. 


ORDER CARD WRONG 


Orderkarte mit einem falschen Feld. 
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* OS * XX210 * GENERATE INDEX CYLINDER 


Es muff der index-Zylinder erzeugt werden, der die Dateien benutzt, 


* OS * XX211 * PF LABEL WRONG 


Der Kennsatz der Programmdatei der Platte in der Ausgabe bezieht 
sich auf einen Datentrager (SD, MD, LD) der nicht mit dem im Kenn- 
satz der Platte in der Eingabe koinzidiert. 


* OS * XX212 * PROGRAM FILE INDEX NOT EMPTY 


Index der Programmdatei ist nicht verfiigbar. 


*) * OS * XX213* CHKP-FILE NOT FOUND 


Es existiert keine Checkpoint-Datei in der Eingabe-Ejnheit. 


* OS * XX214* DU=N: NO STANDARD FILE 


(n der Platteneinheit N ist eine Nicht-Standarddatei vorhanden, 


* OS * XX215 * DU=N: FN=XXXXXXXXXXXX NOT AVAILABLE 
In der Platteneinheit des Namens N ist die spezifizierte Datei nicht 
benutzbar. 

* OS * XX216 * DU = N: LABEL WRONG 
tn der Platteneinheit mit Namen N ist der Kennsatz des Stapels oder 

oO der Datei falsch. 

* OS * XX217 * TU=N: NO STANDARD FILE 
In der Bandeinheit mit Namen N ist eine Nicht-Standarddatei vor- 
handen. 

* OS * XX218* TU=N: VN=XXXXXX WRONG 
In der Bandeinheit mit Namen N ist die spezifizierte Seriennummer 
falsch. 

* OS * XX219 * TU-N: FN=-XXXXXXXXXXXX NOT AVAILABLE 
In der Bandeinheit N ist die spezifizierte Datei nicht benultzbar. 
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* OS *XX220 * MEMORY SIZE NOT ACCEPTED .*) 


Die KernspeichergréBe ist mit verschiedenen Programm~ 
informationen nicht kompatibel. 


* OS * XX227 * OM= X WRONG 

Der Organisations Modus der Datei auf der Platte (FO) 

ist unterschiedlich zum OM in der FILE-Tabelle (X = S oder R). 
* OS *XX228 * AU/MU = X WRONG 

Die Angaben in der Dateitabelle, die sich auf die Datei 

auf der Haupt- oder Wechselstation beziehen, sind falsch. 
*OS *XX233* SWAPPING FILE TOO SMALL 

Die SWAPPING -Datei reicht zur Aufnahme der Programme 


nicht aus. -) 


‘e) 
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* OS *XX300 * 


*OS *XX301 * 


*OS *XX302 * 


* OS *XX303 * 


* OS *XX304 * 


*OS *XX306 * 


*OS *XX400 * 


*OS *XX401 * 


*OS *Xx402 * 
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DU=N OBJECT PROGRAM OVERLAPS SOURCE 
Auf der Platteneinheit N Uberlappt das Objektprogramm 


wihrend der Verarbeitung des Sourceprogramms einen Teil 
des nicht Ubersetzten Sourceprogramms. Die Arbeitszone 

ist zu klein. 

DU=N TRANSLATION IMPOSSIBLE WITHOUT WORK DISC 


In der Platteneinheit N ist die Umwandlung ohne eine 
weitere Arbeifsplatte nicht miglich. 


INVALID .APS TRANSLATION FOR ERRORS NO.XXXX 


Wahrend der Umwandlung eines Sourceprogramms wurden Fehler 
festgestells. Das Objektprogramm kann nicht ausgefUhrt werden. 


INVALID .SRC TRANSLATION FOR ERRORS NO.XXXX 
Wiahrend der Umwandlung eines UP’s wurden Fehler fest- 
gestellt. Das Objektprogramm kann nicht ausgefthrt werden. 
INVALID .DSRC TRANSLATION FOR ERRORS NO.XXXX 


Wihrend der Umwandlung einer EJOS-Plattenunterroutine 
wurden Fehler festgestellt. Das Objektprogramm wird 
nicht ausgefuhrt. 


INVALID .DAPS TRANSLATION FOR ERRORS NO. XXXX 


Wahrend der Umwandlung eines Source-Programmes wurden 
Fehler festgestellt. Das Objektprogramm kann nicht ausge- 
fuhrt werden. 


ALTERNATE TRACK annn WRONG 


Fehler wahrend des Schreibens oder Feststellens einer 
alternativen Spur 


FAULTY TRACK nann - ALTERNATE TRACK NNNN 


Die falsche Spur annn wird von der alternativen Spur NNNN 
ersetzt. 


FAULTY DISC: TRACK nnnn WRONG 
Die definierte Spur in der Detailkarte /FTR ist falsch. 
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* OS *XX403 * FAULTY DISC: ALTERNATE TRACK CAPACITY OVERFLOW 
Es stehen keine alternativen Spuren zur Verfiigung. 


* OS *XX404 * FAULTY DISC: HEADER WRITE/VERIFY ERROR ON TRACK. nnnn 


Fehler beim Schreiben oder Prufen der Kipfe in der 
Spur nnan. 


* OS *XX405 * FAULTY DISC; DATA WRITE/VERIFY ERROR ON TRACK nann 
Fehler beim Schreiben oder Prufen der Daten in der Spur nnn. 


*OS *XX800 * WD NOT INDICATED 


In der Order . INT ist die Work Dise nicht definiert. 


WD 


* OS *XX801 { BD } = N: FREE SPACE TABLE 


Diese Meldung geht dem Druck der Tabelle der freien 
Zone voraus, 


*OS *XX802 * W1 NOT INDICATED 

Work Tape 1 ist in der Order «INT nicht definiert. 
*OS *XX803 * W2 NOT INDICATED 

Work Tape 2 ist in der Order .INT nicht angegeben. 
*OS *XX804 * W3 NOT INDICATED 

Work Tape 3 ist in der Order .INT nicht definiert. 
*OS *XX805 * W1: TUSN 

Dem Work Tape 1 wurde die logische Nummer N zugeordnet. 
*OS *XX806 * W2: TUEN 

Dem Work Tape 2 wurde die logische Nummer N zugeordnet. 
* OS *XX807 * W3: TUEN 

Dem Work Tape 3 wurde die logische Nummer N zugeordnet. 


*OS *XX808 * .XXXXXXX NOT EXECUTED 


Die von der Meldung spezifizierte Order wird nicht 
durchgefuhrt. 
*oOs 4 +4ID 
OS *XKxX900 en 


Es wird der Kennsatz der Datei der Platteneinheit N gedruckt. 


} = N: HDR... 
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ID 
OD 
Es wird der Kennsatz des Stapels der Platteneinheit N 
gedruckt. 


ID 
OD 


*OS oxo | j =N;VOLI... 


*OS *XX?02 { } = N: HDRI 


Es wird von der Einheit N der Kennsatz der fortgeschriebenen 
Programmdatei gedruckt. 
*OS *XX903 * PROGRAM LABEL: ... 


Druck des Programmkennsatzes 


*OS *XX904 * MEMORY DUMPF OF PROGRAM XXXXXXXX 
Dieser Meldung folgt der Kernspeicherausdruck des 
Programms XXXXXXXX. 

*OS *XX905 * HDRI.... 
Es wird der Kennsatz der Datei gedruckt. 


*OS *XX906 * IT=NN;: VOLT... 


Diese Meldung listet die Seriennummer des Bandes, 
welches mit NN definiert ist. Die Meldung wird nur 
ausgegeben, wenn die Seriennummer des Bandes ungleich 
dex in der Lochkarte bei VN=NNNNNN abgelochten 
Nummer ist. 


*OS *XX910* OT=N: .... 


Diese Meldung wird fur den Druck des Bandkennsatzes 
benutzt (INTI, VOLT, HDR], EOV1, EOF1). 


*OS *XX999* END OF .XXXXXXX 


Diese Meldung zeigt das Ende eines Orderprogramms an. 
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Meldungen im Spooling 


*OS *XX222 * TP= CTW 101 MISSING 


In der BCON-Karte fehit der Parameter "TP", obwohl 
im SPOOLING-Mode gearbeitet werden soll. 


*OS *XX223 * ORDER WRONG 


Die Uber die Schreibmaschine oder die Orderkarte einge- 
gebenen Parameter sind falsch. 


*OS *XX224 * DU = N CHKS-FILE NOT FOUND 
Auf der Ausgabeplatte wurde die CHKS-Datei nicht gefunden. 
* OS *XX230 * PERIPHERAL CONNECTION NUMBER NOT FOUND 
Die Anschlu8nummer der Randeinheit wurde nicht gefunden. 
* OS *XX307 * ILLEGAL ALLOCATION oO 


Das Programm kann nicht in die flr das CONCURRENT 
PROGRAM reservierte Zone eingesetzt werden (zu kein, 
kein Platz). 


*OS *XX308 * PERIPHERAL UNITS NOT AVAILABLE 


Im Spooling-Modus greifen das Hauptprogramm und das 
CONCURRENT-Programm auf die gleiche Randeinheit zu. 


*OS *XX370 * PROGRAM NOT LOADABLE 


Des Hauptprogramm ist nicht mit der Spooling-Option 
generiert worden, es kann nur im EDOS Level | 
betrieben werden. 


*OS *XX700 * = WRONG FORMAT 


Das Format der Felder zur Spezifizierung der Eingabe 7) 
und der Ausgabe weicht von dem Vorgesehen ab. 


*OS *XX809 * HLT XXXX FROM MAIN 
HLT XXXX FROM CONC 


XXXX ist die hexadezimale Adresse des Makrobefehls 
PAUSE. Die Steuerung geht an das zweite Programm Uber, 
wenn es nicht auf PAUSE unterbrochen ist, andernfalls 
geht die Steuerung an den Supervisor. 


*OS *XX810 * MESSAG E WRONG 


Die Meldung zeigt an, da entweder das Haupt - oder 
das CONCURRENT PROGRAM nicht mit PAUSE abge- 
schlossen ist. Es erfolgt ein Sprung in die Ausgabe fur die 
Operator -Meldungen. 
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1. Charakteristiken 
le Teile des Supervisors 
ime Nicht-residenter Supervisor 


Er tragt diese Bezeichnung, wei! er nur zur AusfUhrung seiner eigenen 
Funktionen im Speicher verfigbar ist. Er hat die Funktion, den residenten 
Supervisor zu laden und den Start von Orders zu stevern. Er umfaBt das 
Bootstrap, den Pilot ] und den Pilot 2. 


1.1.2, Residenter Supervisor 


Nach dem Laden bleibt er im Speicher in dem fur den Supervisor reservier- 
oO ten Bereich verfiigbar. Er umfaftt: 
- Pilot Nuff 
- Konstanten und Arbeitsbereich 
~ Routine zum Laden Segment 
~ Dienstroutine des Supervisors 
~ UP Meldungsdruck 
- UP des BIOS fir folgende Randeinheiten: 
« 1 Kartenleser 
« | Drucker 
« 2 bis 8 Platteneinheiten (DSU 110, 157, 160, 162, 150) 
. 1 bis 8 Magnetbandeinheiten (MTC 161/103/163/166/172/262/272) 
-) auBerdem den Anschlu8 einer Pultschreibmaschine: 
- UP des BIOS fir die CTW 101. 
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1.1.5, 


1.1.6. 
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Module -MDP, .DNA und .CTRL (.CRC im EDOS |II} 


Sie stevern die Orders .MDP, .DINA und .CTRL, werden aber direkt vom 

Pilot 1 gestartet. Druch die Sonderfunktionen, die diese Ordern ausfUhren, 
sind sie night in der Programmdatet enthalten, sondern mit dem Supervisor 

im Zylinder 0 gespeichert. 


Zusdtzliche Supervisor-Module 


Dieser Teil steht nicht auf dem Zylinder 0, sondern in der Programmdatei 
in Form eines Programms vom Typ 1 mit dem Namen . SPVAUXM. 


Dieser Teil enthalt die drei Makrobefehle *STAND, * IODC und *OSDS, 


die nur von Programmen vom Typ 1 verwendet werden. 

Supervisor Spoofing 

Der Supervisor Spooling steht nicht auf dem Zylinder 0, sondern in der 
Programmdatei in der Order .SYS. Er ist in einen residenten und einen 
nicht-residenten Teil unterteiJt. Die detaillierte Beschreibung steht in 
Kapitel 4. 

Makrobefehle des EIOS 


Im Zylinder Nul! jeder Platte sind die Unterprogramme vorhanden, die die 
Makrobefehle OPEN, CLOSE, NEXT des EIOS steuern. 


Bei Verwendung des Supervisors Spooling kénnen diese Makrobefehle nur 
vom Hauptprogramm benutzt werden. 
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1.2. Anrufarten 
1.2.1. Anruf des nicht-residenten Supervisors 
Drei Arten sind méglich: 


- Manueller Anruf zur Intialisierung des Systems. 


Diese Art wird beim Start des Systems benutzt, d.h. nachdem der 

Pilot Null im Speicher geladen ist. Sie erfordert das Vorhandensein der 
. Karte Pilot Null im Leser und das Dricken der Fasten CLEAR, LOAD, 
START. Der Pilot Null wird in die ersten vierzig Stellen des Speichers 
gelesen und gestartet. Er sorgt fir das Laden des Bootstrap. 


OD - Manueller Anruf des schon gestarteten Systems. 


Wenn das Programm in der Durchfthrung unterbrochen und zum folgenden 
Ubergehen soll, missen die Tasten CLEAR, START gedrUckt werden. 
Diese Operation startet den Pilot Null, der im Speicher vorhanden ist. 
(Bytes 0 ~ 39) (vor CLEAR mit STEP BY STEP anhalten!) 


- Automatischer Anruf vom Programm, 
Die Makrobefehle STOP und ABORT bewirken den Neustart des Pilot 


Null im Speicher, wenn im System oder Library Disc Mode gearbeitet 
wird, den Start des Monitor, wenn im Master Disc Mode gearbeitet wird. 


Der Unterschied zwischen den Makros STOP und ABORT liegt darin, da® 
bei ABORT das System nicht sofort wieder gestartet wird, sondern zuntichst 
die AusfUhrungsbedingung auf NEIN gestellt und dann auf der Adresse 
02A6 angehalten wird, um einen Eingriff des Operators zu ermoglichen. 


Dd Beim Halt auf der Adresse 02A6 muf grundstitzlich eine Meldung fur den 
Operator auf dem Drucker oder der Schreibmaschine zu lesen sein. 
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Anrufe des residenten Supervisors 
Sie erfolgen durch Makrobefehle: 


Routine zum Segmentiaden 
UP HLT-Simulation 
UP Drucken Meldungen O.5.. 


Anrufe des UP des BIOS: 


Ausfthrungsbefehl! Kartenleser 
Prufung Leseoperation 
Ausfithrungsbefeh! Drucker 
Prufung Druckeroperation 


Lesen und Druck (Kompatibilitét BIOS G~115) 


Ausfuthrungsbefehl Platte 
Prufung Plattenoperation 


Komplette Operation der Platte 
(Kompatibiliteit BIOS 115) 


Ausfthrungsbefeh] Band 
Priufung Bandoperation 


Komplette Operation Band (Kompatibil itat 
BIOS 115) 


Anruf fir kontinvierliches Bandlesen 
Komplette Operation CTW 101 


CALL 
* PAUSE 
* MSG 


*READ 
*VCR 

* PRINT 
*VPR 
*LBSS 

* MDISC 
*VDS 


*DISC 
* MTAPE 
*VMT 


*TAPE 


JU 116 
*CTW 


oO 


Initialisierung bei Verwendung des Supervisors Spooling 
Die Order .SYS Ubertriigt den Supervisor fur SPOOLING, SWAPPING und 


COEXISTENCE in den Kernspeicher. 


Anruf der Orders «MDP, .DNA und .CTRE 


Werden mit der entsprechenden Orderkarte durchgefhrt (siehe entsprechen- 


de Beschreibung). 


Anvuf des Hilfs Supervisors 


Der Modul .SPVAUXM wird vom Pilot 2 in den letzten Teil des Kern- 
speichers {12 K) vor dem Starten jeder Order geladen. 


Die darin enthaltenen drei Subroutinen kénnen nur von Programmen yom Typ } 
benutzt und mit den Makrobefehlen “STAND, *IODC und * OSDS angerufen 


werden. 


.*) 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D1 


Juni 1971/Rev. Februar 1972 


“95 = 


1.3. Funktionslogik des nichtresidenten Supervisors 
1.3.1. Bootstrap 


Es wird zusammen mit dem Directory des Zylinders Null! geladen und vom 
Pilot Null gestartet. 


Er speichert in einer Arbeitszone fiir einen evtl. gewUnschten Kernspeicher- 
ausdruck (. MDP) die Werte der Kartenlese - und Druckzone sowie die 
Werte der Register 0 - 6. Er liest und startet den Pilot 1. 


1.3.2, Pilot 1 
Er stevert nacheinander folgende Operationen: 
Dd - Lesen von Teilen des residenten Supervisors: 


. die Konstanten und Arbeitszonen 

+ die Serviceroutinen des Supervisors 

« die Unterprogramme des BIOS fir das Drucken und Kartenlesen 

+ eine interne Subroutine zur physikalischen und logischen Steverung 
der CTW 101. 


Der Pilot | ist daher in der Lage, Karten zu lesen und zu drucken. 
- Sprung auf ein neves Blatt am Drucker 


- Priifung der Stelle 50 (dezimal), ob eine Orderkarte gelesen wurde. 
Diese Stelle kann folgende Werte enthalien: 


00= Fehlen von Orderkarten in der Lesezone. Es mu8 eine neve 
Orderkarte gelesen werden. Es wird solange gelesen, bis eine 
-) Karte mit "." in der ersten Spalte gefunden wird. 


01= Vorhandensein einer Orderkarte in der Lesezone. Bedeutet, dal 
der Pilot 1 in der Lesezone schon einen Satz vorfindet, der das 
Format einer Orderkarte hat und ihm die durchzufthrende Order 
angibt. Der Pilot 1 prift jedoch, ob "." in der ersten Position 
steht; sonst verhdlt er sich wie im vorangehenden Fall. 


Die Stelle 50 wird in jedem Fall auf 00 gesetzt. 

Diese Moglichkeit kann von Ordern genutzt werden, deren Ausfuhrung 
notwendigerweise eine andere Order fofgt. Damit kann die manuelle 
Vorbereitung und Bereitstellung von solchen Folgekarten vermieden 
werden (z.8. Generatoren, die -APS als Folgeorder brauchen). 
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Wenn der Pilot Null aus Karten geladen wird, geht die Steverung der 


Eingobe und Ausgabe auf den Leser/Drucker oder auf die CTW Uber, jenachdem, 


ob die CTW auGer Betrieb ist oder nicht. Aus Zeichen 17 geht die geforderte 
Eingabe hervor: Erfolgt die Eingabe durch CTW, erfolgt eine weitere Verfg— 
barkeitskontroile, wobei die Anzeige OPERATOR CALL aufleuchtet, wenn 
die Maschine.abgeschaitet ist oder auf STAND BY steht. Dann wird die 
Order in die Kartenlesezone Ubertragen: Erfolgt die Eingabe durch die CTW, 
wird angenommen, da8 die Seriennummer in jedem Falle gleich einem 
Leerzeichen ist. 


— Wenn es sich um die Order .CMT handelt, wird davon nur der dem Kommentar reser- 
vierte Teil gedruckt (Spalte 5 — 72) und dann eine neue Orderkarte gelesen. Sonst 
wird die gesamte Karte gedruckt, der das Tagesdatum und der Schliissel *EDOS* vor- 
angehen. 


— Die Order .HLT fiihrt einen Sprung zum neuen Blatt durch und schlie&t die Bearbei- 
tung an der Adresse 01D6. Bei nachfolgendem Druck auf START wird eine neue Or- 
derkarte gelesen. Sonst wird die Durchfihrbarkeit der Order wie im nachstehenden 
Punkt gepriift. 


— Priifung der Durchfiihrbarkeit. Wenn die Order nicht von einem Folgecode gezeichnet 
ist, dann ist sie ohne weiteres durchfiihrbar, und der Pilot 1 beginnt die Operation am 
Punkt 7 zu entwickeln (der Inhalt der Speicherstetle 5] 10 bleibt unvertindert). 


Ist in der eben gelesenen Orderkarte in den Spalten 73 -- 76 ein Folgecode angegeben, 
wird er mit dem Folgecode der vorangegangenen Karte verglichen (abgespeichert in 
den Stellen 84 — 87 dezimal}. Ergibt der Vergleich Ungleichheit, wird der neue Folge- 
code abgespeichert, die Stelle 51 (10) auf 00 gesetzt und die Order ausgefiihrt. 


Ergibt der Vergleich Gleichheit, wird der Inhalt der Stelle 51 (10) gepriift, d.h. es wird 
die Ausfiihrungsbedingung gesetzt. 


Die Stelle 51 kann folgende Werte enthalten: 


01 = Dieser Wert zeigt an, daB eine vorausgegangene Order der gleichen Serie (d.h. 
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mit dem gleichen Folgecode) nicht korrekt ausgefiihrt wurde. Die vorausgegan- 
gene Order wurde durch ABORT beendet. 


Die Beendigung einer Order oder eines Benutzerprogramms durch ABORT er- 
folgt dann, wenn ein blockierender Fehler festgestellt wurde (z.B. Parameter- 
fehler) oder die Ergebnisse ungiiltig sind (2.B. durch externen Fehler}. 


Dieser Wert 01 wird vom Pilot 1 durch 00 ersetzt, wenn 


« eine Orderkarte mit unterschiedlichem Folgecode gelesen wird und 
vom Piloten 2 
. wenn eine Order .LOAD oder .TRACE erkannt wurde. 
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00 = Das Vorhandensein dieses Wertes bedeutet: DurchfUhrbarkeitsbedingung 
JA. Wenn die Order nicht durchfUhrbar ist, veranlaft der Pilot 1 das 
Drucken der folgenden Mefdung: 


* OS *01204 * ORDER NOT EXECUTED und liest eine neue Orderkarte. 


Diese Signalisierung erfolgt auch, wenn die Order .SPVAUXM als selbstiindige 
Order abgerufen wird. Sie kann nicht ausgefUhrt werden, da sie keine eigene 
Order, sondern als Teil des Supervisors ein Speicher fUr zustitzliche Module ist. 


= Im Falle der Order .DNA 
- druckt Daten, die aus dem Directory des Zylinders Null genommen 
werden (nur auf dem Drucker), 


. liest die Tabelle der Platteneinheiten, die an das System angeschlossen 
sind (Sektor 00041), 


. léscht die vom Platten-UP benutzte Positionierungstabelle, 


« ladet und startet das Programm .DNA 
- Im Falle der Order . MDP 
+ druckt die Information wie fur .DNA, 


In die Druckzone wird der Teil des Pilot 1 Ubertragen, der fur das Laden 
und Starten des Programms . MDP sorgt. 


- Im Falle der Order «CTRL 


» druckt die Daten wie fur .DNA, 


« es wird kontrolliert, ob die CTW Teil des Systems ist; "ORDER NOT 
EXECUTED" wird nicht ausgedruckt, 


. das Format der Orderkarte wird kontrolliert: bei einem Fehler erfolgt 
der Ausgang auf ABORT, nachdem "WRONG FORMAT" ausgedruckt 
worden ist, 


+ bei normalem Ablauf wird das Zeichen 17 gem&® der Ubertragenen 
Option getndert, "END OF .CTRL" ausgedruckt und das Pilotprogramm 0 
Ubernimmt erneut die Steuerung, wenn weder .DNA, .MDP noch 
» CTRL vorliegen, 


» speichert dem Pilot 2 die Informationen fur ein eventuelles Lesen des 
Band-UP’s im Zylinder Null, 


» Fin Teil des Pilot 1 wird in die Druckzone Ubertragen. 
Jiest das UP der Routine zum Segmentladen und der BIOS-Platten, 
+ ladt und startet den Pilot 2. 
G-118/120/130 —————— ee 
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1.3.3, Pilot 2 


Fuhrt nacheinander folgende Operationen durch: 


= Entnahme der fogischen AnschluBnummer der Basisplatte des Systems aus 
der Tabelle der logischen und physikalischen Nummern (durch .DNA 
generiert). Die physikalische Anschlu8nummer muB die gleiche sein, wie 
sie auch vom Pilot 0 benutzt wird. 


Sind diese Nummern nicht gleich, wird die Meldung *OS *02200 * 
8D CONNECTION NUMBER MISSING ausgedruckt, gefolgt von ABORT. 


Das kann daran liegen, daB vorhergehend die Order .DNA nicht aus- 
gefuhrt wurde oder da eine Basisplatte benutzt wird, deren Supervisor 
eine Tabelle der physikalischen Nummern enthalt, die nicht der augen~ 
blicklichen Konfiguration entspricht. 


Diese logische Nummer wird in die Kernspeicherstelle 128, . sowie in 
die Parameter des UP der Routine zum Segmentladen e ingesetzt. oO 


- Lesen Kennsatz im Sektor 00002 der Basisplatte, wobei gepri/ft wird, ob es 
sich um den Kennsatz einer nicht verfgbaren Programmdatei handelt, 
Sonst wird ausgedruckt: 


*OS *02202 * PF LABEL NOT FOUND, gefolgt von ABORT. 


Bei Verwendung des Spooling Ubernimmt das Pilotprogramm 2 die 
Ausfihrbarkeitskontrolle der Order, wobei auf einen evtl. Folgecode 
Bezug genommen wird. Es wird kontrolliert, ob die Order im Spooling 
ausfuhrbar ist, dann erfolgt die Kompatibilitdtskontrolle der Randein- 
heiten. Ist das Ergebnis einer dieser Kontrollen negativ, wird folgende 
Meldung ausgedruckt: 


*02808 * ORDER NOT EXECUTED, worauf ABORT folgt. 
Bei einem positiven Ergebnis der Kontrolle wird vom Hauptprogramm die 
Belegtabetle der Randeinheiten gebildet. oO 


- Druck der im Kennsatz enthaltenen [nformation und Zeilentransport . 


- Je nach dem B1OS-Schlussel wird die Routine zur Bandsteverung vom 
Pilot 2 in den Speicher geladen, 


- Ldschen des gesamten Speichers mit Zeichen "OA", ausgenommen bei 
Order .LOAD oder . TRACE. 


- Suchen in der Programmdatei und Laden des Hilfsmoduls .SPVAUXM. 
Wird der entsprechende Kennsatz in der Programmliste nicht gefunden, 
erfolgt der Ausdruck der Meldung: * OS *02203 * SUPERVISOR INCOMPLETE - 
PROCEEDING IMPOSSIBLE; darauf folgt ABORT. 


- Start des ersten Segmentes der Order durch die Routine "Laden Segment". 


2°) 
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1.4, Die reservierte Zone 


Das ist der Anfangsteil des Speichers, dessen Benufzung dem Supervisor 
vorbehalten ist. Die Benutzerprogramme mUssen daher auBerhalb dieser 
Zone arbeiten. 


Die Basisadresse der Benutzerzone steht in Beziehung zum Kartencode: 
Hollerith 3600 
Diese Adresse gilt deshalb als "Basis*, weil sie sich auf eine reservierte 
Zone mit minimaler Ausdehnung bezieht, und zwar die des Supervisors 
ohne die UP’s *MSG, *LBSS und * MTAPE. 

C7) Das Magnetband UP erfordert eine Erweiterung von 1000 Zeichen (Bytes), 
das UP * MSG von 200 Bytes und die UP’s *MSG und *LBSS von 
350 Bytes. 


(Siehe Ubersichtstabelle am Ende dieses Abschnittes.) 
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Reservierte Zone 


eo) 
0 39 40 00 27 Pilot Null 

Wird bei Systeminitialisterung von 
Karte geladen. Das Bootstrap und 
der Directory des Zylinders 0 wer- 
den in den Kernspeicher geladen. 


Tagesdatum 
Wird mit der Order . INT geladen. 


Zéhler der Wiederanlaufpunkte 
Wird von den Orders -LOAD und oO 
«TRACE und vom Monitor mit 

dezimalen Nutfen geléscht und 

vom UP CHECK POINT -Schreibung 
fortgerechnet. 


Exchange-Area (1. Stelle: Steuerung 

Lesen Orderkarten). 

Kann die Werte beinhalten: 

00 = Fehlen von Orderkarten in der 
Lesezone 

01 = Vorhandensein in der Lesezone 
einer zu bearbeitenden Orderkarte. 

Die Order . INT setzt die Anfangs- 

bedingung 00. 


Exchange -Area (2. Stelle: Ausfuhrungs- ©) 
bedingung). 

Kann die Werte beintalten: 

00= Ja 

01 = Nein 

Wird von der Order .INT auf 00 
gesetzt, ebenso vor dem Starten von 
«LOAD oder . TRACE und vom Pilot 1 
bei Folgecode in einer Orderkarte. 
Wird bei Vertinderung durch Benutzung 
des Makrobefehls ABORT auf 01 gesetzt. 


USER’S AREA 

Diese Zone kann durch die Order- 
programme .INT, .UAL, .LOAD, 
«TRACE und dem Monitor geladen 
werden. 


oO 
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Hexadezima! | Reservierte Zone 


Folgecode 

Hier wird der Folgecode der Order- 
karten gespeichert, wenn # 2. 

Diese Zone wird durch .INT auf ¥ 
geldscht; ferner wenn die Order iiber 
die Schreibmeschine eingegeben wurde. 


Name des Programms 

Hier wird der Name des in der Durch- 
fuhrung befindlichen Programms ge- 
speichert. Das Speichern erfolgt 
durch den Pilot 2, die Order .LOAD 
oder .TRACE sowie den Monitor. 


Adresse der Dateitabelle 

Hier wird durch .LOAD, .TRACE 

und den Monitor die Ladeadresse der 
Deteitabelle des Programms gespeichert, 
das gestartet werden soll. Es werden 
zwei Bindr-Nullen gesetzt, wenn das 
Programm keine Dateitabelle besitzt. 


Adresse der ersten freien Position 
nach dem residenten Supervisor. 
Druckt die effektive Belegung des 
residenten Supervisors aus (UP * MSG 
und *LBSS inbegriffen). Diese Adresse 
wird von Pilot 1, Pilot 2, .LOAD, 
«TRACE und Monitor errechnet. 
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Dezimal i Reservierte Zone 


Anschlu8nummer der Konsolschreibmaschine 
Es gibt zwei Werte: 

= FF: CTW fehlt. 

Z FF: AnschluSnummer der CTW. 

Bei Verwendung des Spooling mu8 

die CTW immer angegeben werden. 


Erstes Zeichen der Konfiguration 
Bit 7 6 
0 0 DSU 160/110 
0 1 DSU 160/162/150 
10 DSU 110 @) 
11 DSU 157 
Bit5 43 
0 0 O PRT 100, 110 {integrierte 
Drucker) 
0 0 7 PRT 120, 130 (gepufferte 
* Drucker) 
1 0 PRT 105 Zeichendrucker 
1 1 PRT 118 (CMC 7 Drucker) 
0 0 nicht belegt * 
0 1 nicht belegt 
10 
00 
01 


7/9-Spur Stevereinheit fur 
Magnetbinder 


Stevereinheit fUr phasen— oO 
mod. Magnetbiinder 


2. Zeichen der Konfiguration 
Bit 7 = 0: Keine zweite Magnetband- 
stevereinheit (Normalfall) 


Bit 6 5 4 (Leserbits) 
0 0 0 CRZ 100, 111, 120 
(integrierter Leser) 
0 0 1 CRP 100 (Leserstanzer) 
010 
011 


iia. $<, 
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Dezimal Hexadezimal] Reservierte Zone 


von bis Lénge| von bis 


(Stanzerbits) 

RP 100 Leserstanzer 

PZ 101 (serieller Stanzer) 
PZ 103 (Schnel Istanzer) 
ein Stanzer vorhanden 


Raa 


103 1 67 Anschlu@nummer des Stanzers 
Es kénnen folgende Werte angegeben 


seinz 
7) - FF: kein Stanzer vorhanden 
~ # FF: Anschiu@nummer des Stanzers. 
Ist ein Stanzer vorhanden, muB8 er bei 


der Generierung angegeben werden. 


Spriinge zu den Anfangsadresssen der 
Makrobefehle: 


104 107 4 68 6B * TAPE 

108 WwW 4 6C OF *LBSS 

112 115 4 70 «73 CALL SEGMENT 

116 v9 4 74° «77 Kontinvierliches Bandlesen 
120 123 4 78 7B *DISC 


Osean ee 
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Dezimal Hexadezimal | Reservierte Zone re) 


von bis Ltinge von bis 


124 | 125 2 7c «67D Anfangsadresse Benutzerzone 


Ist efne feste Konstante durch die Gene~ 
rierung des Supervisors. Hangt ledig- 
lich von der Code~Art des Lesers ab 

und bezieht sich auf die minimale 
Ausdehnung der reservierten Zone. 
SchlieBt also die UP’s aus: 

*MSG, *LBSS und das Band. 

Kann den Wert beinhalten (in 
hexadezimaler Form): 

3600 fur den Hollerith-Code 


126 1 7E Speicherkapazitut 

Die Speicherkapazitat ist eine Konstan- oO 
te, die bei der Generierung des 

Supervisors festgelegt wird: 

ohne CTW mit CTW 


24K 60 5¢ 
28K 70 6c 
32K 80 7¢ 
42K CO Bc 
64K 00 FC 


eer ee a 


Oo 
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80 


10 


16 


Hexadez imal 


von bis 


7F 
80 
81 83 
84 
a5 
86 OS 
Dé DF 
£0 
El &7 
EB OEF 
FO. FF 


Dezimal 
von bis 
27 
128 
N29 131 
132 
133 
134-213 
214 223 
224 
225-231 
232-239 
240 255 
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Reservierte Zone 


Leser-Code-Typ 

Der Lesertyp ist eine Konstante, die 
bei der Generierung des Supervisors 
festgelegt wird!H = Hollerith-Code 


Logische Nummer der Basisplatte 
Wird vom Pilot 2 eingesetzt. 


Logische Nummern der Work Tapes 1, 
2,3 
Eingesetzt von der Order . INT. 


Anzahl der Bandeinheiten des Systems, 
Dezimalzeh! der angeschlossenen 
Bandeinheiten. Null bedeutet, da es 
sich um ein "Disc only" -System handelt. 


Logische Nummer der Werk Disc 
Eingesetzt von der Order .[NT. 


Lesezone SK 

Wird von allen Programmen des 
Operating Systems benutzt. 

Kann aber auch von den Benutzer- 
programmen in Anspruch genommen 
werden, 


Reserviert fur den Supervisor 
Reserviert fur den Befehl PERI 
Reserviert fur den Supervisor 


Reserviert fUr die Befehle der 
Multipliketion und Division 


Reserviert fiir Register 

Der Pilot 1 initialisiert R6é = 43FO 

bei einer Kernspeicherkapazitat £32 K 
und 63F0 bei einer gréferen Kern- 
speicherkapazitit . 
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von bis 
256° 447° 
448 455 
ae 
iy 5 
456); 
512 673 


——————— ee a | 
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Lange 


192 


8 
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Dezimal | Hexadezimal 


von bis 


0100 01BF 


01CO 01C7 


01C8 OIFF 


0200 02A1 


Reservierte Zone 


Zone flr die Umschlisselungstabellen 


Code T: 


- Nur, wenn der Leser im Code T ist, 
wird diese Zone tatstichlich von 
einer Umschitsselungstabelle belegt . 


(Nicht in Deutschland) 


- Bei Lesern Code H liegt in dieser 
Zone ein Teil der Subroutine fur 


das Kartenlesen. 


In befden Fallen gibt es zwei reser- 
vierte Zonen innerhalb der Tabelle: 


o 


386-393 (wenn Hollerith): JU 0/7, DC CL4’ 


386~399 (wenn Bull): NOJ 0/7 TR 
(schlUsselt Karteninhalt um) 


JU 0/7 


Der Switch bei 386 wird vom .SVG 
gesetzt. In den Befeh! TR wird die 

Lange und die Adresse der umzuschlusseln= 
den Karte vor dem Sprung nach 386 
eingesetzt (Subroutine *READ oder 


* BSS), 


Reserviert fur Kompatibilitat 115/130 
Korrespondenztabelle zwischen den 
logischen Nummern und den Anschlui= 
nummern der Bandeinheiten. Hat keine 
Bedeutung fur MTH 103/101/106 und 


MTS 163/166. 


Reserviert fur Supervisor 


Fur HLT -Haltefalle der Platten- 


oder Bandroutinen. 


Druckzone 


In dieser Zone wird vom Druck-UP des 
BIOS vorausgesetzt, da die Druck- 
zeile aufbereitet ist,sowie die Codes 
fur den Papiertransport eingesetzt 
sind. Bef Verwendung des Spooling 

ist diese Zone die Druckzone des 


Haupt programms. 
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Dezimal Hexadezimal 

[LS a eee 

von bis Lange | von bis 

674679 é 02A2 02A7 

680 687 8 02A8 O2AF 

688 719 32 0280 02CF 

720 723 4 02D0 

724 727 4 0204 

728 731 4 02D8 

732-735 4 02DC 

736 739 4 02E0 

740 743 4 02E4 

744 747 4 02E8 

748 751 4 02EC 

752 755 4 02FO 

756 759 4 02F4 

760 763 4 02F8 

764 1 02FC 


G -118/120/130 


Reservierte Zone 


UP’ ABORT’ 

Setzt die Durchfuhrbarkeitsbedingung 
auf ‘NO’. Fuhrt einen HLT bei 
0246 durch. Nach dem START 
Ubergang zum STOP. 


UP’ STOP’ 

Startet wieder den Pilot Null. Im 
Master Disc Modus wird der Monitor 
gestartet. In diesem Fall sind die 
Stellen wie folgt belegt: 

684-685: Startadresse Segment 99 
686-687: 99 (dezimal). 


Reserviert fur Supervisor 
Spriinge zu den Makrobefehlen 


* MTAPE 
*VMT 
*READ 
*VCR 

* PRINT 
*VPR 

* MDISC 
*VDS 


*OSDS 
*STAND 
*1ODC 
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792 


808 


824 
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791 


807 


823 


828 


16 


16 


16 


0308 


0318 


0328 


0338 


- 108 - 


Hexadezimal 


0317 
0327] 


0337] 


él 


Reservierte Zone 


BIOS-Code 
Vom Monitor wahrend des Programmstarts 
von Master Disc benutzt. 


Hardwaresteuerung fir Interrupt (IPSR} 
Register OPSR und IPSR. 


Korrespondenztabelle zwischen den lo- 
gischen und physikalischen Nummern 
der Platteneinheit 

Wird von der Order .DNA generiert. 


Definitionstabetle der Platteneinheiten, 

Wird von der Order .DNA generiert und 
erméglicht die Unterscheidung von DSU 110 
und DSU 160, 162, 157, 150. 


Positionierungstabelle der Piatteneinheiten. 
Diese Tabelle dient der Plattenroutine des 
BIOS zur Identifikation von Positionierun- 
gen. Vor dem Start der Order .DNA wird 
diese Tabelie vom Pilot 1 mit bindren 
Nullen geldscht. 


Sektoradresse des Programmbeginns 

In diese Stellen wird vom Pilot 2 oder der 
Order .LOAD die Adresse des ersten Page- 
kennsatzes des Programms eingesetzt, das 
geladen werden soll oder gerade in Betrieb 
ist. 

Wenn das Programm eine Dateitabelie hat, 
wird die Adresse des Kennsatzes nach dieser 
Dateitabelle eingesetzt. Diese Information 
wird von der Routine zum Segmentladen 
benutzt. 
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Dezimal Hexadezimal 
HH 
von bis Lange | von bis 
eS aa a a ak A ee ae 
829 830 2 033D 033E 
831 i 033F 
832 843 12 0340 0348 
844 847 4 034C = 034F 
848 851 4 0350 0353 
852 853 2 0354 0355 
854 ] 0356 
L See ee | 

G -118/120/130 


Reservierte Zone 


Nummer des letzten geladenen 

Segments 

Hier wird von der Routine z um Segment= 
laden die Nummer des letzten 
Segmentes des in den Speicher gelade- 
nen Programms gespeichert. 


Supervisor 


50: bei Einfachprogrammierung 
01: bei Verwendung des Spooling 
02: COEXISTENCE 

03: SWAPPING 


Reserviert fur das UP CHECK-POINT~ 
Schreibung 

Es liegen zwei Felder mit dem Aufbau 
SSSSSU vor, die durch .LOAD 
geladen werden. 


* CTW, Einsprungadresse. 


Reserviert flr den Supervisor 
Sprung zur Routine .CCTW. 


Reserviert fr den Supervisor . 


Operating System 


¥ = normales EDOS 

A = EDOS CIW 

B = EDOS bei Verwendung des 
Spooling. 
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Reservierte Zone 


Fur den Monitor reserviert. 

Reserviert fur den Supervisor. 
Reserviert fiir den Supervisor. 
Reserviert fUr den Supervisor. 


Reserviert fur den Supervisor. 
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Dezimal Hexadezimat| Reservierte Zone 


Fehlersequenz-Segment nicht gefun~ 
den 

Wird benvtzt von der Routine zum 
Segmentladen, um mit * PAUSE die 
Fehlerangabe mit HLT 02CO zu 
erreichen. 


Sequenz fur sttindigen Plattenfehler 
wiahrend des Segmentladens 
Wie oben; jedoch HLT 02CA. 


Benutzte Parameter von der Routine 
zum Segmentladen ftir *DISC 

Die logische Nummer der Basis- 
platte wird in der Stelle 706 vom 
Pilot 2 bereitgestellt. Die letzten vier 
Stellen enthalten eine Konstante, die 
Linge und Leseadresse des Pagekenn~ 
satzes im Speicher darsteflens 


LL 282 
ul 992 


Bei Verwendung des Spooling beziehen 
sich diese Informationen auf das 
Haupt programm. 


Wow 


0394 039F | Reserviert fur EIOS 130 

Ist eine Instruktionssequenz zum 
Wiederherstelfen R6 = 43F0, um 
gewiesse UP’s, Format 115, benutzen 


zu kénnen, 


SprUnge fUr die Subroutinen: 


sl 
$2 
83 
S4 
SS 
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Dezimal Hexadezimal 
von bis Ltinge | von bis 
t-——_—————_|.- 
948 4 03B4 
952 4 03B8 
956 959 4 O3BC 
960 969 10 03CO 03C9 
970 979 10 03CA 03D3 
980 99) 12 03D4 03DF 
992 1279 288 02EO O4FF 
1280 = 1375 % 0500 055F 
1376 0560 


G-118/120/130 


Reservierte Zone 


Einsprungadresse fur *PAUSE 


*MSG, Einsprungadresse 


Der Stevereinheit fur phasenmodulierte 


Magnetbiinder zugeordnet. 


Reserviert fur die Subroutinen $1 
und S2 


Reserviert fUr die Subroutinen S3 
und $4 


Service 

Die ersten 6 Stellen werden vom UP 
* MSG fur das Wegspeichern und 
Wiederherstellen der Register RI, R2 
und R3 benutzt. 


Puffer mit 288 Zeichen (1 Sektor 

DSU) 

Wird benutz von: 

- Routine zum Segmentladen: 
zum Lesen der Pagekennstitze. 

~ ElOS 130: zum Lesen der UP’s 
fir die Makrobefehle OPEN, 
CLOSE, NEXT. 

~ Pilot 1. 


Routine zum Segmentladen 


Danach folgen folgende UP’s 
* MDISC 

*VDS 

*DISC 

S1, $2, $8, S4, $5 

* PAUSE 
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Hexadezimal 


Reservierte Zone 


Reserviert fUr den Supervisor. 


Bei Einfachprogrammierung werden 
diese Positionen vom Befehl 
JU 0/7 belegt. 


Indirekter Sprung auf den 
Programmwechsel. Bei Einfach- 
programmierung werden diese 
Positionen vom Befehl JU 0/7 
belegt. 


Reserviert fur den Supervisor. 
Reserviert fur den Supervisor. 
Reserviert fur den Supervisor. 
Reserviert fir den Supervisor. 
Startadresse des Haupt programms. 


Die Speicherung erfolgt durch die 
Order .LOAD. 


Adresse der Druckzone. Bei der 
Einfachprogrammierung enthilt 
diese den Wert 512. 


Reserviert fir den Supervisor. 
Reserviert fUr den Supervisor. 
0 ~: normal 

1 * : vorbereitet durch die 


Ordern mit der Druck= 
datei. 


“5 
“0 


Datum des Fortschreibens in der 
vom Pilot 2 gestarteten Order 
in der Form JJTIT. 
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Hexadezima! 


bis 


3236 © 3260 
3261 
3262 3263 
3264 3267 
3268 3269 
3270 
3272 


25 


OCA2 


OcA4 


OCBD 


OCBE 


occo 


occ4 
O0ccé 


occs 


0CA3 


OCBC 


OCBF 


0cc3 


occs 


G-118/120/130 


Reservierte Zone 


Reservi ert fUr den Monitor 
fur die letzte Adresse. 


Speicher. Hier werden die 
Steuerungen der Moduln 8, 9, 
10, 11 und 12 in der Form 

LL Il S gespeichert. Die 
Benutzung erfolgt durch Pilot 2, 
«LOAD, .MONITOR. 


50: Systemplatte 
O01; Master Disc. 


Reserviert fur den Supervisor. 


Reserviert fur den Supervisor. 
Bei Einfachprogrammierung liegt 
ein JU 966 vor. 


Reserviert fiir den Supervisor. 
Reserviert fUr den Supervisor. 


Hier folgen in aufsteigender 
Ordnung die Subroutinen, die 
sich beziehen auf: 


* PRINT 
*VPR 
*READ 
*VCR 


Arbeitet die Anlage mit dem 
Hollerith-Code, wird nur der 
Teil benutzt, der au@erhalb der 
reservierten Zone fUr die Um- 
schlUsselung liegt. 
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Bei der Verwendung von SWAPPING, SPOOLING und COEXISTENCE 
enthalten einige Stelle der reservierten Zone andere Informationen. 
Dies ist bedingt durch die Order .SYS: 


Die Lesezone (ab 134) und Druckzone (ab 512) werden nur vom Haupt- 
programm benutzt. 


Die entsprechenden Zonen fur das Zweitprogramm mUssen definiert werden, 
und mUssen ein Vielfaches von 256 sein. 


——— 


Dezimal Hexadezimal Reservierte Zone 
von bis Lange} von bis 
*) Springe zu den Anfangsadressen 
der Makrobefehle: 
104 Wer 4 68 6B *TAPE 
M12 «11S 4 70 73 CALL SEGMENT 
116 9 4 74 77 Kontinuierliches Bandlesen 
120 123 4 78 7B *DISC 


Im Spooling, Swapping und 
Coexistence werden diese Einspringe 
von der Order .SYS durch den 

Befeh! LPSR ersetzt, wodurch 
spezielle Sequenzen gestartet werden. 


126 1 7E Speicherkapazitat 
Die Kernspeicherkapazitét wird mit 
M, S oder AC definiert. 


oO Es bedeuten: 


M_ max. Speicherkapazitat, ange- 
geben durch die Order .SVG 
(6CON-Karte). 


S$ enthalt folgende Werte: 


8192 fur SPOOLING 
6060 fur COEXISTENCE 
2560 fur SWAPPING 


AC vom Benutzer in .SYS angegebene 
Adresse, von Wo das 
CONCURRENT - oder COEX- 


| Programm beginnt. 
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Dezimal 


Hexadezimal 


von bis Laénge|von bis 

674 679 6 02A2 02A7 
680 687 8 02A8 O2AF 
720 723 4 02D0 02D3 
724 727 4 02D4 02D7 
728 731 4 02D8 02DB 
732 7354 02DC 02DF 
736 739 4 02EO0 02E3 
740 743 4 02E4 02E7 
744 747 4 O2E8 O2EB 
748 751 4 O2EC O2EF 
844. B47 034C 034F 
848 851 4 0350 0353 
852 853 2 0354 0355 
856 859 4 0358  035B 
860 863 4 035C 035F 
864 865 2 0360 0361 


G-118/120/130 


Reservierte Zone 


UP "ABORT" 
UP "STOP" 
* MTAPE 
*VMT 
*READ 
*VCR 
*PRINT 
*VPR 

* MDISC 
*VDS 


Diese Spriinge werden durch die 
Order .SYS mit dem Befehl LPSR 
variiert, die spezielle Sequenzen 
verketten. 


Einsprungadresse fir *CTW 
Einsprungadresse fur *CCTW 
Adresse des ersten Zeichen des 
Supervisors beim Biprogramming- 
Diese Adresse wird durch die 
Order .SYS geladen und enthalt 
nicht den Befehl * TAPE. 


Tabelle der Randeinheiten fUr das 
Hauptprogramm. 

Tabelle der Randeinheiten fir das 
CONCURRENT -Programm. 

Diese zwei Tabellen werden durch 
die Order .SYS mit bindren Nuilen 
gefullit. 

Die Zeichen 856 und 860 enthalten 
die Informationen, die durch das 
Zeichen 34 des Pragrammkennsatzes 
geladen werden. Die Zeichen 857 
und 861 enthalten die Nummern der 
Bandeinheiten. Die Zeichen 858 
bis 859 und 862 bis 863 enthalten 
die Nummern der Platteneinheiten. 


Adresse der Benutzerroutine fur das 
"TIME-OUT". Diese Adresse wird 
durch die Dialog-Routine *UP 
erstellt. 
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Hexadezimal 


yon 


bis 


948 951 
3186 3189 
3190 3193 
3194 3197 
3198 3209 
3210 3213 
3214 3215 

G-118/120/130 


Lange 


12 


von 


0384 


0C72 


0c7 


0Cc7A 


OC7E 


O0C8A 


OC8E 


bis 


03B7 


0c75 


0c79 


0c7D 


0c8? 


oceD 


OC8F 


Reservierte Zone 


Adresse der Routine fur die Standard= 
bearbeitung einer Unterbrechung. 
Diese Adresse wird durch die Dialog- 
Routine * UP erstellt. Ist ein anderer 
Interrupt als der von der CTW 101 
miglich, so mu diese Routine 
vorhanden sein. 


* PAUSE 

Dieser Einsprung wird durch die 
Order .SYS mit dem Befehl LPSR 
variiert, welcher spezielle 
Sequenzen verkettet. 


Indirekter Sprung in eine Routine, 
wodurch bei Verwendung des 
Spooling die Trennung der Befehle 
SEEK in Plattenoperationen er- 
moglicht wird. 


Indirekter Sprung auf den Programm 
wechsel . 


Indirekter Sprung auf das Laden 
der Meduln des .SYS. 


Reserviert fur die Subroutine 
CHECK-POINT fur das CONCURRENT- 
Programm. Es liegen zwei Felder 

mit dem Aufbau SSSSSU vor, die 

von der Order .LOADC geladen 
werden. 


Zahler fur die Wiederanlaufpunkte 
des CONCURRENT-Programms. Der 
Zahler wird durch die Order .LOADC 
mit dezimalen Nullen geftllt und 

von der Routine CHECKPOINT 
laufend fortgeschrieben . 


Adresse der Dateitabelle des 
CONCURRENT-Programms. Die 
Order .LOADC speichert die 
Adresse der Dateitabelle. 
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Hexedez imal 


Reservierte Zone 


Adresse der Druckzone. 

Bei Verwendung des Spooling wird 
die Adresse fur das Hauptprogramm 
(512) oder das CONCURRENT - 
Programm geladen. 


Bei Verwendung des Spooling sind 
zwei Adressen angegeben, die den 
Kanalwechsel von 1/3 auf 2 oder 
umgekehrt wahrend der Benutzung 
des integrierten Lesers erméglichen. 
Diese zwei Adressen liefert die 
Order .SVG. 


*VCIW, Einsprungadresse. 


Start -Adresse des CONCURRENT - 
Programms. Diese Adresse wird durch 
die Order -LOADC geladen. 


Einsprungadresse fur S$2. 


Routine "UP", Einsprungadresse. 
Adresse der Benuizerroutine “UP * 

in Verbindung mit CTW, die Uber 
die Schreibmaschine gestartet werden 
kann. 


Parameter fUr die Dialog-Routine * UP. 


Bit 6 = 0 normal 
1 fdr das CONCURRENT - 
Pragramm liegt die Benutzer~ 
routine vor. 
Bit 5 = 0 normal 
1 flr das Hauptprogramm liegt 
die Benutzerroutine vor. 
Bit 4 = 0 normal 
1 die Routine bearbeitet die 
Unterbrechung eines 
CONCURRENT-Programms. 
Bit 3 = 0 normal 
1 die Routine bearbeitet die 
Unterbrechung eines 
Hauptprogramms. 


G~-118/120/130 Sag NNER 
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a oe 


Reservierte Zone 


Bit 2 = 0 normal 
1 die Routine “TIME-OUT" 
fur das CONCURRENT - 
Programm liegt vor. 
Bit 1 = 0 normal 
1 die Routine "TIME-OUT" 
fur das Hauptprogramm 
liegt vor. 
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Nach *VCR 
Es ergeben sich vier Situationen, jenachdem, ob: 


1) das auszufUhrende Programm die Verwendung der Bandroutine verlangt 
oder nicht; 


2) die Schreibmaschine angeschlossen ist oder nicht: 


Ohne Band-UP Mit Band-UP 


* MSG 
fur Drucker 


* MTAPE * MTAPE 


*LBSS *LBSS *“VMT *VMT 
*TAPE *TAPE 
*MSG TYPE 
fur Drucker 


*LBSS *LBSS 


Die Subroutine *LBSS wird in jedem Falle zuletzt gespeichert, da sie von 
den Programmen, die sie nicht benutzen, Uberlagert werden kann. 


Hinweis: 


Der Benutzer kann nicht direkt auf die Subroutine TYPE zugreifen; sie istein 
integrierter Bestandteil von “MSG und *CTW, wenn die Pultschreibmaschine 
angeschlossen ist, und *MSG und *CTW werden am Ende des Kernspeichers 


Oo gespeichert. Liegt CTW vor, so haben *MSG und *CTW folgenden Aufbau: 
16383 
C-824 C-256 20479 [\=C 


—> 24575 


* MSG fur * MSG fur 28471 || 
Drucker Drucker 32767 
und CTW und CTW 49151 


1. Teil 2. Teil 65535 


* MSG fur CTW 
Hinweis: 

* MSG fur den Drucker und CTW sind flr die Programme vom Typ 1 speziali- 
sierte Subroutinen, um den Drucker und die CTW zu stevern. *MSG fur CIW 
verarbeitet nur die Meldungen auf der Schreibmaschine. Dartber hinaus 

ist darin die Umschlisse|ungstabelle enthalten, worauf sich die Subroutine 


TYPE bezieht, die wiederum von * CTW benutzt wird. Bei Verwendung des 
Spooling sind die Subroutinen *MSG und * CTW im Supervisor Spooling enthalten. 
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Anfangsadressen Programmzone 

Die Anfangsadresse hiingt von folgenden Faktoren ab: 
- Benutzer-Kartencode (T oder H) 

- Benuizung der Bandroutine 


- Benutzung der Routine * MSG 
- Benutzung der Routine *LBSS. 


Ohne *MSG und *LBSS Mit * MSG Mit *MSG und *LBSS| 


| Anfangsadressen der Programmzone EDOS IV 


Hollerith -Code 


Die Anfangsadressen htingen von der Verwendung der Subroutinen * LBSS 
und *TAPE ab. Bei Verwendung des Spooling beziehen sich diese Grenzen 
auf das MAIN~-Programm. 


Hollerith-Code 


Hoflerith Hollerith 


it * TAPE 4600 4950 


Hinweis: 


Die Mindeststartadresse ist 4000 (Hollerith-~Code), abgesehen von “TAPE 
und *LBSS. 
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Eingabe/Ausgabe der Befehle auf der Schreibmaschine 
Allgemeines 


Bei Verwendung der Subroutine CTW entspricht der "Sprung auf ein neues 
Blatt" gleich einem dreifachen Zeilenvorschub; d.h., daB bei einem 
Sprung auf ein neues Blatt auf der Schreibmaschine zwischen der letzten 
Zeile und der folgenden Zeile drei Leerzeilen eingeschoben werden. 


Vor jeder Meldung erfolgt auf der Schreibmaschine der Wagenricklauf 
und ein einfacher Zeilenvorschub (bei Verwendung des Pilot 0 erfalgt ein 
dreifacher Zeilenvorschub). 


Auf der CTW werden die Befehle ohne Uberschrift (*EDOS und Daten) 
geschrieben. Vor den Meldungen der Befehle steht nur die Identifikations~ 
nummer der Meldung und des Befehis und nicht *OS. 


Wenn die Subroutine CTW (mit dem Befeh! .CTRL) fiir die Eingabe oder 
Ausgabe abgerufen worden ist und die CTW au@er Betrieb oder im Status 
STANDBY ist, fordert das Pilotprogramm 1 durch Einschalten der Anzeige 
OPERATOR CALL auf der Zentraleinheit den Eingriff des Operators. 
(Schreibmaschine einschalten, auf OPERATE stellen). 


Ref.-Nr.: 32.38.0160 D 
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CTW nur fur die Eingabe 


Diese Prozedur kann nur mit einem passenden Befehl .CTRL eingeleitet 
werden, 


Nach Ausfihrung eines dreifachen Zeilenvorschubs wird die Meldung 
OPR CTRL (Operator Contro!) geschrieben und es erfolgt der WagenrUck- 
tauf mit einem Zeilenvorschub: Die Subroutine CTW lat die Anzeige 
INPUT aufleuchten und erwartet die Eingabe eines Befehls. Nach 
AusfUhrung dieses Befehls und eines dreifachen Zeilenvorschubes wird 
erneut die Meldung OPR CTRL geschrieben und das Verfahren beginnt von 
vorn. 


Beispiele: 
OPR CTRL 
«DNA, O01 
3LF 
OPR CTRL 
«INT, 70200 
3LF 
OPR CTRL 
-CMT STARTEN PROGRAMM TEST2 
3LF 
OPR CTRL 
HLT 
3LF 
OPR CTRL 


-LOAD, TEST2 


etc. 
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Subroutine CTW nur fUr OUTPUT (Ausgabe auf der CTW) 


Diese Prozedur kann nur mit einem Befehl .CTRL gestartet werden, der 
Uber Lochkarte oder CTW eingegeben wurde. 


Nach der Ausfuhrung des Befehls .CTRL erfolgt ein doppelter Zeifenvorschub: 
Die CTW, die den Befeh! vom Leser erhalten hat, fUhrt einen einfachen 
Zeilenvorschub aus und schreibt den Befehl (in diesem Falle erfalgt ein 
dreizeiliger Vorschub, der dem Sprung auf ein neues Blatt auf dem Drucker 
entspricht). Nach dem Schreiben des Befehis, fuhrt die Subroutine CTW 

einen Wagenricklauf und einen einfachen Zeilenvorschub aus, bevor die 
Meldungen ausgedruckt werden: Diese Meldungen werden ohne Zwischenzeilen 
ausgedruckt. 


Auf die letzte Meldung folgen drei Zwischenzeilen und der ntichste Befehl 
wird ausgeschrieben; die Prozedur wird von vorn wiederholt. 


Ausnahmen: 


Die Kommentare von .CMT werden nacheinander ohne die drei Zwischen- 
zeilen geschrieben; bei Nichtausfthrbarkeit werden die Befehle ohne 
Zwischenzeile mit der Meldung ORDER NOT EXECUTED ausgedruckt; 
dasselbe gilt fur .SPVAUXM, der in jedem Falle ORDER NOT EXECUTED 
nach sich zieht. 


G-118/120/130 ———— 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


- 122 - 


Beispiel: 


.DNA, 01 
04999 *END OF .DNA 


«INT, 70100 

20900 * ID=0; ---- 
20901 * ID=0: ---- 
20801 *BD=0: ---~ 
FC 076 

Lc 199 

20999 *END OF .INT 


STARTEN DES PROGRAMMS PROVA 3 
Jrticeiccbicb eis 

LOAD, PROVA 3 

37999 *END OF .LOAD 


-DSPRT, --~ 

26999 *END OF .DSPRT 

-LOAD, ABORT CODICE= 
37999 *END OF .LOAD 

-ABOR] CODICE= 
01204 * ORDER NOT EXECUTED 
-ABOR2 CODICE= 
01204 * ORDER NOT EXECUTED 
-ABOR3 CODICER 


01204 * ORDER NOT EXECUTED 
-LOAD, PROVA 3A CODICE= 
37999 *END OF .LOAD 


G-118/120/130 nt ED 
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1.5.4, CTW fur die Eingabe oder Ausgabe 


Unter Steverung des Pilotprogramms 0 und Verwendung von CTW kann das 
System die Befehle Uber die Schreibmaschine annehmen und ausdrucken. 


Die Charakteristika der Fale 2) und 3) werden zusammengefaft und der 
Ablauf erfolgt wie in 3). Lediglich,daBvor jedem Befehl die OPR CTRL ge- 
fordert wird, sowie den WagenrUcklauf und einen einfachen Zeilenvorschub. 


Hinweise: 


a) Mit dieser Prozedur verliert der Identifikationscode der Befehle 
(Spalte 72-80 der Lochkarten) seine Bedeutung, fur die der 
unter 2) genannte Fall fiir die Ausgdnge nach ABORT nicht vorkommt. 


b) Die Benutzung der Order .CMT ist in diesem Fal! auch nicht 
empfehlenswert, da die Zeichen .CMT auf dem Protokoll 
erscheinen. Um Kommentare einzuflgen, genlgt es, diesen Kommentar 
niederzuschreiben, Nach Drucken der X-OFF -Taste wird dieser Text 
als Order vom Pilot 1 Ubernommen. Da jedoch kein Punkt in der ersten 
Stelle enthalten ist, schiebt er drei Zeilen auf der CTW vor und verlangt 
eine neve Eingabe (Ausdruck von OPR CTRL). 


ce) Auch das Unterdriicken von .SPVAUXM veranla8t die Signalisierung 
von ORDER NOT EXECUTED und drei Zwischenzeilen vor der 
Anforderung von OPR CTRL. 


Beispiel fur den Fall 4): 


OPR CTRL 
.DNA, 01 
04999 *END OF .DNA 


OPR CTRL 
STARTEN VON PROVA 4 


OPR CTRL 
.LOAD, PROVA 4 
37999 *END OF .LOAD 


OPR CTRL 
-HLT 


OPR CTRL 
CTRL, t=CTW, O=CIW 
06999 *END OF .CTRL 
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1.5.5. Operationsnormen 


Es werden Operationsnormen beschrieben, die sich auf die Software 
der CTW beziehen. Die Ubrigen Beschreibungen fur die Hardware stehen 
in einer Systemsoftware-Mitteilung. 


Das Aufleuchten der blauen Lampe INPUT fur die Eingabe weist darauf 
hin, daB von der CTW die Eingabe einer Meldung verlangt wird. 


Nach dem Eintippen einer Meldung auf der Schreibmaschine mu8 die Taste 
X-OFF gedriickt werden, da der Ubertrag vom Puffer in den Kernspeicher 
damit erfolgt. 


Durch Anschlagen der Taste EOT kann eine fehlerhafte Meldung annulliert 
werden; darauf leuchtet erneut die Lampe INPUT auf. 


Das Aufleuchten von SEGE verlangt das Anschlagen von EOT: 
Bei Aufleuchten von INPUT mu8 die Meldung erneut eingegeben werden. 


Nach Dricken der Taste X-OFF signalisiert ein Halt auf der Adresse 0086 
einen Fehler beim ‘ibertrag Puffer -Kernspeicher; wenn nach DrUcken der 
Taste START die Lampe von INPUT aufleuchtet, mu3 die Meldung erneut 
eingegeben werden. 


Bei Verwendung des Spooling gelten dieselben Normen. Der einzige 
Unterschied besteht darin, daB bei einem Fehler im “bertrag Puffer- 
Kernspeicher die CTW auf STANDBY geschaltet wird. Wenn nach Drucken 
der Taste OPERATE die Lampe INPUT aufleuchtet, mu8 die Meldung 
erneut eingegeben werden. 


Wenn eine Meldung eingegeben werden soll, muf die Taste INPUT gedrtickt 

werden, wobei ein vom System gesteverter Interrupt generiert wird. 

Der Supervisor druckt auf CTW OPR CTRL aus und schaltet die Lampe INPUT oO 
ein, worauf die Meldung eingegeben werden kann. 
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1.6. Meldungen des nichtresidenten Supervisors 
Hier werden alle Befehle und die HLT-Adressen zitiert, die wahrend des 
Betriebs des nichtresidenten Supervisors auftreten kénnen: 
1.6.1. Liste der Meldungen, die bereits im Abschnitt “Funktionslogik" 
beschrieben wurden: 
- Pilot 1 
*OS *01204 * ORDER NOT EXECUTED 
Die angerufene Order wird nicht durchgefUhrt, weil die AusfUhrungs- 
bedingung aufgrund des Folgecodes NEIN lautet. Es erfolgt kein Halt. 
Die ntichste Orderkarte wird gelesen. 
- Pilot 2 
*OS *02200 *BD CONNECTION NUMBER MISSING 
Die physikalische AnschluGnummer im Pilot Null zum Lesen der Basis- 
platte erscheint nicht in der Korrespondenztabelle der logischen Nummern 
und Anschlu@nummern im Speicher. Es folgt ABORT. 
*OS *02201 * ORDER UNKNOWN 
Die angeforderte Order ist nicht in der Programmdatei enthalten. Wird 
gefolgt von ABORT. 
* OS * 02202 * PF LABEL NOT FOUND 
Die Basisplatte hat einen Kennsatz HDR1 (Sektor 00002), dessen Identi- 
fikationscode {Spalte 54) unterschiedlich von ‘P’ ist. Es folgt ABORT. 
* OS * 02203 * SUPERVISOR INCOMPLETE - PROCEEDING IMPOSSIBLE 
Es feh!t in der Programmdatei das Hilfsmodu! .SPVAUXM des Supervisors. 
Es folgt ABORT. 
*0208 * ORDER NOT EXECUTED 
Diese Meldung wird nur bei Verwendung des Spooling ausgedruckt. 
Diese Meldung weist darauf hin, daf die Kontrolle des Folgecode oder 
der Kompatibilitat fur die Randeinheiten zu einem negativen Ergebnis 
gefuhrt hat. Es folgt ABORT. 
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1.6.2. Meldungen bei sttindigem Plattenfehler auf der Basisplatte des Systems 


- Pilot Nui! 


Dauernder Leseversuch ohne Halt. 


~ Bootstrap und Pilot 1 
Nach 5 aufeinanderfolgenden Fehlern HLT auf OICA, Nach Druck auf 
START werden weitere 5 Versuche wiederholt und so fort. 

- Pilor 2 


Das Platten-UP (*DISC)sieht 5 Versuche vor, um einen Fehler zu Uber- 
winden. Kann der Fehler nicht korrigiert werden, druckt der Pilot 2 
folgende Meldungen aus: 


* OS *02001 *DU=N: PERSISTENT ERROR 
*OS *02003 *DU®N: OUT OF ORDER 
* OS *02204 *DU=N: POSITIONING ERROR 


Danach wird der Makrobefeh) * ABORT angerufen. 


1.6.3. Signalisierung anderer Fehler 


- Pilot 2 
* OS *02125 * PROGRAM-INDEX WRONG 


Eine Page der Programmliste ist nicht ordnungsgemiB abgeschlossen 
('*** fur die letzte Page, ‘*C’ fur die vorangehenden). Es folgt ABORT. 
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2. Benutzungsnorm des residenten Supervisors 


2.1. Routine zum Segmentladen (* CALL) 
2.1.1. Zweck 

Sieht das Laden aller zu einem Programmsegment gehdrenden Pages vor, 
2.1.2, Anruf 


Sieht eine Art des Anrufs vor, der mit dem Makrobefehl 
CALL PAR 1, PAR2 
erfolgt. PAR 1 und PAR 2 bilden die Eingabe des UP. 


Eingabe 


Zwei Parameter, die im Anrufbefehi angegeben sind: 


PAR 7 ist eine Dezimalzah! mit zwei Stellen, die die Nummer des zu ladenden Segments 
angibt. 

PAR 2 ist die Adresse, an der das Programm nach dem Laden festgesetzt wird. Diese 
Adresse braucht nicht im angerufenen Segment zu liegen. 

(Eine genaue Beschreibung der Anrufmodalitaten befindet sich im APS-Handbuch.} 


Dariiberhinaus werden von der Routine zum Segmentladen noch folgende Angaben be- 
nutzt und fortgeschrieben: 


— Adresse des Sektors des ersten Pagekennsatzes (gespeichert in der Speicherstelle 824~828) 
oO — Nummer des letzten geladenen Segments (Speicherstelle 829-830) 


— Adresse der der letzten Page des.geladenen Segments folgenden Page (Speicherstelle 
9071-905). 


Diese Angaben werden vom Supervisor zur Verfiigung gestellt. 
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Output 
Der normale Output erfolgt durch Laden des geforderten Segments. 


Die im Paragraphen fUr die Eingabe angegebenen Daten werden fortge- 
schrieben: 

- Nummer des zuletzt geladenen Segmentes 

- Adresse des auf die zuletzt geladene Page folgenden Sektors. 


Das UP kann eine der be iden anomalen Bedingungen durch folgende HLT 
anzeigen: 


HLT 02C0 Das angeforderte Segment wurde nicht gefunden. 
HLT 02CA Sttindiger externer Fehler beim Laden eines Segments. 


In beiden Fallen wird die Durchfuhrbarkeitsbedingung auf NO gesetzt. 
Druck auf START bewirkt den Start des Pilot 0. 


Benutzte UP’s 
Benutzt das *DISC des BIOS und das UP * PAUSE. 


Funktionslogik 


Vergleicht die Nummer des geforderten Segments mit der des ietzten geladenen. Zwei 
Falle sind méglich: 


Fir das Resultat ‘>‘: Das UP beginnt die Suche mit der der zuletzt geladenen Page 
folgenden Sektoradresse. 

Fir das Resultat ‘<<’: Das UP beginnt die Suche der Sektoradresse des Kennsatzes 
der ersten Page des ersten Programmsegments. 


Die Suche wird durch sequentielles Lesen der Pagekennsétze durchgefihrt, bis die erste 
zum gesuchten Segment gehdrende Page erkannt wird. Alle Pages des Segments werden 
in den Speicher geladen. 


°o 


Wahrend der Suche wird kontrolliert, ob der letzte Pagekennsatz des gesamten Programms 


gelesen worden ist: in diesem Fall wird die Suche eingestellt und entsprechende Meldung 
gegeben (Segment nicht gefunden). 
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2.2. UP HLT -Simulation (* PAUSE) 
2.2.1. Zweck 
Sorgt fr die Durchfilhrung eines HLT an einer definierten Adresse, Durch 
die Benutzung dieses UP wird sichergestellt, da® die Programme schon fur 
spitere Multiprogramming Systeme ohne Anderung verwendbar sind. In einem 
derartigen System wird ein Halt durch eine Signalisierung des Supervisors 
ersetzt. 
2.2.2. Anruf des UP 
Erfolgt durch den Makrobefeh} * PAUSE PAR, wobei PAR den Input des UP 
darstellt. 
2.2.3. Input 
Erfolgt vom Parameter, ausgedriickt in dem Anruf-Makrobefehl: 
PAR; Adresse, an der der HLT realisiert werden kann. Die zuldssigen Arten 
zur Angabe von PAR sind in der Spezifikation des APS angegeben. 
2.2.4, Output 
Besteht in der Durchfhrung eines HLT -Befehls. 
2.2.5. Anvuf-UP 
2.2.6. Funktionslogik 
Speichert 6 Zeichen von der genannten Adresse weg und ersetzi sie durch 
einen HLT-Befeh! und einen Sprung in das UP selbst. Mit Hilfe eines JRT 
wird auf den HLT selbst verzweigt. Nach Druck auf START werden die 
6 Zeichen wiederhergestellt. 
Dienstroutine des Supervisors 
Diese Routinen werden mit den Namen $1 bis $5 versehen. 
Ihre Verwendung findet ausschlieBlich innerhalb der Software statt. 
Die Funktionen und der Anruf werden gesondert dergestellt. 
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2.3. Subroutine zum Ausdrucken der Operationsmeldungen (* MSG) 
Es wisd darauf hingewiesen, daf 


- es sich um eine Subroutine handelt, deren Hauptzweck es ist, das 
Ausdrucken der Meldungen zu erleichtern. Eine einfache Anderung 
dieser Subroutine erméglicht darUber hinaus, wenn das System mit 
einer Schreibmaschine ausgerUstet ist, die Meldungen auf der CTW zu 
erhalten, stott auf dem Drucker, ohne daf das Programm erneut kompiliert 
werden mu&. Auch in diesem Falle erfolgt die Auswahl der Ausgabe- 
einheit aufgrund eines Parameters, der durch das angerufene Programm 
angegeben wird. 


- Die Verwendung dieser Subroutine, die auch durch die Benutzerprogramme 
mdglich ist, sofern berUcksichtigt wird, dal’ diese Subroutine nicht in 
der reservierten Zone steht und deshalb das Programm auf einer Adresse 
initialisiert werden mu8&, da keine Uberlagerung erfolgt. Siehe 
Beschreibung der reservierten Zonen. 


- Die Verwendung dieser Subroutine la8t naturlich nicht die Ausnutzung 
der Uberlagerung zwischen dem Drucken und den internen Berechnungen 
ZU. 


2.3.1. Serviceroutinen des Supervisors 


Diese UP’s werden mit SI bis S5 bezeichnet. thre Benutzung ist aus- 
schlieGlich der Software vorbehalten. 
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2.4. UP des BIOS 
Kénnen den physikalischen Input/Output folgender Einheiten stevern: 
- Kartenleser 
- Drucker 
- bis zu 8 Magnetplatten 
- bis zu 8 Bandeinheiten. 
Um die Uberlappung zwischen mehreren Ubertragungen des Input/Output 
mit der geschlossenen internen Berechnung oder von Input/Output Uber- 
tragungen zusammen mit der internen Berechnung zu gestatten, sind alle 
vier UP’s des BIOS in zwei verschiedene Teile unterteilt: 
- Ausfihrungsphase 
- Prufphase. 
Jede dieser Phasen hat einen eigenen Makrobefehl fur ihren Anruf. 
Auf jeden Fall - sei es zur Beibehaltung der Kompatibilitat 115, sei es 
zur Vereinfachung des Anrufs des BIOS seitens der Programme, die nicht 
die DurchfUhrungszeit maximal optimieren mUssen - stehen ebenfalls die 
UP’s *DISC, *TAPE, *LBSS zur Verftigung, welche die gewiinschte 
Operation des input/Output vollstandig realisieren, ohne da® der Program 
mierer die Ausflhrung und Prufung der gewUnschten Operation ausdrlicklich 
definieren mu8. 

2.4.1. Unterprogramm des Kartenlesers 
Der Kartenleser wird von drei UP‘s gestevert: 
- UP der Leseausfiihrung 
- UP der Lesepriffung 
- UP *LBSS, welches zusammen den Kartenleser und den Drucker stevern 

kann. 
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2.4.1. 1 .Leseausfiihrung 


— Anruftyp 
Es wird mit dem Makrobefehl ¥READ PAR angerufen, gleichwertig mit JRT 728, 
DC AL 2 (PAR), wobei PAR die Adresse der Parameter ist, die Bestandteil des input 
des UP sind. 


— Input Ausfilhrung 
Parameter TLII, wobei 
T = 00, wenn das Kartenlesen iber Kanal 1 erfolgt, 
T = 20, wenn das Kartenlesen tiber Kanal 3 erfolgt. 
L = die Lange in binar (—1) der in der Karte enthaltenen Information. 
(1 = die Bindradresse der Speicherstetie, an der die Einspeicherung der gelesenen In- 
formation beginnt. 


— Output der Ausfithrung 


Fir T = 00 (Kanal 1) wird der Output von der Ubertragungsdurchfiihrung der gelesenen 
Karte in dem Speicher gebildet, ohne da jedoch eine Fehterkontrolfe vorgenommen 
wird, 

Fir T = 20 (Kanal 3) wird der Output altein durch die Leseoperation gebildet, weshalb 
bei Wiedereintritt nach der Ausfiihrung die Karte noch nicht im Speicher enthalten ist. 


In beiden Fallen ist der Anruf der Priifungsphase notwendig, bevor die gelesene Karte 
ausgewertet wird. Es gibt keine Signalisierung durch ZE/NZ und UF/OF, 


— Funktionslogik der Ausfilhrungsphase 
Das UP fiihrt die Auswahl des Kanals mit Hilfe des Parameters T durch. 
Kontrolle, ob der Leser betriebsbereit ist: 


Wenn JA: gibt es den Befehl zum Lesen und kehrt wieder in das anrufende Pro- 
gramm zuriick, nachdem das Ende der Ubertragung abgewartet wurde, 
wenn iiber Kanal 1 gelesen wurde. Bei Lesen dber Kanal 3 erfolgt die 
Riickkehr sofort. 


Wenn NEIN wegen der Bedingung END OF FILE: die Signalisierung wird auf 
das PrUfungs-UP ubertragen und in das Hauptprogramm zurlick=- 
gekehrt, ohne irgendeinen Befehl zum Lesen zu geben. 


Wenn NEIN aus anderen Grinden (Nichtvorhandensein von Karten in der 
Zoufuhrung, Stau...): leuchtet die Lampe OPERATOR CALL an 
der Zentraleinheit auf und brennt, bis der Operator den Grund 
dafur elimintert hat. 


G ~118/120/130 SSS 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 


Juni 1971 


-133 - 


2.4.1.2. Lesepriffung 
- Anruf 


Wird angerufen mit dem Makrobefehl *VCR PAR entsprechend JRT 732 
DC AL 2 (PAR), wobei PAR die Adresse der Parameter ist, die Bestand- 
teil des Input des UP sind, 

- Input der Prufungsphase 


Die gleichen Parameter, die denselben Wert haben mUssen wie fur die 
Ausfuhrungsphase. 


~ Output der Priifungsphase 


Oo Das UPstellt die Indikatoren ZE/NZ und UF/OF fur das ange- 
rufene Programm ein: 
ZE/NZ UF/OF Keine Fehler. Die Karte ist fehlerfrei 
1 0 gelesen worden und kann verarbeitet 
werden. 
0 1 Ende Datei. Es wurde keine Karte gelesen. 


- Funktionslogik der Prifung 


PrUfung auf Vorliegen der Bedingung END OF FILE. In diesem Falle 
werden ZE/NZ und UF/OF wie vorgesehen gesetzt. DarUber hinaus 
Kontrolle, nachdem sicher ist, dal die Operation beendet ist, da 
die Karte korrekt gelesen worden ist. Nach korrektem Lesen Setzen 
von ZE/NZ und UF/OF und Ruckkehr in das Hauptprogramm. 


Wenn ein Lesefehler von der Prifroutine erkannt wurde, 
(@) wird zundchst der Leser auf "manuell" gesetzt. Damit wird erreicht, 


daB ein Operatoreingriff vorgenommen werden muB, um die Karten 
wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, 


Wird der Leser auf OPERATE gestellt, wird wieder die AusfUhrungsphase 
gestartet. 


2.4.2. Druck-UP 
Der Drucker wird von drei UP’s gestevert: 
- UP der Ausfihrung fur 


« nur Druck, 

« Druck mit vorangehender Papierbewegung, 
. nur Papierbewegung, 

« Druckpriffung, 


. UP “LBSS, das gleichzeitig den Leser und Drucker stevern kann 


@) (beschrieben unter Punkt 3.5.3.). 
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2.42.1. Ausfihrungsphase 


— Anruf 
Wird angerufen mit dem Makrobefehl *PRINT PAR. Dieser Makro wird wie folgt um- 
gewandelt: 


JRT 736, DC AL 2 (PAR), wobei PAR die Adresse der Parameter ist. 


— Ausfihrungs-Input 


Man unterscheidet drei verschiedene Inputarten: 


1, Parameter TS 
wobei T mit dem Zonenteil und dem numerischen Teil zwei verschiedene Dinge 
definiert: 


+ Zonenteit von T oO 


gibt den Kanai an, iiber den die Operation ausgefiihrt wird. 
: Kanal 1 {fiir nicht integrierten Drucker) 

: Kanal 2 (fiir integrierten Drucker} 

= 2: Kanal 3 (far nicht integrierten Drucker). 


Das heift aber nicht, da& ein Programm, das fur einen bestimmten Druckertyp 
geschrieben ist, verandert werden muB, wenn das Programm auf einer anderen 
Konfiguration laufen soll, Das ist durch eine entsprechende Interpretation der 
Unterprogramme gewhrleistet: 


Das UP des nicht integrierten Druckers interpretiert die Zone T = 7 als = 0; 
das UP des integrierten Druckers interpretiert die Zone T = 0/2 als = 1. 
. Numerischer Teil von T 
= 0: Druck und vorangehender Papiervorschub 
= 1: nur Papierbewegung. oO 


S tiefert keinen Parameter, ist aber eine Stelle zur Speicherung der Zeichen, die den 
Stand des Papiers im Drucker anzeigen. 
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2. Die SchlUsse! zur Papierbewegung 


Sie werden in den Stellen 512 und 513 fUr entsprechend 2. und 1, Vorschub 
abgespeichert: 


keine Papierbewegung oo 
Sprung gema@ Kanal 1 des Vorschubstreifens 01 
Sprung gemaB Kanal 2 des Vorschubstreifens 02 
Sprung gemaR Kanal 3 des Vorschubstreifens 03 
Sprung gemaR Kanat 4 des Vorschubstreifens 04 
Sprung gemaB Kanal 5 des Vorschubstreifens 05 
Sprung gemaB Kanal 6 des Vorschubstreifens 06 
Sprung gemaR Kanal 7 des Vorschubstreifens o7 
einfacher Zeifenvorschub og 
Oo zweifacher Zeilenvorschub 0A 
dreifacher Zeilenvorschub OB 


Durch Einsetzen des Zeichens FF 7g auf die Stelle $13 wird der Drucker auf 

. -manuell gesetzt. Zwischen den PUT-, bzw. *PRINT- und *VCR-Befehlen 
durfen die Stellen 512 und 513 nicht verdndert werden. 
Eine gleichzeitige Verwendung des Makrobefehls *LBSS zum Lesen ist 
nicht zuléssig, da dieser Makrobefehl die Stellen 512 und 513 benutzt. 


Achtung: 


Bei Benutzung von Druckern mit nur einem Vorschub muB8 die Stelle 512 
immer 0016 enthalten, wenn ein Druckbefehl gestartet wird. Bef Druck 
ohne Papierbewegung enthalten die Stellen 512 und 513 hexadezimale Nullen. 


Diese Angaben sind nur flr dos Hauptprogramm giltig. 
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3. Die Druckzeite wird ab der Stelle 514 gema& den Stellen auf dem Drucker bereit- 
gestellt. Bei einem Anruf fiir Papierbewegung wird der Inhalt der Zone ab 514 
nicht verandert. 


— Output der Ausfiihrungsphase 
Der Output der Ausfithrungsphase ist unterschiedlich, je nachdem, welche Operation 
gewiinscht wird: 


« Wenn Druck 
Uber Kanal 2 oder 3: Signal, da& der Druckvorgang gestartet wurde; 
iber Kanal 1: Ausfihrung der Papierbewegung und des Druckvorgangs, 


Achtung: Unabhangig davon, ob der Druck iéber Kanal 1 abgewickelt wurde oder 
nicht, ist auf jeden Fall die Priifungsphase anzurufen, um das richtige 
Ergebnis der Druckoperation sicherzustelien. 


» Wenn nur Papierbewegung 
Papierbewegung gema& den angegebenen Schlisseln. tn diesem Fall ist es nicht er- 
forderlich, die Priifungsphase anzurufen. Dennoch wird in jedem Fall mittels der 
Indikatoren ZE/NZ und UF/OF der Status des Papiers im Drucker angezeigt: 


ZE/NZ UF/OF 


1 0 normale Bedingungen 
In diesem Fall enthalt die Stelle ,,S”: 0046. 


ZE/NZ UF/OF 
1 1 Bedingung "Ende des Blattes" 
Auf welchem der beiden Vorschiibe die Bedingung ,,Ende Blatt” aufgetreten ist, 
zeigt der Inhalt der Stelle ,,S”: 0144 — Ende Blatt auf dem 1. Vorschub, 
021g — Ende Blatt auf dem 2, Vorschub, 
031g — Ende Blatt auf beiden Vorschiiben, 
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Fiir den Ablauf des UP gilt folgende Logik: 


— Prifung, ob der Drucker auf ,,manuell’” steht 


Wenn ja, wird die Lampe OPERATOR CALLan der Zentraleinheit eingeschaltet 
und das U iteriert so ange auf der Bedingungsprifung "manueli", bis 
die Ursache fur die Stérung behoben ist. 


— Priifung, ob die Stelle 513 den Wert FFig enthalt 


Wenn ja, wird der Drucker in den Status ,,manuell”’ gesetzt und das UP kehrt in das 
angerufene Programm zuriick. 


— Wenn keine der vorgenannten Bedingungen zutrifft, werden zunachst die Schlissel 


fiir Papierbewegung bearbeitet: 

- Umschliisseln 

. Prifung der Bedingung ,,Papierende”, wenn ein Sprung auf ein neues Blatt gewiinscht 
wird. Wenn die Bedingung besteht, wird der Drucker auf ,,manuell”’ gesetzt und auf 
die Prifung des Zustands ,,manuell” zuriickverzweigt, um dadurch einen Eingriff des 
Operators zu erzwingen. 

. Priifung der Bedingung ;,Blattende”, wenn kein Sprung auf ein neues Blatt gewinscht 
wird und Vorbereitung der entsprechenden Signalisierung in der Stelle S der Parameter. 

. Start des Papiervorschubs bei integriertem Drucker. Bei nicht integriertem Drucker 
wird die Vorschubsteuerung gemeinsam mit dem Druckbefehl gestartet. Wenn (bei 
integriertem Drucker) auch Drucken gewiinscht wurde, wird auch der Druckbefehl 
gestartet und unmittelbar in das anrufende Hauptprogramm zurickgekehrt, ohne das 
Ende des Druckvorganges abzuwarten. 

» Setzen der Indikatoren ZE/NZ und UF/OF und Riickkehr in das Hauptprogramm, 
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2.4.2.2. Priifungsphase 
Ist nur nach Ausfihrung einer Papierbewegung nicht erforderlich. 


— Anruf 
Wird angerufen mit dem Makrobefehl *VPR PAR. Dieser Makro wird wie folgt ma 
gewandelt: JRT 740, DC AL 2 (PAR), wobei PAR die Adresse der Parameter ist, die 
Input des UP sind. 

— Input der Priifung 
Es sind dieselben Parameter TS, die Input der Durchfahrungsphase sind. 

— Output der Prifung 


Das UP stellt die Indikatoren ZE/NZ und UF/OF fur das anrufende 
Programm ein: 


ZE/NZ UF/OF 


1 0 Alles in Ordnung. Der Druck ist fehlerfrei beendet. 
0 0 Wahrend der Druckoperation ist ein Fehler aufgetreten. 
i) 1 Nach der Druckoperation ist der Drucker auRer Betrieb, wes- 


halb die Operation nicht korrekt abgeschlossen werden kann. 
S$ wird nicht verandert. 
— Funktionslogik der Priifung 


Kontrolliert, da& die Operation korrekt durchgefihrt wurde, setzt die Indikatoren 
entsprechend und kehrt in das anrufende Programm zuriick. 
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Leser= und Drucker-UP {*LBSS) 


Dieses UP ist nicht in der reservierten Zone enthalten (siehe Beschreibung 
der reservierten Zone). 


Es ist zur Realisierung der Kompatibilitat mit den in APS 115 beschriebenen 
Programmen vorgesehen, Es wird durch den Makro *LBSS angerufen. Es 
gestattet nicht die Uberlappung zwischen der internen Arbeit und dem 
Lesen und/oder Drucken einer Zeile. 


Das Kartenlesen wird Uber Kanal 3 ausgefthrt. Der Druck wird ther Kanal 2 
fir den integrierten Drucker, Uber Kanal 1 fir den nichtintegrierten 
Drucker durchgefuhrt. 


Die Papierbewegung ist nur mit einem besonderen Anruf méglich, Dieses UP 
fuhrt keine Papierbewegung im 2. Vorschub durch, 


Bei Verwendung des Spooling kann das CONCURRENT PROGRAM diese 
Subroutine nicht benutzen, 


Anruf 


Mit dem Makrobefehl *LBSS PAR. Dieser Makro wird folgendermafen umge- 
wandelt: JRT 108, DC AL2 (PAR), wobei PAR die Adresse des Parameters 
ist. 


Das UP * LBSS darf nicht zusammen mit einem PRINT-FILE benutzt werden. 


» Anmerkung: 


Das UP * LBSS sollte im EDOS nach Méglichkeit tberhaupt nicht benutzt 
werden. Es gestattet keine Uberlappung mit intemer Arbeit oder mit 
magnetischen Datentrtigem. Dadurch entsteht ein Zeitverfust von 15 bis 
25 % gegenUber der Anwendung eines PRINT-FILES, 
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2.4.3.2. — Input 
Der Parameter hat den Aufbau TLIIC 


T = 00: wenn der Druck einer Zeile in Uberlappung mit dem Lesen 
einer Karte gefordert ist. 


T = Ol: nur Druck 
T = 02: nur Lesen 
= 03; Papierbewegung oder Setzen auf “manuell". Die Operation 
wird vom Parameter C bestimmt, 
L = Ldnge des Lesens minus 1, in bintr 
I = Leseadresse 
c = ist nur bei T™ 03 von Bedeutung. 


Sprung gemé Kanal 1 des Vorschubstreifens OF 
Sprung gema®B Kana! 2 des Vorschubstreifens 02 
Sprung gema& Kanal 3 des Vorschubstreifens 03 
Sprung gemt® Kanal 4 des Vorschubstreifens 04 
Sprung gem&B Kanal 5 des Vorschubstreifens 05 
Sprung gema8 Kanal 6 des Vorschubstreifens 06 
Sprung geméB Kanal 7 des Vorschubstreifens 07 


kein Zeilenvorschub 08 
einfacher Zeilenvorschub 09 
zweifacher Zeilenvorschub OA 
dreifacher Zeilenvorschub 0B 
Setzen auf manuell 00 


Bei T = 00/01 mu8 dartber hinaus die Druckzeile ab der Stelle 514 fertig- 
gestellt sein. Die Stellen 512 und 513 dienen der Druckersteverung. 
Der Ubertrag auf den Drucker erfolgt immer mit der maximalen Lange 


von 160 Zeichen. 
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2.4.3.3. Output 


- Druck der Zeilen und entsprechende Prifung und/oder 
- Lesen einer Karte und entsprechende Priffung oder 


~ Prufen des Papierstatus und AusfUhrung einer Papierbewegung. 


Die Ergebnisse der Préfungen werden mit den Indikatoren angezeigt: 


ZE/NZ UF/OF 
Bei T = 00: 0 1 Ende Kartendatei 
0 0 Druckfehler 
1 0 AusfUhrung korrekt 
Bei T = O01: 0 0 Druckfehler 
(@) 1 0 - Ausfuhrung korrekt 
Bei T = 02: 0 1 Ende Kartendatei 
1 0 Ausfthrung korrekt 
Bei T = 03: 1 1 Blattende 


2.4.3.4.  Funktionslogik 


Interpretation der Eingabe, entsprechend des vorbereiteten UP* s, 
fiir die Befehlsausfthrung und Priifung auf dem Drucker und Leser, wie 
vorher beschrieben. 


Entsprechend der Angabe in T wird folgender Anruf durchgefthrt: 


T = 00: *READ 
*PRINT 
oO *VCR 
*VPR 
T = 01; *PRINT 
*VPR 
T = 02: *READ 
*VCR 


T = 03: *PRINT 


i} 


Danach erfolgt die Riickkehr in das anrufende Programm. 
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2.4.4, UP Plattensteuerung 
Die Platteneinheiten werden von den drei UY*s verwaltet: 


~— UP Ausfiihrungsphase 
— UP Priifungsphase 


— UP Ausfihrung mit unmittelbarer Priifung. 
2.4.4.1. Ausfithrungsphase 


— Anruf 


Es wird mit dem Makrobefehl angerufen: *MDISC PAR. Dieser Makro wird folgen- 
dermafen umgewandeit: JRT 744, DC AL 2 (PAR), wobei PAR die Adresse des 
Parameter ist. 


— Ausfihrungs-Input 
16-stelliges Parameterfeld mit folgendem Aufbau: T LL II SSSSS U FF EE O. 


T: Typ der Operation: 
Bit7und6 =0 
Bit 5 = fiir die Operation tiber Kanal 3 
= fiir die Operation iber Kanal 7 
Bit 4 = fiir Lesen/Schreiben im 6-Bit-Modus 


= fiir Lesen/Schreiben im 8-Bit-Modus 
Bit 3,2,1,0 =1111 fir Befehl ,,Setzen auf manuell” 


Bit 3, 2,1 =000 fir einfaches Ejinstellen 

Bit 3 = wenn die Priifung des Schretbens gefordert ist 
=O im gegenteiligen Fall 

Bit 2 = wenn Schreiben gefordert ist 
= im gegenteiligen Fall 

Bit 1 = wenn Lesen gefordert ist 
= im gegenteiligen Fall 

Bit 0 = “Return to home“-Einstellung 


os ohne “Return to home’. 
tL: Lange der Ubertragung minus eins (binar) 


Ih Adresse (binar) der Lese- oder Schreibzone im Kernspeicher 
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55555: Adresse (dezimal) des Plattensektors, in dem die Ubertragung beginnt: 


00000 bis 03999 fur DSU 110 
00000 bis 19999 fur DSU 160 
00000 bis 09999 fur DSU 162 
00000 bis 39999 fur DSU 157 
00000 bis 15999 fur DSU 150 


Bei Einstelloperationen sind fr das UP nur die ersten drei Zeichen 
wichtig (die den Zylinder identifizieren), 


Us Logische Nummer der Einheit. 
U muB zwischen 0 und 7 fliegen. 


FF: Nummer des Zylinders, der bei der Ubertragungsoperation nicht 
e) wberschritten werden darf (Darste!lung gepackt mit Vorzeichen). 
Durch diese Angaben wird der Schutz einer Plattenzone hinter einer 
bearbeiteten Datei erméglicht. Der Wert mu zwischen folgenden 
Grenzen liegen: 


000 und 039 fur DSU 110 
000 und 199 fur DSU 160 
000 und 099 fir DSU 162 
000 und 399 fur DSU 157 
000 und 159 fur DSU 150. 

EE: Adresse einer benutzereigenen Fehlerroutine. Diese Routine wird 
angestevert, wenn bei einer Plattenoperation ein externer Fehler 
festgestellt wurde, Die Art des Fehlers wird mit ZE/NZ und UF/OF 
angezeigt. Wenn keine benutzereigene Fehlerrautine vorhanden 
ist, enthalten diese Stellen bindre Nullen, Ein externer Fehler 
bewirkt dann das Verzweigen auf Haltefulle. 


oO O: Reserviert fur zukUnftige Benutzung. 
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— Output der Ausfiihrungsphase 


Es werden foigende Falle unterschieden: 


. Einstelloperation oder ,,Setzen auf manuell”, 
Der Output besteht in der Ausfiihrung der entsprechenden Operation. Es werden 
keine Signalisierungen uber die Indikatoren gegeben. Der Anruf der Priifungsphase 
ist nicht erforderlich. 


. Dateniibertragungsoperation. 
Uber Kanal 1: Der Output besteht in der Bereitsteltung der Daten in der definierten 
Zone (Lesen) oder dem vollendeten Ubertrag der Daten aus der definierten Zone 
zur Platteneinheit (Schreiben). Es erfolgt keine Kontrolie auf externen Fehler. 
Ober Kanal 3: Der Output besteht im Start der entsprechenden Operation, ohne 
die Beendigung des Dateniibertrags abzuwarten. 


Es werden in beiden Fallen keine Anzeigen mit ZE/NZ und UF/OF vorgenommen. 
Es ist in jedem Falle die Priffungsphase anzurufen, bevor das Ergebnis der Operation 
als richtig betrachtet werden kann. 


— Funktionslogik der Ausfiihrung 


. Priifung auf Betriebsbereitschaft der Einheit ,,U”. 
Wenn nicht betriebsbereit, Weitergabe einer entsprechenden Anzeige an die Priifungs- 
phase und Riickkehr in das anrufende Programm, 


. Wenn ,,Setzen auf manuell” gewiinscht wurde, Ausfiihrung der Operation und Riick- 
kehr ins Hauptprogramm. 


. Wenn Dateniibertrag, Prifung der Angabe SSSSS, ob sie grdfer als der Wert FF ist. 
Wenn ja, wird das Programm nach Weitergabe einer entsprechenden Anzeige an die 
Priifungsphase beendet. 


. Wenn die Priifung von SSSSS Korrektheit ergeben hat, wird eine Einstelloperation 
der Lese/Schreibképfe ausgefiihrt, wenn die Position nicht bereits richtig ist. Diese 
Ejnstellung kann auch mit ,,Return to home” ausgefiihrt werden, wenn die Parameter 
dies vorschreiben. War nur eine Einstelloperation gewiinscht, erfoigt an diesem Punkt 
eine Riickkehr in das anrufende Programm. 


. Bei Dateniibertrag wird ein Adressierungsfetd und der entsprechende Dateniibertrags- 
befehl iiber den gewiinschten Kanai abgesetzt. 


. Falls Schreiben mit Kontrolle definiert war, wird die Schreibkontrolle durchgefiihrt. 


« Danach erfolgt Riickkehr in das anrufende Hauptprogramm. 
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2.4,4,2,Priifung 
Nur fiir Operationen mit Datenibertragung erforderlich. 


— Anruf 


Es wird mit dem Makrobefeht *VDS PAR angerufen. 
Dieser Makro wird mit JRT 748, DC AL2 (PAR) umgewandelt, wobei PAR die 
Adresse des Parameters ist. 


— Input der Préfung 


Die Parameter miissen dieseiben wie fiir die Ausfiihrungsphase sein. 


-- Output der Prifung 


Es werden zwei Falle unterschieden: 


Normatfall. 
Die Operation wurde ohne externen Fehler beendet. In diesem Fall ist es jedoch 
médglich, da& der in FF angegebene Zylinder éberschritten wurde. 
Die beiden Falle sind erkennbar durch die Anzeigen ZE/NZ und UF/OF: 
ZE/NZ UF/OF 

1 0 Gbertragung ausgefiihrt 

it] 1 Gbertragung nicht ausgefiihrt, Zylinder FF iberschritten. 
Das Register 7 enthalt die dem zuletzt iibertragenen Zeichen folgende Adresse. Der 
Inhalt von SSSSS ist fortgerechnet. Es erscheint die Adresse des auf den Datentiber- 
trag folgenden Sektors. 


Fehlerfall. 
Der Fehlerfall ist gegeben, wenn auf Grund von externen Bedingungen die Operation 
nicht ordnungsgema& beendet wurde. Es werden zwei Vorgangsweisen unterschieden: 
1. Der Wert im Parameter EE ist ungleich Null: 
Die Riéckkehr aus dem Unterprogramm erfolgt an die in den Stellen EE angege- 
bene Adresse. Die Art des Fehlers wird den Indikatoren folgendermaBen angezeigt: 
ZE/NZ UF/OF 


1 1 Einstellfehler. Es sind 5 Einstellversuche ausgefiihrt 
worden, 

1 0 Die in Stelle U angegebene Einheit ist auRer Betrieb. 

0 1 Dauernde Lese-/Schreibfehler. Es sind 5 Versuche aus- 


gefiihrt worden. 


In allen diesen Falien ist SSSSS nicht fortgerechnet. 
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2. Der Wert im Parameter EE ist gleich Null {keine benutzereigene Fehlerroutine): 
In diesem Fall werden Haltefalle zur Anzeige der gefundenen Fehler ausgefiihrt. 


HLT O1EO Standiger Lese-/Schreibfehler. Nach Druck auf START 
werden 5 weitere Wiederaufnahmeversuche ausgefiihrt. 
Bleibt der Fehler bestehen, erfolgt wieder der Halt usw, 

HLT O1E6 Standiger Einstellfehler oder Einheit auRer Betrieb. Nach 
Druck auf START 5 Versuche zur Wiederaufnahme etc. 


— Funktionslogik der. Prifung 


1, Priift, ob die Meidung auBer Betrieb existiert, iibertragen vom Ausfilhrungs-UP. Im 
pasitiven Falle wird ein schon beschriebener Output produziert, wobei dem Para-- 
meter EE Rechnung getragen wird. 


2. Priift danach, ob die Ausfiihrung nicht durchgefihrt wurde, weil die Ubertragung 
angefordert war, mit Beginn auf—erhalb des in FF ausgedriickten Zylinders. Erzeugt 
eventuell den fiir diesen Fall vorgesehenen Output. 


3. Priift, ob ein externer Fehler festgestellt ist. 
4. Fihrt eventuell die Wiederaufnahmeversuche durch. 


5. Wenn keine Fehler vorhanden sind, Priifung ob die Ubertragung unterbrochen wurde, 
weil Zylinderwechsel entstand: 
Wenn JA: —Vervollstandigt die Ubertragung in dem folgenden Zylinder, nachdem 
festgestelit ist, da der in FF ausgedriickte Zylinder nicht iiberschritten 
ist. Danach Riickkehr zum Punkt 3. 
wenn NEIN:Wird das Feld SSSSS der Parameter upgedated und in das anrufende 
Programm zuriickgekehrt. 
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2.4.4.3,  Ausfihrung mit sofortiger Prufung 


Dieses UP sorgt fUr die vollsttindige Durchfuhrung einer Plattenoperation, 
ohne da8 der Programmierer ausdrlicklich das AusfUhrungs- und Prufungs -UP 
anrufen mu, 


Nattrlich ist es mit diesem UP nicht méglich, die Uberlappung zwischen 
der DatenUbertragung und der internen Arbeit auszunutzen. 


> Anruf 


Makrobefehl: *DISC PAR 
Dieser Makro wird mit JRT 120 DC  AL2(PAR) umgewandelt, 
wobei PAR die Adresse des Parameters ist. 


> Input 
Es gilt der gleiche Input, der unter 2.5.4.1. fur *MDISC beschrieben ist. 


> Output 


Es gilt die Beschreibung unter 2.5.4.1, (AusfUhrungs~Output), begrenzt 
auf die Operationen der Einstellung und des "Setzen auf manuell". 

Fur die anderen Operationen gilt die Beschreibung 2.5.4.2. 

(Output der Prufung). 


= Funktionslogik 


Bei Einstellungsoperation oder "Setzen manvel|" Anruf von *MDISC PAR. 
Danach erfolgt sofort die RUckkehr ins Hauptprogramm, 


Bei DatenUbertrag Anruf von *MDISC PAR, *VDS PAR. 
Danach Rickkehr ins Hauptprogramm. 


Anhang an die Flatten-Subroutine 


Die Platten-Subroutine kann auch Ubertrtige ausfuhren, die sich auf die 
Vorstitze der Sektoren beziehen. Die Eingabe dndert sich wie folgt: 


a) Das Bit 7 des Parameters T muG gleich 1 sein. 
b) Das Parameterfeld wird auf 18 Stellen ausgedehnt und enthalt 
die Adresse einer Routine zur Ausflhrung folgender Befehle: 


Ta) O1X06,0/5 Zum Lesen oder Schreiben der Vorstitze normaler 
Spuren. 

tb) O1X01", 0/5 Zum Schreiben der Vorsétze einer Fehlerspur. 

Je) CIX'02',0/5 Zum Schreiben der Vorstitze einer Wechselspur. 

2) JU 0/7 Fur den RUcksprung in die Subroutine. 
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Magnetband-UP 


Die Magnetbandeinheiten {maximal 8) werden durch drei UP’s verwaltet: 


— UP Ausfiihrungsphase 
— UP Priifungsphase 


— UP Ausfihrung mit unmittelbarer Priifung. 


Ausfilhrungsphase 


— Anrut 


Der Anruf erfolgt mit dem Makrobefehl: *MTAPE PAR, 
der folgendermaRen umgewandelt wird: JRT 720, DC AL2 (PAR), wabei 
PAR die Adresse der Parameter ist, die den Input des UP darstellen. 


Es ist ein zweiter Anruf mit Befehl JU 176 fiir kontinuierliches Lesen vorgesehen. 


Daher miissen die letzten Parameter noch giiltig sein, mit denen ein normaler Anrut 
durchgefiihrt worden ist, Das Ausfithrungs-UP kehrt daher wieder an den Punkt zu- 
riick, wo es nach dem letzten normalen Anruf zuriickgekehrt ist. 


Fur die richtige Benutzung muB folgendes Schema respektiert werden: 
(mit T = XO/X1/X7) 


1) Ausfihrung: *MTAPE PAR 


2) Pritfung: *VMT PAR 


3) —-Priifung ob die gewiinschte Bedingung bestatigt ist (z.B.: Lesen einer Bandmarke 


oder eines bestimmten Blocks). 


Wenn JA: wird die Kontrolle einem anderen Programmteil iiberlassen. 


Wenn NEIN: JU 116, der in dem Ausfiihrungs-UP die Wiederholung derselben 


Leseoperation mit Riickkehr zum Punkt 2) bewirkt. 


— AusfUhrungs -Parameter 


16-stelliges Parameterteld mit folgendem Aufbau: T LL 11 BBBBB UPD EEO, 


T: XY, wobei 

X =0 — Kanal 1 

X =2— Kanal 3 

Y = 0 Lesen vorwarts von 1 Block 
= 1 Zuriicksetzen um 7 Block 
= 2 Schreiben eines Blocks 
= 3 Riickspulen 
= 4 Léschen 
= 5 Riickspulen und Funktion ,,Unicad“ 
= 7 Riickwartslesen eines Blocks 


Fiir Y = 3, 4. und 5 wird der Kanal nicht beriicksichtigt. 
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Lese- oder Schreiblange minus 1 


Binar-Adresse der Speicherposition mit der die Ubertragung der gelesenen 
oder geschriebenen Zeichen beginnt. 


Blockzahifetd in dezimal, wenn die Blécke numeriert sind. Wird nach 
jedem Lesen oder Schreiben fortgeschrieben. 


Logische Nummem der Bandeinheit (von 1 bis 8), 


Gibt die Art der Vertikalkontroile an: 
O = Paarigkeitskontrolle 
P = Unpaarigkeitskontrolle. 


Angabe der Schreibdichte des Blocks: 


K = 1600 bpi 
i= 800 bpi 
M= 556 bpi 
N= 200 bpi 


Binare Adresse einer benutzereigenen Fehlerroutine, die bei Auftreten 
eines externen Fehlers angesteuert wird. Die Art des Fehlers wird dann 
mit Hilfe der Indikatoren angezeigt. 


Enthalt dieses Feld binar Null, wird angenommen, daf eine derartige Rou- 
tine nicht vorhanden ist. Fehler werden in diesem Fall durch Anhalten des 
UP auf festen Adressen angezeigt. 


Gewinschte Optionen: 


Lesen oder Schreiben nichtnumerierter Blécke. 

Lesen oder Schreiben numerierter Blécke. 

Lesen von gepackten nichtnumerierten Blécken (auf Kanal 1). 
lesen oder Schreiben des ersten Blocks einer Spule. 

- 04: Schreiben einer Bandmarke. 
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— Output der Ausfiihrung 


Der Output des UP ist unterschiedlich, je nach dem, ob ein Dateniibertrag erfolgte 
oder nicht: - 


. Ohne Dateniibertrag (T = X3/X4/X5). 
Normalfall: 
Der Output besteht im Start der gewiinschten Operation. Der Anruf der Priifungs- 
Phase ist nicht erforderlich. 
Fehlerfalle: 
Ein Fehlerfall tritt bet diesen Operationen nur dann auf, wenn die Magnetband- 
station auRer Betrieb ist und die Operation aus diesem Grund nicht anlaufen kann. 
Je nachdem, ob im Feld EE eine Adresse angegeben ist, gibt es zwei Verhaltens- 
weisen: 
EE=0 _ Es folgt ein Halt auf der Adresse 01CE. Dieser Halt ist blackierend. 
EE#0 Die Riickkehr aus der Subroutine erfolgt an die im Feld EE angegebene 

Adresse, nachdem die indikatoren auf ‘1 0’ gesetzt wurden. 


Mit Dateniibertrag (T = XO/X1/X2/X7). 


Fir die angeforderte Operation auf Kanal 1 besteht der Output aus dem Dateniiber- 
trag von/auf die Randeinheit ohne Fehlerkontrolle. 


Fiir die angeforderte Operation auf Kanal 3 besteht der Output aus dem Start des 
Dateniibertrags von/auf die Randeinheit. 


In beiden Fallen ist es notwendig, die Priifung anzurufen, bevor die Operation als 
volistandig durchgefiihrt angesehen werden kann. 
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— Funktionslogik der Ausfiihrung 


Das UP kontrolliert, ob die logische Nummer der Einheit zwischen 1 und 8 liegt. 
Sonst wird die angeforderte Einheit als auBer Betrieb angesehen, 


Daher, wenn eine Operation mit Datenibertrag angefordert ist, ibermittelt sie die 
AuBer-Betrieb-Meldung zum Priifungs-UP und kehrt wieder in das anrufende Pro- 
gramm zuriick. 


Wenn jedoch eine Operation ohne Dateniibertrag angefordert wird, verhalt sie sich 
wie in ,,Output” fiir den annormalen Fall beschrieben. 


Nach der Kontrolleder Gultigkeit der logischen Nummer der Einheit wird unterschie- 
den, ob eine Operation mit oder ohne Dateniibertrag angefordert ist: 
a) - Operation ohne Dateniibertrag. 
Gibt den spezifischen Befehl und kontrolliert, da die Einheit nicht auBer Betrieb 
ist. Kehrt in das gesuchte Programm im Normalfall zuriick oder schlagt den schon 
beschriebenen Weg des ,,AuRer-Betrieb” ein. 
. Operation mit Dateniibertrag. 


Gibt die entsprechenden Befehle fiir die Paarigkeits-/Unpaarigkeitskontrolle und 
der Dichte, ausgedriickt in den Parametern P und D. 


Erstelit die Steuerworte fiir die gewiinschte Operation und den Kanal, iiber den sie 
durchgefiihrt werden soll (Parameter T, LL, 1}, 0}. 


Wenn das Schreiben eines numerierten Blocks gewiinscht wird, wird 8BB8B auf 
die Adresse !t iibertragen. 


Wenn das Lesen mit Packen angefordert wird, Priifung, daB keine Operationen iber 
DO die Kanéle 2 und 3 laufen, sonst wird eventuell das Ende abgewartet. 


Der Obertrag beginnt. Kontroltiert, ob der Befeh! angenommen wurde. Im nega- 
tiven Fall Ubertrag einer Meldung an das Priifungs-UP. 


Riickkehr in das Anrufprogramm, 
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2.4.5.2. Priifung 
Nur fir Operationen mit Dateniibertrag (T = X0/X1/X2/X7) erforderlich. 


— Anruf 
Makrobefehl: *VMT PAR. 
Dieser Makrobefehi wird folgendermaRBen umgewandelt: JRT 724,DC AL2 (PAR), 
wobei PAR die Adresse der Parameter ist, die den Input des UP darstellen. 


— Input der Priifung 


Die gleichen Parameter wie bei der Ausfithrungsphase. 


— Output oO 


Zwei Faille werden unterschieden: 


+ Normalfall. 


Operation wird regular vervolistandigt. Folgende Anzeigen werden durch ZE/NZ 
und UF/OF geliefert: 


ZE/NZ UF/OF 
1 0 Vervollstandigte Operation ohne Erkennen einer Band- 
marke (beim Lesen) oder des Endes der Datentriger 
(beim Schreiben). 
1 1 Wenn eine TM erkannt wurde (T = X0/X1/X7), 
0 1 Beim Schreiben wurde Ende Datentrager festgestellt. 


Das Register 7 tiefert die dem zuletzt iibertragenen Zeichen folgende Adresse im 
Falle des Schreibens oder beim Vorwartslesen. im Falle des Zuriicklesens liefert Co 
es die Adresse des letzten effektiven Zeichens des in den Speicher eingegebenen 

Blocks (Zeichen zur Rechten des eventuellen JS1). 


Wenn das Lesen oder Schreiben des numerierten Blocks gewiinscht wurde, wird 
BBBBB um eins erhoht, au@er wenn es sich um Riickwartslesen handelt, dann wird 
es um eins vermindert, 
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Anormalfall. 


Wenn eine externe Bedingung festgestellt wird, durch die die Operation nicht regu- 
lar vervollstandigt wurde, Es werden zwei Falle auf der Basis des Parameters EE 
unterschieden: 


EE#O Das UP kehrt in die Adresse EE zuriick, nachdem eine der folgenden 
Anzeigen in ZE/NZ und UF/OF gesetzt ist. 


ZE/NZ UF/OF 


1 0 Die Einheit U ist auRer Betrieb. 
0 1 Andauernder Fehler beim Lesen oder Schreiben. Es 
werden zehn Wiederherstellungsversuche getatigt. 
1 1 Es wird ein Fehler in der Kontrotle der Blocknummer 
festgestellt (nur méglich beim Vorwarts- oder Riickwarts- 
oO lesen eines numerierten Blocks). 


EE=0 Das UP fihrt HLT durch, um die anormale Bedingung zu melden, die 
festgestellt wurde. 


HLT bei O1CE: Fiir Einheit auSer Betrieb. Ist ein blockierender HLT. 
Nach dem START wird derselbe HLT wiederholt. 
HLT bei 018: Fir andauernden Fehler beim Lesen oder Schreiben. 


Nach dem START wird die vorgesehene Anzahl Ver- 
suche wiederholt. Wenn der Fehler weiterbesteht, wird 
2um HLT zuriickgekehrt usw. 

HLT bei 01D4: Fiir Fehler in der Kontrolle der Blocknummer. Nach 
dem START wird der folgende Block gelesen, die 
Blocknummer kontrolliert und zum HLT zuritckgekehrt, 


wenn es sich nicht um den vorgesehenen Block handelt 
.*) usw. 
'*) G -118/120/130 ST 
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— Funktionstogik der Prifungsphase 
Priifung, ob die Bedingung ,,Aufer Betrieb” oder ,,Befehl nicht akzeptiert” besteht. 


Im positiven Fall wird der entsprechende schon beschriebene Output produziert, wo- 
bei dem Parameter EE Rechnung getragen wird. 


Kontrolie, ob ein Fehler festgestellt wurde. im positiven Fall Durchfiihrung eines 
Wiederherstellungsverfahrens, wobei der Anruf des Ausfiihrungs-UP vorgesehen ist, 
nachdem das Band entsprechend zuriickgesetzt wurde und — bei Schreibfehter — eine 
Léschung durchgefiihrt wurde. 


Im Falle eines andauernden Fehlers wird der entsprechende Output produziert, wie 
schon beschrieben, wabei dem Parameter EE Rechnung getragen wird. 


Nachdem die Fehlerkontrotie durchgefiihrt ist, wird gepriift, ob eine Bandmarke ge- oO 
lesen wurde, in welchem Falle die vorgesehene Anzeige erzeugt wird. 


Wenn es sich um das Lesen eines numerierten Blocks handelt, wird fir die entsprechen- 


de Kontrolle gesorgt, indem die vorgesehene Anzeige im Fehlerfalle erzeugt wird. 


Wird die Operation bei numerierten Blécken korrekt abgeschlossen, so 
wird der Parameter BBBBB fortgeschrieben. 


Priffung, ob das Ende des Datentrigers festgestellt wurde. Setzen einer 
entsprechenden Anzeige im positiven Fall. 


Oo 
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Ausfihrung mit unmittelbarer Prufung 


Dieses UP sieht die vollstindige Realisierung einer Bandoperation vor, ohne 
de® der Programmierer ausdrUcklich das Ausfuhrungs- und Frifungs -UP 
anrufen muB. 


Natirlich ist es bei. Benutzung dieses UP nicht méglich, die Uberlappung 
zwischen der Datenibertragung und der internen Arbeit auszunutzen. 


- Anruf 


Anruf mit dem Makrobefehl *TAPE PAR, der folgendermafen umgewandelt 
wird: JRT 104, DC AL2 (PAR), wobei PAR die Adresse der Parameter ist, 
die den Input des UP darstellen. 


Bei Benutzung dieses UP ist auch eine andere Anrufform gestattet: 
JU 116, wenn kontinujerliches Lesen durchgefihrt werden mu. 


Die Verwendung erfolgt in Ubereinstimmung mit den fur* MTAPE 
beschriebenen Bedingungen. In diesem Falle mul folgendes Schema 


eingehalten werden: 


1,) Ausfihrung mit unmittelbarer Prifung: 
“TAPE PAR (mit T = X0/X1/X7) 


2.) Wenn ja: Die Kontrolle geht auf einen anderen Teil des Programms 
ber. 


3.) Wenn nein: JU 116. 
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= Input 
Es gilt derselbe unter 2.5.5.1. fiir * MTAPE beschriebene Input. 


- Output 
Es gilt die Beschreibung unter 2.5.5.1. (Output der AusfUhrung) begrenzt 
auf die Fille T = X3/X4/X5. Fur die anderen Fille T gilt die Beschreibung 
unter 2.5.5.2. (Output der Prfung). 
~ Funktionslogik 
Das UP sieht den Anruf des Ausfihrungs-UP vor. Prift daher den 
Parameter T. 
Fur T = X3/X4/X5_—_erfolgt sofort danach der Ricksprung ins Hauptprogramm. 


Fur T = X0/X1/X2/X7 wird das Prifungs-UP angerufen. Danach erfolgt oO 
sofort die RUckkehr ins Hauptprogramm. 
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2.4.6. Subroutine zum Ausdrucken der Meldungen: * MSG 
2.4.6.1. Funktion 

Die Subroutine druckt die Meldungen auf dem Drucker und/oder auf der 

Schreibmaschine aus. 

Hinweis: 

Die Subroutine * MSG ist eine Subroutine des Supervisors und liegt in 

drei Versionen vor: 

- “MSG aur fr den Drucker (sowie * MSG der Stufe 1 des EDOS); 

- *MSG nur fur die Pultschreibmaschine; 

- *MSG fir den Drucker und die Pultschreibmaschine. 

Die Subroutine “MSG nur fir den Drucker wird benutzt: 

a) Von Programmen vom Typ | und von Benutzerprogrammen bei Einfach~- 
programmierung ohne Pultschreibmaschine. 

b) Von Benutzerprogrammen mit einem speziellen Zeichen im Kennsatz, 
der auf die Generierung innerhalb des EDOS der Stufe 1 hinweist, 
sowie bei Einfachprogrammierung mit Pultschreibmaschine. 

c) Von Benutzerprogrammen, die bei Verwendung des EDOS der 
Stufen 2 und 3 generiert werden, deren Endadresse jedoch auf 
die letzten 256 Zeichen des Kernspeicher fallt. 
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Die Subroutine * MSG nur flr die Pultschreibmaschine wird bei Anwendung 
der Einfachprogrammierung mit Pultschreibmaschine verwendet: 


a) Von Benutzerprogrammen, die bei Verwendung des EDOS der 
Stufe 1 generiert worden sind, deren Endadresse nicht auf die 
letzten 256 Zeichen des Kernspeichers fallen und deren Kennsatz 
durch den Befehl »PLU fortgeschrieben wird (beim Fortschreiben 
erfolgt die Umwandlung im Programm der Stufe 2 und die Endadresse 
wird angegeben). 


b) Von Benutzerprogrammen, die bei Verwendung des EDOS der Stufen 
2 und 3 generiert worden sind, deren Endadresse nicht auf die 
letzten 256 Zeichen des Kernspeichers fallt. Die Subroutine * MSG 
for Drucker und Pultschreibmaschine wird benutzt von den Befehlen 
des Operating Systems bei Verwendung der Einfachprogrammierung 
mit Pultschreibmaschine; die Mefdungen erscheinen auf dem Drucker 
und/oder auf der Schreibmaschine je nach den in Punkt «CTRL 
angegebenen Optionen mit Ausnahme der Meldungen mit den 
Nummern XX900 bis XX998, die nicht auf der Schreibmaschine aus- 
gegeben werden. Bei Verwendung des Spooling wird die Subroutine 
*MSG fur Drucker und Pultschreibmaschine von Programmen vom Typ 1 
benutzt, Die Meldungen werden auf der Schreibmaschine ausgegeben; 
die Meldungen, die zu Programmen mit einer auszudruckenden Datei 
gehdren, werden auch auf dem Drucker ausgegeben, Bei Verwendung 
des Spooling kann die Subroutine *MSG fur die Pultschreibmaschine 
vom MAIN PROGRAM aber nicht vom CONCURRENT PROGRAM 
benutzt werden. 


2.4.6.2.  Anruf 
Der Anruf der Subroutine erfolgt durch den Makrobefehl: 
*MSG PARAM 
PARAM ist die Adresse der Parameter fur die Eingabe der Subroutine. 
Die Meldung wird aus einer Programmzone oder einer Druckzone entnommen 
(Positionen 514 - 673). 
2.4.6.3,  Programmieryng 


Eine genaue Beschreibung des Par ameters ist im APS-Handbuch G ~100, 
Ref. -Nr.: 32.30. 107 D vom Marz 1977 enthalten. 
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2.4.6.4. Ausgabe 


Als Ausgabe wird eine Zeile gem&f der angegebenen Parameter ausge- 
druckt. 


Auf der Schreibmaschine besteht die Zeile aus 72 Zeichen; eine Meldung 
kann mehrere Zeilen bis zu maximal 255 Zeichen belegen, sofern im 
innern der Meldung folgende Zeichen stehen: 


Wagenriicklauf (OD) und Zwischenzeile (0A). Diese Zeichen 
stehen innerhalb der Langenangabe L der Meldung. 


Oo 2.4.6.5. Funktionslogik 


= Subroutine * MSG nur flr den Drucker: Nach AusfUhrung der Abfrage 
auf das Drucken, veranloBt die Subroutine cufgrund des ersten Zeichens 
der Parameter entweder das Ausdrucken der Zone von 514 bis 673 oder 
das Drucken der Meldung, die in der Lingenzone angegeben ist, sowie 
die in den Parametern angegebene Adresse. Zuvor wird die Druckzeile 
mit Leerzeichen gefullt. 
Vor den oben beschriebenen Operationen wird der verlangte Papier- 
vorschub ausgefUbrt. Dann erfolgt die Druckprifung. 


- Subroutine *MSG fur den Drucker und die Pultschreibmaschine: 
Die Druckzeile wird mit Leerzeichen gefullt, wenn die entsprechende 
Option angegeben ist. Wenn die Ausgabe nur auf dem Drucker erfolgen 
soll, wird die Meldung ausgedruckt, die aus der Adresse [l entnommen 
wird oder die schon in der Druckzeile gema8 Zeichen T vorbereitet ist. 
Vor dem Druck erfolgt der verlangte Papiervorschub. Die Druckprifung 
Oo wird ausgefthrt, chne daf evil. Fehlermeldungen Ubertragen werden. 


Wenn die Ausgabe vom Supervisor gewuhlt wird, werden die in «CTRL 
angegebenen Optionen geprtift und die Ausgabe erfolgt auf dem Drucker 
oder auf der Schreibmaschine bzw. auf dem Drucker und der Schreib- 
maschine. Vor der Ausgabe der Meldungen auf der Schreibmaschine 
erfolgt immer ein WagenrUcklauf und der In S evtl. angegebene Zeilen- 
vorschub, 


- Subroutine *MSG nur fUr die Schreibmaschine: Das Ausdrucken erfolgt 
nur auf der Schreibmaschine gem den Angaben in den Parametern. 
Es wird nur das Bit 2 von T geprift. Der RUcksprung erfolgt immer in das 
anrufende Programm, 
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2407 Eingabe~/Ausgabe-Subroutine fur die Pultschreibmaschine: * CTW 


2.4.7.1, | Funktion 
Diese Subroutine ermiglicht: 


a) Das Ausdrucken von Meldungen oder Daten, die aus einer Programm~ 
zone entnommen werden, apf der Pultschreibmaschine; 


b) Das Einsetzen von Meldungen oder von Daten in eine vom 
Programm bestimmte Zone. 


Hinweis: 


Diese Subroutine gehirt zum residenten Supervisor. Sie wird jedoch 
auferhalb der reservierten Mindestzone gespeichert. Sie belegt eine 
Zone aus 512 Zeichen ab folgenden Adressen: 


- 15872 (3C00) bei einem 16 K Kernspeicher 

- 19968 (4C00) bei einem 20 K Kernspeicher (G -118) 

- 24064 (5C00) bei einem 24 K Kernspeicher 

- 28160 (6C00) bei einem 28 K Kernspeicher (G-118) 

+= 32254 (7CO0) bei einem 32 K Kernspeicher 

- 48640 (BCO0) bei einem 48 K Kernspeicher (G-121/131) 
- 65024 (ECO00) bei einem 64 K Kernspeicher (G-121/131) 
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2.4.7.2.  Anruf: 
Der Anruf der Subroutine erfolgt durch den Makrobefehl 
* CTW PARAM 
Dieser Makrobefehl wird aufgelést in: 


SRT 844 
bc AL2(PARAM) 


2.4.7.3.  Programmierung 


Eine ausfUhrliche Beschreibung des Parameters ist im APS-Handbuch, 
va) Ref. -Nr.: 32.30.107 D, vom Marz 1971, enthalten. 


2.!47.4, Ausgabe 


Die Subroutine druckt die vom Benutzer angegebene Meldung auf der 
Schreibmaschine aus: 


2.4.7.5. Angerufene Subroutine 


Es wird die Subroutine YCTWYY des Supervisors zur physikalischen Steuerung 
der Schreibmaschine benutzt. 


2.4.7.6.  Funktionslogik 


Zuerst prift die Subroutine, ob die Schreibmaschine au@er Betrieb ist. 


Wenn nein, werden die Optionen analysiert und die geforderten Operationen 
ausgefUhrt. 

Vor und nach den Ausgabeoperationen werden die evtl. Papiervorschube 
ausgefuhrt. 


Bei der Ausgabe werden durch die Konfigurationen der Indikatoren die 
evtl. Druckfehler abgefragt und signalisiert. Wenn wahrend des Daten- 
Ubertrages ein Kanalfehler (ERCA) festgestellt wird, erfolgt ein Halt auf 
der Adresse 0086. Nach dem Drucken der Taste START leuchtet die Lampe 
INPUT auf und es mu8 erneut die Meldung eingegeben werden. 
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3. Anwendungsnormen des Hilfs-Supervisor (.SPVAUXM) 
Der Hilfs-Supervisor enthalt die drei Subroutinen *STAND, *lODC und 
* OSDS, die gemeinsame Funktionen aller Befehle ausfUhren. 
Diese Makrobefehle sind auf den folgenden Seiten beschrieben. 
3.1. Laden 
Vor dem Laden jedes Befehls sucht das Pilotprogramm 2 in der Programmdatei 
den Modul .SPVAUXM, Das Filotprogramm 2 lédt den Modul in den 
Kernspeicher und kompiliert in der reservierten Zone die drei Springe auf 
die drei Subroutinen, die sich auf folgenden dezimalen Adressen 
befinden: 
756 fur *STAND = Standardisierung Orderkarte 
760 fur *10DC —s INPUT/OUTPUT DISC CHECK 
752 for *OSDS OPERATING SYSTEM DISC SUBROUTINE 
Anmerkung: Diese Makrobefehle sind in der Order .SPVAUXM auf der 
EDOS -Systemplatte gespeichert. Wird mit der Order 
» PTR (PROGRAM TRANSFER) eine neue Systemplatte ange- 
legt, muB diese Order mit Ubertragen werden, andernfalls 
wird die Meldung SUPERVISOR INCOMPLETE ausgedruckt, 
wenn innerhalb einer Order einer der Makrobefehle ange- 
rufen wird. 
Aufier den oben angegebenen Subroutinen gehéren zum System eine Reihe 
weiterer UP’s, von denen die wichtigsten ebenfalls auf den folgenden Seiten 
beschrieben sind: 
* ANCK ALPHANUMERIC CHECK SUBROUTINE 
Prufen auf alphanumerische Richtigkeit. 
* DFLS DATA FILE LABEL SEARCH SUBROUTINE 
Suchen eines Dateikennsatzes. 
* HXCK HEXADEZIMAL CHECK SUBROUTINE 
Profen auf hexadezimale Richtigkeit. 
*1ODc INPUT/OUTPUT DISC CHECK 
Prifen der Platteneingabe/Ausgabe . 
* OTC INPUT/OUTPUT TAPE CHECK SUBROUTINE 
Prifen der Magnetbandeingabe/Ausgabe. 
*OsTP OPERATING SYSTEM TAPE SUBROUTINE 
Systemeigenes Bandbearbeitungs-UP. 
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3.2. Kernspeicherbelegung 


Die drei Subroutinen stehen im Kernspeicher auf folgenden Adressen in 


der nachstehenden Reihenfolge: 


bis EDOS Level II 


*100C 
* STAND 
* OSDS 


ab EDOS Level II] (SPOOLING) 


*IODC 
*STAND 
*OsDs 


dezimal 


8.424 
9.606 
11.810 bis 12.287 


dezimal *) 


8.424 
9.648 
11.814 bis 12.287 


Die drei Subroutinen belegen drei unabhiingige Zonen, in der jede vom 
Programm Uberfagert werden kann, wenn die Funktion in der Subroutine 


abgelaufen ist. 
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Beschreibung der Systemsubroutinen 


* STAND - Standardisierung der Orderkarte 


Die Befehle und die Parameterfelder fur den Zugriff auf diese 
Subroutine stehen auf den Stellen 0756 bis 0759 (dezimal) im EDOS, 
2208 bis 2211 (dezimal) im DOS Il im Kernspeicher. Die Subroutine 
selbst ist ein Teil von .SPVAUXM, das in der Programmdatei auf 
der Basisplatte steht. Fur die AusfUhrung wird diese Subroutine in 
den Kernspeicher geladen; vor. dieser Subroutine steht * IODC; 
danach sieht * OSDS. 


Diese Subroutine pruft das Format der Order- oder Detailkarte auf 
Inhalt und Anordnung der Kartenfelder. Sie wird nur mit Order- 
und Detailkarten benutzt. Die Subroutine wird wie folgt angerufen: 
*STAND = ALPHA 
ALPHA _ ist die Adresse einer Tabelle mit vier Elementen: 
1. Die Adresse des ersten Zeichens in einer Detailkarte oder 
die Adresse des ersten Zeichens, das hinter dem Komma in 


einer Orderkarte steht. 


2. Die Adresse der Arbeitszone, wohin die Subroutine den Karten- 
Inhalt ubertréigt. 


3. Die Adresse einer Tabelle, worin die QOprionen fir die Order~ 
oder Detailkarten aufgelistet werden. 


4, Programm-Code des Programms, dessen Order- oder Detail- 
karte gepruft wird. 
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Die Prifung der Order- und Detailkarten erfolgt durch einen Ver~ 
gleich mit einer Tabelle, worin die Optionen fr die Felder in jeder 
Order~ oder Detailkarte stehen. Die Optionen fur jedes Feld werden 


durch eine Eintragung aus 7 Zeichen definiert. 
Jedes Element hat folgenden Aufbau: 
TCENNLO 
Die Parameter bedeuten: 
Parameter 
T Feld-Identifikation: 
Bit -Position Inhalt 
0 1: fur ein obtigatorisches Feld; 
0: fur ein wahlfreies Feld. 
1 1: wenn eine mnemonische Bezeichnung 
erforderlich ist; 
0: ohne mnemonische Bezeichnung in 
der Karte. 
2 1: fur ein numerisches Feld;(rechtsbUndig + Vorn) 
0: fur ein alphanumerisches Feld. 
3 I: flr ein Feld, worauf ein anderes 
folgen soll, oder 1. Feld einer Exclusion. 
0: fur alle anderen Fafle. 
4 1: fUr ein verkettetes Feld. 
0: fur alle anderen Félle. 
5 1: flr eine Exclusion, siehe "E". 
0: fur alle anderen Fille. 
6 1: fur ein Feld mit einer mnemonischen 
Bezeichnung aus zwei Zeichen; 
0: fur ein Feld mit einer mnemonischen 
Bezeichnung aus einem Zeichen oder ohne 
Bezeichnung. 
7 0: immer 
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GQ gibt bindr die fortlaufende Nummer eines Elementes in der 
Tabelle an. Diese Nummer wird bei der Beschreibung eines 
verketteten Feldes definiert und dient fur YSTAND als 
Referenz zur Erkennung der verketteten Felder. 

“C" wird nur geprift, wenn Bit 4 im Schlissel "T" auf 1 
steht. 

Fur nicht verkettete Felder enthalt "C" : 00... 

Das verkettete Feld muB in der Tabelle vor ‘den verketteten 
Feldern beschrieben werden. ke 


E: Beschreibung des ersten Feldes einer Exclusion, definiert 
und dient fur YSTAND als Referenz zur Erkennung von 
anderen Feldem, die einander ausschlieBen, "E" ist nur 
fiir einander ausschtieBende Felder anzugeben; in anderen 

oO Fallen enthilt "E" + 00, ,. 


NN Mnemonische Bezeichnung des Kartenfeldes. 
Wenn das Feld keine mnemonische Bezeichnung 
hat, werden in diese Positionen Leerzeichen 
eingesetzt; wenn das Feld eine mnemonische 
Bezeichnung aus einem Zeichen hat, wird im 
zweiten Teil dieses Parameters ein Leerzeichen einge- 


setzt. 
L Anzahl der Zeichen (bintr) im Kartenfeld. 
(eo) Feldidentifikation im folgenden Format: 
Bit-Position Inhalt 
(*) 0 0: wenn sich das Feld auf Platteneinheiten 
bezieht; 
1; wenn sich das Feld auf Bandeinheiten 
hezieht. 
1 1; fir obfigatorische Kartenfelder; 
0: fur alle anderen Felder. 
2 1: wenn die Optionen YN gepriift werden; 
O: Fir alle anderen Karten, 
3 1: wenn Option N forciert wird; 
0: wenn die Option Y forciert wird. 
4Abis7 Keine Priifung. 


Dos Ende der Liste (Directory) wird durch FF (hexadezimal) 
signolisiert. 
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Die Bezeichnung unter den mnemonischen Bezeichnungen, die von 
dieser Subroutine als zuldssig erkannt werden, stehen in der 
folgenden Liste. 


Bezeichnung Giltiger mnemonischer Feldinhalt 

CK = oO, P 

DFO Os AN, HX, OP 

DT = DD oder ein numerisches Feld aus 5 Zeichen, 


worin die letzten drei Zeichen nicht gréBer 
als 365 sind, oder ein einzelnes deximales 


Zeichen. 
eT = FLV 
ID = SD, MD, BD, LD, WD, 0... 7 
TT = W1, W2, W3, 1... 8 
ME = RE oder ein numerisches Feld 
ob = sD, MD, BD, LD, WD, 0... 7 
or = W1, W2, W3, 1.2.8 
PM = AN, HX 
PK = K, t, M, N 
RM = 6 oder 8 fUr Platten; 7 oder 9 flr Biinder (EDOS) 


7 oder 9 fir Bander im DOS H, Im DOS UI darf 
RM = fur Platten nicht angegeben werden, da 
aur 8-Bit-Mode mdglich ist. 


SR oxi Das erste Zeichen mv8 Y sein. 


Yon dieser Subroutine werden 7 Fehlerbedingungen signalisiert. 
In jedem Falle wird die Verarbeitung unterbrochen und eine ent- 
sprechende Meldung wird zusammen mit dem Makrobefehl, worin 
der Fehler auftrat, ausgedruckt. Der Pragramm—Code (PC) wird in 
der Nummer der Me!dung angegeben. Durch Dricken der Taste 
START wird von der Routine ABORT die Steuerung Ubernommen. 
Es gibt die folgenden Bedingungen und Meldungen: 


1. Das erforderliche Feld fehit in der Orderkarte. Wenn das 
Feld eine mnemonische Bezeichnung hat, wird sie in der 
Meldung bei XX angegeben. Die Meldung loutet: 


im EDOS: * OS *PCO20 *XX NOT FOUND 
im DOS Il: *DOS *PCO20 *XX NOT FOUND 
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. Das Feld ist nicht korrekt spezifiziert worden, Diese Bedingung 


tritt auf, wenn ein Kartenfeld, das nicht fur eine spezielle 
Order= oder Detailkarte spezifiziert worden ist, in dieser 
Karte steht, Wenn das Feld in der Lochkarte eine mnemonische 
Bezeichnung hat, wird sie in der Meldung bei XX ausgedruckt. 
Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCO21 *XX UNKNOWN 
im DOS Il: *DOS *PCO21 *XX UNKNOWN 


Unkorrekte Feldldnge. Ein spezielles Kartenfeld, worin die 
Anzahl der Zetchen angegeben werden soll, hat eine ab- 
weichende Eintragung. Wenn das Feld eine mnemonische 
Bezeichnung hat, wird sie bei XX in der Meldung ausgedruckt. 
Die Meldung lavtet: 


im EDOS: “OS *PC022 *XX LENGTH WRONG 
im DOS Il: *DOS *PCO22 *XX LENGTH WRONG 


Unkorrekte Zeichenart, Ein numerisches Kartenfeld enthalt 
nicht-numerische Zeichen, Wenn das Feld eine mnemonische 
Bezeichnung hat, wird sie bei XX in der Meldung ausgedruckt. 
Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCO23 *XX NOT NUMERIC 
im DOS Il: *DOS *PCO23 *XX NOT NUMERIC 


Fehler im Kartenformat. Diese Bedingung tritt auf, wenn die 
Reihenfolge von obligatorischen und wahlfreien Kartenfeldern 
in einer speziellen Order- oder Detailkarte nicht eingehalten 
wird. Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS 'PCO24 * ERROR FROM... 
im DOS Il: *DOS *PCO24 * ERROR FROM... 


Die Information aus der Karte wird in der Meldung von dem 
Punkt an aufgelistet, wo die gelochte Information nicht mit 
der Spezifikation fur diese Information Ubereinstimmt. 
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Unkorrektes Feldformat. Diese Bedingung tritt auf, wenn der 
Inhalt eines Feldes nach einer mnemonischen Bezeichnung 
nicht mit den Spezifikationen fir dieses Feld Ubereinstimmt. 
Die mnemonische Bezeichnung und die Lochung des Feldes 
stehen in der Meldung bei XX = YYYYY. Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCO25 *XX = YYYYY NOT ACCEPTED 
im DOS SI: *DOS *PCO25 *XX = YYYYY NOT ACCEPTED 


Das zugehérige Feld ist unkorrekt. Diese Bedingung tritt auf, 
wenn ein Feld oder eine Option in einer Order- oder Detail- 
karte das Vorhandensein oder das Fehlen eines anderen Feldes 
oder einer anderen Option verlangen und wenn das abhingige 
Element unkorrekt spezifiziert worden ist. Eine evtl. 
mnemonische Bezeichnung wird in der Meldung bei XX aus- 
gedruckt. Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCO26 * XX ILLEGAL 
im DOS Il: “DOS *PCO26 *XX ILLEGAL 


CC ————— 
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*1ODC Input/Output Disc Check 


Die fur den Anruf dieser Subroutine erforderlichen Befehle und die 
Parameterfelder stehen auf den Stellen 0760 bis 0763 (dezimal) im 
EDOS und 2216 bis 2219 (dezimal) im DOS II im Kemspeicher. Die 
Subroutine ist Teil des .SPVAUXM, der in der Programmdatei auf der 
Basisplatte steht. Bei Anruf fur die Ausfuhrung wird die Subroutine in 
den Kernspeicher zusammen mit den Subroutinen *STAND und *OSDS 
geladen. Unter anderem benutzt diese Subroutine *MSG und *OSDS 
bei der Verarbeitung. 


Diese Subroutine priift die Platteneinheiten fir die Eingabe und Aus~ 
gabe, schlUsselt mnemonische Bezeichnungen in Einheitennummern um 
und prift die Nummer des Plattenstapels. Die Verwendung dieser 
Subroutine ist Orderkarten vorbehalten. Sie wird wie folgt angerufen: 


*100C ALPHA 


ALPHA ist die Adresse eines Parameterfeldes aus 16 Zeichen mit 
dem folgenden Format: 

T IL, UU, HH, 

2°72 0°52 


1 


ty, PC " UU, HH, 


Die Parameter, die mit 1 gekennzeichnet sind, beziehen sich auf 
das erste, die mit 2 gekennzeichneten auf das zweite zu priuifende 
Feld. 


Die Parameter bedeuten: 


Parameter 
Ty Enthalt die Information fur das erste ID/OD-Feld 
in der Karte wie folgt: 
Bitposition Inhalt 
0 0: (immer) 
O: wenn SD annehmbar ist; 
1: wenn SD nicht annehmbar ist. 
2 0: wenn LD annehmbar ist; 
1: wenn LD nicht annehmbar ist. 
3 O: wenn MD annehmber ist; 
1: wenn MD nicht annehmber ist. 
4 0: wenn die Basisplatte benutzt werden kenn; 
1: wenn die Basisplatte nicht benutzt werden 
kann. 
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Bitposition Inhalt 


5 0: wenn die Nummer des Plattenstapels 
gepruft werden soll; 
1: wenn die Nummer des Plattenstapels 
nicht geprUft werden soll. 


é 0: wenn der Kennsatz der Programmdatei 
auf der in dem Parameter HH, angege- 
benen Adresse gespeichert werden soll; 
1; wenn der Kennsatz nicht geschrieben wird. 


7 0: immer 


Wenn nur ein Feld zu prifen ist, enthalt der 
Parameter Ty "OI" hexadezimal. 


Enthalt die Information fur das zweite ID/OD-Feld 
in der Karte wie folgt: 


Bitposition Inhalt 


0 0: wenn das zweite zu priifende Feld vor- 
handen ist; 
1: wenn es nicht vorhanden ist. 


J bis 6 Entsprechen den Bits 1 bis 6 des Parameters 
T 
] 


7 0: wenn das zweite Feld gleich dem ersten 
Feld ist; 
J: wenn die Felder ] und 2 nicht gleich 
sein dirfen. 


PC Programm-Code, der bei der Vorbereitung der Mel- 
dungen benutzt wird. 


Adresse des ersten Zeichens im ersten ID/OD-Feld 
fur die Identifikation der zu verwendenden Platten= 
einheit. (ID = bzw. OD = id{n); n kann folgende 
Werte enthalten: BD, WD, LD, SD, Of bis 7#). 


UU Adresse der Nummer fur die im ersten ID/OD-Feld 
zu verwendende Platteneinheit, angegeben in i. 


Anfangsadresse der 60~Zeichen-Zone, wohin der 
Kennsatz der Programmdatei fur die im ersten ID/OD - 
Feld spezifizierten Platteneinheit geschrieben wird. 


Adresse des Zeichens, das im zweiten ID/OD-Feld 
benutzt wird, um die Platteneinheit zu identifizieren. 


(ID = bzw, OD = id (n), n kann folgende Werte ent- 
halten: BD, WD, LD, SD, Of bis 7). 
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Parameter 

UU, Adresse der Nummer fur die im zweiten ID/OD-Feld 
zur verwendenden Platteneinheit, angegeben in My. 

HH, : Anfangsadresse der 60-Zeichen-Zone, wohin der 


Kennsatz der Programmdatei fur die im zweiten 
ID/OD-Feld spezifizierten Platteneinheit ge- 
schrieben wird. 


Diese Subroutine erkennt verschiedene Fehlerbedingungen. Wenn 

ein Fehler festgestellt wird, wird die Verarbeitung unterbrochen und 

eine entsprechende Meldung ausgedruckt. Durch Drucken der Taste 

START auf dem Steverpult, wird die Steverung auf die Routine ABORT 

Ubertragen. Die Bedingungen und Meldungen werden in der folgenden 
oO Liste beschrieben. PC bezieht sich auf den Programm-Code des 

Orderprogramms, wo die Fehlerbedingung avfgetreten ist. 


1. Unzuldssige Platteneinheit. Es ist eine unzultssige Platten- 
einheit spezifiziert worden. Z.B. ist versucht worden, eine 
Subroutinen-Bibliothek, die eine Master Disc fur die Ein- 
oder Ausgabe spezifiziert, zu verarbeiten. Da eine Master 
Disc keine Subroutinen-Bibliothek enthalt, wird ein Fehler 
erkannt. Die Meldung zeigt an, ob die Spezifikation auf 
einer Eingabe- oder Ausgabeplatte erfolgte; die mnemonische 
Bezeichnung, wie sie ia der Orderkarte steht, wird in der 
Meldung bei XX angegeben. 

Die Meldung hat das folgende Format: 


im EDOS: * OS * PCO30 * ID/OD = XX ILLEGAL 
im DOS it: *DOS **PCO30 * ID/OD = XX ILLEGAL 


(#) 2. Der Kennsatz der Programmdatei fehlt. Diese Fehlerbedingung 
tritt ein, wenn fur die verlangte Operation auf der spezifizierten 
Platteneinheit eine Proarammdatei stehen mu, die 
jedoch fehlt. Diese Fehterbedingung wird durch die folgende 
Meldung signalisiert, wobei die mnemonische Bezeichnung 
oder die lagische Nummer der’ Platteneinheit fur XX steht. 
Dariber hinaus wird angegeben, ob die Einheit als Eingabe~ 
platte oder Ausgabeplatte benutzt werden sollte. 


im EDOS: * OS* PCO31 *ID/OD = XX PFL NOT FOUND 
im DOS tl: *DOS *PCO31 *ID/OD= XX PFL NOT FOUND 
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Falsche Platteneinheit. Diese Fehlerbedingung tritt auf, wenn 
versucht worden ist, eine Eingabe- oder Ausgabeplatte mit 
SD, MD oder LD zu spezifizieren und der Zugriff auf die 
Basisplatte erfolgt. Wenn z.B. die Basisplatte fur die Eingabe 
in einer bestimmten Operation benutzt werden soll und die 
Basisplatte die Systemplatte sein mu8, kann das entsprechende 
Feld mit ID = SD angegeben worden sein. In diesem Falle 
erfolgt der Zugriff auf die Basisplatte; wenn die Basisplatte 
die Master Disc ist, wird die Verarbeitung unterbrochen 

und die Fehlermeldung wird ausgegeben. In der Meldung 

wird angegeben, ob die Platte als Eingabe oder Ausgabe 
Verwendung finden sollte. Die Me!dung lautet: 


im EDOS: * OS *PC032 *ID/OD = MD/SD/LD NOT FOUND 
im DOS Il: *DOS *PC032 *ID/OD = MD/SD/LD NOT FOUND 


Eine unzul&ssige Platteneinheit ist spezifiziest worden. 
Diese Fehlerbedingung tritt auf, wenn eine Plaiteneinheit 
(wie die Master Disc) fir eine spezielle Operation als 
Eingabe oder Ausgabe spezifiziert worden ist, wahrend die 
Verwendung des Plattenstapels fir diese Art nicht zuldssig 
ist. In der Meldung wird die beabsichtigte Verwendung als 
Eingabe- oder Ausgabeplatte angegeben, sowie die 
spezifizierte mnemonische Bezeichnung. Die Einheiten- 
nummer der Platteneinheit wird bei XX angegeben. 

Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PC033 *1D/OD = XX=SD/MD/LD NOT ACCEPTED 


\e) 


oO 


im DOS I: *DOS *PC033 *ID/OD = XX=SD/MD/LD NOT ACCEPTED 


Falsche Nummer des Plattenstape!s. Diese Fehlerbedingung 
tritt auf, wenn die in der Orderkarte gelochte Nummer des 
Plattenstapels nicht mit der Nummer auf dem Plattenstapel 
selbst tibereinstimmt. In der Meldung erscheint die 
mnemonische Bezeichnung der ausgewdhlten Platteneinheit 
sowie die in die Karte gelochte Nummer des Plattenstapels 
bei XXXXXX. Es wird auch spezifiziert, ob der Platten- 
stape! fur die Eingabe oder Ausgabe verwendet werden 
sollte. Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCO34 * ID/OD=SD/MD/LD VN = XXXXXX WRONG 


©) 


im DOS Il: *DOS *PC034 * ID/OD=SD/MD/LD VN = XXXXXX WRONG 
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6. Eingabeplatte = Ausgabeplatte. Es ist versucht worden, 
ein und dieselbe Platteneinheit fUr die Eingabe und fur 
die Ausgabe derselben Operation zu verwenden. Es wird 
die folgende Meldung ausgedruckt: 


im EDOS: *OS *PC035 * ID = OD NOT ACCEPTED 
im DOS It: *DOS * PCO35 * ID=-OD NOT ACCEPTED 


7. Nicht -definierte Arbeitsplatte. Diese Fehlerbedingung tritt 
auf, wenn eine Arbeitsplatte fur die Eingabe oder Ausgabe einer 
bestimmten Operation spezifiziert worden ist, aber keine 
Arbeitsplatte dem System zugeordnet wurde. Die Arbeits-— 
platte wird durch den Makrobefeh! .INT zugeordnet. Die 
Meldung gibt an, ob versucht worden ist, die Arbeits— 
platte als Eingabe- oder Ausgabeplatte zu benutzen. 

Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCO36 *ID/OD = WD UNDEFINED 
im DOS Il: *DOS * PC036* ID/OD=WD UNDEFINED 


8. Unzulissige Spezifizierung der Basisplatte. Diese Fehler- 
bedingung tritt auf, wenn versucht worden ist, die Basis- 
platte entweder als Eingabe fur eine bestimmte Operation 
oder als Ausgabe von derselben Operation zu verwenden 
und die Zuordnung fur diese Verwendung unzuliissig ist. 
Die Meldung gibt an, ob die Basisplatte als Eingabe 
oder Ausgabe benutzt werden sollte und listet die Nummer 
der Basisplatte bei XX auf. 

Die Meldung fautet: 


im EDOS: *OS *PC037 * ID/OD = XX = BD ILLEGAL 
im DOS Il: *DOS *PCO37 *ID/OD = XX=BD ILLEGAL 


Diese Subroutine veranlait auch die Ausgabe von informativen 
Meldungen. Z.B. wird die Liste der Kennsttze fUr die Programm- 
datei oder der Kennsatz des Plattenstapels fr einen spezielten 
Plattenstapel wie folgt aufgelistet. 
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Fur den Kennsatz einer Programmdatei: 


im EDOS: * OS * PC900 * ID/OD = XX: HDRI... (60 Zeichen) 
im DOS il: “DOS *PC900 * ID/OD = XX: HDRI.. (60 Zeichen) 


Die Platteneinheit wird durch ihre Nummer bei XX identifiziert. 
Es wird angegeben, ob die Platte als Eingabe~ oder Ausgabeplatte 
benutzt worden ist. Bei Ausgabe dieser Meldung erfolgt keine 
Programmunterbrechung. 


Fur den Kennsatz eines Plattenstapels: 


im EDOS: *OS *PC901 * ID/OD = XX/VOLI... (60 Zeichen) 
im DOS I: *DOS *PC901 *1D/OD = XX/VOLI... (60 Zeichen) 


Die Platieneinheit wird durch die Nummer bei XX in der Meldung 
identifiziert. Es wird angegeben, ob die Platte als Eingabe- oder 
Ausgabeplatte benutzt worden ist. Beim Ausdruck dieser Meldung 

erfolgt keine Programmunterbrechung . 
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3.3.3. *OSDS - Operating System Dise Subroutine 


Die Befehle und die Parameterfelder fur den Zugriff auf diese 
Subroutine stehen in den Stellen 0752 bis 0755 (dezimal) im EDOS, 
bzw. 2212 bis 2215 (dezimal) im DOS tf im Kernspeicher. Die 
Subroutine selbst ist Teil des .SPVAUXM, das in der Programmdatei 
auf der Basisplatte steht. Fur die AusfUhrung wird es in den 
Kernspeicher geladen. Davor stehen * IODC und *STAND im 
Kernspeicher. 


Mit dieser Subroutine werden wihrend der Verarbeitung Fehler in 

einer speziellen Platte angezeigt; die Subroutine findet bei allen 

Platteneinheiten Verwendung. Die Subroutine kann nicht zusammen 
oO mit Benutzerprogrammen verwendet werden, 


Die Subroutine wird wie folgt angerufen: 
*OSDS ALPHA 
Der Aufbau des Parameterfeldes ALPHA ist in EDOS und DOS II 


unferschiedlich. Der Aufbau der Felder wird auf den niichsten 
Seiten beschrieben. 
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Autbau des ALPHA-Feldes im EDOS: 


ALPHA ist ein 21-stefliges Feld mit folgendem Format: 
T LU Il BBBBB U OV EE M PC ZZZ 
Die Parameter bedevten: 
Parameter Inhalt. 
T 1€ fir Schreiben im 6-Bit-Modus; 
12 fir Lesen im 6-Bit-Modus; 


OC fir Schreiben im 8-Bit-Modus; 
02 fur Lesen im 8-Bit-Modus. 


LL Anzahl (bindr) der Zeichen minus 1 der zu Uber 
tragenden Werte. 


u Adresse der Arbeitszone. 


BBBBB Sektornummer. 
DSU 110 : 00000 - 03999 
DSU 162 : 00000 - 09999 
DSU 160 : 00000 - 19999 
DSU 150 : 00000 - 15999 
DSU 157 : 00000 ~ 39999 


U Logische Nummer der Platteneinheit, die beim 
Ubertrag benutzt wird. 


ov Kermspeicheradresse, wéhrend deren Verarbeitung 
ein Overflow auf einem speziellen Zylinder versucht 
worden ist. 


EE Adresse einer benutzereigenen Fehlerroutine. 


M 80, es wird keine Fehlermeldung ausgedruckt. 
00, es wird eine Fehlermeldung ausgedruckt. 


PC Programmcode zur Beschreibung eines Orderprogramms, 
welches bearbeitet wurde, als eine Fehlermeldung 
eintrat. 

ZZZ Nummer des benutzten Zylinders, als die Fehlerbe- 


dingung auftrat. Diese Nummer kann Jauten: 
DSU 160 : 000 ~ 199 DSU 162 : 000 - 099 
DSU 110 : 000 - 039 DSU 157 : 000 - 399 
DSU 150 : 000 - 159 
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Die Beschreibung der Routine im EDOS und DOS II : 


Diese Subroutine benutzt wihrend der Verarbeitung BIOS- 
Subroutinen. Wenn wihrend der Verarbeitung keine Fehler auf- 
treten, enthalt der Parameter BBBBB die Nummer des letzten 
Sektors plus 1 und die Adresse plus 1 des Jetzten Zeichens; sie 
stehen auf den Stellen 0254 und 0255 (dezimal). 


Von dieser Subroutine werden 5 Arten von Fehlern identifiziert. 
Bei einem Verarbeitungsfehler enthalten die Kernspeicherstellen 
0254 und 0255 die Adresse des Jetzten Zeichens plus 1, bevor die 
Fehlerbedingung auftrat. Die identifizierten Bedingungen und die 
ausgedruckten Meldungen lauten wie foigt. In jedem Falie wird 
PC in der Fehlerme!dung durch den Programmcode ersetzt, um die 

-) Identifikation des Orderprogrammes, welches bearbeitet wurde, 
als der Fehler auftrat, zu erleichtern. Jede Fehlermeldung ist mit 
einer Programmunterbrechung verbunden. 


1. Standiger Lesefehler. Diese Bedingung ergibt sich aus einem 
stindigen Lesefehler auf einer bestimmten Einheit. Die Ver- 
arbeitung wird unterbrochen und die Meldung lauiet: 


im EDOS: *OS *PCOO1 *DU = X : PERSISTENT ERROR 
im DOS II: *DOS *PCOO! *DU = X : PERSISTENT ERROR 


Die Nummer der Platteneinheit, wo der Fehler auftrat, wird 
in der Meldung bei X angegeben. 


2. Sttndiger Schreibfehler. Diese Bedingung ergibt sich aus 
einem stindigen Schreibfehler auf einer bestimmten Einheit. 
) Die Verarbeitung wird unterbrochen und folgende Meldung 
wird ausgedruckt: 


im EDOS: *OS *PCO02 *DU = X : PERSISTENT ERROR 
im DOS H: *DOS *PCO02 *DU = X : PERSISTENT ERROR 


Die Nummer der Platteneinheit, wo der Febler auftrat, 
wird in der Meldung bei X angegeben. 
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3.  Stérung der Platteneinheit. Diese Bedingung ergibt sich bei 
einer Stdrung der spezifizierten Platteneinheit, oder wenn 
die Platteneinheit fir eine Operation spezifiziert worden ist, 
wiahrend die Platteneinheit nicht an das System angeschlossen 
ist. Die Meldung lautet: 


im EDOS: *OS *PCO03 *DU = X : OUT OF ORDER 
im DOS Il: *DOS * PCO003 *DU = X : OUT OF ORDER 


Die Nummer der Platteneinheit wird in der Meldung bei X 
angegeben. Wenn vergebens versucht worden ist, den Fehler 
zu beheben und die Taste START gedriickt wird, wird das 
Programm erneut unterbrochen und dieselbe Meldung wird 
wieder ausgedruckt. Das Programm hilt auf der Adresse OIDA. 


4.  Einstellungsfehler. Diese Bedingung tritt auf, wenn es un= 
miglich ist, den Lese-/Schreibkopf auf einer bestimmten 
Platteneinheit fir die geforderte Operation einzustellen. 
Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PC004 *DU = X : POSITIONING ERROR 
im DOS Il: *DOS *PC004 *DU = X : POSITIONING ERROR 


Die Nummer der Platteneinheit wird in der Meldung bei X 
angegeben. 


5. Doten-Overflow. Diese Bedingung ergibt sich aus dem Versuch, 
mehr Zylinder zu benutzen, als fur die verlangte Operation 
zulassig sind, Die Meldung lautet: 


im EDOS: *OS *PCO05 *DU = X : CL = YYY OVERFLOW 
im DOS Ib: *DOS *PCOOS *DU = X : CL= YYY OVERFLOW 


Die Nummer der Platteneinheit, wo die Bedingung aufgetreten 
ist, wird in der Meldung bei X angegeben; die Nummer des 
Zylinders wird bei YYY angegeben. 
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* OSTP Operating System Tape Subroutine 


Diese Subroutine liefert die Daten flr die Funktion der an das 
System angeschlossenen Bandeinheiten. Diese Subroutine thnelt 
der Subroutine *OSDS, die dhnliche Funktionen fur Plattenein~ 
heiten cusfuhrt. Die Subroutine wird mit dem folgenden APS~ 
Makrobefehl angerufen: 


* OSTP ALPHA 
Damit wird generiert: 


SRT YOSTP 
ye AL2 (ALPHA) 


ALPHA ist die Adresse eines Parameterfeldes aus 20 Zeichen mit 
dem folgenden Aufbau: 


T LL If BBBBB U P D EE © PC FF 


Die Parameter bedeuten: 


Parameter 


T 
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tnbalt 


imEDOS: Dateien fr Bandoperationen im folgenden Format: 


Bit-Position Inhalt 

0 bis 3 0: fur Kanal 4 
2: fur Kanal 3 

Abis 7 0: fur Lesen nachsten Block 
1: fir Lesen vorhergehenden 


Block 
: fr Schreiben Block 
: fUr RUcks pulen 
: fur Loschen 
3 FUr RUckspulen und "UNLOAD" 
: fur RUckwirtslesen eines 
Blockes 


MO bh wn 
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Parameter Inhalt 


LL Anzehl der Zeichen minus 1, die gelesen oder geschrieben 
werden sollen. 


It Kernspeicheradresse (binir) des ersten Zeichens, wo der 
Ubertrag beginnt. 


BBBBB Blockziihler (dezimal). Der Zahler wird nur bei numerierten 
Blécken benvtzt und der Inhalt nach jedem Lesen oder 
Schreiben erhdht. 


uU Nummer der Bandeinheit fiir den Dateniibertrag (1 bis 8) 
P Paarigkeitskontrolle: 


P: bei Unpaarigkeit 
O: bei Paarigkeit 


D Schreibdichte: 


K: bei 1.600 bpi Schreibdichte 
L: bei 800 bpi Schreibdichte 
M: bei 556 bpi Schreibdichte 
N: bei 200 bpi Schreibdichte 


EE Adresse (bintr) der Fehlerroutine. 


1e] Optionen: 


00 = die Blécke werden nicht numeriert 

01 = die Blécke werden numeriert 

02 = Lesen mit Packen der unnumerierten Blécke 
03 = Ubertrag des ersten Blocks auf einer Spule 
04 = Schreiben einer Bandmarke 


PC Programmcode (zwei Zeichen) fur die Vorbereitung 
von Mefdungen. 


FF Adresse (biniir) der Benutzerroutine fur "End of Reel” 
(Ende Band) wihrend der Schreiboperationen. 
0000, wenn keine Routine vorhanden ist. 
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Wenn der Benutzer Fehlerbedingung mittels seiner eigenen Routine 
bearbeiten will, statt mit der Subroutine, mu8 die Anfangsadresse 
der Benutzerroutine in “OSTP angegeben werden. Die Anfangs~ 
adresse der Benutzerroutine End of Reel muf in *OSTP stehen. 


Nach Ausfishrung des Datenibertrags steht die Adresse plus 1 des 
letzten Ubertragenen Zeichens auf 0254 und 0255 

(dezima!). Treten wihrend der Verarbeitung Fehler auf, gibt 

diese Subroutine eine entsprechende.Meldung aus und verursacht 
einen Sprung auf ein neves Blatt. Dann erfolgt der Ricksprung nach 
%* OSTP und der Fehler wird entweder mittels der Fehlerroutine des 
Benutzers bearbeitet oder direkt, d.h., die Steuerung geht auf die 
Subroutine ABORT Uber, wenn der Benutzer keine Fehlerroutine 
angegeben hat. Die Fehlerbedingungen und die Meldungen gehen 
aus der folgenden Liste hervor. PC in der Nummer der Meldung 
gibt das Orderprogramm an, das verarbeitet wurde als der 

Fehler auftrat. 


1. Sttindiger Lesefehler. Diese Bedingung tritt ein, wenn es 
nicht méglich ist, die Daten zu lesen, die auf einer 
speziellen Bandeinheit gespeichert sind. Sie wird in der 
Meldung bei X angegeben. Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCO06 *TU = X : PERSISTENT ERROR 
im DOS II: “DOS * PCO06 *TU =X : PERSISTENT ERROR 


2.  Standiger Schreibfehler. Diese Bedingung tritt ein, wenn 
es unmdglich ist, eine Information auf einer bestimmten 
Bandeinheit zu schreiben. Die Bandeinheit wird in der Meldung 
bei X angegeben. Die Meldung fautet: 


im EDOS: * OS *PCOO7 “TU = X : PERSISTENT ERROR 
im DOS Il: *DOS *PCOO7 *TU = X : PERSISTENT ERROR 
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Einheit ouBer Betrieb. Diese Bedingung tritt ein, wenn eine 
Einheit, worauf eine Operation ausgefUhrt werden soll, 
auRer Betricb oder nicht an das System angeschlossen ist. 
Die Meldung wird ausgedruckt und der Papiervorschub erfolgt 
auf ein neues Blatt. Die Verarbeitung wird auf der Adresse 
O1DA unterbrochen. Wahrend der Unterbrechung kann der 
Fehler behoben werden. Nach Behebung des Fehlers wird 
durch Dricken der Taste START die Verarbeitung fortgesetzt. 
Wenn der Fehler nicht behoben worden ist, erfolgt entweder 
der Sprung in die Fehlerroutine des Benutzers oder in die 
Subroutine ABORT. In der Meldung wird die Nummer der 
Bandeinheit bei X angegeben. Die Meldung lautet: 


im EDOS: *OS *PCO08 *TU = X : OUT OF ORDER 
im DOS tl: *DOS *PCO08 *TU = X ; OUT OF ORDER 


Einstellfehler des Magnetbandes. Diese Bedingung fritt auf, 
wenn eine Operation auf einen bestimmten numerierten Daten- 
block ausgefuhrt werden soll, der gelesene Datenblock jedoch 
eine andere Nummer hat. Die Bandspule kann nicht auf die 
tichtige Position eingestellt werden. In der Meldung 

steht die Nummer der Einheit bei X. Die Meldung fautet: 


im EDOS: *OS * PCOO9 *TU = X : POSITIONING ERROR 
im DOS tl: *DOS *PCOO9 * TU = X : POSITIONING ERROR 


Ende der Spule. tn dieser Bedingung ist das Bandende erreicht 
worden, bevor eine Schreiboperation vollsttindig ausgefiihrt 
werden konnte. Die Steuerung wird in die entsprechende 
Benutzesroutine Ubertragen. Die Nummer der Bandeinhe it 
wird bei X angegeben. Die Meldung lautet: 


im EDOS: *OS *PCO10 *TU = X : END OF REEL 
im DOS II: *DOS *PCOIO *TU = X : END OF REEL 
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* OTC Input/Output Tape Check Subroutine 


Wenn eine gelesene Orderkarte ein Eingabe- oder Ausgabeband 
flr die Verarbeitung benutzt, wird diese Subroutine angerufen. 
Die Subroutine wird mit dem falgenden APS-Makrobefeh| ange- 
tufen: 


*JOTC ALPHA 
Damit wird generiert: 
SRT YIOTC 


boc AL2 (ALPHA) 


ALPHA ist die Adresse eines Parameterfeldes aus 26 Zeichen. 
Die ersten drei Felder sind wahlfreie oder obligatorische Felder, 
die auf eine Bandeinheit in einer Orderkarte verweisen kénnen. 
In einer Lochkarte kénnen bis zu 3 Felder angegeben werden. 


ALPHA ist ein Parameterfeld mit folgendem Aufbau: 


Ty Ty Ty PC ", UU, HA, Ny UU, HA, Ilg UU, HH, C Cy C 
Die Parameter bedeuten: 
Porameter Inhalt 
qT, Verschiedene Verarbeitungsmiglichkeiten wie 
folgt: 
Bitposition Inhalt 
0 0: wenn das erste Kartenfeld, das sich 
auf eine Bandeinheit bezieht , fehlt; 
1; wenn das Feld angegeben wird; 
1 Q: wenn die Nummer des Plattenstapels 


fur die im ersten Feld genannte 
Einheit nicht gepruft werden soll; 

1; wenn die Nummer gepruft werden 
soll. 


RS 
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Bitposition Inhalt 


2 0: wenn der Header-Kennsatz nicht in die 
Arbeitszone Ubertragen werden soll, 
die in dem Parameter HH, angegeben 
wird; 

1: wenn der Kennsatz Ubertragen wer- 
den soll. 


3 0: wenn die Bandmarken ignoriert 
werden sollen; 
1: wenn die Bandmarken nicht ignoriert 
werden sollen. 


4bis7 Nicht belegt. 

Parameter Inhalt 

Ty Gleichbedeutend mit dem Parameter T,, jedoch 
fur das zweite Feld; Bit 2 betrifft den Parameter 
HH,. 

2 

T3 Gleichbedeutend mit dem Parameter T,, jedoch 
fUr das dritte Feld; Bit 2 betrifft den Parameter 
HH 

ci 

PC Programm-Cade fur die Vorbereitung von 
Meldungen. 

Bintire Adresse des Zeichens, das vor dem ersten 
Feld fiir die Identifizierung einer Bandeinheit 
steht. 

UU, Bintire Adresse, wohin die Nummer der Band- 


einheit, die im ersten Kartenfeld identifiziert 
wird, Ubertragen wird. 


HH Bindre Adresse der Arbeitszone aus 40 Zeichen, 
wohin der Header Ubertragen wird, wenn es der 


Inhalt der Bitposition 2 im Parameter in verlangt. 


IL Bintire Adresse des Zeichens, das vor dem zweiten 


2 Feld fur die Identifikation einer Bandeinheit 
steht. 
UU, s Bintire Adresse, wohin die Nummer der Band- 


einheit, die im zweiten Kartenfeld identifiziert 
wird, Ubertragen wird. 
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Parameter Inhalt 

HH, Bindre Adresse der Arbeitszone aus 60 Zeichen, 
wohin der Header Ubertragen wird, wenn es 
der Inhalt der Bitposition 2 im Parameter T, 
verlangt. 


Mg Bintire Adresse des Zeichens, das vor dem Zeichen 
des dritten Feldes fir die Identifizierung einer 
Bande inheit steht. 


UU, Bindre Adresse, wohin die Nummer der Bandeinheit, 
die im dritten Kartenfeld identifiziert wird, 
Ubertragen wird. 


HH, Bintre Adresse der Arbeitszone aus 60 Zeichen, 
wohin der Header Ubertragen wird, wenn es der 
Inhalt der Bitposition 2 im Parameter T3 verlangt. 


c 1, wenn der Kennsatz des Plattenstapels auf der 
identifizierten Einheit im ersten Kartenfeld 
vom Typ INT 1 ist; 

V, wenn der Kennsatz des Plattenstapels vom 
Typ VOL ist. 
0, wenn nicht bendtigt. 


cy Dieselbe Angabe wie im Parameter C,; 
hier wird auf die Bandeinheit, die im zweiten 
Kartenfeld identifiziert worden ist, Bezug genommen. 
Cy Dieselbe Angabe, wie im Parameter C.; 


hier wird auf die Bandeinheit, die im dritten Karten- 
feld identifiziert worden ist, Bezug genommen. 


Bei der Verarbeitung nicht-standardmiBiger Dateien liest diese 
Subroutine die ersten drei Datenblécke auf ein spezielles Band 
als Teil ihrer Prufung und stellt die Spule auf den Anfang des 
vierten Datenblockes ein. Bei der Verarbeitung von Standard- 
Dateien wird die Spule hinter die erste angetroffene Bandmarke 
eingestellt. 
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Diese Subroutine erkennt verschiedene Arten von Fehlern. In 
jedem Falle wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, erfolgt 
Papiervorschub auf ein neues Blatt und die Verarbeitung wird 
unterbrochen. Durch Driicken der Taste START wird die Steverung 
auf die Routine ABORT tbertragen. Diese Subroutine erkennt 

die Fehlerbedingungen, die in der folgenden Liste beschrieben 
werden, In den Fehlermeldungen steht PC flr das Orderprogramm, 
worin der Fehler gefunden wurde. Die Meldung gibt auch an, ob 
versucht worden ist, die Bandeinheit fur die Eingabe oder Ausgabe 
zu benutzen,. 


lL 


Fur die Verarbeitung ist die Einheit nicht angenommen worden, 
Diese Bedingung tritt auf, wenn versucht worden ist, eine 
bestimmte Bandeinheit flr eine bestimmte Verarbeitung zu 
verwenden, und wenn die Einheit flr diese Anwendung 

nicht benutzt werden darf. Die Nummer der Einheit wird 

in der Meldung bei X ausgedruckt. Die Meldung hat das 
folgende Format: 


im EDOS: * OS * PC050 *IT/OT = X NOT ACCEPTED 
im DOS Il: *DOS * PCO50 * IT/OT = X NOT ACCEPTED 


Arbeitsband nicht definiert. Diese Bedingung tritt auf, wenn 
versucht worden ist, eine Operation auf dem Arbeitsband 1, 
2 oder 3 auszufthren, und kein Arbeitsband dem System 
zugeordnet warden ist. Arbeitsbtinder werden mit Hilfe des 
Orderprogramms .|NT zugeordnet. Die Meldung identifiziert 
das benutzte Arbeitsband. Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PCOS1 *IT/OT = W1AV2AN3 UNDEFINED 
im DOS Ik *DOS * PCOS] *IT/OT = WX UNDEFINED 


Falsche Nummer des Plattenstapels. Diese Fehlerbedingung 
wird signalisiert, wenn der Plattenstape!, dessen Nummer in 
der Orderkarte steht und der einer bestimmien Einheit zuge- 
ordnet worden ist, nicht vorhanden ist. In der Meldung 

wird die Nummer der Einheit bei X ausgedruckt und die 
Nummer des Plattenstapels, die in der Karte angegeben ist, 
wird bei YYYYYY ausgegeben. Die Meldung lautet: 


im EDOS: *OS *PC052 *IT/OT = X VN = YYYYYY WRONG 
im DOS Il: *DOS *PCO52 * IT/OT = X VN = YYYYYY WRONG 
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4, Nicht -standardmaBige Datei. Diese Fehlerbedingung wird 
signalisiert, wenn versucht worden ist, die ersten drei 
Datenblécke auf einer Bandspule zu lesen, und wenn die 
Daren nicht in dem angegebenen Format gespeichert sind. 
Die Nummer der Bandeinheit wird bei X in der Meldung aus- 
gedruckt, Die Meldung lautet: 


im EDOS: * OS *PC053 * IT/OT = X NON STANDARD FILE 
im DOS Il: *DOS *PC053 *IT/OT = X NON STANDARD FILE 


5, Falscher Kennsatz. Diese Fehlerbedingung wird signalisiert, 
wenn der Kennsatz auf einer bestimmten Bandspule nicht in 
dem erforderlichen Format organisiert ist. Der Kennsatz wird 
in der Form wie er auf der Spule steht in der Meldung bei 
YYY ausgedruckt; die Bandeinheit wird bei X identifiziert. 
Die Meldung fautet: 


im EDOS: * OS *PC054 *IT/OT=X: YYY... 
im DOS Ils “DOS *PCOS4 *IT/OT =X: YYY... 


Diese Subroutine gibt auch eine Meldung aus, worin der Kennsatz 
einer speziellen Bandspule aufgelistet wird. Bei Ausgabe dieser 
Meldung wird die Verarbeitung nicht unterbrochen, obwohl sie 
neben anderen Informationen stehen kann, die zu einer Programm— 
unterbrechung fUhren. Z.B. steht sie neben der Meldung 052,und 
die Meldung 052 fuhrt zu einer Programmunterbrechung. In der 
Meldung wird die Bandeinheit bei X identifiziert. Die Meldung 
lautet: 


im EDOS: “OS *PC906 *IT/OT =X; VOL}... 
im DOS Il: *DOS *PC906 *IT/OT=X: VOL]... 
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3.3.6, * HXCK Hexadecimal Check Subroutine 


Diese Subroutine wird immer dann angerufen, wenn ein bestimmtes 
Kartenfeld geprift werden soll, um sicherzustellen, da8 es einen 
hexadezimalen Wert enthélt. Das Feld wird so umgeschlusselt, da8 
es von der Anrufroutine direkt benutzbar ist. Die Subroutine 

wird angerufen durch: 


*#HXCK ALPHA 
Damit wird generiert: 


JRT YHXCK 
Dc ALZ (ALPHA) 


ALPHA ist die Adresse einer Parameterfolge aus 6 Zeichen mit 
folgender Organisation: 


Il LL OO 


Parameter Inhalt 
ll Adresse des zu priffenden und umzuschlisseln- 
den Feldes. 


LL Adresse der Kemspeicherposition, worin die 
Anzahl der fiir das umgeschlUsselte Feld 
reservierten Positionen steht. 


00 Anfangsadresse des Feldes, das fur den umge- 
schlusselten Wert reserviert ist. 


Wenn wihrend der Verarbeitung dieser Subroutine ein Fehler auf- 
tritt, wird dieser Fehler der Anrufroutine mitgeteilt,ohne da die 
Verarbeitung unterbrochen oder eine Meldung ausgegeben wird. 
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* ANCK Alphanumeric Check Subroutine 


Diese Subroutine wird immer dann angerufen, wenn ein Kartenfeld 
geprift werden soll, um sicherzustellen, da®B es nur Druckzeichen 
der Serie G~100 enthilt. Nach dem Prufen wird das Eingabefeld 
auf eine andere Position tbertragen. Diese Subroutine wird wie 
folgt angerufen: 

*#ANCK ALPHA 


Damit wird generiert: 


SRT YANCK 
pc AL2 (ALPHA) 


ALPHA ist die Adresse eines Parameterfeldes aus 6 Zeichen mit 
folgendem Aufbau: 


WlLeL OO 


Parameter Inhalt 


it Adresse des zu prfenden und zu Ubertragen- 


den Feldes. 

LL Adresse der Kernspeicherposition, worin die 
Anzchl der zu priifenden Stellen steht. 

Lore) Anfangsadresse der Zone, wohin das geprilfte 


Feld ubertragen werden soli. 


Wenn wéhrend der Verarbeitung dieser Subroutine ein Fehler auf- 
tritt, erfolgt eine Meldung an die Anrufroutine. Diese Subroutine 
veranlo&t nicht das Ausdrucken einer Fehlermeldung oder die 
Unterbrechung der Verarbeitung. 
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*DFLS Data File Label Search Subroutine (nur EDOS) 

Dieses Unterprogramm sucht den Dateikennsatz und Ubertriigt ihn 

mit einer Lange von 75 Zeichen in eine vom Benutzer bestimmte 

Zone. Dieses UP wird durch den Makrobefeh! « 
*DFLS ALPHA 


angerufen, daraus generiert der Assembler 


JRT YDFLS 
DC AL2(ALPHA) 
wobej ALPHA die Adresse des fiir diese Unterroutine benitigten 


Parameterfeldes enthiilt. 


Das Parameterfeld hat folgenden Aufbau: 


Parameter Inhalt 
1 und 2 Adresse eines Feldes, das den Namen der 


zu suchenden Datei enthalt. Der Dateiname 
kann 12 Stellen fang sein. 


3 und 4 Adresse der Einlesezone fUr den Dateikenn- 
satz. 

5 Logische Nummer der Eingabeplatte. 

6 und 7 PC Programmeode. 


Dieses Unterprogramm sucht ab Sektor 20 auf der Magnetplatie 
den gewUnschten Dateinamen. Wird der Dateikennsatz nicht 
gefunden, durckt das UP eine entsprechende Fehlermeldung und 
tibertraigt die Steuerung auf die Routine ABORT. 


Die Programmbezeichnung des Orderpragramms, das diese Routine 
angerufen hat, wird im Fehlerfall als Teil der Meldung in der 
PC-Position angedruckt. 


Es druckt folgende Bedingung und Meldung: 
1, Der Dateikennsatz wurde nicht gefunden: 
Diese Bedingung tritt auf, wenn ein spezifizierter Dateikenn- 


satz gesucht, jedoch nicht gefunden wurde. 


* OS *PC134 “FIN = FEFFFFFFFFFF NOT FOUND. 
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4. Supervisor Spooling 
4.1, Teile des Supervisor 


Der Supervisor Spooling besteht aus einem residenten Teil, der sich am Ende 
des Kernspeichers befindet und einem nichtresidenten Teil. 


4.1.1. Residenter Supervisor 


Der Endteil des Kernspeichers, der den Supervisor Spooling bildet, wird 
wie folgt unterteilt: 


- Bandsteverung fur das CONCURRENT PROGRAM 

- Gemeinsame Zone aus 300 Zeichen 

- Bandkontrolle fur das Hauptprogramm und CONCURRENT PROGRAM 

a) - Laderoutine fir die Moduln in der gemeinsamen Zone 

- Steverung * DISC 

- Ausgabe der Sequenzen $2 und $4 und Steverung ERCA 

~ Routine fiir den Programmwechsel 

- Routine fiir die Kanalsteuerung und fur den Ejinsatz der Subroutinen 
des Systems und der Bibliothek 

- Routine SEEK fir Plattenoperationen 

- Anrufsegment fiir die Moduln des Supervisors und flr das CONCURRENT 
PROGRAM 

- Routine zur Bearbeitung der Unterbrechungen nach Meldungen von der 
Pultschreibmaschine oder dem Supervisor unbekannte Unterbrechungen 

- Routine fir die Operator-Meldungen 

- Ausgabe der Operator -Meldungen 

~ Pilotprogramm Spooling 

- Routine fir die Bearbeitung von PAUSE und den Meldungen des UP 

- Subroutine fur die Steuerung der Pultschre ibmaschine 

- Zweiter Teil von MSG 

> - Umschlisselungstabelle flr die Eingabe/Ausgabe der Pultschreibmaschine 


- Verkettung der verschiedenen Teile des Supervisor. 
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Nichtresidenter Supervisor 


Der nichtresidente Supervisor besteht aus mehreren Moduln, die in den 
Kernspeicher geladen werden, wenn ihre Funktion angefordert wird. Der 
nichtresidente Supervisor besteht aus folgenden Teilen: 


Modul fur die Eingabe der Befehle uber den Leser 
~ Modul fur die Steverung (Kontrolle) der Befehle 
- Pilot 2 (Spooling) 

- Subroutine “PAUSE 

~ Makrobefehle STOP-ABORT. 


Anruf 

Initiolisierung des Systems 

Die Initialisierung des Systems erfolgt durch die Order .SYS, die die 
Moduln des residenten Supervisors (Spooling) in den Kernspeicher ladt. 
Am Ende ubertréigt die Order .SYS die Steverung an das Pilotprogramm 


{Spooling), das auf der Pultschreibmaschine 


OPR CTRL 
(OPERATION CONTROL) 


ausdruckt und die Eingabe einer Meldung verlangt. 
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Anvuf des Supervisors 


G -118/120/130 


Manueller Anruf 

Wihrend der Ausfiihrung eines oder zweier Programme kann der 

Supervisor Spooling durch Driicken der Taste INPUT der Pultschreib- 

maschine angerufen werden. Dadurch erfolgt ein Interrupt, der von 

der Routine zur Bearbeitung von Unterbrechungen erkannt wird, 

und das Pilotprogramm (Spooling) druckt auf der Pultschreibmaschine 
OPR CTRL 

aus. Die Eingabe einer Meldung ist erforderlich. 

Unterbrechung 

Erfolgt eine Unterbrechung, so wird die Steuerung von der Routine 

zur Bearbeitung der Unterbrechungen Ubernommen. Die in diesem 

Fall ausgefuhrten Operationen werden in 4.3.1.9. beschrieben. 


Automatischer Anruf durch das Frogramm 


Der Supervisor wird automatisch durch folgende Makrobefehle ab- 
gerufen: 


CALL Subroutine zum Laden des Segmentes 
* PAUSE " zur Simulierung von HLT 
* MSG " zum Ausdrucken der Meldungen. 
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Abruf der Subroutinen des BIOS: 


*READ 
*VCR 

* PRINT 
*VPR 
*LBSS 

* MDISC 
*VDISC 
* DISC 

* MTAPE 
*VMT 
*TAPE 

JU 116 Kontinuierliches Lesen fur Magnetbtinder 

*CIW 
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Beschreibung und Logik der Funktionen 
Beschreibung und Funktionslogik des residenten Supervisors 
Magnetbandsteuerung fir das CONCURRENT PROGRAM 


Die Magnetbandsteverung besteht aus den Subroutinen fiir die Bandsysteme 
MTS 101 und MTS 163/166/172. Die Subroutinen werden von .LOADC 
geladen, wenn das CONCURRENT PROGRAM die Verwendung der Magnet- 
binder verlangt. Die Auswahl der Subroutine hiingt von der Konfiguration der 
Anlage ab, Diese Zone ist benutzbar, wenn das CONCURRENT PROGRAM 
keine Magnetbiinder benutzt. Der Anruf erfolgt wie bei “TAPE, *MTAPE 
und *VMT (siehe 2.5.5.). 


Gemeinsame Zone 


Die gemeinsame Zone besteht aus 300 Zeichen, wohin die Zusatzsegmente 
des Supervisors geladen werden: Steuerung STOP-ABORT, Erkennung der 
Befeble, Eingabe der Befehle durch den Leser, Steuerung von * PAUSE, 
Steverung von . OUT, Steverung von CHECKPOINT fir das CONCURRENT 
PROGRAM, als Hilfszone fur den Wiederanlauf des CONCURRENT 
PROGRAM sowe .LOADC. 
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4.3.1.3. Bandsteverung flr das Hauptprogramm und das CONCURRENT PROG KAM 


Diese Sequenz kontrolliert bei jedem Befehl oder jeder Giltigkeits - 
prufung die Herkunft der Anforderung und verkettet das entsprechende 
“TAPE. 


4.3.1.4,  Laderoutine der Segmente 


Diese Routine wird jedesmal angerufen, wenn der Supervisor ein nicht= 
residentes Segment verlangt. Es werden die nachstehenden Funktionen 
ausgefuhrt: 


- Kontrolle, ob das Segment CALL noch nicht belegt ist. 
- Kontrolle, ob die gemeinsame Zone noch nicht belegt ist. 
~ Wenn eine dieser beiden Kontrollen ein negatives Ergebnis liefert, 
geht die Steverung auf den Programmwechsel Uber. (*) 
~ Andernfalls werden die erforderlichen MaGnahmen ergriffen, die 
gemeinsame Zone wird belegt und das Segment CALL fur das 
CONCURRENT PROGRAM wird verkettet. 


fe) 


G-118/120/130 


Ref. -Nr.: 32,38.010 D 
Juni 1971 


‘e) 


4.3.1.5. 


4.3.1.6. 


- 173 - 


Steverung *DISC 


Diese Routine wird bei jeder Anforderung des * DISC angesprochen. Es 
werden die nachstehenden Funktionen ausgefUhrt: 


- Kontrolle, ob die Flattensteuerung nicht schon belegt ist. 

- Wenn die Forderung nicht erfllt werden kann, erfolgt ein Sprung in 
die Routine zum Frogrammwechsel. 

- Belegung der Plattensteverung und Freigabe bei ausgefilhrter Gultig- 
keitspriffung. 


Sequenz $2, S4 und Steuerung ERCA (Ubertragungsfehler) 


S2, Diese Sequenz wird nach dem Starten einer Eingabe/Ausgabe-Operation 
angesprochen. In OPSR {Positionen 768 - 771) werden die Ricksprung- 
adresse und die Bedingungen ZE/NZ und UF/OF gespeichert. Die Routine 
ftir den Programmwechsel wird angesprochen, wenn die Bedingung ERCA 

auf Kanal 1 nicht vorgefunden wurde. (Kein Fehler) 


S4. Diese Sequenz wird angesprochen, nachdem eine Eingabe/Ausgabe- 
Operation bestitigt worden ist. In OPSR werden die Riicksprungadresse 
und die Bedingungen ZE/NZ und UF/OF gespeichert. Die Steuerung geht 
auf das CONCURRENT PROGRAM Uber. 


ERCA. Wenn die Signalisierung von ERCA ausgegeben wurde, wird die 
Belegung von $5 veranlaft, wodurch die Steverung an das anrufende Programm 
Ubergeben wird, damit die Operation, die ERCA veranleSt hat, nicht 
bestatigt wird. 
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4.3.1.7. Routine fUr den Programmwechsel 


Mit dieser Routine kann die Steverung von einem Programm auf das 
andere Ubertragen werden. 


Es werden die nachstehenden Funktionen ausgefUhrt: 


~ Die Steverung wird an das anrufende Programm zurUckgegeben, wenn 
das andere Programm mit PAUSE unterbrochen wird, wenn kein zweites 
Programm vorhanden ist und wenn die Belegung durch $5 erfolgt ist. 


- Wenn die Steverung vom Hauptprogramm auf den Supervisor Ubergeht, 
verhalt sich die Wechselroutine wie folgt: 
Wenn das CONCURRENT PROGRAM eine langsame Randeinhe it des 
Systems benuizt, erfolgt der Wechsel nur, wenn diese Randeinheit 


verflgbar ist. *) 


Wenn keine langsame Randeinheit vorhanden ist oder zur Verflgung steht, 
werden die Bedingungen des Haupt programms gespeichert; die des 
CONCURRENT PROGRAMS wiederaufgenommen und die Steuerung geht 
auf das CONCURRENT PROGRAM iber. 


- Wenn die Steverung vom CONCURRENT PROGRAM auf den Supervisor 
ibergeht, speichert die Routine die Bedingungen des CONCURRENT PROG RAM, 
nimmt die des Hauprprogramms wieder auf und Ubergibt die Steverung 
dem Hauptprogramm, nachdem der Zeitgeber (TIMER) eingeschaltet 
worden ist. Der Zeitgeber wird wirksam, wenn die Steverung beim 
CONCURRENT PROGRAM liegt und nur wenn CRC wirksam ist und 
das Hauptprogramm nicht im Kernspeicher steht, d.h., wenn ein 
Hauptprogramm Uber den Leser eingegeben werden soll. 
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4.3.1.8. Routine zur Kanalsteuerung und Belegung durch Subroutinen des Systems 
und der Bibliothek 


Diese Routine wird von allen Subroutinen des Systems und der Bibliothek 
angesprochen, die die Sequenzen des Supervisors $1 und 53 cbrufen, und 
sie verhiilt sich je nach der Art der angerufenen Subroutinen (TS). 


Fur die Subroutinen des Systems (BIOS) wird bei einem Sprung jeweils ein 
TS zugeordnet. Flr die Subroutinen der Bibliothek, die keinen Sprung 
ausfuhren, bleibt TS auf Null. 


Zuordnungstabelle 


TS 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Bibliotheks -Subroutine 

Subroutine fur PRT 100 (alle integrierten Drucker) 
i fir CTW und fir CRP 100 

u fur PRT 120 (alle gepufferten Drucker) 
fur CRZ 100 Kanal 2 

" fur CRZ 100 Kandle 1/3 


Magnetband-Subroutine 


Platten -Subroutine 
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Beim Ausgang von S1 fUhrt die Routine folgende Operationen Fur die 
verschiedenen Subroutinen aus: 


- TS=0 


a) Die Operation soll auf Kanal 3 ausgefUhrt werden. Wenn Kanal 3 
belegt ist, geht die Steverung auf den Programmwechsel Uber, 
andernfails wird Kanal 3 belegt, das Hauptprogramm oder 
CONCURRENT PROGRAM angeschlossen und die Operation 
gestartet. 


b} Die Operation soll auf Kanal 2 ausgefUhrt werden. Kanal 2 wird 
belegt und die Operation gestartet. 


c) Die Operation soll auf Kanal 1 ausgefthrt werden. Wenn Kanal 2 oder 
Kanal 3 frei sind, wird Kanal 1 belegt und die Operation ge- @) 
startet, andernfalls, wenn beide Kanile (2 und 3} belegt sind, 
geht die Steverung auf den Programmwechsel uber. 


- TS=1 *PRINT fiir PRT 100 


Die Adresse der Druckzone wird umgewandelt (512 fiir das Hauptprogramm, 
fur das CONCURRENT PROGRAM der in den Parametern spezifizierte 
Wert), Kanal 2 wird belegt und die Operation wird gestartet, wenn es 
sich nicht nur um einen Papiervorschub handelt, in diesem Falle wird 

die Operation gestartet ohne Kanal 2 zu belegen. 


+ TS=2 Subroutinen fur CTW und CRP 100 
(Gepufferte Randeinheiten) 
1. Fur eine Operation auf Kanal 1 gelten die Aussagen von TS= 0, c). 
2.  FUr eine Operation auf Kanal 3 gelten die Aussagen von TS$ = 0, a). oO 
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TS=3 *PRINT fur PRT 120 

Auch diese Randeinheit ist gepuffert und der Ubertrag erfolgt Uber 
Kanal 1, nachdem die Druckzone wie flr TS = 1 umgewandelt 
worden ist, Fur die Routine gdten die gleichen Aussagen wie unter 
TS=0, c). 

TS=4 *READ fur CRZ 100, Kanal 2 

Es gelten die gleichen Aussagen wie fur TS = 0, b). 

TS=5 *READ fir CRZ 100, Kaniile 1/3 


1. Flr eine Operation auf Kanal } gelten die Aussagen wie fur TS = 0, c). 


2.  FUr eine Operation auf Kanat 3 gelten die Aussagen wie fur 
TS = 0, a). 


TS=6 *MTAPE 


Wenn die Bandsteuverung belegt ist, geht die Steuerung auf den Programm— 
wechsel Uber, andernfalls wird die Steuerung belegt, und wenn fiir die 
verlangte Operation ein Ubertrag erforderlich ist, gelten dieselben 
Aussagen wie fur TS = 5, andernfalls wird die Operation gestartet . 
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- TS=7 *MDISC 


Wenn die Subroutine belegt ist, geht die Steverung auf den Programm- 
wechsel ber, Wenn die Subroutine nicht belegt ist, wird die Anforderung 
erfullt. Fur die Anforderung von SEEK oder STANDBY wird die Operation 
gestartet, andernfalls gelten die Angaben wie fir TS = 5. 


Bei Ausgang von $3 gibt die Routine den bei Ausgang von S1 belegten 
Kanal frei, sowie die Daten- oder Band-Subroutine, wenn es sich um 
*VDS oder *VMT handelt; dann wird die Giltigkeitsprifung gestartet. 


Die Anforderung auf einen Befehl oder eine Gultigkeitsprifung der 
Eingabe/Ausgabe wird erfullt, wenn die geforderte Randeinheit oder 
der Ansch{u8 verfiigbar sind und wenn der Anruf ber den Supervisor 
durch $1 und S3 erfolgt. 


Die im Modus 115 gesteverten Randeinheiten werden nicht kontrolliert. 
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4.3.1.9. Bearbeitung der Unterbrechungen 


Wird eine Unterbrechung festgestel!t, wird der Inhalt des Registers PSR in 
die Kernspeicherzone OPSR (768 - 771) geschrieben, und PSR wird mit dem 
Inhalt der Zone IPSR (772 - 775) geladen. 


IPSR wird von der Software mit der Adresse der Subroutine zur Bearbeitung 
der Unterbrechungen geladen. 
Diese Subroutine fihrt die folgenden Funktionen aus: 


~ Der Zeitgeber wird abgeschaltet. 


- Bei Unterbrechung durch den Zeitgeber wird die Unterbrechung auf- 
gehoben. 


oO . Liegt eine Routine Time Out vor, wird deren Adresse vom Benutzer 
in 864 geladen, es erfolgt ein Sprung in diese Routine. 


» Liegt keine Routine Time Out vor, wird die Routine vom Programm- 
wechsel angesprochen, wenn zwei Programme im Kernspeicher stehen; 
die Steverung wird zuriickgegeben, wenn nur das Hauptprogramm vor — 
liegt; liegt nur das CONCURRENT PROGRAM vor und CRC ist 
aktiviert worden, geht die Steuerung an den Supervisor durch ein 
Hauptprogramm nus dann Uber, wenn der Leser verfiigbar ist. 


- Wenn die Unterbrechung durch das Ende der Operation auf der Pult- 
schreibmaschine erfolgt, wird die Unterbrechung aufgehoben und es 
erfolgt dieselbe Bearbeitung der Unterbrechung durch den Zeitgeber wie 
bei Fehlen der Routine TIME-OUT . 


- Wenn die Unterbrechung durch eine Operator-Meldung erfolgt, so wird 
die Routine zur Bearbeitung dieser Meldungen angesprochen. 


oO ~ Fir Unterbrechungen, die dem Supervisor nicht bekannt sind, wird das 
Vorhandensein einer vom Benutzer gesteverten Routine abgefragt, ihre 
Adresse wird in 866 geladen und die Routine wird angesprochen; wenn 
diese Routine nicht vorhanden ist, wird die Unterbrechung aufgehoben 
und es erfolgt ein Sprung in die Routine zum Programmwechsel. 
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Bearbeitung der Operator-Meldungen 


Die Unterbrechung wird aufgehoben. 
Wenn das Pilotprogramm 1 fiir das Spooling oder die Routine fur die Meldun- 
gen belegt ist, werden die Operator-Meldungen zurlckgewiesen. 


Die Routine fur die Operator-Meldungen wird belegt. 

Es wird kontrolliert, ob die Plattensteverung, das Anrufsegment des 
CONCURRENT PROGRAM oder die Pultschreibmaschine verfiigbar sind, 
andernfalls wird gewartet bis sie verfligbar sind, wobei eine Mehrfach- 
programmierung zwischen den Programmen im Kernspeicher auf dem 
Supervisor eingerichtet wird. 


- Wabhrend des Ablaufs eines Hauptprogramms in Einfachprogrammierung 


~ Wahrend des Ablaufs eines CONCURRENT PROGRAM in Einfachprogram~ 
mierung 


- Wahrend des Ablaufs eines Hauptprogramms in Mehrfachoregrammierung 


- Wahrend des Ablaufs eines CONCURRENT PROGRAM in Mehrfach- 
Programmierung. 


In den Fallen 1 und 2 wird eine Mebrfachprogrammierung zwischen dem 
ablaufenden Programm und dem Supervisor eingerichtet. 


Im 3. Fall Ubernimmt der Supervisor den Platz des CONCURRENT PROG RAM, 
nachdem die Bedingungen des CONCURRENT PROGRAM in OPSRI 
gespeichert worden sind. 


Im 4. Fall tbernimmt der Supervisor den Platz des Hauptprogramms, nach- 
dem die Bedingungen des Hauptprogramms in OPSRI gespeichert worden 
sind. 


In jedem Falle geht die Steverung auf das Pilotprogramm 1 fir das Spooling 
uber. 


In den Fallen 3 und 4 ist diese Technik ausgewthlt worden, weil das 
andere Programm mit Pause abgeschlossen werden kann. 
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4.3.1.11. Ausgabe der Operator-Meldungen 


Nach dem Einleiten der Operator-Meldung erfolgt ein Sprung in die 
Routine fur die Ausgabe der Meldung. 


Fir die Fille 1 und 2 gibt diese Routine die Routine fur die Operator- 
Meldung frei, nimmt die Einfachprogrammierung wieder auf und Ubergibt 
die Steverung dem einzigen im Kernspeicher stehenden Programm. 


Fur die Fille 2 und 4 werden die Bedingungen des Hauptprogramms oder 

des CONCURRENT PROG RAMS wieder aufgenommen, die Routine fur 

die Operator-Meldung wird freigegeben, nimmt die Mehrfachprogrammierung 
zwischen den beiden im Kernspeicher stehenden Programmen wieder auf 

und Ubergibt die Steuerung dem Programm, das in Mehrfachprogrammierung 
mit dem Supervisor arbeitet. 
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Pilotprogramm Spooling 


Es handelt sich um ein Segment, das die Aufnahme von Befehlen und 
Meldungen gestattet. 


Es werden die folgenden Funktionen ausgefuhrt: 
- Belegung des Supervisors. 


- Wenn CRC betitigt worden ist, wird das Segment fur die Eingabe der 
Befehle Uber den Leser in die gemeinsame Zone Ubertragen. 


- Wenn CRC nicht betdtigt worden ist, wird die Meldung OPR CTRL aus~ 
gedruckt und die Pultschreibmaschine steht dem Operator fur die 
Eingabe eines Befehls oder einer Meldung zur Verfugung. 


- Wenn die Meldung mit einem Punkt (.) beginnt, wird das Segment 
fir die Steuerung der Befehle in die gemeinsame Zone Ubertragen, 
andernfalls erfolgt ein Sprung in die Routine zur Freigabe von PAUSE 
und zur Bearbeitung der Meldungen. 


Anrufsegment fur das CONCURRENT PROGRAM oder fUr die Segmente 
des Supervisor 


Es handelt sich um ein residentes Segment. 
Kontrolle, ob diese Routine belegt ist. Wenn die Routine belegt ist, 
geht die Steverung auf das andere Programm oder auf den Supervisor uber. 


Wenn die Routine frei ist, wird das geforderte Segment durch * DISC 
belegt; das CALL.-Segment wird freigemacht und die Steverung geht auf 


das anrufende Programm tber. 


Fur einen sttndigen Fehler oder fur ein nichigefundenes Segment gelien 
die Meldungen von PAUSE auf 02CA oder auf 02C0. 


Diesselbe Aussage gilt fiir das Anrufsegment des Hauptprogramms. 
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4.3.1.14. Freigabe von PAUSE und Bearbeitung der Meldungen 
Vom Supervisor werden die folgenden Meldungen erkannt: 


*SPV *RUNM (Freigabe von PAUSE des Hauptprogramms). 
*SPV *RUNC (Freigabe von PAUSE des CONCURRENT PROGRAM). 
*UP * (Dialog mit dem Benutzerprogramm). 


Die beiden ersten Meldungen werden dem Supervisor Ubertragen, die 
dritte dem Benutzerprogramm (Hauptprogramm oder CONCURRENT PROGRAM). 


- *SPV*RUNM. Es wird kontrollfert, ob das Hauptprogramm mit PAUSE 
abgeschlossen worden ist, andernfalls erfolgt die Meldung: 


oO 01810 * MESSAGE WRONG 


und es erfolgt ein Sprung in die Ausgabe fur die Operator-Meldungen. 
Wenn das Hauptprogramm mit PAUSE abgeschlossen worden ist, werden 
die Bedingungen des Hauptprogramms wieder aufgenommen, die Routine 
fir die Operater-Meldung wird freigegeben, das Hauptprogramm wird 
freigegeben und die Steverung geht auf das Hauptprogramm Uber. 


= *SPV*RUNC. Es wird kontrolliert, ob das CONCURRENT PROGRAM 
mit PAUSE abgeschlossen worden ist, andernfalls erfolgt die Meldung: 


01810 * MESSAGE WRONG 
und es erfolgt ein Sprung in die Ausgabe fUr die Operator-Meldung. 
Wenn das CONCURRENT PROGRAM auf PAUSE unterbrochen worden 
ist, werden die Bedingungen des CONCURRENT PROGRAM wieder 
'@) aufgenommen, die Routine fUr die Operator-Meldung wird freigegeben, 


das CONCURRENT PROGRAM wird freigegeben, und die Steuerung auf 
letzteres Ubertragen. 


Oo 


G-118/120/130 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 Rev. Februar 1972 


-184 = 


- *UP*, Wenn die Adresse det Benutzerroutine (3268) von bintir Null 
abweicht, wird in die Routine gesprungen, die auf der Adresse in 3268 
steht. 

Anderfalls erfolgt die Meldung: 
01810 * MESSAGE WRONG 
und es erfoigt ein Sprung in die Ausgabe fir die Operatormeldung. 


Wenn der Aufbau der Meldung von den beschriebenen abweicht, erfolgt 
die Met dung: 


01810 *MESSAGE WRONG. 
Programmtechnische Anwendung der Routine *UP 


Die Subroutine * UP bewirkt die Einspeicherung der Art und Adresse einer 
Programmroutine zur Bearbeitung von: 


= Dialog Uber die Schreibmaschine 

~ Abgelaufener TIME-OUT (nur COEXISTENCE und SWAPPING) 
~ Unbekannter Interrupt (nur COEXISTENCE und SWAPPING) 
Anruf der Subroutine 


*UP PAR oder suBo YUP 
DC —AL2(PAR) 


Das Parameterfeld PAR hat folgenden Aufbau: Y AA 


Ys — linkes Halbbyte: 0 MAIN-Programm 
1 CONCURRENT-Programm 


rechtes Halbbyte: 1 TIME-OUT-Bearbeitung 
2 Unbekannter Interrupt 
3 Dialogroutine (CTW 101) 


AA: Adresse der Bearbeitungsroutine innerhalb des Programms. 


Die Routine speichert die Art und die Adresse in den Supervisor um, nach- 
dem kontvolliert wurde, daB das richtige Enviroment initialisiert wurde. 


Dariber hinaus erfolgt bei der Riickkehr folgende Indikatorenanzeige: 
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UF/OF ZE/NZ 

0 1 alles in Ordnung (Normal !fall). 

1 0 Das Umspeichem hat nicht stattgefunden, weil 
das angerufene Programm nicht im Bioprogram- 
ming arbeitet. 

1 1 Das Umspeichern hat nicht stattgefunden, weil 


das zweite Programm bereits eine Adresse ge- 
speichert hat. 


Das Umspeichern der Adressen erfolgt auf die Stellen 3268. Dos Laden einer 
Adresse erfolgt am besten im Eréffnungsteil des entsprechenden Programms, 


oO Da die Routine mit einem JRT aus dem Supervisor angesprungen wird, ist 
immer gem&B dem Inhalt von Register 7 in den Supervisor zurUckzuiber- 
zweigen, nachdem die Arbeit der benutzereigenen Routine beendet ist: 
Die Rickverzweigung erfolgt daher mit einem JU 0/7 wenn das Register 
nicht verdndert worden ist. (z.B. setzen eines Indikators). 


Wird das Register 7 wihrend des Ablaufs der benutzereigenen Routine ge- 
speicheré, z.B. durch den Anruf von * CTW, mu es vorher gesichert 
werden, 
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4.3.1.15, Subroutine zur Steverung der Pultschreibmaschine 
Anruf: * CTW PARAM 


Mit diesem Anruf kénnen der Befehl und die GUltigkeitsprufung 
nacheinander ausgefuhrt werden. 


Dieses UP steuert sowohl Ein~ als auch Ausgabe. Dieser Anruf wird 
in *CTW und *VCTW auigeteilt, wenn aufgrund der Parameter erkannt 
wurde, da es sich um eine Eingabeoperation handelt. 
Anrufarten 
Die Subroutine wird mit dem Makrobefehl 
*CIW PARAM 


angerufen. Das entspricht 


JRT B44 
Dc AL2(PARAM) 


Der Parameteraufbau ist im APS-Handbuch G -100, Ref. -Nr.: 32.30.1307 D 
vom Marz 1971 ausfhrtich beschrieben. 


G -118/120/130 et RE 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


O 


4.3.1.16. 


- 187 - 


*CCTW Unterprogramm zur logischen und physikalischen Bearbeitung 
der Pultschreibmaschine im EDOS II (Spooling) 


Anrof der Unterroutine; 
Das UP wird mit dem Makrobefeh! 

*CCTW PARA 
angerufen, der vom Assembler in die Befehle 


JRT 848 
pc AL2(PARA) 


ibersetzt wird, wobei PARA die Adresse des Parameters ist. 
Der Parameter besteht aus den Operanden 

t oll 
die folgende Bedeutung haben: 


L = Ltinge minus eins der Meldung, die in den Kernspeicher 
Ubertragen werden soll 


Adresse des Feldes, das die vom Operator vorbereitete Meldung 
aufnehmen soll. 


Bedeutung: 


Durch dieses UP kinnen in eine vorbereitete Zone Meldungen oder Daten 
uber die Schreibmaschine eingelesen werden. 


Es ist keine automatische Steuerung der Papierbewegung vorgesehen. Eine 
entsprechende Gestaltung des Schreibmaschinenprotokolls ist Sache des 
entsprechenden Benutzerprogramms. 
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Befehl und Gultigkeitspruf ung Eingabe/Ausgabe 


1. 
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Eingabe 
Anruf 
Der Anvuf erfolgt durch den Makrobefehl: 
*VCTW PAR —umgeschlisselt in 
JRT 3224 
DC AL2 (PAR) 
PAR ist die Adresse der Parameter fur die Eingabe. 
Eingabe des Befehls 
PAR tlt 


darin bedeuten: 


L = Linge minus I der Meldung, die in den Kernspeicher 
Ubertragen wird. 

iT = Adresse des Kernspeichers, wohin die vom Operator ein- 
gegebene Metdung Ubertragen wird. 

Funktion 


Dieser Anruf erméglicht die Prufung eines vorhergehenden Eingabe- 
befehls. 


Funktionslogik 


Die Subroutine fubrt zuerst den Test "auBer Betrieb" aus. Wihrend 
der Puffer geladen wird, kann die Mefdung “ERCA~ ausgegeben 
werden. Bei Auftreten dieser Bedingung schaltet die Subroutine 

die Pultschreibmaschine auf STANDBY. 


Validation der Ausgabe: 


Sie sollte nicht unmittelbar nach dem Ausgabebefehl ausgefthrt 
werden, da sonst eine Uberlappung der internen Arbeit mit dem 
Schreiben der Ausgabe nicht méglich ist. Obwohl zum Dateniber- 
trag ZE¢* CTW der Kanal 1 benutzt wird, ist dennoch eine Uber- 
lappungsméglichkeit gegeben, da der Kanal 1 nur fir die Dauer des 
Pufferfullens der CTW belegt wird. 

Dos Niederschreiben der Zeichen aus dem Puffer geschieht "off-line. 
Dieses Verhalten gilt Uberdies fur alle gepufferten Einheiten. 
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Beschreibung und Funktionslogik des nichtresidenten Supervisors 


Segment fiir die Eingabe der Befehle Uber den Leser und flr die Kontrolle 
der Befeble 


Die Eingabe der Befehle Uber den Leser und die Kontrolle der Befehle bilden 
ein Segment. Es liest bei bestttigtem CRC eine Karte ter den Leser und, 
wenn es sich um einen Befeh! handelt, wird er ausgedruckt und kontrol liert. 


- .MDP. Wenn dieser Befehl vorliegt, wird kontrolliert, ob im Kern- 
speicher kein anderes Programm steht. Steht mindestens ein Programm 
im Kernspeicher, so wird die Meldung ausgedruckt: 


01808 *ORDER NOT EXECUTED 


Wenn der Kernspeicher frei ist, geht das System auf Einfachprogrammierung 
uber, wobei der Befehl in der Kartenlesezone steht. 


- .DRSTC, .OUT, .CHKC. Wenn einer dieser Befehle vorliegt, wird in 
die gemeinsame Zone der entsprechenden Segmente abgerufen, das die 
Kontrollen fur die Annahme ausgefthrt. 


- .LOADC. Wenn im Kernspeicher ein CONCURRENT PROGRAM 
vorhanden ist, wird folgende Meldung ausgedruckt: 


01808 * ORDER NOT EXECUTED 


Andernfalls wird in die CONCURRENT-Zone des Kernspeichers das 
erste Segment des Befehls .LOADC, das in der Order .SYS steht, ab- 


gerufen. 


Liegt ein Befehl des Operating Systems vor, so wird, wenn ein Haupt- 
programm im Kernspeicher steht, folgende Meldung ausgedruckt: 


01808 * ORDER NOT EXECUTED 


Andernfalls wird in die Hauptzone des Kernspeichers ein Modul des 


«SYS abgerufen, der das Pilot 2 des Spooling bildet. 
Vor der Anforderung der Meldungen fiir den Operator oder Uber den 
freien Kernspeicher steht die Meldung des verfUgbaren Pilot- 


programms (Spooling): 


OPR CTRL 
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4.3.2.2. — Pilotprogramm 2 (Spool ing) 
Dieses Segment arbeitet in der Hauptzone, sofern diese frei ist. (Kein 
Hauptprogramm im Kernspeicher). Es wird gepruft, ob der geforderte 
Befehl .CRC oder .SYS lautet. 


~ Liegt der Befehl CRC vor, so wird die Richtigkeit desselben geprift. 
Bei einem Fehler folgt die Meldung 


02223 * ORDER WRONG 


und die Steverung geht auf den Makrobefeh} ABORT Uber. Andernfalls 
Ubernimmt der Supervisor die Befehle vom Leser oder von der Pult- 
schreibmaschine, je nach der Funktion von .CRC. 
Nach dem Ausdrucken der Meldung: 

02999 *END OF .CRC 
geht die Steuerung auf den Makrobefehl STOP uber. 


- Liegt der Befeh! .SYS vor, wird kontrolliert, daf kein Programm im 
Kernspeicher steht. 
Wenn das CONCURRENT PROGRAM im Kernspeicher steht, wird die 
folgende Meldung ausgegeben: 


01808 * ORDER NOT EXECUTED 


und die Steuerung geht auf die Ausgaberoutine Fir die Operator - 
Meldungen Uber. 


Andernfalls wird der Befehl in die Kartenlesezone eingesetzt und das 
Pilot programm 0 wird angesprochen (Ubergang auf Einfachprogrammierung) . 
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- Liegt ein anderer Befehl vor, wird kontrolliert, ob dieser Befehl 
bei Verwendung des Spooling zugelassen ist. 


(st der Befehl nicht zugelassen, erfolgt die Meldung: 
01808 *ORDER NOT EXECUTED 


und die Steverung geht auf die Ausgaberoutine flr die Operator —- 
Meldungen uber. 


Bei Verwendung des Spooling sind die folgenden Befehle nicht zuge- 
tossen: 


_DHW, .PUC, .PUCWS, .PSTR, .PSTRWS, .PLPK, .CSI, .C SP 
e) .CSPCK, .PSI, .SSTR, .SLDL, .STR, .SLTR, .DNA, .CTRL, 
.SVTR, .SVG, .TRACE, .TPG, .TPGSC. 


Wenn es sich nicht um einen unzuldssigen. Befehl handelt, wird fir 
das Pilotprogramm 2 die Kompatibilitéts-Tabelle der Randeinheiten 
vorbereitet, das Pilotprogramm 2 in den Kernspe icher geladen und 
die Steuerung dem Pilotprogramm 2 Ubergeben. 


Oo G-118/120/130 NEE ee 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


- 192- 


4.3.2.3. | Mokrobefehle STOP - ABORT 


Dieses Segment arbeitet in der gemeinsamen Zone. Es kann eine der 
folgenden Meldungen ausgedruckt werden: 


a) 01999 *END OF MAIN 
b) 01997 “END OF CONC 
c) 01999 * ABORTED MAIN 
d) 01999 * ABORTED CONC 


Der Makrobefehl ABORT druckt die Meldung ¢ oder d am Ende des Befehls 
ABORT beim Hauptprogramm oder CONCURRENT PROGRAM aus. 


Am Ende des Hauptprogramms wird die AusfUhrungsbedingung auf Nein 
gestellt und bei Eingabe von Befehlen Uber den Leser wird der Zeitgeber 
aktiviert. 


Der Makrobefehl STOP druckt die Meldung a} oder b) aus, wenn das 
Programm, das die Bearbeitung unterbrochen hat, keine Order ist. Bei Ende 
des Hauptprogramms wird der Zeitgeber fur die Eingabe von Orders ber 
den Leser aktiviert oder das Segment 99 wird gestartet, wenn die Bearbei- 
tung mit Hilfe der Master Disc erfolgt. 


Am Ende von STOP und von ABORT wird die Einfachprogrammierung ein- 
gefuhrt, wird das Vorhandensein eines einzeinen Programms oder des 
freien Kernspeichers analysiert und die Steuerung geht auf das einzige 
Programm, das im Kernspeicher steht, Uber, sofern dieses nicht mit 
PAUSE unterbrochen worden ist, bzw. auf das Pilotprogeamm (Spool ing) 
zur Annahme eines weiteren Programms. 


Bei einem Programm, das mit PAUSE unterbrochen wurde, wartet der 
Supervisor bis der Operator das Programm fortsetzt oder ein neves Haupt~ 
programm eingibt, wenn ein Hauptprogramm abgeschlossen wurde oder 
ein neves CONCURRENT PROGRAM wird eingegeben, wenn ein 
CONCURRENT PROGRAM abgeschlossen wurde. 
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Makrobefehl PAUSE 


Fir den Makrobefeh] PAUSE aus dem Haupt programm werden die Bedingungen 
des Hauptprogramms gespeichert und die Belegung von PAUSE erfolgt durch 
das Hauptprogramm, 


Fir den Makrobefeh! aus dem CONCURRENT PROGRAM werden die Bedin- 
gungen des CONCURRENT PROG RAM gespeichert und die Belegung des 
Befehls PAUSE erfolgt durch dos CONCURRENT PROG RAM. 


Es wird eine der folgenden Meldungen ausgedruckt: 


01809 “HLT XXXX FROM MAIN 
01809 “HLT XXXX FROM CONC 


Darin bedeutet: 
XXXX ist die hexadezimale Adresse im Makrobefehl PAUSE. 


Wenn zwei Programme im Kernspeicher vorhanden sind, geht die 
Steverung auf das zweite Programm tber, wenn es nicht auf PAUSE 
unterbrochen worden ist. 


Wenn nur ein Programm im Kernspeicher steht oder wenn das zweite 
Programm auf PAUSE unterbrochen worden ist, bleibt die Steverung beim 
Supervisor. 


Wenn keine Benutzerroutine fur PAUSE auf Platte und PAUSE auf Band 

auf 01D4 und auf 01C8 angegeben ist, wird der Makrobefehl * PAUSE 

der Einfachprogrammierung wirksam, d.h. das System wird auf den 
entsprechenden Befehi HLT unterbrochen, bis der Operator die Taste START 
driickt. 
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Supervisor fur SWAPPING und COEXISTENCE 
Teile des Supervisors (siehe Order .SYS) 


Der Supervisor fiir SWAPPING und COEXISTENCE besteht aus einem 
residenten Teil, der sich am Ende des Kernspeichers befindet und einem 
nicht-residenten Teil. 


Residenter Supervisor 


Der letzte Teil des Kernspeichers, der den Supervisor fur SWAPPING 
und COEXISTENCE enthalt, besteht aus folgenden Teilen: 


- Magnetbandsteverung fiir das SWAPPING- und COEXISTENCE -Programm 
(soweit Magnetbinder erfordertich sind). 
- Gemeinsame Zone aus 300 Zeichen. 


= Pilotprogramm fur SWAPPING/COEXISTENCE zum Laden der Segmente 
fur die Orderprogramme, die Uber den Kartenleser oder die CTW 101 
angerufen werden. 


- Routine zur Bearbeitung des TIMER-Interrupts, zur Bearbeitung von 
Meldungen der Schreibmaschine oder fur unbekannte Interrupts 
des Supervisors. 


- Segmentladeroutine flr das Hauptprogramm, das SWAPPING - oder 
COEXISTENCE ~Programm. 


~ Segmentladerout ine fiir Supervisor~Moduln. 
- Routine fir den Programmwechsel . 

- Routine fur die Bearbeitung von Operator ~Anfragen. 
~ Routine zur Ausgabe von Meldungen. 

- Routine zur Bearbeitung der PAUSE-Routine. 
- Steuerung peripherer Einheiten. 

- Bearbeitung der Makros STOP und ABORT. 
- Bearbeiten der Systemroutine $1/52/53/54 
- Steuerung * DISC 

- Zweiter Teil vom *MSG 

~ Routine fir die CTW 101 

= Umschlisseltabelle fur die CTW 101 


~ Verschiedene Konstanten und Felder. 
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5.1.2. Nicht-residenter Supervisor 


Der nichi-residente Supervisor besteht aus einer Reihe von Segmenten, 
die nur fur den Ablauf einer entsprechenden Funktion in den Kernspeicher 
geladen werden. 


Der nicht-residente Supervisor besteht aus folgenden Teilen: 
- Segmente fiir den Wiederanlauf von Programmen nach Bearbeitung von 


Operator-Anweisungen (getrennt fur SWAPPING und COEXISTENCE). 


- Segmente zur Eingabe einer Order Uber den Kartenleser oder die 
Pultschreibmaschine . 


- Segmente zur Formatkontrolle und Steuerung einer Order. 
- Pilotprogramm 2 (mit Order .CRC). 

- Subroutine *PAUSE. 

- Makrobefehle STOP und ABORT. 

= Order .OUT 


- Segmente zur Bearbeitung von Operator~Meldungen. 


5.1.3, Kemspeicherbelegung durch den Supervisor 


DieSpeicherbelegung durch den ersten Tei! des Supervisors ist bereits auf 
Seite 39 beschrieben, Der zweite Teil des Supervisors fur COEXISTENCE 
und SWAPPING belegt folgende am Ende des vorhandenen Kernspeichers 
befindlichen Bereiche: 


COEXISTENCE: (Minimaler Kernspeicher 24 K) 
2. Supervisor 2560 Bytes 
* TAPE (Magnetband-UP) 1000 Bytes 


Minimaler Kernspeicher fur das 
Coexistence-Programm 6144 Bytes 


Minimale Startadresse 12.288 
SWAPPING (Minimaler Kernspeicher 16 K) 
2. Supervisor 2560 Stellen 


Der verbletbende Kernspeicher kann von beiden 
Programmen voll benuizt werden. Die Bearbeitung 
von Magnethbiindern mu8 wie beim Hauptprogramm 
in der START-Karte beriicksichtigt werden. 
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5.2. Anrufmeduln 
5.2.1. Initialisierung des Systems 
Die Initialisierung des Systems erfolgt durch die Order .SYS, die die 
residenten Segmente des Supervisors fr COEXISTENCE und SWAPPING 
in den Kernspeicher lidt. Am Ende tbergibt die Order .SYS die 
Steyerung an das Pilotprogramm fur COEXISTENCE/SWAPPING, das 
auf der CTW 101 die Meldung 
OPR CTRL 
ausdruckt und die Eingabe einer Meldung (Order) verlangt. 
oO 5.2.2.  Anruf des Supervisors 
Manueller Anruf (durch den Operator) 
Wiahrend der Ausfihrung eines Programms ist es miglich, den Supervisor 
durch Driicken der INPUT-Taste an der CTW 10] anzurufen. Dadurch 
erfolgt ein Interrupt, der von der Routine zur Bearbeitung von Unter- 
brechungen erkannt wird, und das Pilotprogramm (fir SWAP/COEX) druckt 
auf der CTW 101 die Meldung 
OPR CTRL 


aus. Es ist nun méglich, eine Meldung einzugeben. 


Anmerkung: 
Der Interrupt durch Drucken der INPUT -Taste kann vom System nur dann 
oO bedient werden, wenn keine anstehenden "Validation" -Operationen 


vorhanden sind. (Ausnahme: Kartenleser und Drucker.) Bei anstehenden 
Validations léuft das Programm im maskierten Modus weiter. 


Es ist daher im Programm erforderlich, alle "Validations" abzuarbeiten, 
bevor der Makro * PAUSE zitiert wird, da zum Start des Programms eine 
Eingabe Uber CTW erforder lich ist, die andernfalls nicht ausgelést 
werden kann. 
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- Interrupt 


Wenn ein giltiger Interrupt auftritt, geht die Steverung auf den 
Supervisor Uber. Die in diesem Fall ablaufenden Operationen sind im 
Abschnitt 5.3.1.4. beschrieben. 


- Automatischer Anruf von Programmen 


Der Supervisor wird von folgenden Programmen automatisch angerufen: 


Makrobefehl STOP 

Makrobefehl ABORT 

Makrobefehl Programmwechsel (JRT 3190) 
Makrobefehl CALL 

Makrobefehl * PAUSE 

Makrobefeh! * MSG 


Anrof durch folgende BIOS -Routinen: 


*READ {Karten Lesen) 

*VCR {Karten Lesen prtifen) 

* PRINT (Drucken) 

*VPR (Drucken prfen) 

*LBSS ({Lesen und Drucken) 

* MDISC (Plattenbearbeitung) 

*VDISC (Platrenbearbeitung prifen) 

* MTAPE {Magnetbandbearbeitung) 

*VMT {Magnetbandbearbeitung priifen) 
JU 116 (kontinuierliches Lesen von Magnetbiindern) 
*CIW (Schreibmaschinenoperati on) 


Anmerkung zum Interrupts 


Der Supervisor unterscheidet zwischen "bekannten" und "unbekannten" 
Interrupts. “Bekannte" Interrupts kommen von der Schreibmaschine CTW 101. 
Zu den "unbekannten" Interrupts gehdren Signale des Tageszeituhr TDC 100, 
Datenfermtberiragungsgertite usw. ; 


Bei der Datenfernibertragung miissen besondere programmtechnische Bedin- 
gungen bercksichtigt werden, die Interruptsignale werden nicht in jedem 
Fall automatisch bearbeitet. 
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5.3. Beschreibung der Funktionen 
5.3.1. Beschreibung und Funktionslogik des resicenten Supervisors 
5.3.1.1, Magnetbandsteverung fur das COEXISTENCE-Programm 


Die Magnetbandsteverung besteht aus den Unterroufinen fir die 
Magnetbandsysteme MTH 101 und MTH 163/166/172. 


Diese Routinen werden durch die Order .LOADC geladen, wenn das 
COEXISTENCE -Programm Magnetbiinder benutzt. Die Auswahl der 
Segmente erfolgt entsprechend der Systemgenerierung. Die von 

den UP*s belegte Zone (1.000 Stellen) kann anderweitig benutzt werden, 
wenn das COEXISTENCE-Programm keine Magnetbiinder bendtigt. 


°o 5.3.1.2. Gemeinsame Zone 


Eine gemeinsame Zone mit einer Linge von 300 Zeichen dient zur 
Aufnahme von Zusatzsegmenten des Supervisors: 


- Ausgaben fur den Operator und Wiederanlauf der Programme 
im SWAPPING~-Modus. . 


- Ausgaben fur den Operator und Wiederanlauf der Programme 
im COEXISTENCE-Modus. 


- Pilotprogramm zum Einlesen von Orders 
- Pilotprogramm zur Bearbeitung der Orders 
- Pilotprogramm 2 
- Zusatzmodul *|ODC 
oO - Zusatzmodul .LOAD 
~ Steverung * PAUSE 
- Steverung STOP/ABORT 
- Steverung von Operator- und Supervisor -Anfragen. 
- Orderprogramm .OUT 
- Orderprogramm «CHKC 
~ Orderprogramm .DRSTC 


\e) 
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5.3.1.3. Pilotprogramm SWAPPING/COEXISTENCE 


Dieses Segment hat die Aufgabe, in die gemeinsame Zone Oderkarten 
vom Leser oder der Schreibmaschine einzulesen. 


5.3.1.4. interrupt-Bearbeitung 


Nach der Generierung des Supervisors fir SNAPPING und COEXISTENCE 
wird das IPSR-Register mit der Adresse der Routine zur Bearbeitung von 
Interrupts geladen. Dieses Unterprogramm hat folgende Funktion: 


-Wird ein Interrupt durch den Operator verursacht, wird die Routine 
fiir den Dialog mit dem Operator gestartet. 


- Wenn der Interrupt am Ende einer Operation mit der Schreibmaschine 
erfolgt (Eingabe oder Ausgabe), wird der Interrupt geléscht und das 
unterbrochene Programm wieder gestartet. 


- Wenn der Interrupt durch den Timer erfolgt, kénnen zwei Fille auftreten: 


. Es wurde mit der Order .SYS kein TIME-OUT bestimmt 
{Parameter TO=): 
Der Interrupt wird geléscht und das unterbrochene Programm 
wieder gestartet. 


Time -Out -Zahlung ist erwinscht: 

Der Zéhler wird vermindert. Enthdlt dieser Zahler Null 

(d.h. der Time-Out ist abgelaufen), wird die Steuerung an das 
. SWAPPING= oder COEXISTENCE ~Programm angegeben. Die 
Abgabe der Steverung erfolgt jedoch nur nach Ende einer 

evtl. ablaufenden Datentbertrags. 


« Handelt es sich hier um einen "unbekannten Interrupt" 
{z.B. von einer Datenfernibertragungssteverung), kénnen 
zwei Falle bearbeitet werden: 


Lauft des Hauptprogramm, wird die Steuerung an das Zweit ~ 
programm abgegeben. Die Sbergabe der Steuerung erfolgt 
mit den gleichen Regeln wie bei abgelaufenen TIME-OUT. 


Lauft das Zweitprogramm, wird geprift, ob eine benutzereigene 
Routine zur Bearbeitung von "unbekanntem Interrupt" definiert 
ist (Software -Unterprogramm *UP). Ist eine solche Routine 
definiert, wird die Steverung an diese Routine abgegeben. Ist 
keine "UP" -Routine vorhanden, wird die Interrupt-Maske gesetzt 
und das unterbrochene Programm wieder gestartet. Dadurch wird 
ein stérungsfreier Ablauf sichergestellt. 
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5.3.1.5. Steverung segmentierter Programme 


Es handelt sich um ein Modul, welches ein Segment anruft und die 
Steuerung so durchfhrt, daB geschitzte Supervisortefle nicht 
Uberlagert werden. 


Es kénnen nicht-residente Supervisor-Moduln mit dem ablaufenden 
Programm im Kernspeicher Uberlagert werden. 


5.3.1.6. Laderoutine fir Segmente 
Diese Routine wird jedesmal angerufen, wenn der Supervisor ein 
nicht-residentes Segment verlangt; es wird in die gemeinsame Zone 
geladen. 
*) Da zum Laden der Supervisorsegmente dieselbe Routine benutzt wird 
wie zum Laden von normalen Programmen, werden vor dem Laden 


die Parameter fir die normalen Programme gesichert. 


5.3.1.7. Routine fir den Programmwechsel (JRT 3190) 


Diese Routine kann im Hauptprogramm, COEXISTENCE - oder 
SWAPPING-Programm angerufen werden und wird benutzt, wenn das 
eben ablaufende Programm beendet und die Bearbeitung auf das andere 
Programm im Speicher tbergehen soll. 


Anmerkung: 


Fur den Fall eines Programmwechsels mu8 sichergestelit sein, da8 
fr jede abgelaufene externe Operation die Validation ausgefuhrt ist 
(ausgenommen Kartenleser und Drucker). 
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Bearbeitung von Operator-Anfragen 


Dieses Segment sorgt flr die Speicherung der Register 0 = 7 Stelle 224, 
OPSR, etc. des unterbrochenen Programms. Der Interrupt wird durch- 
gefuhrt, wenn die letzte Validation gtltig war (ausgenommen Kertenleser 
und Drucker), und wenn die gemeinsame Zone nicht belegt ist: In diesem 
Fall wird der Interrupt geldscht, Pilot 1 wird gestartet, um eine Meldung 
oder eine Order zu lesen. 


Im Falle der Bearbeitung einer Randeinheit oder der belegten gemeinsamen 
Zone, wird der Interrupt nicht gelascht und das unterbrochene Programm 
wird maskiert, bis die enisprechende Bearbeitung beendet ist. 


Endebearbeitung der Operatoranfragen 
Dieser Teil hat folgenden Aufbau: 


- Wiederherstellung der Bedingungen, die vor der Operatoranfrage 
bestanden. 

- Laden des entsprechenden W iederaufnahmeprogramms in die 
gemeinsame Zone. 


Das Wiederaufnahmeprogramm ist je nach Environment (COEX/SWAPP) 
unterschiedlich; es wird bei Ablauf der Order .SYS entsprechend generiert. 
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5.3.1.10. Makrobefehl PAUSE 


Der erste Teil der Routine laédt das Modul zur Bearbeitung des 
Makros (Ausdruck einer Meldung). 
Der zweite Tei! lauft im unmaskierten Modus: 


- Bearbeitung des Interrupt durch die Operatoranfrage 


-Wiederstart des angehaltenen Programms nach entsprechender 


Eingabe durch den Operator *SPV*RUN {} 


5.3.1.1. Steuerung der peripheren Einheiten 


Dieser Teil wird von allen Routinen, die die Supervisor -Routinen S1 
oO und S3 anrufen, gestartet. 

Das Verhalten dieses Teils wird vom Schlussel CXTS (Art der 

angerufenen Routine) gestevert. 


Dem Anrufsprung des BIOS-5/R™ s wird je nach Art ein bestimmter 
Wert von CXTS zugeordnet. 


Tabelle von CXTS Art des UP*s 


Bibliotheks-Unterprogramm 
Magnetbiinder 

Kartenleser 

Drucker 

Magnetplatten 


RWN-—O 
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5.3.1.12. Zusatzroutine $1/$2/S3/s4 


Beim Ausgang von $1 fUhrt die Routine entsprechend dem Wert 
von CXTS folgende Operationen durch: 


-CXTS=1° 


Die Magnetbandbearbeitung wird nur dann angerufen, wenn ein 
Datenubertrag erforderlich ist. 


-CXTS=3 


Ist dieser Wert vorhanden, wird in der Kernspeicherstelle 3218 die 
Adresse der Druckzone gespeichert; sie beginnt beim Hauptprogramm 
bei 512 und wird beim COEXISTENCE= oder SWAPPING -Programm 
vom Benutzer festgelegt (PRINTFILE, oder Vielfaches von 256.) 


-CXTS =4 


Die Plattenbearbe itungsroutine wird nicht gestartet, wenn nur eine 
Positionierung durchzufuhren ist oder eine Station in STAND BY 
gesetzt wird. 


Wenn ein UP nach Sl verzweigt, wird geprift, ob das Referenzbit "1" 
ist, d.h. die entsprechende Randeinheit belegt ist. 

Die Freigabe erfolgt durch die Routine $3. Die Routine $2 und $4 
dienen zur Steverung des Inhalts der Indikatoren OF/UF und ZE/NZ, 
die von den Systemroutinen vor dem Ricksprung eingestellt werden. 
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5.3.1.13. Steuerung *DISC 
Das *DISC ist mit dem ersten Anruf belegt und wird am Ende frei- 
gegeben. Damit wird ein Ubergang der Steverung auf ein anderes 
Programm unterdriickt, wenn mit einer Platte gearbeitet wird. 
5.3.1.14. Steuerung der Schreibmaschine 
Es handelt sich um die Routinen 


*CTW, *CCTW und *VCTW 


Aawendung und Parameter sind im APS~Handbuch enthalten. 
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5.3.2. Beschreibung und Funktion des nicht-residenten Supervisors 
5.3.2.0. Checkpoint und automatischer Wiederanlauf im SWAPPING 


Dieser Teil des Supervisors stellt das Haupt programm wieder her 
und speichert das SWAPPING -Programm auf der Magnetplatte 
oder umgekehrt. 


Die Meldung " - CURRENT MODE ~" wird auf der CTW gedruckt, 
wenn das bei Ablauf von .SYS verlangt wurde, und ein Teil des 
Segmentes 37 wird geladen, mit dem dus Hauptprogramm wieder- 
hergestel lt wird. 


Der Teil, der das SWAPPING -Programm in den Kerhspeicher ladt, 
speichert auf der Systemplatté dus Hauptprogramm, das sich bisher 
im Kernspeicher befand. 


Danach wird - falls bei Ablauf von .SYS gefordert - "- SWAPPING MODE -" 
auf der CTW gedruckt, ein Teil des Segre ntes 37 wird geleden und das 
SWAPPING -Programm gestartet. 


Anmerkung: 


Vor der Generierung des Supervisors fUr SWAPPING mu8 auf der Systemplatte 
eine Date? mit dem Namen SWAPPING angelegt werden. (.SFD, starr- 
sequentiell, 8-Bit-Modus). Diese Datei mu8 folgende Gréfen haben: 


Kernspeicher bis 20k: 1 Zylinder 
Kernspeicher bis 32 k: 2 Zylinder 
Kernspeicher bis 48k: 3 Zylinder 
Kernspeicher bis 64k: 5 Zytinder 


G-118/120/130 ee 
Ref..-Nr.: 32.38.010 D1 
Juni 1971/Rev. Februar 1972 


Oo 


oO 


5.3.2.1. 


5.3.2.2, 


5.3.2.2.1. 


~ 194,13 - 


Laden der Programme im COEXISTENCE-Modus 


Dieser Teil des Supervisors léidt das Hauptprogramm und druckt die 
Meldung "-CURRENT MODE-" und ladt die Systemroutinen, die 
Register, die Stellen 224, 232 bis 234 und 824 bis 828 entsprechend 
dem Hauptprogramm 


Desweiteren wird der TIME-OUT-Zahler aktiviert, wenn es gefordert 
worden ist. 


Am Ende, nach dem Laden des Hauptprogramms, wird die RUcksprungadresse 
im entsprechenden Feld des OPSR gespeichert. 


Der Teil, der das COEXISTENCE-Programm ladt, druckt die Meldung 
"-COEXISTENT MODE-" und ladt das OPSR, die Register, die Stellen 
224, 232 bis 239 und 824 bis 828 entsprechend dem COEXISTENCE- 
Programm. Am Ende, nach dem Laden des COEXISTEN CE-Programms 
wird die Riicksprungadresse im entsprechenden Feld des OPSR gespeichert. 
Der Ausdruck der beiden Meldungen erfolgt nach Mafinahme des Para- 
meters "PR=" der Order .SYS. 


Laden eines Orderprogramms 
Eingabe uber den Kartenleser 


Dieser Teil des Segments liest eine Order tiber den Kartenleser ein, wenn 
er durch die Order .CRC aktiviert wurde. Nachdem kontrolliert wurde, 
ob es sich bei der Karte um eine Orderkarte handelt ( . in Spalte 1), 
druckt das Segment die Order auf der Schreibmaschine aus, und, wenn 
kein .CMT ist, wird der Pilot } gestartet, der die Order bearbeitet. 


Die Order .CMT verursacht das Ausdrucken des Kommentars auf der 
Schreibmaschine und das Lesen einer weiteren Orderkarte. 
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5.3,2.2.2. Eingabe uber Schreibmaschine 


Dieser Tei] des Segmentes druckt die Meldung OPR CTRL und stellt dem 
Operator die CTW 101 fiir die Eingabe einer Order oder einer Meldung 
zur Verflgung. 


Wenn die Meldung nicht mit einem Punkt beginnt, wird in die gemein- 
same Zone das Segment geladen, mit dem die vom Operator eingegebene 
Meldung ausgewertet und das Operating System entsprechend gestevert 
wird (siehe 5.3.2.8.). 


5.3.2.3. Steverung der Orderprogramme 


Handelt sich es um Programme 
- .MDP, _.SY5: Es wird geprift, ob sich im Kernspeicher nicht bereits 
ein Programm befindet. Wenn dies der Fall ist, wird die Meldung 


01808 * ORDER NOT EXECUTED 


ausgedruckt. Ist der Kemspeicher frei, geht das System auf Uni-Program- 
mierung Uber, wobei der Text der Eingabe in der Karteneinlesezone steht. 


- .OUT, .CHCK: Befindet sich im Kernspeicher bereits ein 
COEXISTENTES-= oder SWAPPING—Programm (vorher schon mit der Order 
.=LOADC geladen), wird die Meldung 


01808 * ORDER NOT EXECUTED 


ausgedruckt. Andernfalls wird in die reservierte Zone das erste Segment 
der Order .LOADC geladen, die ein Teil des .SYS ist. 


~ Order des Operating Systems: Befindet sich im Kernspeicher ein Haupt- 
programm, wird die Meldung 


01808 * ORDER NOT EXECUTED 


ausgedruckt; andernfalls wird im Kernspeicher in der fiir das Haupt- 
programmreserverte Zone aus dem .SYS das Segment mit dem Piloten 2 
bereitgestellt. 
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5.3.2.4. Pilotprogramm 2 fir COEXISTENCE und SWAPPING 


Es handelt sich um ein Segment aus der Order .SYS, es arbeitet in der 
Hauptzone, sofern diese frei ist. (kein Hauptprogramm im Speicher). 


Das Modul kontrolliert zunuchst, ob es sich nicht um die Order .CRC 
handelt. 

Wenn ja, wird geprift, ob die Order ausgefuhrt werden kann. Bei einer 
fehlerhaften Order wird die Meldung 


02223 * ORDER WRONG 


ausgedruckt und die Steverung an den Operator ubergeben. Liegt kein 
oO Fehler vor, wird die néchste Order ber den Kartenleser oder die 
Schreibmaschine eingelesen, entsprechend den Angaben in der Order 


oCRC. 

Die Steverung wird an den Operator Ubergeben, nachdem die Meldung 
02999 END OF .CRC 

ausgedruckt wurde. 


Liegt eine andere Order vor, prift das Pilotprogramm zunichst, ob 
diese Order in SWAPPING und COEXISTENCE tberhaupt ausgefthrt 
werden darf. 


Handelt es sich um eine gesperrte Order, wird die Meldung 
01808 * ORDER NOT EXECUTED 
ausgedruckt und die Steverung wird an den Operator ibergeben. 


Folgende Orderprogramme sind im SWAPPING/COEXISTENCE nicht 
erlaubt: 


~DHW, .PUC, .PUCWS, .PSIR, .PSTWS, .PLPK, .CSI, .CSP, 
«LSPK, «PSI, .SSTR, .SLDL, .STR, .SLTR, .DNA, .CTRL, 
-SVTR, .SVG, .TRACE, .GAF, .CLM 


Handelt es sich nicht um eine unzultssige Order, wird fir das Pilot- 
programm 2 die Randeinheitentabelle vorbereitet, das Pilotprogramm 2 
in den Kernspeicher geladen und die Steverung dem Pilotprogramm 2 
ubergeben. 


2) 
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5.3.2.5, Makrobefehl PAUSE 


Fur den Makrobefeh} PAUSE aus dem Hauptprogramm werden die Bedingungen 
des Hauptprogramms gespeichert und der Befehl belegt. Fur den Makrobefehl 
aus dem SWAPPING- oder COEXISTENCE-Programm werden die Bedingungen 
ebenfalls gespeichert. 


Es wird eine der folgenden Meldungen ausgedruckt: 
01809 *HLT XXXX FROM CURR 


* COEX 
01809 * HLT XXXX FROM fear | 


Darin bedeutet: XXXX ist eine hexadezimale Adresse, die als Operand 
des Makrobefehls PAUSE angegeben wurde. 


Das System durchlauft nun stéindig den PAUSE-Zyklus, bis durch eine 
Meldung des Operators die Situation bereinigt wird. 


Wenn keine Benutzerrroutine fur die Bearbeitung von Magnetplatten oder 
Magnetbiindem fur die Haltefalle 01D4 und 01D8 angegeben wurde, wird 
der Makrobefehl *PAUSE der Uni-Programmierung witksam. Damit wird 


das System auf dem entsprechenden HLT unterbrochen, bis der Operator 
die START-Taste driickt. 


5.3.2.6. Order .OUT 

Siehe entsprechende Beschreibung im Teil III dieses Handbuches. 
5.3.2.7. Makrobefehl STOP - ABORT 

- ABORT 

Am Ende des SWAPPING-~ oder COEXISTENCE-Programms wird gedruckts 


01999 * ABORTED [Sear } 


SWAP 


Damit wird das SWAPPING~ oder COEXISTEN CE-Programm im Kern= 
speicher geléscht und das Hauptprogramm gestartet; bzw. der Pilot 1, 
wenn sich kein Hauptprogramm im Speicher befindet. 
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Am Ende des Hauptprogramms wird gedruckt: 
01999 * ABORTED NNNNNNNN 


wobei mit NNNNNNNN der Name des Programms ausgegeben wird; 
wenn der Seriencode nicht "blank" ist, wird auch die Durchfuhrbarkeit 
kontrolliert. Zum SchluB wird, wenn im Master DISC Mode gearbeitet 
wird, das Segment 99 geladen, andemfalls der Pilot t. 


- STOP 


Am Ende des SWAPPING - oder COEXISTENCE-Programms wird gedruckt: 


rs COEX 
01999 * END OF fort 


Der weitere Ablauf ist mit dem Befehl * ABORT identisch. 
Am Ende des Hauptprogramms wird gedruckt: 
01999 * END OF NNNNNNNN 


wobei NNNNNNNN der Name des Programms ist. Im Master—Disc-Modus 
wird das Segment 99 angerufen, andernfalls der Pilot 1. 


Bearbeiten der Meldungen 


Die Meldungen, die vom Supervisor SWAPPING/COEXISTENCE okzep- 
tiert werden, sind folgende: 
*SPV *RUNM (START des Houptprogramms nach PAUSE) 


* SPV *RUNC (START des SWAPPING-~ oder COEXISTENCE- 
Programms nach PAUSE) 


* SPV * CALLCX (Ubergang auf das SWAPPING - oder 
COEXISTENCE~Programm) 


*uP* Dialogroutine des Benutzerprogramms 


Die ersten 3 Meldungen adressieren den Supervisor, die 4. Meldung 
adressiert das gerade im Kernspeicher befindliche Benutzerprogramm. 
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~* SPV *RUNM: 


Es wird gepruft, ob das Hauptprogramm durch *PAUSE unterbrochen 
wurde, im negativen Fall wird die Meldung 


01808 * MESSAGE WRONG 
ausgedruckt und die Steuerung wird dem Operator ubergeben. 


im positiven Fall werden die Bedingungen des Hauptprogramms aufge- 
hoben und es erfolgt der Wiederanlauf. 


- * SPV *RUNC 


Es wird gepriift, ob das SWAPPING-~ oder COEXISTENCE-Programm 
durch * PAUSE unterbrochen wurde; wenn nein, wird die Meldung 


01810 * MESSAGE WRONG 


ausgedruckt und die Steuerung dem Operator iibergeben. Im positiven 
Fall werden die Bedingungen des SWAPPING- oder COEXISTENCE- 

Programms wieder hergestellt und ein Segment zum Wiederanlauf ge- 

Jaden. 


~ * SPV * CALLCX 


Es wird geprift, ob sich im Speicher kein SWAPPING- oder 
COEXISTENCE-Programm befindet und ob nicht gerade im COEXISTENCE- 
oder SWAPPING-—Modus gearbeitet witd. Im Fehlerfall wird die Meldung 


01810 * MESSAGE WRONG 


ausgedruckt und die Steuerung wird dem Supervisor Ubergeben. Im 
positiven Fall wird in die gemeinsame Zone ein Segment geladen, mit 
dem der Programmwechsel durchgefthrt wird. 
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-*UP* 


Wenn die Adresse der benutzereigenen Routine (3268) keine bindren 
Nulfenenthalt, erfolgt ein Sprung auf die vom Benutzer angegebene 
Adresse (in 3268). Andernfalls wird die Meldung 


01810 * MESSAGE WRONG 
ausgedruckt und die Steverung an den Supervisor Ubergeben. (Mit der 
Dialogroutine kann der Benutzer wahrend des Programmablaufs Mel~ 


dungen in sein Programm tbertragen). 


Wenn eine Meldung einen Aufbau hat, der nicht dem oben angegebenen 
oO entspricht, wird die Meldung 


01810 * MESSAGE WRONG 
ausgedruckt. 


Programmierung und Anwendung der Routine * UP ist bereits auf Seite 
184/185 ausfthrlich beschrieben. 


Anmerkung zu SWAPPING und COEXISTENTEN Programmen 
COEXISTENCE: 


Dieser Modus wird durch zwei gleichzeitig im Kernspeicher befindtiche 
Programme charakterisiert, die jedoch nur abwechselnd laufen. 


Das Hauptprogramm wird auch als "CURRENT" -Programm bezeichnet, 
oO das zweite Programm "COEXISTENT" (verschiedene Supervisor Meldungen 
enthalten diese englischen Abkiirzungen). 


Die Abwicklung erlaubt die Unterbrechung des Hayptprogramms , um das 
Coexistente Programm auszufuhren; der Programmwechsel kann durch den 
Operator, durch TIME-OUT (siehe Parameter TO der Order .SYS) oder 
durch Programmierung (JRT 3190) erfolgen. 


Die RUckkehr ins Hauptprogramm wird erreicht, wenn das Coexistente 
Programm beendet ist (STOP-Befehl) oder wenn ein Programmwechsel 


(JRT 3190) durchgefuhrt wird. 
Der programmierte Wechsel (JRT 3190) darf nur ausgefihrt werden, wenn 


keine Validation-Operationen an Randeinheiten (Ausnahme: Kartenleser 
und Drucker} mehr durchgefUhrt werden mUssen. 
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SWAPPING: 


Dieser Modus wird durch zwei Programme charakterisiert, die abwech- 
selnd in den Kernspeicher geladen werden. 


Das Hauptprogramm wird auch als "CURRENT"~=Programm bezeichnet, 
das zweite Programm als "SWAPPING"-Programm. 


Beide Programme kénnen den gesamten verfugbaren Kemspeicher benutzen, 


Es ist immer nur ein Programm im Speicher, das zweite Programm befindet 
sich auf der Systemplatte in einer "SWAPPING"—Datei. Das Haupt- 
programm kann durch den Operator, durch einen TIME-OUT oder durch 
Programmpierung (JRT 3190) unterbrochen werden. Es wird auf der Platte 
gespeichert und das Zweitprogramm geladen. 


Das Zweitprogramm gibt die Steverung wieder zurtick, wenn es beendet 
ist (STOP-Befehl) oder wenn der Programmwechsel forciert wird (JRT 3190), 


Der Austausch der Programme wurd durch den Supervisor durchgefuhrt, der 
JRT 3190 mu vom Benutzer an der entsprechenden Stelle eingefligt werden. 


Einschrénkungen: 


SWAPPING und COEXISTENCE Programme dirfen nur mit der Order .LOADC 
geladen werden, Sie mUssen mit dem Assembler mit der Option PG = C 
umgewandelt worden sein. 


Die Dateitabelle darf 500 Zeichen nicht tberschreiten. 


Zwei im SWAPPING/COEXISTENCE/SPOOLIN G-Modus arbeitende 
Programme dUrfen nicht auf die gleiche Datei zugreifen, wenn es sich 
um eine Update-Datei handelt. 


Auch fur COEXISTENCE und SWAPPING-Programme gelten die auf 
Seite 41/42 gemachten Einschraénkungen, ausgenommen da ein Programm 
ein Datenferntbertragungsprogramm sein kann. 


Programme, die durch FORTRAN, PGS III oder Gamma 10 Translator 
generiert werden, kdnnen im Bioprogramming Modus nicht benutzt werden. 
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Beschre bung der Orders 
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1. Einleitung 


Im Bereich des EDOS, bzw. DOS Il-Systems werden die Orders von zwei 
Programmarten durchgefthrts 


- Programme mit einer Startstufe, die nur eine Order realisieren kann 


(Hauptorder) 


- Programme mit mehreren Staristufen, die die Hauptorder und verschiedene 
Nebenorders realisieren. 


Diese Unterlage ist gema8 der Beschreibung der Hauptorders eingestellt. 
Die Nebenorders sind in Verbindung mit den zugehdrigen Hauptorders 


beschrieben. 
© 
© 
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2s Anwendung der nachfolgenden Beschreibung der Orders 
Die Beschreibung der nachfolgenden Orderkarten sind fur die Operating 
Systeme EDOS und DOS i! gilltig. Bestehende Einschriinkungen fir DOS II 
bzw. EDOS sind in der Beschreibung der jeweiligen Order vermerkt. 

2.1.  Suborders 
Einige Orders sind als “Suborders" zu Hauptorders konzipiert, da die Haupt- 
funktion der entsprechenden Programme bereits in der Hauptorder enthaiten 
ist (z.B. ADFDL ist Suborder des DFDL). Diese Suborders sind in dem 
nachfolgenden Inhaltsverzeichnis besonders gekennzeichnet; die Seiten- 
angabe im Inhaltsverzeichnis verweist auf die Beschreibung der Hauptorder, 
in der die dazugehdrende Suborder beschrieben ist. 

2.2.  Inhaltsverzeichnis der Orderkarten 
Dieses Inhaltsverzeichnis enthalt alle Haupt— und Suborders in alphabetischer 
Reihenfolge, Das Verzeichnis gibt ferner an, in welchen Operating Systemen 
die Orders anwendbar sind. 

2.3. — Einschréinkungen im DOS Il 
Die Angabe CTW in den Hardwarevoraussetzungen bezieht sich nur auf die 
Anwendung im EDOS. Das DOS II ist nicht in der Lage, die Pultschreib- 
maschine zu steuern. Die Orderkarten mUssen deshalb im DOS IL immer Uber 
den Kartenleser eingegeben werden. 

2.4. Hinweis Uber Zusatz programme 
Zur Bearbeitung der Orderkarten werden die Routinen “STAND, *lODC 
und “OSDS benitigt, die im EDOS Teile der Order .SPVAUXM und im 
DOS II Teile des Pilot 2 sind. 

2.5. Fehlermeldungen 
Der Aufbau der Fehlermeldungen in diesem Handbuch bezieht sich auf EDOS. 
Der Wortlaut der Meldungen im DOS II ist jedoch der gleiche mit der 
Ausnahme, da anstatt *OS **DOS *der Meldung vorangeht. 
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-API| Assembled Program Inserf 
Einsetzen eines umgewandelten Programms 


1. Allgemeines 


1.1, Anruf 


API 


Das Programm kann nur mit der Order API angerufen werden. Es wird das vom APS 
oder von einem Compiler in der Arbeitszone auf der Platte umgewandelte Programm 


in die Programmdatei eingesetzt. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


- Kartenleser oder CTW 101 


- Eine oder zwei Platteneinheiten 


- ein Drucker. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 


API E ID=id | [ .opsed ] pr 


— “- 
oom Obliga- | Maxim. 


ime od. 


it 7 Mégliche Werte Bedeutung des Feldes 
Id,-Schiiissel | torisch | Lange 

ID=id nein 2 ID=0-7, Angabe der Eingabeplatte 
BD, WD, SD, 
LD 

ODeod nein 2 0-7, BD,. +] Angabe der Ausgabeplatte 
WD, SD, LD 

pn je 8 alle alphan, Werte | Programmname 


akzeptiert. 


Die Spalten 73 - 80 enthalten eventuell Seriencodes, 


Bemerkungen’ | 


Die Angabe von MD 


ist nicht zulussig. 
Wenn nicht ange- 


geben, wird BD 
angenommen. 
stehe oben. 


Es werden keine Pro- 


gramme fiir Testlauf 


el 
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Zusatzprogramme 

Die Basisplatte mu8 die Order .SPVAUXM enthalten. 
Benutzungsgrundlagen 

Eingabe 


Die Eingabe erfolgt von der im Parameter "ID" angegebenen Platte, auf der 
das soeben umgewandelte Programm steht. 


Ausgabe 


Das Programm wird in die Programmdatei eingesetzt, die im Parameter "OD" 
angegeben wurde. 


Funktionslog tk 


Zu Beginn wird auf der Eingabeplatte das einzusetzende Programm gesucht 
und der Programmkennsatz gespeichert. Dieses Programm wird danach Page 
fir Page auf die Ausgabeplatte ab dem ersten freien Sektor der Programmdatei 
Ubertragen. 


Wenn die Ubertragung ohne Fehler zu Ende gefuhrt wird, erfolgt das Fort~ 
schreiben des Programmkennsatzes und Einfligung in die Liste. Als letztes 
wird der Kennsatz der Programmdatei fortgeschrieben. Das Zeichen 32 

des Programmkennsatzes wird auf "A" gesetzt. Die Zeichen 33, 34, 35, 36 
und 37 des Programmkennsatzes enthalten Angaben Uber die vom Programm 
benutzten Randeinheiten. 
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4, Fehlermeldungen 
Den Meldungen wird die Identifikationsnummer 29 vorangeste lIt. 


*OS*29120 * PROGRAM FILE OVERFLOW 


in der Zone, die fur die Programmdatei reserviert ist, 
ist nicht ausreichend Platz fur das einzuftgende Programm. 


*Os* 29121 * PROGRAM FILE.LABEL EMPTY 


Die Ausgabeplatte ist nicht mit einem Programmkennsatz 
versehen, und die Einflgung ist daher nicht miglich. 


* OS *29131 * WORK SPACE MISSING 
Oo Es existiert keine freie Zone innerhalb der Ausgabeplatte. 


*OS *29153 * PN=&NNNNNNNN NOT FOUND 
Das obengenannte Programm ist nicht in der freien 
Zone der Eingabeplatte enthalten. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm 
mit dem Makrobefehl ABORT. 


*OS *29902 * OD=N: HDR1..... 


Am Ende der EinfUgung wird der fortgeschriebene 
Kennsatz HDR] gedruckt. 
Die Meldung 29999 folgt. 


*OS *29903 * PROGRAM LABEL: ...- 
DO Es wird der Kennsatz des einzufUgenden Programms gedruckt. 


* OS *29999 * END OF .AP! 


Programmende, die Steverung geht an den Supervisor 
zurtck. 
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-APP Assembled Program Punch 


Suborders: 
Ausstanzen eines umgewandelten Programms ec 
7 aL 
«LPPCK 
1, Allgemeines LPPC 
1.1. Anruf 


Das Programm kann mit den folgenden Orders angerufen werden: 


a) APP Zum Stanzen eines Programms, dasnach einer APS-Umwandlung 
in der Arbeitszone einer Fiaite steht. 


b)  .APPCK Zum Vergleich eines gestanzten Programms mit dem in der Arbeits- 
zone der Platte stehenden Programms. 


c} «LPP Zum Stanzen eines Programms, das in der Programmdatei steht. 


d}  .LPPCK Zum Vergleich eines gestanzten Programms mit einem Programm in 
der Bibliothek. 


Mit jeder dieser Orders ist es auch méglich, nur ein einzelnes Segment eines Programmms 


zu bearbeiten. 
1.2, Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


— Kartenstanzer 
— eine oder zwei Platteneinheiten, 


- Kartenleser oder CTW 101 


- Drucker. 


he ig 
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1.3. Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 
APP * 
er Did | ,pn i s6=s9] [ ec] [ ss= | [ al 
LPPCK 
ess od. | Obliga- 
Mégliche Werte 
\d.-Schlissef torisch | Lange 
ID=id nein 2 0-7, BD, SD, WD 
LD. 
pn Ja 8 alle alphanum. Werte 
SG=sg nein 2 01-98 
pe nein 4 alle alphanum, Werte 
SS=sg nein 2 01-98 
HX= nein 1 HX=Y / HX=N 


| apes 


Y 
N 


\] 


Bedeutung des Feides 


| 


Bemerkungen 


Eingabeplatte 


Programmname 


Nummer des Segments, 


Progr.-Schlissel, der in 
Spalten 1-4 gestanzt 


wird. 


Segmentnummer, die in 
die gestanzten Karten 
iibernommen wird. 


HX=Y: es wird hexadezi- 


mal (Werte O-F) — : ge- 
stanzt. 
HX=N: es wird normal 


gestanzt. 


das gestanzt werden soll, 


Wenn nicht ange- 
geben, wird ID= 
BD angenommen, 
ID=MD ist 
nicht moglich. 


Wenn nicht ange- 
geben, werden atle 


Segmente gestanzt, 


Wenn nicht ange- 
geben, wird HX=N 


angenommen. 


Fir die Sekundar-Orders .APPCK, .LPP und .LPPCK ist die Orderkarte analog zu der 


oben beschriebenen. 
Anmerkung: 


Wenn eine besondere Segmentierung gleichzeitig mit dem Ausstanzen eines be- 
stimmten Segments gewUnscht wird (Option SG=), mu der Wert SG gréfer oder 
gleich SS sein. Der Parameter HX=Y, bzw. HX=N kann im DOS If nicht ange- 


geben werden, 
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2. Zusatzprogramme 
Es ist das Vorhandensein der Order .SPVAUXM in der Basisplatte erforderlich. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 
Im Falle der Order .APP und .APPCK besteht die Eingabe aus dem umgewandelten 
Programm, das in der Arbeitszone der Eingabeplaite steht. Fir die Oder LPP 
und .LPPCK besteht die Eingabe aus einem in der Froarammuatei der Eingabe- 
platte vorhandenen Programm. Die Prufprogramme besitzen dariber hinaus 
als Eingabe das Kartenpaket, dessen Giltigkeit kontrolliert werden soll. 
3.2. Ausgabe 
Fir die Order APP und .LPP besteht die Ausgabe aus vier Kartenarten: 
- Karte #PLC, einmal pro Programm vorhanden 
Spalte 1- 4: Identifikationscode # PLC 
5 : Code Programmtyp (1 oder 3) 
6-13: Name des Programms 
14 : Benutzungscode des BIOS 
15-23: # 
24-27: Adresse der Dateitabelle 
28-31: Startadresse des Programms 
32-35: Erste vom Programm freigelassene Adresse 
36 = zB 
37-42: Datum in der Form 6 JJTTT 
43 : Bim Normalfatl; U im Fal! eines Utility-Programms 
44-47: Adresse des Programms ohne Dateitabelle 
48 2A 
49-56 : Informationen, (entpackt) uber die vam Programm benutzten 
Randeinheiten 
57-80: 
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- Karte SIN, pro Segment einmal vorhanden: 


Spalte 1- 4: Identifikationscode % SIN 


5 : Code Programmtyp (1 oder 3) 
6-13: Name des Programms 
14-19: 
20-21: Nummer des Segments 
22-32: 


33-36: Anzahl der Lochkarten (dezimal) des vorhergehenden Segments 
37-42: Datum in der Form BJJTTT 


43-80: # 


O 


- Karte des Objektprogramms 


Spalte 1- 4: Programmcode (dezimal) (angegeben in der .AFP- oder .LPP~Karte} 
S- 6: Lange der Information (hexadezimal) 
7-10: Adresse der Information 
11-70: Information 
71-74: Z&hter (hexadezimal) der Lochkarten im Bereich des Segments 
78-78: Datum in der Form STTT 
79-80: Nurmmer des Segments. 


Im Feld ,,Information” kénnen folgende Zeichen vorhanden sein: 

0-9 / A-F (rein hexadezimale Form) 

{erstes Zeichen einer verschiebbaren Adresse, hexadezimal angegeben 
AO-A9 und 81-84). 


- Karte BEND (@) 


Spalte 1- 4: Identifikationscode #6 END 


5-32: 
33-36: Anzahl (dezimal) der Karten des vorhergehenden Segments 
37-80: 


oO 
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Ausgabe fir die Ordern -APPCK und .LPPCK 
Fur jede falsch erkannte Karte werden drei Zeilen gedruckt. 


1. Zeile : 2 Sternchen, denen der Inhalt der gelesenen Karte folgt. 

2. Zeile : Inhalt der Karte, wie er richtig sein mite. 

3. Zeile : 4 (Pfeil nach oben) an jeder Stelle, die in den beiden vorhergehenden 
Zeilen unterschiedlich ist. 


Funktionslogik 


Fiir die Order .APP und .LPP wird die Stanzroutine auf der Basis des an das System 
angeschlossenen Stanzers gewahlt. Danach wird auf der Eingabeplatte das zu stanzende 
Programm gesucht. Zu Beginn des Programms wird die Karte PLC erstellt und zu 
Beginn jedes Segmentes die Karte SIN. Diese Karten werden auch bei Stan- 

zen eines einzigen Segmentes geliefert. Das Kartenpaket endet immer mit der Karte 
BEND. Das so erzielte Programm kann danach fiir das Updating der BD (siehe 

Order .PP1) benutzt werden. Alle gestanzten iCarten werden auch gedruckt. 


Bei .APPCK und .LPPCK wird die Priifroutine in den Speicher geladen und das Pro- 
gramm auf der ID gesucht. Danach werden aus den Programmpages Satze gebildet, die 
den Aufbau der Objektprogrammkarten haben. Diese Sitze werden mit den eingele- 
senen Karten verglichen, Bei Fehlern wird ein Fehlerprotokoll gedruckt (siehe oben). 
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»APP 
4, Fehlerme!dungen 
Den Meidungen wurde die Identifikationsnummer 30 vorangestel|t. 
“OS *30153 * = PN=NNNNNNNN NOT FOUND 
Das Programm, das gestanzt oder geprift werden 
soll, ist nicht in der Datei oder der Arbeits- 
zone der Eingabeplatte enthalten. 
* OS *30146 * = SG=NN NOT FOUND 
Das Segment des Programms, das gestanzt oder 
geprift werden soll, wurde nicht gefunden. 
* OS *30131 * WORK SPACE MISSING 
Es existiert keine freie Zone. 
* OS *30155 * PUNCH NOT CONNECTED 
An das System ist kein Stanzer angeschlossen. 
*OS *30158 * PUNCH ERROR ON “CARD 
, Im Falle der Kentrolle eines Programms wird 
signalisiert, da eine Lochkarte falsch ist. 
Die falschen Lochkarten werden aufgelistet 
und mit zwei Sternchen gekennzeichnet. Die 
Meldung des Programmendes folgt. 
Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit 
dem Makrobefeht ABORT. 
*©S8 *30903 * PROGRAM LABEL: ....... 
Der Kennsatz des Programms wird gedruckt. Die 
Bearbeitung geht weiter. 
| LAPP | 
"os *30999* ENDO {ACK 
i LPPCK 
Ende des Programms; die Steuerung wird dem 
Supervisor Ubertragen. 
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Suborders: 
.APS ASSEMBLY PROGRAMMING SYSTEM Bee 
Umwandlung eines APS-Programms DAPS 
Allgemeines 
Anrof 


Das Programm wird mit folgenden Orders angerufen, die auch Uber die 
Pultschreibmaschine eingegeben werden kénnen: 


APS zur Umwandlung eines normalen Programms bis 32 K 

»DAPS zur Umwandlung eines normalen Programms Uber 32 K 

@ SRC zur Umwandlung einer normalen Unterroutine 

»DSRC zur Umwandlung einer Plattenbearbeitungsroutine (EIOS-Disc) 


Hardworevoraussetzungen 
Das Programm erfordert: 


- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 


~ eine oder zwei Platteneinheiten 


Beschreibung der Orderkarten 


-APS, pn [,10=i] [, oD-od] [,ov-a] [, Popa] [se] [;crren] 


Die Parameter "DV" und "PG" sind im DOS II nicht zulassig. 


.DAPS, pn |, ID=id] [, op-ed] [pvedr ] [,Po=pe] Na [caer] 


Diese Orderkarte darf im DOS II nicht benutzt werden. 
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LAPS at 


eldnane od, Obligatorisch i 
td, Schlussel 


H aale Hégliche Bedeutung des Benerkungen 
I Werte Feldes 


pn fa a alle alphan | Nama des Progranas | Programme des Operating 
numerische Systems beginnen ait 
Herte efnea Punkt {n der 


arsten Stelle, 


Weld nein 2 1-0-7, 80, |Das Source-Prograsa | Wenn (D+ fehlt, wird 
BD, HO befindet sich auf angenongen, dab das 
dieser Platte Source in Kartenforaat 
vorliegt. 
ODeod nein 2 00-07, SD, {Oas Objektprograna | ¥enn Me fehtt, wird 
BD, DO wird auf diese 00-80 angenomaen Loe 
Einheit geschrieben 
OVedy Bele Jo nut 3 DVa187 Eingabeplatte fur 42 E008 
for P50 432 fst OSS 157 
Poxpg neta 1 PG=C Es vird ein Qur ia E00S 
CONCURRENT PROGRAH 
ungewandel t 
AL nein 2 aL Es werden nur die | Es wird keine 
att einen Fehier- | Unwandlungstiste 
signal gekenn- ged ruckt, 
zeichneten Befehle 
ausgedruckt, 
theca neta 30 alle alphas | Kopfzetie fir jade 


tuner ischen | Seite der Une 


Yerte wandlungsliste 
nel cia a 


0 


Z 0 
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alphanum.Werte | Hane der Unter~ Bei der Unvandlung von 
ii " UP"s stnd verschiadens 
beginnen; Yenn ‘im APSeHandbuch anges 
die sr eine Un gebene Einschrankungen 
schtiisse]ungse zu beachten, 

tabelle enthalt, 

quG der Hage 6 

Teichen tang 

sein und wit Y 


eal LAPS 


Feldnane od, Obligatorisch | Haxinale Bedeutung des Bemerkungen 
léd, Schlissel Lange Feldes 


Die Order .DSRC dasf nur dann zum Umwandeln von UP’s benutzt werden, wenn es sich 
bei dem UP um eine SUBROUTINE aus dem EIOS fur Plattenbearbeitung handelt. 


Die Parameter ID=id, OD=od, NL und CM=em haben die gleiche 
Bedeutung wie in der .APS-Karte. 


1.4. Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer "51" vorangestellt. 
2. Zusatzprogramme 


Die Programme .APS, .DAPS, .SRC und .DSRC erfordern die Order .SPVAUXM, 
um die UP’s *STAND, *IODC und * OSDS zur Verfiigung zu haben. 


3. Benutzungsgrundlagen 


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem APS -Handbuch, 
Ref, -Nr.: 32.30.107 D, Marz 1971. 
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4, Fehlermeldungen 


*OS *51001 * DU = N PRESISTENT ERROR 


Standiger Lesefehler auf der Plattenstation mit der 
logischen Nummer N. 


*OS *51002 * DU = N PRESISTENT ERROR 


Standiger Schreibfehler auf der Plattenstation mit der 
logischen Nummer N. 


*OS *51003 * DU = N OUT OF ORDER 


Die Plattenstation mit der logischen Nummer N 
ist aufer Betrieb. 


*OS *51004 * DU = N POSITIONING ERROR 


Standiger Einstellfehler auf der Plattenstation mit der 
logischen Nummer N. 


*OS *51020 * IF NOT FOUND 


Fehler in der Parameterkarte (Identification field). 
Obligatorisch, aber nicht abgelocht. 


*Os *51021 * IF UNKNOWN 
Der Parameter IF ist ungUltig. 


*OS *51022 * IF LENGTH WRONG 


Die im Parameter IF angegebene Linge ist falsch. 


*OS *51024 * ERROR FROM .... 


In der Orderkarte wurde ein unzuldssiger Parameter 
angegeben. Diese Karte wird ab der fehlerhaften 
Spalte ausgedruckt, bis zu 68 Zeichen kénnen gedruckt 
werden, 


* OS *51025 * IF = XXXXXX NOT ACCEPTED 


Der angegebene Parameter hat kein Standardformat . 


*OS *51030 * ID/OD = XX ILLEGAL 


Die in XX abgelochte Information wird nicht akzeptiert. 
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*OS *51031 * 


*OS *51032 * 


*OS *51033 * 


*OS *51036 * 


*OS *51046 * 


*OS *51108 * 


*OS *51127 * 


*OS *51133 * 


*Os *51144 * 


*OS *51225 * 


*OS *51226 * 
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ID/OD = N PFL NOT FOUND 


Auf der Plattenstation mit der logischen Nummer N konnte 
kein Programmkennsatz gefunden werden. 


ID/OD = MD/SD/LD NOT FOUND 


Der Code MD, SD oder LD, angegeben in der Orderkarte, 
konnte im Programmkennsatz nicht gefunden werden. 


ID/OD = N = MD/SD/LD NOT ACCEPTED 


Ein falscher Code MD, SD oder LD im Programmkennsatz 
auf der Plattenstation mit der logischen Nummer N. 


ID/OD = WD UNDEFINED 
Die Arbeitsplatte wurde nicht definiert. 


SUBROUTINE XXXXXX WRONG 


In der Unterroutine XXXXXX wurden bei der Umwandlung 
nicht -standardm&Bige Eigenschaften vorgefunden. 


INVALID ‘STRT’ CARD 


Die erste Karte des Source-Programms ist keine STRT -Karte. 


SUBROUTINE [INDEX WRONG FOR XXXXXX 


Die Subroutine XXXXXX hat eine nicht-standardmaBige 
Linge im Kennsatz. 


DU = N WORK SPACE OVERFLOW 


Auf der Plattenstation mit der logischen Nummer N reicht 
die Arbeitszone fur die Assemblierung nicht aus, oder sie 


feblt. 
NL = XX NOT ACCEPTED 
Der Parameter NL wurde fehlerhaft abgelocht. 


DV = XXX NOT ACCEPTED 


In der Orderkarte lautet der Parameter fur den Anruf 
der DSUI57 "XXX" statt "157". 


PG = X NOT ACCEPTED 


In der Orderkarte lautet der Parameter fur den Anruf der 
Umwandlung eines CONCURRENT PROGRAM "X" statt "C", 
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*Os *51300 * DU = N OBJECT PROGRAM OVERLAYS SOURCE 


In den Parametern ID und OD wurde die gleiche 
Stationsnummer angegeben, Dies ist nicht méglich, 
wenn das Source-Programm auf der Platte steht, da 
der Programmname dann doppelt vorhanden wire. 


*OS *51301 * DU = N TRANSLATION IMPOSSIBLE WITHOUT WORK DISC 


Die Assemblierung auf der Plattenstation mit der logischen 
Nummer N erfordert eine Arbeitsplatte. 


* OS *51302 * INVALID .APS TRANSLATION FOR ERRORS NO. XXXX oO 
Die Assemblierung wurde vollstdndig durchgefihrt, aber 
das Programm enthalt XXXX Fehler. 
* OS *51303 * INVALID . SRC TRANSLATION FOR ERRORS NO. XXXX 
Die Assemblierung wurde durchgefthrt, aber das Unter~ 
programm enthilt XXXX Fehler. 
* OS *51304 * INVALID .OSRC TRANSLATION FOR ERRORS NO. XXXX 


Die Assemblierung wurde vollsttindig durchgefuhrt, aber 
das Unterprogramm fur die Plattenbearbeitung enthilt 
XXXX Fehler. 
*OS *51306 * INVALID .DAPS TRANSLATION FOR ERRORS NO. XXXX 
Es wurde eine Assemblierung fur ein System Uber 32 K durch- 
gefUhrt; die Umwandlung enthalt jedoch XXXX Fehler. Qa 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 
*OS *51999 * END OF .APS 


Die Assemblierung des Programms wurde erfolgreich 
durchgefuhrt. 


*OS *51999 * END OF .SRC 
Die Assemblierung des Unterprogramms wurde erfolgreich 
durchgefUhrt. 

*OS *51999 * END OF .DSRC 


Die Assemblierung eines Unterprogramms fur Platten~ 
bearbeitung wurde erfolgreich durchgefthrt. #) 
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*OS *51999 * END OF .DAPS 


Die Assemblierung eines Programms gréBer 32 K wurde 
erfolgreich durchgefUhrt. 


Hinweis: 


Die Meldungen 51032 und 51033 werden durch folgenden HDR-Ausdruck 
ergénzt: 


*OS *51900 * ID/OD = Nz HDR]... esse eee eee eeees 
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Anmerkung zur START-Karte im EDOS (giStig ab Version 22) 
Die START-Karte hat folgendes Format: 

STRT OPI, OP2 [,0r3] 
Diese Parameter haben folgende Bedeutung: 


OPI: Startadresse des Programms. Sie liegt beim Hauptprogramm oO 
zwischen 3600 und 5000, je nach Erfordernissen. 


Zweitprogramme, minimale Startadresse: 
3.800 fiir ein SWAPPING-Programm 
12.288 fir ein COEXISTENTES oder SPOOLING-Programm. 


OP2: Dieser Operand gibt die KernspeichergréGen an: 


3- 8 fir .APS, .SRC, .DSRC 
6- 8 fiir APS und PG =C 
3-16 fir .DAPS 

6 - 16 fir .DAPS und PG =C 


OP3: Dieser Operand bewirkt den Ausdruck von “M" in der Umwand- 
lungsliste wenn der vorhandene Speicherraum ab folgenden 
Werten tberschritten wird: 


CTW: Schutz fiir die letzten 256 Stellen 
SPOOL; Schutz fur die letzten 4352 Stellen 
ALTER: Schutz fir die letzten 2560 Stellen 
COEX: Schutz fir die letzten 2560 Stellen 
XK? Hexadezimale Adresse, ab der ein "M" ausge— 


druckt werden soll. 


Wird dieser Operand nicht angegeben, erfolgt der Ausdruck des 
Fehlersignals, wenn der Operand PG = C angegeben ist, ab den 
letzten 4352 Stellen. 
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3.1. 


3.2. 
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«CDP CARDS DUPLICATE 


Kartendoppeln (ohne Kontrolle) 
Allgemeines 
Anruf 


Das Programm kann nur mit der Order .CDP angerufen werden. Das Ende der Order 
wird durch eine besondere Karte angezeigt. f... ab Spalte 1). 


Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm benutzt: 


- Kartenleser oder CTW 103 
- Kartenstanzer 
- Drucker 


- Systemplatte 
Beschreibung der Orderkarte 


Enthalt nur den Anrufcode .CDP. Die Spalten 73-80 enthalten evtl. Seriencodes. 
Zusatzprogramme 

Keine. 

Benutzungsgrundlagen 

Eingabe 


Die Eingabe besteht aus den Lochkarten, die gedoppelt und gedruckt werden sollen. 
Die Endkarte schlieft die Datei ab. Letztere hat folgenden Aufbau: 


Spaltet- 4: 6... 
Spalte 5 - 80: unbenutzt. 


Ausgabe 


Die Ausgabe besteht in dem Paket der gedoppeliten Lochkarten und ir Druck 80/80. 
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3.3. Funktionslogik 


Das Programm wahit die Stanzroutine auf der Basis des Stanzertyps aus, der an dem System 
angeschlossen ist. Die Operationen des Lesens und Druckens der zu doppelnden Loch- 
karten werden simultan durchgefiihrt. 


4, Beschreibung der Fehlermeldungen 


Den Meldungen wird die Identifikationsnummer "28" vorangestellt. 


* OS * 28155 * PUNCH NOT CONNECTED 


An das System ist kein Stanzer angeschlossen oder er wurde bei der (@) 


Systemgenerierung nicht angegeben. 
Das Programm endet auf dem Makrobefeh! ABORT. 


* OS * 28999* END OF .CDP 


Programmende ; die Steverung wird an den Supervisor Ubergeben. 


oO 
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*) Suborder: 


-CDNR 
-CDRCK 
-CDR CARDS DUPLICATE OR RESEQUENCING «GPP 
Karten doppeln oder resequenzialisieren «GPPCK 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 


Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 
-CDR ~~ Karten doppeln oder resequenzialisieren 


-CDNR Karten mehrmals doppeln ohne neves Einlesen Uber den Karten= 
¢ ) leser 


-CDRCK Gestanzte Karten gegen Platte vergleichen 


GPP Ausstanzen eines generierten Programms (mit .SPG, .RPG, ete.) 
von der Platte, oder ausstanzen eines Source-Programms, das 
fur den APS-Assembler auf der Platte zur VerfUgung gestellt 
wurde (mit .EXSP). 


-GPPCK Zum Prufen der mit .GPP ausgestanzten Karten. 


1.2. Hardwarevoraussetz ungen 
Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


~ einen Kartenleser 

oO - einen Kartenstanzer oder CRP 100 (PUNCH ONLY) 
= einen Drucker 
- eine oder zwei Plattenstationen. 


{Diese Order ist im DOS tI nicht zuldssig.) 
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1.3. Beschreibung der Orderkarten 
Die Orderkarten haben folgenden Aufbau: 
- Karten doppeln oder resequenzialisieren: 
-CDR [,BPbp] [RS=r5] [;uT=IF] [secs] [; Pope] [} Re] 
~ Karten mehrmals doppeln: 
-CDNR_ {;BP=bp| [,7] 


- Ausgestanzte Karten gegen Platte vergleichen: 
-CDRCK ,BP=bp 


Ausstanzen eines generierten Programms (mit .SPG, .RPG, etc.) von 
der Platte, oder Ausstanzen eines Source -Programms, das fiir den 


APS~-Assembler auf der Platte zur Verfligung gestellt wurde (mit .EXSP 


«GPP, n 


Mit .GPP ausgestanzte Karten gegen Platte vergleichen: 


-GPPCK, BP=N 


Das zu verarbeitende Kartenpaket wird mit einer "#..."-Karte 
abgeschlossen. 
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Feldname| max. |Mégliche Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
= Werte 
BP=Y Bintire Verarbeitung Wenn nicht angegeben, 
BP=N Dezimale Verarbei- wird BP=N angenommen. 
tung 
RS=rs 1 RS=Y Resequenzialisierung | Wenn nicht angegeben, 
Doppeln wird RS=N angenommen. 
RS=Y und BP= schlieBen 
sich gegenseitig aus. 
LT -it 1 LT=A Resequ. APS-Progr. MuB angegeben werden, 
LT=C Resequ. COBOL~ wenn RS-Y spezifiziert 
Programm wurde. 

oO CS=cs 3 CS=nnn Nummer, um die die Wenn nicht angegeben, 
Blatt-/Linien-Nummer | wird CS=010 angenom- 
weitergerechnet wird. | men. Darf nur bei 

RS=Y angegeben werden. 
PC=pc 8 PC=xxxxxx | Never ID-Code, der in] Wenn nicht angegeben, 
die Spalten 73-80 ge- | werden Leerzeichen 
stanzt wird. angenommen. Darf nur 
bei RS=Y angegeben 
werden. 
RRerr 6 RR=nnonon |Blatt-/Linien-Nummer | Wenn nicht angegeben, 
der letzten gestanzten | wird RR=00000 engenom= 
Karte bei Wiederanlauf| men. Darf nur bei RS=Y 
Resequenzialisierung. | angegeben werden. 
Zeigt an, wie oft das | Wenn der Operand fehlt, 


wird der Wert I ange- 
nommen. 


Kartenpaket gestanzt 
werden soll. 


Mindestens ein Operand mu8 in jeder Orderkarte angegeben werden. 


2. Zusatzprogramme 
Auf der Basisplatre mu die Order .SPVAUXM mit den Unterprogrammen 


YOSDS und YSTAND vorhanden sein. AuSerdem werden die Unterroutinen 
YCPZ benutzt. 


.e) 
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3.2. 
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Benutzungsgrundlagen 
Eingabe 


- Eingabe von Karten 


Die Eingabe von Karten besteht aus der Orderkarte, die auch uber die 
Pultschreibmaschine eingegeben werden kann, und bei den Programmen 
-GPPCK, .CDR und .CDRCK aus den zu verarbeitenden Programmkarten 


bzw. aus den ausgestanzten Karten. 


- Eingabe von Platte 


Die Eingabe von der Platte ist nur bei den Programmen .CDNR und 
«GPP méglich. Die zuvor mit der Order .CDR gedoppelten Karten 
werden mit .CDNR von der Platte gelesen und nochmals gestanzt; 
die von .SPG, .RPG, etc. generierten Programme kénnen mit .GPP 
ausgestanzt werden. 


Ausgabe 


- Ausgabe auf dem Stanzer 
Die durch die Programme .CDR, .GPP und .CDNR gedoppelten oder 
resequenzialisierten Karten werden auf dem Stanzer ausgegeben. 

- Ausgabe auf der Platte 


Die durch das Programm .CDR verarbeiteten Karten werden auf der Platte 
ausgegeben. Resequenzialisierte Karten stehen auf der Platte in ihrer 
neuen Form. 


- Ausgabe auf dem Drucker 


In den folgenden Fallen wird gedruckt: 


—doppeln dezimal (alle Karten werden angedruckt) 


- resequenzialisieren (die gelesene und die gestanzte Karte wird 
angedruckt) 


- prifen der gestanzten Karte (Karten, deren Inhalt ungleich der ent- 
sprechenden Plattenzone sind, werden angedruckt; gleichzeitig der 
entsprechende Inhalt der Platte. 


- Ausstanzen eines generierten Programms (die auszustanzenden 
Karten werden angedruckt). 


- Priffen der mit .GPP gestanzten Karten (Karten, deren Inhalt 
ungleich der entsprechenden Plattenzone sind, werden angedruckt; 
gleichtzeitig der entsprechende Inhalt der Platte. 
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3.3. Funktionslogik 
- Order .CDR 


- Auswahl der Platte entsprechend der .!INT-Karte. 

- Auswahl des Stanzunterprogramms aufgrund des Stanzertyps, der an das 
System angeschlossen ist. 

~Verarbeitung der Karten. 

- Bei voller Platte Abschlu8 der Arbeit. 


- Order .CDNR 


- Auswahl der Platte entsprechend der . INT -Karte. 
'@) - Auswahl des Stanzunterprogramms aufgrund des Stenzertyps, der an das 
System angeschlossen ist. 
-Verarbeitung der auf der Platte gespeicherten Frogrammkarten. 
- Evtl. Wiederanlauf (entsprechend n-Parameter der Orderkarte). 


- Order .CDRCK 


- Auswahl der Platte entsprechend der .}NT-Karte. 
~ Prifen der Karten. 


- Evtl. Ausdrucken der fehlerhaften Karten. 
- Order .GPP 


- Auswahl der Platte, entsprechend der . INT-Karte. Wenn das System 
mit Arbeitsplatte initialisiert wurde, wird grundsdtzlich auf die WD 
zugegriffen. 


‘@) - Auswahl des Stanzer—-Unterprogramms aufgrund des Stanzertyps, der 
on das System angeschlossen ist. 


- Austanzen des auf der Platte gespeicherten Generator -Programms 
(Source -Programm) bis erkennen der END-Karte (Spalten 18-20). 


~evtl. Wiederanlauf (entsprechend n-Parameter der Orderkarte). 


- Order .GPPCK 


- Auswah! der Platte ensprechend der . INT-Karte. Wenn das System 
mit Arbeitsplatte initialisiert wurde, wird grundsttzlich auf die WD 
zugegriffen. 


~ Prufen der Karten. 


- Evil. Ausdrucken der fehlerhaften Karten. 
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Meldungen 


*OS * LT=X=ILLEGAL 


Die Angabe im Parameter LT= ist anders als A oder C. 


*O$ * NEILLEGAL 


Die Angabe im Parameter "n" ist ungultig. Nur die Werte 1 bis 9 
sind miglich. 


*OS * PUNCHER NOT CONNECTED 


Der benttigte Kartenstanzer fehit oder die Systemplatte wurde 
ohne Stanzer generiert. 


*OS * NO FREE AREA ON DISC-U. N PRESENT 


Die Platteneinheit mit der Nummer N (Zuordnung entsprechend der 
- INT Karte) enthalt keine freie Zone. 


ONE OR MORE COMPARISON ERRORS 


Beim Vergleich (Order . CDRCK oder . GPPCK) wurden Fehler festgestellt. 
Das Programm wird bis zum Ende durchgefUhrt. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm auf dem 
Makrobefehl ABORT. 


OVERFLOW ON DISC-UNIT - PUNCHED CARDS CHECK WITH. 
«CDRCK ~ RESTART DUPLICATION WITH REMAINING-CARDS 


Die freie Zone auf der Platte ist erschépft, jedoch sind noch nicht alle 
zu doppelnden Karten verarbeitet worden. Die ausgestanzten Karten 
missen zuerst mit dem Programm .CDRCK gepruft werden; dann kénnen 
die restlichen Karten mit der Order .CDR gedoppelt werden. 


OVERFLOW ON DISC-UNIT - PUNCHED CARDS CHECK WITH 
-CDRCK ~ RESTART RESEQUENCING WITH REMAINING -CARDS 


Die freie Zone auf der Platte ist erschdpft, jedoch sind noch nicht 

alle zu resequenzialisierenden Karten verarbeitet worden. Die ausge- 
stanzten Karten mlssen zuerst mit dem Programm .CDRCK gepriift werden; 
dann kénnen die restlichen Karten resequenzialisiert werden. Die Blatt-/ 
Liniennummer der letzten gestanzten Karte wird im Operanden RR=rr 
angegeben. Hierdurch bleibt auch beim erneuten Start die Sequenz- 
folge erhalten. 
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FREE AREA ON DISC FOR NNNNN CARDS 


Diese Meldung wird (nur bei Angabe RS=Y) gedruckt, wenn die 

freie Zone auf der Platte kleiner als 40 Zylinder ist. Wenn die 

freie Zone nur eine GréGe von einem Zylinder hat, halt das Programm 
auf der Adresse 0B00. Durch Drucken der Start—Taste kann dieser 

Halt ignoriert werden. Es werden jedoch nur 299 Karten 
resequenzialisiert. 


Anmerkung: 


Ein Zylinder faSt 300 Karten, wenn resequenzialisiert oder dezimal 
gedoppelt wird; 100 Karten, wenn bindr gedoppelt wird. 


oO END OF DUPLICATE FROM DISC - PRESS START ~BUTTON 


Nur gultig fur .CDNR und .GPP. Ein Kartenpaket ist von der Platte 
ausgestanzt werden, der Wert im Parameter "n" jedoch noch nicht erschipft. 
Das Programm halt auf der Adresse OA00; durch DrUcken der Start 

Taste an der Zentraleinheit wird das ndchste Kartenpaket ausgestanzt. 


END OF PROGRAM .CDR 
END OF PROGRAM .CDNR 
END OF PROGRAM .CDRCK 
END OF PROGRAM .GPP 
END OF PROGRAM .GPPCK 


Programmende Meldungen. Die Steuerung wird dem Supervisor 
Ubergeben. 
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5. Beispiele 
1) Aufgabe: 

Das Programm RECHNG soll gedoppelt werden; eine Kontrolle der aus~ 

gestanzten Karten sol! durchgefuhrt werden. 

Lésung: 

Folgende Orderkarten werden bendtigt: 

- zum Doppeln des Programms .~CDR, BPEN 

~ zum Prifen der neuen Karten ~CDRCK, BP=N 

2) Aufgabe: 

Das COBOL ~Programm GEHA0007 sol! resequenzialisiert werden; die 

neven Karten sollen gegen Platte verglichen werden. Der Kartensatz 

wird zweimal bendtigt: die Sprungstufe betrtigt 10, der ID-Code 

GEHAO007. 

Lésung: 

Zur Lésung dieses Problems gibt es zwei Arten: 

a) Zum resequenzialisieren -CDR,RS=Y, LT=C, PC=GEHAO007 
Die Angabe CS=10 kann fehlen, da 
automatisch der Wert 10 angenommen 
wird, wenn der Parameter fehlt. 

Zum Priiffen der neven Karten .CDRCK,BP=N 
Zum Doppeln der neven Karten .CDR, BPEN 
Zum Priiffen dieser Karten .»CDRCK, BP=N 
b) Zum resequenzialisieren «CDR,RS=Y,LT=C, PC=GEHA0007 
Zum Priffen der neven Karten .CDRCK,BP=N 
Zum Ausstanzen von Platte -CDNR, 1 
Die Angabe BP=N kann fehlen, da 
der Wert N ongenommen wird, wenn 
der Parameter fehit. 
Zum Priffen dieser Karten «CDRCK, BP=N 
Im Fall a) miissen die Karten zweimal eingelesen werden (einmal fir 
resequenzialisieren und einmal flr Doppeln der neuen Karten); im Fall b) 
werden die Karten nur einmal eingelesen (fur resequenzialisieren); die rese- 
quenzialisierten Karten werden durch das Programm .CDR auf der Platte 
gespeichert und durch die Order «CDNR nochmals ausgestanzt. 
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~217 ~ «CHKC 


-CHKC CHECKPOINT PER CONCURRENT PROGRAM (ob EDOS III) 
Checkpoint fUr das CONCURRENT PROGRAM 
(Diese Order kann im DOS iI nicht benutzt werden) 


Spezifizierung 
Anvuf 


Das Programm wird mit der Order .CHKC angerufen, um in eine Plattenzone 
die Kernspeichersituation des CONCURRENT -, SWAPPING - oder 
COEXISTENCE -Programms zu schreiben. Das Programm kann nur bei 
Verwendung des Spooling angerufen werden und wird Uber die CTW 101 
eingegeben. 


1.2. Konfiguration 
Das Programm benutzt die folgenden Randeinheiten: 
~ eine Pultschreibmaschine 
- eine Platteneinheit (Systemplatte/Datenplatte) 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
-CHKC, od, pn 
Darin bedeuten:z 
od ist ein obligatorisches Feld mit der meximalen Léinge von 
2 Zeichen zur Spezifizierung der Platte, worauf das SWAPPING-~, 
COEXISTENCE= oder CONCURRENT -PROGRAM gespeichert werden 
soll. 
od kann folgende Werte annehmen: 
0 bis 7 sowie die Zeichen SD, WD. 
pn gibt den Namen des CONCURRENT-, SWAPPING - oder 
COEXISTENCE-PROGRAM im Kernspeicher an. 
1.4, Meldungen 
Den Meldungen fir dieses Programm werden die Ziffern ~ 67~ vorangestel lt. 
Es sind folgende Meldungen vorgesehen: 
133, 153, 223, 224, 999. 
2. Zusatzprogramme 
Es hande!t sich um ein Segment aus dem .SYS, das durch den Supervisor 
in einer gemeinsamen Zone bereitgestellt wird. 
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3. Anwendungsnormen 
3.1. Vorbereitung der Eingabe 

Es ist nur der Anruf der Order erforderlich. 
3.2. Interpretation der Ausgabe 


Die Order .CHKC speichert in die Zone Checkpoint, definiert mit dem 
Namen CHKS, auf der in "OD" definierten Platte die erforderlichen 
Informationen fr den Wiederanlauf und die vom CONCURRENT PROGRAM 
(SWAPPING oder COEXISTENCE) belegt Kernspeicherzone. 


3.3. Funktionslogik 


Nach der Priifung der Orderkarte auf Richtigkeit werden die folgenden 
Operationen ausgefihrt: 


- Kontrolle, ob im Kernspeicher ein CONCURRENT PROGRAM steht. 
(dies kann auch ein SWAPPING~ oder COEXISTENCE -Programm sein.) 


- Die Bedingungen zur Belegung der Kanile und die Routinen *DISC 
und *CTW werden geprift. 


-Wenn das CONCURRENT PROGRAMM (SWAPPING oder COEXISTENCE) 
abhiingige Operationen enthalt, wird eine Zweifachprogrammierung 
oder Dreifachprogrammierung zwischen Checkpoint und dem 
CONCURRENT PROGRAM bzw. Houptprogramm eingerichtet. 


Wenn das CONCURRENT PROGRAM (SWAPPING oder COEXISTENCE) 
die gestarteten Operationen ausgefthrt hat, wird es abgeschlossen und 
in der fiir Checkpoint reservierten Plattenzone gespeichert. Diese Zone 
muB8 mit dem Befeh| .SFD schon definiert worden sein und den Namen 
CHKS tragen. 


Die GréRe dieser Datei mu ausreichen, um das CONCURRENT - 
SWAPPING - oder COEXISTENCE-PROGRAM aufnehmen zu kénnen. 
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4. Beschreibung der Meldungen 


67133 *DU = N CHKS-FILE OVERFLOW 


Die Gréfe der Datei CHKS reicht nicht aus. Die Steverung geht 
auf den Supervisor Uber. 


67153 * CONC NOT FOUND 


Das CONCURRENT PROGRAM mit dem Namen "pn" ist im 
Kernspeicher nicht gefunden worden. Die Steuerung geht auf den 
Supervisor Uber. ("pn" kann auch ein Programm im SWAPPING- 
oder COEXISTENCE-Maode sein.) 

.@) 67223 * ORDER WRONG 


Die uber die Schreibmaschine oder die Orderkarte eingegebenen 
Parameter sind falsch. Die Steuerung geht auf den Supervisor 
Uber, 


67224 * DU=N CHKS-FILE NOT FOUND 


Auf der Ausgabeplatte ist die Datei mit dem Namen CHKS nicht 
gefunden worden. Die Kontrolle geht auf den Supervisor Uber, 


67999 * END OF .CHKC 


Ende des Programms. 
Die Steuerung geht auf den Supervisor Uber, die Bearbeitung des 
CONCURRENT PROGRAM wird fortgesetzt. 
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«CLM COBOL LIBRARY MAINTENANCE 
(Diese Order ist im DOS II nicht zulitssig) 


1. 


11. 


oO G-118/120/130 


Allgemeines 
Einleitung 


Das Programm "CLM" wird wie jedes andere Programm in die Programm- 
datei eingesetzt. Die COBOL~Source -Bibliothek wird durch 7 verschiedene 
Funktionen, welche durch geeignete Detailkarten angerufen werden, 
erstelit und gewartet. 


Die COBOL-Source -Bibliothek mu8 fur das Updaten und Kompilieren auf 
Platte stehen (siehe Konvertierungsprogramme DOS/EDOS). 


Dartber hinaus kann diese Datei auf Magnetband gesichert werden . 
(siehe Dokumentation uber Media-Conversion). 


Ist erst einmal eine Bibliothek erstellt, sind lediglich die Order- und 
Detailkarten sowie die Karten flr die Modifikation der Programme oder 
der Vorbereitung zur Kompilierung zu erstellen. 


Mindestkonfiguration 


- G-115/DOS 
Die Mindestausstattung besteht aus 12 K Kerspeicher und folgenden 
Randeinheiten: 


. 1 DSU 130 
- | Kartenleser 
- 1 Drucker. 
- G-120/130/EDOS’ 
Ebenfalls 12 K und folgende Randeinheiten: 
. 1 DSU 110/160/162/157/150 


» 1 Kertenleser 
+ 1 Drucker 


Zustitzliche Randeinheiten sind fir die Datensicherung erforderlich. 
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2. Funktionsbeschreibung 
2.1. COBOL SOURCE LIBRARY 


Die COBOL-Source-Bibliothek wird mit dem Namen “SOURCE-COBOL" 
auf Platte definiert. Vor jedem Programm steht ein Sektor, der auf den 
ersten 8 Stellen den Programmnamen enthilt. Dieses ist fUr die Kompilierung 
erforderlich. 


Die COBOL-Befehle sind wie folgt aufgezeichnet: 


Ein Befehl je Sektor auf der DSU 130 im 6-Bit-Modus. 


Drei Befehle je Sektor auf der DSU 110/160/162/157/150 
im 8~-Bit~Modus. 


Jedes Programm beginnt auf einem neven Sektor. Die Bibliotheksdatei ist 
sequentiel! ohne Overflow-Zone. Der Benutzer mu8 daher die Datei er- 
weitern, wenn durch Updating oder Neveinfligen von Programmen die 
normale Dateigrd8e nicht ausreicht. 


AuBerdem ist bei der Dimensionierung der Bibliotheksdatei eine zusitzliche 
Anzahl von Sektoren freizulassen, die als Arbeitszone verwendet wird. 

Die Anzahl der Sektoren muB dem Platzbedarf des gréBten COBOL-Source -— 
Programms innerhalb der Bibliothek entsprechen; dieser Bereich wird als 
Arbeitszone benutzt. 


2.4.1. Historische Entwicklung 


Viele Benutzer der Serie 100, die in COBOL programmieren, duBerten 
den Wunsch nach einem System, welches die Bearbeitung von tausenden 
von Source-Programmkarten mit Hilfe der Platte vereinfacht. 


International Market Support/Application Development hat hierftr die Order 
-CLM erstelit. 


CLM wird in DOS oder EDOS-Environment angewendet. Verschiedene 
Versionen stehen flr die unterschiedlichen Operating Systeme zur 
Verflgung. 


Aus den entsprechenden SystemhandbUchern sind zusétzliche Informationen 
zu entnehmen. 
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2.2.4. 


~ 220.3 - 
«CLM 


CLM-Funktionen 
Programm einsetzen (INS-Karte) 


Durch diese Funktion wird ein neues Programm am Ende der Datei eingesetzt. 
Nach dem Lesen der Detailkarte werden die nachfolgenden COBOL-Befehle 
sequentiel! in die Datei geschrieben. 


Das Einsetzen wird durch das Statement “END-OF-PROGRAM" abge~ 
schlossen. Der Header der Bibliotheks-Datei wird erst nach Erkennen der 
End-Bedingung upgedatet. Tritt wahrend des Einfigens eines Programms 

ein Abort ein, entspricht der Status der Bibliotheks-Datei dem Zustand nach 
der zuletzt abgeschlossenen Wartungsorder. Der Name des einzusetzenden 
Programms mu8 unterschiedlich zu den Namen der schon in der Bibliothek 
vorhandenen Programme sein. 


Programm listen (LIS-Karte) 


Das angegebene Programm wird in der Datei gesucht und anschlieBend 
sequentiell, Befehl fur Befehi, angelistet . 


Der Benutzer kann die Anzahl der Zeilen pro Seite und Nummer des ersten 
auszudruckenden Befehls vorgeben. Die Liste endet mit dem Befehl 


“END -OF -PROGRAM". 
Programm resequentialisieren (SEQ -Karte) 


Diese CLM-Funktion ermiglicht dem Benutzer den Austausch von Falge- 
nummern und Identifikationen aller zu einem Programm gehérenden Befehle. 


Die Folgenummern werden, beginnend mit "000100", fiir jeden Befehl um 
100 erhdht. Die Identifikation wird linksbiindig entnommen. Die physika~ 
lische Position des Programms wird nicht geundert. 


Programm duplizieren und neubenennen (REN -Karte) 


Diese Routine dient als Programmsicherung. Sie gestattet, Anderungen an 
einem bestehenden Programm durchzufthren, ohne jedoch dieses zu 
zerstéren. 


Das gewiinschte Programm wird auf das Ende der Bibliotheks—Datei gedoppelt 
und mit dem neuen Namen aus der Detailkarte versehen. Grundsitz{lich ist 
der Befeh! "PROGRAM-ID" vom Benutzer selbst zu Gndern. Tritt ein 

Abort wahrend des Programmlaufs auf, entspricht der Status der Bibliotheks- 
Datei dem Stand vor diesem Lauf, 
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2.2.5. Programm léschen (DEL-Karte) 


Das in Frage kommende Programm wird gesucht und ordnungsgemaB geléscht. 
Die in der Bibliotheks-Datei folgenden Programme werden anschlieBend 
entsprechend dem freigewordenen Platz nach vorne geshiftet. War das 

zu léschende Programm das letzte in der Bibliothek, entfallt das Shiften, 


2.2.6. Befehlstinderungen (MOD -Karte) 


Die zu dndernden Befehle, in Karten gelocht, werden in aufsteigender 
Reihenfolge hinter die Detailkarte gelegt. CLM mischt aufgrund der Folge- 
nummer das vorhandene Programm mit den Anderungskarten zusammen. 
Enthalt eine Anderungskarte eine Folgenummer, die schon in dem Programm 
vorhanden ist, gibt es zwei Méglichkeiten der Befehlstinderungen: 


1. der Inhalt der Befehlstinderungskarte ist ; 
= der vorhandene Befehl wird geléscht. 


2. der Inhalt der Befehlsténderungskarte ist nicht }; 


= der vorhandene Befehl wird durch diesen Inhalt ersetzt. 
2.2.7. Programm fur die Kompilierung zur Verflgung stellen (COM-~Karte) 


Die Adresse des angegebenen Programms wird in den 1. Sektor der 
Bibliothek geschrieben. 

Diese Angabe ist der Ausgangswert fur den COBOL-Compiler zur Kompi- 
lierung des Programms. 


2.3. Spezielle Gesichtspunkte 


Alle Funktionen des CLM sind unabhingig voneinander programmiert und 
in separaten Overlays plaziert. Jedes Overlay hat seine eigene OPEN- 
und CLOSE-Routinen. Diese Tatsache garantiert eine stets korrekte 
Bibliotheks-Datei. Tritt irgendwann ein Abort auf, kann die Arbeit an dem 
Punkt, an der die Bearbeitung der letzten Detailkarte richtig abge- 
schlossen wurde, wieder aufgenommen werden. 


Das Mainoverlay sucht das Programm in der Biblictheks-Datei, welches fur 
die Bearbeitung gefordert wird. Um ein zu hiiufiges Anrufen des Main= 
overlays zu vermeiden, sollten alle Detailkarten, die sich auf ein Programm 
beziehen, zusammenliegen. 
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3. DurchfUhrung 
3.1. Datei-Erstellung 


Die Bibliotheks-Datei hat den Namen “SOURCE-COBOL", und kann auf 
einer beliebigen Platteneinheit aufliegen. Die Zuordnung des entsprechen- 
den Plattenbereiches erfolgt durch .SFD (EDOS) oder .FLW,#FLI (DOS). 
Die Verarbeitung dieser Datei erfolgt starr-sequentie!|. 


3.2. Order- und Detailkorten 
Das CLM-Subsystem wird durch eine Karte angerufen. Das Hauptsegment 


wird in den Kernspeicher geladen. Dieses stevert stmtliche Wartungsfunk- 
tionen. Alle Detailkarten haben das gleiche Grundformat: 


oO Spalte Inhalt Erklarung 
1 ¥ 
2-4 Code Bezeichnung der auszufUhrenden Funktion 
5 B 
6-13 PRNAME Name des Programms 
14 Option Beinhaltet weitere Optionen fir List- oder 
oder Umbenennungsfunktionen 


Die Detailkorten kénnen in beliebiger Folge ouftreten. Die einzigste 
Einschrétnkung gilt den Anderungskarten, die in aufsteigender Folge 
hintereinander liegen mUssen. 
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-CLM: Orderkarte 
Im DOS het die Orderkarte folgenden Aufbau: 
Spalte Inhalt Erltuterung 


1-4 -CLM Ordername 


5- 6 #O bis 67 Logische Nummer der Magnetplatteneinheit 
mit der SOURCE-Datei 


7-80 Bg nicht benutzt 
Im EDOS hat die Orderkarte folgenden Aufbau: 


1-4 «CLM Ordername 


5-6 ,Obis ,7 Logische Nummer der Magnetp!atteneinheit 
mit der SOURCE -Datei. 


7 -80 B Nicht benutzt. 
BINS: Detailkarte Programm einsetzen 


Diese Karte wird vor das einzusetzende COBOL~Programm gelegt. Das 
Feld CODE beinhaltet “ INS" und das Feld PRNAME den Namen des 
einzusetzenden Programms. 


LIS: Detailkarte Programm listen 


Das Feld CODE beinhaltet LIS. Der Name des Programms wird in das Feld 
PRNAME gelocht. Sind die Spalten 15 - 16%, werden 50 Zeilen pro Blatt 
gedruckt. Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Zeilen je Blatt in 
den Spalten 15 ~ 16 bestimmen. Wenn die Liste von einem bestimmten 
Befehl an begonnen werden solf, ist dessen Nummer in den Spalien 20 - 25 
zu lochen. 


SEQ: Detailkarte Programm resequentialisieren 


Spalte: 2-4 
Code: SEQ 
PRNAME: Programmname. 
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3.2.5. 


3.2.6. 


3.2.8. 


3.2.9, 


G-118/120/130 


el a -CLM 


BREN: Detailkarte Programm umbenennen und duplizieren 


Spalte: 2-4 

Code REN 

PRNAME Programmname 

16 = 23 Programmname fur das duplizierte Programm 


DEL: Detailkarte Programm l8schen 


Spalte: 2-4 
Code DEL 
PRNAME Programmname 


MOD: Detailkarte Befehle modifizieren 


Spalte: 2-4 - 
Code MOD 
PRNAME Programmname 


Diese Karte liegt vor den Anderungskarten, Am Ende liegt eine Leerkarte. 
Danach ggf. eine weitere Detailkarte. 


BCOM: Detailkarte Programm vorbereiten zur Kompilierung 


Spalte: 2-4 
Code COM 
PRNAME Programmname 


Die Kompilierung wird durch die COBOL-Karte mit der Option IDsid 
angerufen (id = Nummer der Magnetplattenstation, auf der die COBOL- 
Source -Datei aufliegt). 


END; Ende der CLM-Funktionen 


Diese Karte (END in Spalte 1 - 4) beendet das CLM=Programm und gibt 
die Kontrolle an den Supervisor zurtck. 
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Datei -Sicherung 


Die Bibliotheks-Datei wird starr -sequentiel| behandelt. Die DOS/EDOS- 
Konvertierungsprogramme (Platte - Band/Band = Platte) kénnen chne 
Einschrankung benutzt werden. Aus GrUnden der Sicherheit und des Platz~ 
bedarfs kann es sinnvoll sein, nach Ausfthrung der CLM-Funktionen die 
Datei auf Band zu sichern. 


Fehlermeldungen 


Die Parameterkarten werden im Mainoverlay geprift. Die Ausfuhrung der 
Wartungsfunktionen wird in entsprechenden anderen Segmenten vorge- 
nommen. Treten Fehler auf, werden tn beiden Fallen Fehlermeldungen 
ausgedruckt und dos Programm halt an, Durch Druck auf die Taste START 
wird die nichste Karte gelesen. 


Folgende Fehlermeldungen kénnen auftreten: 
** * PROGRAM XXXXXXXX NOT FOUND 

Das in einer Detailkarte angegebene Programm wurde nicht gefunden. 
*** ERROR IN SUB-ORDER CARD 


In der vorher gelesenen Detailkarte ist ein Fehler enthalten, 


* ** PROGRAM XXXXXXXX EXISTING 


Das zu Ubernehmende Programm ist bereits in der SOURCE-Datei 
vorhanden. 


* ** SOURCE-COBOL FILE NOT FOUND 


Die Datei mit dem Namen SOURCE-COBOL wurde auf der angegebe- 
nen Plattenstation nicht gefunden. 


*** NO MORE PLACE ON DISC FILE 


Der Platz auf der Platte reicht zur Aufnahme des Programms nicht aus. 
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»CMT COMMENT 
Kommentare drucken 
1. Allgemeines 
E.1. Anruf 


Das Programm wird mit der Order .CMT angerufen, die auch: Uber 
die CTW 10% eingegeben werden kann. 


1.2. Hordwarev.oraussetzungen 


- Kartenteser oder CTW 101 


_ -: Drucker 
2 - eine: Pletteneinheit 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 

«CMF emt 

emt = beliebiger Text bis maximal Spalte 72. 
1.4, Fehlermeldungen 

Es werden keine Meldungen ausgegeben. 
2. Zusatzprogramme 


Keine. 


<2 (Die Order .CMT ist Teil des Supervisors und erscheint deshalb nicht 
im Ausdruck der Kennstitze (.L1ST). 
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-COBOL COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE 


Compilierung eines COBOL -Programms 


Diese Order ist im DOS TI nicht zulassig.) 


1. Allgemeines 


1.1. Anrof 


Das Programm wird mit der Order COBOL angerufen, die auch uber die 
Pultschreibmaschine eingegeben werden kann.: 


1.2. Hardwarev oraussetzungen 


Das Programm benétigt folgende Randeinheiten: 
- Kartenleser oder CTW 101 


- Drucker 


- eine oder zwei Plattenstationen 
- Zentraleinheit 16 K 


1.3, Beschreibung der Orderkarte 


-COBOL [10 -id] [, Pr=en| [,FN=fa] [op-ed] [ol] [-05-os] 
[,om] | 7Wetw | [spy] [,pv=a] 


Ab Version EDOS 19 mu8 auf die Orderkarte ein BEND folgen; reicht 
der Platz in der Orderkarte nicht aus, folgt auf den Anruf eine 
Detailkarte mit folgendem Aufbau: 


wcoBoL, [,1w=tw| sev] [,pvedy] 


Anmerkung: 


Auf der Systemplatte und gegebenenfalls auch auf der Arbeitsplatte missen 
geniigend freie Zylinder fur die Kompilierung des Programms vorhanden sein. 
Mindestens 15 Zylinder auf der SD und WD oder mindestens 30 Zylinder 
auf der SD. Es empfiehlt sich auf jeden Fall mit einer WD umzuwandeln. 


Reicht des Platz in den Arbeitszonen nicht aus, wird die Meldung 


ausgedruckt. 
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Feldname 
od. Ifd. 
Schlussel 


OScs 


Obliga- 
torisch 


nein 
nein 5 
nein 
nein 1 
nein 1 
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Mégliche 
Werte 


Bedeutung 
des Feldes 


Bemerkungen 


0-7,8D, Angabe der Eingabe- 
WD,SD, platte 
LD, 


Wenn SOURCE- 
Datei auf Platte 
angegeben 


alle alpha- 
numerischen 
Werte 


Programmname Wenn SOURCE- 


Datei auf Platte 


alle alpha- | Dateiname Wenn SOURCE~ 
numerischen PROGR. auf 
Werte Platte 


0-7,BD,WD,]| Angabe der Aus- 
sD,LD, gabeplatte 
OL OUTPUT - Objektliste soll 
LISTING geschrieben 
werden 
alle hexade-| START-ADRESSE BASIC -GréBe 
zimalen beachten 
Werte 
DM DEBUG -MODE verstirkte 
Formatkontrolle 
Y= ja DISPLAY auf Pult- ACCEPT von 
N = nein schreibmaschine CTW 101 
Y Es wird im Spooling Zentraleinheit 
gearbeitet, d.h. das mindestens 24 K 


umgewandelte Programm 
soll als MAIN benutzt 
werden, 


10 = DSU110| Angabe des entsprechen= 
60 = DSU160 | den Plattensystems 

62 = DSU162 
57 = DSU157 
50 = DSU 150 


Ref. -Nr.: 32,38.010 D1 
Juni 1971/Rev. Febr. 1972 


Oo 


2) 


- 225 - 


-CPRT CARD PRINT 


Kartenlisten 
1. Allgemeines 


1.1. Anruf 


«CPRT 


Das Programm kann nur mit der Order .CPRT angerufen werden. Das Ende 
der Order wird durch eine besondere Karte angezeigt (b-.. ab Spalte 1). 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm benutzt: 


- einen Kartenleser oder CTW 
~ einen Drucker 


- Systemplatte. 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


Die Orderkarte enthtlt den Anrufcode .CPRT und evil. 


den Seriencode. 


2. Zusatzprogramme 


Keine. 
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3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 
Die Eingabe besteht aus folgenden Karten: 


- Orderkarte: .CPRT ab Spalte 1 
- zu Jistende Karten 


- Endkarte: ... ab Spalte 1 


3.2. Ausgabe 


Die Ausgabe besteht im Listing 80/80 der zwischen Orderkarte und Endkarte 
liegenden Karten. 


3.3. Funktionslog ik 


Das Programm liest und druckt Lochkorten bis zur Erkennung der Endkarte. 
Die Lese- und Druckoperationen werden simultan abgewickelt. 


4. Fehlermeldungen 
* OS *27999 * END OF .CPRT 


Programmende. Die Steverung wird on den Supervisor 
zurUckgegeben. 
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«CRC CARD READER CONTROL (ab EDOS III) 
Eingabe der Befehle Uber den Leser 
(Diese Orderkann im DOS II nicht benutzt werden) 
{ f Spezifikationen 
Ved Anruf 


Das Programm wird mit dem folgenden Befehl angerufen: 


-CRC; Eingabe der Befehle Uber den Leser oder Ubernahme der Kontrolle 
vom Leser. 


1.2, Konfiguration 

- Pultschreibmaschine 

- Kartenleser 

- Drucker, wahlfrei 

- Platteneinheit (SD, MD). 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 


Y 
«CRC [x | 


Darin bedeuten: 


[x 1 ist ein wahlfreies Feld. Es gibt an, ob der Leser benutzt {Y) oder 
nicht benutzt (N) wird. Wenn dieses Feld nicht angegeben wird, 
wird der Wert Y angenommen. 
(Dateneingabe also Uber Kartenleser) 


1.4. Meldungen 


Die Order kann durch die Nummer der Meldung identifiziert werden. 


Es werden folgende Meldungen ausgedruckt: 


02223 * ORDER WRONG: Die Order ist mit einem Fehler eingegeben worden. 


02999 * END OF .CRC: Ende der Order. 


Die Order ist korrekt ausgefthrt worden. 
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Zusatzprogramme 

Es wird kein Zusatzprogramm benitigt. Da es sich um ein Segment der 
Order .SYS im Pilotprogramm 2 (Spooling) handelt, wird vom Pilotprogramm 
Spooling in die Zone des Hauptprogramms ein Zusatzprogramm geladen, 
wenn im Kernspeicher nur das CONCURRENT PROGRAM sieht. 
Anwendungsnormen 


Vorbereitung der Eingabe 


Es wird nur die Orderkarte bendtigt, die Uber die Schreibmaschine ein- 
gegeben wird, wenn der Leser nicht bendtigt wird. 


Interpretation der Ausgabe 


Im Pilot 1 fur das Spooling wird die Eingabe der Befehle Uber den 
Kartenleser aktiviert oder Uber die Schreibmaschine. 


Funktionslogik 


Nach der Kontrolle auf Richtigkeit der Orderkarte werden die folgenden 
Operationen ausgefuhrt: 


- Es wird kontrolliert, da® das CONCURRENT PROGRAM den Leser des 
Systems nicht benutzt, wenn die Option Y vorliegt. 


- Die Eingabe fur das Pilotprogramm 1 (Spooling) wird ausgewthIt. 


- Belegung des Lesers durch das Haupt programm. 
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: «CSI Compiled Subroutine Insert 
e) pi ubroutine Insert Suborders 
«CSP 
Einsetzen des umgewandelten UP «CSPCK 
1 Allgemeines 
1.1. Anruf 


Das Programm wird mit folgenden Orders angerufen: 


CSI Einsetzen umgewandeltes UP 
CSP Stanzen umgewandeltes UP (aus der Arbeitszone} 


°O -CSPCK Kontrolle der gestanzten Lochkarten, 
1.2, Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm erfordert: 


— Kartenleser oder CTW 101 


— Drucker 


— Stanzer (wenn .CSF gestartet) 


— eine oder zwei Platteneinhelten. 


1.3, Beschreibung der Orderkarte 


Oo - csi [ ssi | [ oveee | aw 


Feldname od. | Obliga- | Maxim, 
x. Maégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d,-Schlisset | torisch | Lange 
ale I 
IDeid nein 2 0-7, BD, Angabe der Eingabeplatte Fehlen die 
WD, SD+ Operanden ID 
oder OD, wird 
OD=eod nein 2 0-7, BD, WD, | Angabe der Ausgabeplatte ee ae 
8D, nommen. 
sr ja 6 alle alphon, Werte; | Name eines Unterprogramms 
das 1. Zeichen ist ¥ 
Lt 
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— CSP [ 4px] Pia (Ausstanzen umgewandeltes Unterprogramm) 
wobei [D und sr die durch Order .CSI ausgedriickte Bedeutung haben. 
-— .CSPCK [ ssid] 2a (Priifen des ausgestanzten Unterprogramms) 
wobei {D und sr die durch Order .CSI ausgedriickte Bedeutung haben. 
2. Zusatzprogramm 
Das Programm .CSI (.CSP, .CSPCK} erfordert die Order .SPVAUXM, um die Routinen 
*STAND, *I@DCund *OSDS zur Verfligung zu haben. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Platte 


Folgende Eingaben von Platte sind mdglich: 


Umgwandelte Unterroutine, die in der Arbeitszone der Eingabeplatie steht. 
Liste der Subroutinen im Index der Programmdatei 


Kennsatz der Programmdatei. 


3.2. Ausgabe 


— Ausgabe auf Platte 
Ausgabe auf der Platte besteht nur beim Programm .CSI: 
- Updating der Bibliothek der Subroutinen mit dem neuen Unterprogramm. 


- Updating der Liste der Subroutinen (im Index der Programmdatei): es wird der 
Kennsatz der neu eingesetzten Subroutine hinzugefiigt. 


- Updating des Kennsatzes der Programmdatei: es werden die neuen Grenzen der 
Subroutinenbibliothek eingesetzt. 
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3.2.2. — Ausgabe auf Karte (.CSP) 


Die Stanzorder erzeugt drei Kartenarten: 
- Karte #SSB (Start Subroutine) 


Spalte 1- 4:  !dentifikationscode b SSB 
5- 6: Lange der Daten in dieser Karte (von Spalte 1 bis 52) 
7-12: Name des UP 
13-16: Lange des UP 
17-52: Namen der angerufenen UP’s (bis zu maximal 6) 
60 :  Zeichen ‘N‘ oder ‘D’ = UP-Typ: N = normal, D = Platten-UP, 


- Eine Karte ,,Page Header” fiir jede Page des Unterprogramms 


Spalte 1- 6: Namedes UP 
7-12:  Erstellungsdatum 
13-16: Anzahl Karten der vorangegangenen Page {dezimai) 
17-18: Lange der Information in der Karte: dieser Wert ist konstant 


19 : Anzahl der angerufenen UP’s 
20-25: Name des ersten angerufenen UP 
26 : Ordnungsnummer des angerufenen UP 


62-65: Lange der UP-Page 
66-69: Ladeadresse der Page. 


- Objektkarte 


oO Spalte 1- 6: Name des UP 
7-12:  Erstellungsdaturn des UP 


13-16: Nummer der Karte 
17-418: Lange der in der Karte vorhandenen Information 


19-80: Information. 


- Karte BEND 


Spalte | - 4: BEND 
Spalte 5 - 80; nicht benutzt. 
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3.3. Funktionslogik 
~ Order einsetzen (.CSI) Unterprogramm 


Das Programm kontrolliert das in der Arbeitszone stehende UP und formt 
daraus die UP-Pages. 


Wenn Fehler angetroffen werden, endet das Programm mit dem Makro~ 
befeh| ABORT. 


Werden keine Fehler gefunden, werden die Pages an das Ende der Subroutine 
Library geschrieben, wobei vor jeden Page der UP-Kennsatz geschrieben wird. oO 


Die letzte Phase sieht das Updating der Liste und des Kennsatzes der 
Datei vor. 


Order Stanzen und Priiffen {.CSPCK und .CSP) 


Diese Orders haben den Vorgang der Page-Bildung mit der Order «CSI 
gemeinsam. Die Pages werden jedach in jecdem Fall an das Ende der Sub- 
routines Library auf der BD geschrieben (es gibt keine Angabe “OD"), 


Bei der Stanzorder laufen danach folgende Funktionen abs 


- Auswah! des Stanzunterprogramms aufgrund des Stanzers, der an das 
System angeschlossen ist. 
- Lesen der Pages, die in der vorhergehenden Phase gebildet wurden. 


~ Bildung der Karten"sdize", Ausstanzen und Ausdruck. oO 
Bei der Prifforder laufen folgende Funktionen ab: 


- Ejinsetzendes Prufunterprogramms an Stelle des Stanzunterprogramms. 


= Lesen der Pages am Ende der Subroutines Library. 


- Bilden der Karten"stitze", Lesen der Karten und Vergleich. 
Wenn zwischen gebildetem Satz und gelesener Karte Ungleichheit besteht: 


Erstellen eines entsprechenden Ausdrucks. 
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Aa Fehlermeldungen 


* OS * 42155 * 


* OS * 42158 * 


"OS * 42161 * 


* OS * 42163 * 


* OS * 42167 * 


Nach allen oben 
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PUNCH NOT CONNECTED 


tn der Konfiguration ist kein Stanzer enthalten. 
(Oder er wurde bei der Generierung vergessen). 


PUNCH ERROR ON **CARD 


Die mit “gekennzeichneten Karten werden fehlerhaft gestanzt. 


SR=YNNNNN NOT FOUND 


Es wird das Einsetzen, das Stanzen oder die Priifung eines UP ge- 
fordert, das nicht in der Arbeitszone des .APS vorhanden ist, 


SOURCE STATEMENT WRONG 


Eine der Einsehréinkungen wurde nicht eingehalten. AnschlieBend 
werden die falschen Ursprungs-Satze gedruckt. Das Programm fahrt 

mit der Priifung der Ursprungs-Karten fort, um alle evtl. vorhandenen 
Fehter zu kennzeichnen. (siehe Abschnitt 5.) 


SR=YNNNNN ADDRESS WRONG 


Die S/R hat keine Startadresse = 0000. 


angegebenen Fehlermeldungen endet das Programm mit dem 


Makrobefehl ABORT. 


* OS * 42902 * 


* OS * 42999 * 
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OD=N:HDR1..... 
Druck des Kennsatzes der fortgeschriebenen Datei. 
.CSI 


END OF < .CSP 
.CSPCK 


Ende der Order. Die Steuerung geht an den Supervisor Uber. 


NN ee 
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5. Einschrankungen 


Fur die von den Orders .CS!, .CSP, .CSPCK bearbeiteten UP* s bestehen 
folgende Einsehréinkungen: 

— Es darf kein Folgefehler auftreten (Fehlerhinweis ,,5’in der Umwandlungsliste). 
— In Befehlen vom Typ DC AL7 ist kein symbolischer Operand zulassig. 

— DC-Befehle mit Fortsetzung (,,C” in Spalte 72} sind nicht zulassig. 

— Fir ORG-Befehle ist ,,R“ der einzige zulassige Operand. 

~ Die Befehle RORG, ESCT und ESGM sind nicht zultissig. 


— Symbole von anderen UP’s diirfen nicht als Operanden von Befehien benutzt werden. 
Ausnahme: 
JRT und JU-Befehl zum Anruf anderer UP’s. 
In diesern Fall ist jedoch AdreBmodifikation ebenfalls unzulassig. 


— Enthilt ein Unterprogramm eine Umschiiisseltabelle, mu sein Name 6-stellig sein 


und mit Y beginnen und enden. 


- Die Order .CSI erfordert, dafdie mit JU oder JRT angerufenen S/R in der 
Bibliothek vorhanden sind. 


~ Es sind keine Makrobefehle zuldssig (siehe auch APS-Handbuch, 
Ref, -Nr.: 32.30. 107 D vom Marz 1971 


"Einschrdnkungen bei der Erstellung eines Unterprogramms". 
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«CTRL INPUT/OUTPUT CONTROL 
Spezifizierung der Randeinheiten fr die Eingabe/Ausgabe 


(Diese Order kann im DOS II nicht benutzt werden.) 
Diese Order darf nur im Uniprogramming verwendet werden. 
Im Biprogramming muB die Order .CRC benutzt werden. 


1. Spezifikationen 
1.1. Anvuf 

Die Order wird mit dem Befehl .CTRL angerufen. 
1.2. Konfiguration 


- Drucker 

- Kartenleser 

- Schreibmaschine CTW 101 
- Systemplatte. 


1.3. Beschreibung der Order 


Die Order hat folgenden Aufbau: 


= ,O=PR 1 
-CTRL {cee ,O=CIW 
,O=PR 2 

Darin bedeuten: 


IeCRD: Alle folgenden Orderkarten und die Detailkarten werden Uber 
] den Leser eingegeben. 


FCT: Alle folgenden Orderkarten und die Detailkarten werden Uber 
die Schreibmaschine eingegeben. 

O=PRI: Die Order und die Meldungen des Operating Systems werden 
auf dem Drucker ausgegeben. 


O=CTW: Die Order und Meldungen des Operating Systems werden 
auf der Schreibmaschine ausgegeben. 


O=PR2: Die Order und Meldungen des Operating Systems werden auf 


dem Drucker und auf der Schreibmaschine ausgegeben. 
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Hinweis: 


Bei allen Optionen der Ausgabe werden die Befehle fur einen PRINT-FILE 
(Druckdatei) auf dem Drucker ausgegeben. (Die CTW 101 kann nicht per 
PRINT FILE angesprochen werden). 


Orderkarten und Meldungen der Orderprogramme mit Druckdate? werden 
auch auf der Pultschreibmaschine ausgegeben, wenn es in der Option 
vorgesehen ist. 


Die Meldungen des Systems, die mit den Nummern 900 bis 999 bezeichnet 
sind, werden auf dem Drucker ausgegeben, sofern die entsprechende 

Option vorliegt, jedoch nicht auf der Schretbmaschine. 

Die END-Meldung von . MDP wird immer und allein auf dem Drucker aus- 
gegeben. Die Kartendateien werden immer Uber den Leser eingegeben, ohne 
Rucksicht auf die angegebene Option. (Kein READ-FILE fur die CTW 101.) 
Meldungen 


Den Meldungen wird die Nummer 06 vorangestel!t. 
Die Order .CTRL gibt die Meldungen mit den Nummern 700 und 999 aus. 


Zusatz programme 


Die Order .CTRL gehirt zum BASIC, sie steht innerhalb des Pilotprogramms 1, 
und erscheint deshalb nicht bei einem Ausdruck mit der Order .LIST. 
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: Anwendungsnormen 
3.1. Vorbereitung der Eingabe 


Die Eingabe besteht nur aus der Order, die mit Hilfe einer Lochkarte oder 
auf der Schreibmaschine eingegeben wird. 


3.2. Interpretation der Ausgabe 
Abgesehen von den Meldungen gibt es keine besondere Ausgabe. 


Das Byte 17 des Kernspeichers enthalt die Spezifizierung der Randeinheit 
fir die Eingabe und die Ausgabe: 


fi7] = CRD , OFPRI 

= IECTW , O=PRI 

= =CRD , O=PR2 

i = IECTW , O=PR2 
= IkCRD , O=CTW 

= IsCTW , O=CTW 


3.3. Funktionslogik 


Zuerst kontrolliert das Programm, ob die Pultschreibmaschine angeschlossen 
ist (Zeichen 100 # FF): Im negativen Falle wird die Meldung ORDER NOT 
EXECUTED ausgedruckt und das Pilotprogramm 0 angerufen. 


Wenn eine Pultschreibmaschine angeschlossen ist folgt die formale Kontrolle 
der Eingabe - und Ausgabefelder: Eine Abweichung von den 6 Miglichkeiten 
fuhrt zu dem Signal WRONG FORMAT und zum Abbruch auf dem Makro- 
befeh! ABORT. 


Bei positivem Ausgang wird das Byte 17 je nach den spezifizierten Optionen 
<a der Order und nach den Modalititen in 3.2. getindert. 


Dann erfolgt der Anruf des Pilotprogramms 0; wenn die Pultschreibmaschine 
im Befehl .CTRL als Eingabe/Ausgabe-Medium benutzt wird, wird sie auf 
STANDBY gesetzt, das Pi lotprogramm 1 veranlaGt das Aufleuchten der 
Lampe OPERATOR CALL an der Zenitraleinheit. 


Der Ausdruck der Meldungen oder Order .CTRL erfolgt auf der im Zeichen 17 
spezifizierten Randeinheit. 


3.4, Weitere Angaben 
Der Befehl .CTRL steht nicht in der Programmdatei, sondern im zweiten 


Teil des Pilotprogramm 1. (Erscheint also nicht im Ausdruck.) 
Die Order .CTRL darf nur im Uniprogramming benutzt werden. 
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-CTRL 

4 Beschreibung der Meldungen 
Das Format der Meldung hangt von der Ausgabe ab, die auf dem Drucker 
oder auf der Schreibmaschine erfolgen kann. Nachstehend werden die 
beiden Meldungen des Befehls «CTRL beschrieben, wenn die Ausgabe auf 
dem Drucker erfolgt. 
* OS *06700 *WRONG FORMAT 
Das Format der Felder zur Spezifizierung der Eingabe und der Ausgabe 
weicht von dem vorgesehenen ab. Das Pragramm endet mit dem Makrobefehl 
* ABORT. 
*OS *06999 *END OF .CTRL 
Normales Ende des Programms. Das Pilotprogramm 0 wird angerufen. 
Bei der Ausgabe auf der Schreibmaschine werden die Zeichen *OS * 
nicht ausgedruckt. 
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-DFDL DATA FILE DELETE 


Suborder : 
Dateikennsatz léschen -ADFDL 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 


Das Programm kann mit den Orders angerufen werden: 


-DFDL  ldscht einen Dateikennsatz 


-ADFDL {éscht alle Dateikennsatze. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benuizt folgende Randeinheiten: 


- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
~ eine oder zwei Platteneinheiten. 


3.3. Beschreibung der Orderkarte 


.DFDL, od, vn, fn 


-ADFDL, od, vn 


Feldname od. | Obliga- | Maxim. 
. Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d.-Schiissel torisch | Lange 


od ja 2 0-7, BD, WD, | Angabe der Ausgabeplatte 
SD, LD, MD 


vn ia 6 alle alphan. Werte | Volumenseriennummer 


our bel .OFOL 


fn ja 12 alle alphan. Werte | Dateiname a 
obligatorisch 


Die Spalten 73 - 80 sind fiir eventuelle Foigecodes reserviert. 
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2. Zusaizproaramme 


Fiir die Durchfiihrung dieses Programms ist die Order 
-SPVAUXM erforderlich. 


3. Benutzungsgrundiagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Karten oder iiber CTW 101 


Es ist nur die Orderkarte erforderlich, die auch Uber die Schreibmaschine einge- 
geben werden kann. a> 


— Ejingabe von Platte 


Die Eingabe von der Platte besteht in dem Kennsatz der Datei (Sektoren 20 - 39}. 
3.2, Ausgabe 


— Druckprotokoll (Drucker oder CTW 101) 


Besteht im Druck der neuen Tabelle der freien Zonen. 


— Ausgabe auf Platte 


Eliminiert einen oder alle Kennsdtze der Datei gema& dem Anruf. 


3.3. Funktionslogik a 


Je nach Order wird der angegebene Kennsatz oder alle Kennsatze geléscht, indem das 
Zeichen 54 (Dateiart) auf ‘V’ (verfiigbar) gesetzt wird. Die Tabellen der freien Zonen 
wird nach jedem Léschen fortgeschrieben. Als letzte Operation werden alle Kennsatze, 
die nicht geloscht wurden, ab Sektor 20 zusammengefaBt. 


Dadurch wird erreicht, da zunachst nur n»besetzte”’ Kennsatze im Bereich der Sektoren 
20 - 39 erscheinen, 


Oo 
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3.4, Fehlermeidungen 
Den Meldungen wird die Identifiketionsnummer 48 vorangestellt. 


* OS *48130 * SPACE TABLE OVERFLOW 


Overflow der Tabelle der freien Zonen. 
Die Order wird nicht durchgefuhrt. 


*OS *48134 * FN=NNNNNNNNNNNN NOT FOUND 


Deteiname nicht gefunden. 
Die Order wird nicht durchgefihrt. 


* OS *48136 * DATA FILES ABSENT 
> Dateien nicht vorhanden. 
Die Order wird nicht durchgefihrt. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT . 


( } 
Paras r J} -DFDL | 
OS * 48999 END OF | ADFDL if 
Meldung Orderende. Die Steverung wird an den Supervisor 
zurUckgegeben. 
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-DHW DISC HEADER WRITE 


Suborder; 
«SVTR 


Schreiben Sektorkennsatze 

Allgemeines 

Anruf 

Dieses Programm kann mit folgenden Orders abgerufen werden: 


.DHW zum Schreiben der Sektorenkennsatze unter eventueller Zuordnung der 
alternativen Spuren; Ubertragen des Zylinders Null. 


SVTR zum Ubertragen des Zylinders 0 der Eingabeplatte auf die Ausgabeplatte. 
Hardware 
Wahrend des Programmablaufs werden folgende Randeinheiten benutzt: 


— Kartenleser oder CTW 101 


— Drucker 


— zwei Platteneinheiten: je eine fiir die Eingabe und die Ausgabe. 
Beschreibung der Orderkarten 
— Schreiben Sektorkennsatze 


.DHW [ P 1o-i | ,od, vn, un [ seas ] 


Der Parameter DS=ds ist nur im DOS UI zulassig. 


Feldname od, Obliga- | Maxim. 
‘3 Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d.-Schliissel torisch | Linge 
=id nein 2 ID=0-7, BD, | Angabe der Eingabeplatte. | Wenn der Para- 
wo, SD, LD, MD meter fehlt, wird 

ID=BD ange - 
nommen. 

DS=ds nein 1 1 oder 2 1 fur DSU 160; 2 fur | nur fir DOS IL 

: DSU 110 als Ausgabe 


1 AN = H 
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1.4. Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 21 vorangestellt. 
2. Zusatzprogramme 
Das Vorhandensein der Order .SPVAUXM ist uneriaBlich. 
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Obliga- | Maxim. 
torisch | Lange 


Mégliche Werte 


Bedeutung des Feides 


Bemerkungen | 


SD, LD, MD 


alle alphanum, 
Werte nummer 
alle alphanum, 
Werte 


0-7, BD, WD, Angabe der Ausgabeplatte. 


Volume -Serien- 


Benutzername 


Die Spalten 73 - 80 enthalten eventuell Seriencodes. Es kann auSerdem die Detaiikarte 
& FTR vorhanden sein, wahrend die Karte BEND immer vorhanden sein mu8. 


-- Doppeln Supervisor {Zylinder 0) 


VTR E iomid | ,od E VNevn ] [,ps-as| 


Der Parameter DS=ds ist nur im DOS II zuldssig. 


Fiir die Beschreibung der Felder [D=id und od gilt dasselbe, wie oben beschrieben. 
Das optionetle Feld VN=vn wirdangegeben, wenn die Kontrolle der Seriennummer 


der ,,od” gewiinscht wird, 


Es ist keine Detailkarte erforderlich. Die Spaiten 73 - 80 enthalten eventuell Serien- 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D1 


Juni 1971/Rev. Februar 1972 


J 


.*) 


- 245 - DHW 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


3.1.1. Detailkarte 


Fir die Order .DHW ist auBer der Orderkarte die Benutzung fotgender Detailkarten 
vorgesehen: 


®BFTR fir die Signalisierung der Fehlerspur auf der Platte, 


BEND fir die Signalisierung des Orderendes. 


i=) Karte FTR 


Diese Karte, die fehlen kann, dient zur Anzeige der sogenannten "faulty" 
Plattenspur- Sie hat folgendes Format: 


BFTR ta-ta,..... 


Spalte 1- 4  Identifizierungscode: 6 FTR (Fehlerspur) 

Spalte5- 8 _,,ta‘‘: Feld, das die Adresse der Fehlerspur angibt (max. Lange 
4 Zeichen) 

Spalte 9-80 wie die Spalten 5 - 8. 


Das Feld ,,ta’ darf nicht die Adressen fur die Spuren des Zylinders 0 angeben. 
Auf der Karte FTR mu8 zumindest die Adresse der Spur "ta" vorhanden sein. 
oO Sollte eine Karte KFTR nicht ausreichen, kénnen mehrere eee werden 


(bis zu maximal 30 Spuren fiir DSU-160 und 6 Spuren fiir DSU-1 10), 
{bis zu maxima! 30 Spuren fr DSU 162/150 und 60 Spuren fur DSU 157). 


B physikal/scke ecto 
6 lope sche ay lt atter 
Diese Detailkarte mu immer vorhanden sein; ihr Aufbau ist falgender: 


Karte END 


Spalte1- 4 Identifikationscode: é END 
Spalte 5-80 nicht benutzt. 
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3.1.2. 


3.2. 


3.2.1, 


3.2.2. 
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Eingabe von der Platte 


Bei beiden Orders wird die Eingabe von Platte durch den Zylinder 0 der 
Basis - oder Eingabeplatte ([D=id) gebildet. 


Ausgabe 
Protokoll (Ausgabe auf dem Drucker oder der CTW 101) 


Das Protokoll besteht aus dem Druck der im Paragraphen 3.1.1. beschriebenen 
Detailkarten. Es werden auBerdem die Adressen der nicht benutzten Spuren 
und der entsprechenden alternativen Spuren gedruckt. 


Ausgabe von der Platie 


Die Ausgabe besteht aus einer immagrikulierten Platte, auf die: 


- Plattenkennsaiz (VOL 1) 
- Supervisor 
- Tabelle der freien Zonen 


generiert bzw. Ubertragen werden. 
Funktionslogik 
Teil Sektorkennstitze schreiben 


Das Programm DHW kann sowohl fir die Platteneinheiten DSU 160/162/150, 
DSU 110 und DSU 157 benutzt werden. Im Vorlauf werden die Detailikarten 
(JFTR) gelesen und gepruft. Sind keine #FTR-Karten vorhanden, ist auf jeden 
Fall eine BEND-Karte einzulesen. Das Schreiben der Sektorkennstitze erfolgt 
in drei Phasen: 


- Schreiben der Sektorkennstitze im Zylinder 0 
- Schreiben der "alternate cylinders". 

200 - 202 bei DSU 160/162/150 

040 bef DSU 110 

400 - 405 bei DSU 157 


- Schreiben der Datenzylinder: 


001 ~ 199 bei DSU 160 001 - 099 bei DSU 162 
001 -039 bei DSU 110 001 - 399 bei DSU 157. 
001 - 159 bei DSU 150 


Nach dem Schreiben der Sektorkennsitze erfolgt eine Neueinstellung auf den 
gleichen Zylinder uber “return to home". Danach erfolgt die Prifung der 
Sekiorkennsttze. Wenn sie in Ordnung sind, erfolgt das Schreiben und die 
Priifung der Datenzonen im Sektor. 
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Tritt wahrend des Schreibens der Sektorkennsdtze oder wahrend der Prifung der 
Sektorkennsatze ein Fehter auf, wird das Programm mit einer entsprechenden Mel- 
dung unterbrochen. 


Tritt ein Fehler wahrend der Bearbeitung der Datenteite im Sektor auf, wird der 
Spurkennsatz (d, i. der Kennsatz des ersten Sektors in der Spur} neu geschrieben, 
wobei das Kennzeichen ,,fehlerhafte Spur’ gesetzt wird. Im Satzteil ,,Null”’ des 
Spurkennsatzes wird die Adresse der ersten verfiigbaren Ausweichspur eingesetzt. 


Nach der Fertigsteliung der Sektorkennsatze wird der Zylinder Nutl von der ,,Input 


Disc” zur ,,Output Disc” ibertragen. Auf der Ausgabeplatte werden folgende 
Daten villig neu geschrieben: 


- Votume-Kennsatz (VOL 1} gemaB den Angaben in der .DHW-Karte 

+ Programmkennsatz {HDRt Typ P), der die Datei als "frei" definiert. 

- Dateikennsitze (HDR1 Typ R oder S), die die Dateien als "frei" definiert. 
- Tabelle der verfiigbaren Zonen, die die Zylinder 


C1 -1999SU 160 001 - 039 DSU 110 
001 - 099 DSU 162 = 001 _ - 399 DSU 157 


1-1 

als frei erklart. 0 pz: D5U:190 

Wird wahrend des Doppetns des Zylinders 0 ein Fehler festgestellt, wird das Pro- 
gramm unterbrochen. 


3.3.2. Doppein des Supervisors: SVTR 
O Das Programm doppett den Zylinder Null von der Eingabeplatte auf die Ausgabeplatte. 
In diesem Fatle werden die Dateikennsatze und die Tabelle der freien Zone auf der 
Ausgabeplatte nicht verandert. 
3.4. Weitere Bedingungen 
Die Order pruft, ob es sich bei der Ausgabe um eine DSU 160 oder 162 
handelt;entsprechend wird die Plattenbearbeitung modifiziert. 
Das Zeichen steht auf der Adresse 1545, 5 9 im Kernspeicher, es wurde 
vom Supervisor bereitgestellt. id 
Aufgrund des Zeichens wird die letzte zu prifende Sektoradresse ent- 
sprechend modifiziert. 
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4. Beschreibung der Fehlermeidungen 


*OS *21003 * — DUEN: OUT ORDER 
Die angezeigte Einheit ist auBer Betrieb. Das Programm 
halt auf der Adresse OIDA: der Operator kann die Einheit 
wieder in Betrieb setzen und START drucken. Wenn 
danach keine Betriebsbereitschaft festgestellt wird, endet 
das Programm mit dem Makrobefeh! ABORT. 

*OS *21100 * INVALID DETAIL CARD 
Es wurde eine Detailkarten ungleich KFTR oder WEND 
gefesen oder es liegt ein Lochfehler vor. 

* OS *21402 * FAULTY DISC; TRACK NNNN WRONG (@) 
Die in der Karte FTR definierte Spur gehért zum Zylinder 0. 


*OS *21403 * FAULTY DISC: ALTERNATE TRACK CAPACITY OVERFLOW 
Es ist nicht miglich, weitere Ausweichspuren zuzuordnen, 
weil keine mehr zur Verfugung stehen. 

*OS * 21404 * FAULTY DISC: HEADER WRITE / VERIFY ERROR ON 
TRACK NNNN 


Der Spurkennsatz der angezeigten Spur enthalt sttindig 
wiederkehrende Fehler. Das Programm kann nicht fort- 
gesefzt werden, 


NY *OS *21405 * FAULTY DISC: DATA WRITE / VERIFY ERROR ON 

/ TRACK NNNN 
Wahrend des Schreibens oder der Prifung der Daten in oO 
der angezeigten Spur wird ein Fehler festgestellt. (Zyl. 000.) 

*OS *21808 * -SVTR NOT EXECUTED 


Die Uberschreibung des Supervisors wahrend der Order 
«DHW und .SVTR ist nicht durchgefuhrt worden. 
Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 
*OS *21400 * ALTERNATE TRACK NNNN WRONG 


Die angezeigte Spur ist nicht benutztbar (Zylinder 200 - 202, 
400 - 405, bzw. 40). Das Programm féhrt regufir fort, 
wobei der Zahler der nicht benutzbaren Spuren erhdht wird. 
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* OS *21401 * 


* OS *21999 * 
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FAULTY TRACK NNNN -ALTERNATE TRACK NNNN 


Der erklurten "faulty" -Spur entspricht die angegebene 
Ausweichspur. 
Das Programm geht reguliir weiter. 


j -DHW 
END OF 7 -SVTR 


Ende des angezeigten Programms. 
Die Steverung wird an den Supervisor Ubertragen. 
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DATA LOAD 


Einspeichern von Daten auf der Platte 


tL Allgemeines 


1.1. Anruf 


Das Programm wird nur mit der Order .DLD angerufen. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm erfordert folgende Randeinheiten: 


a) — Kartenleser oder CTW 101 


— eine Platteneinheit 


— Drucker, 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


-DLD 


Die Orderkarte zum Anruf des Programms hat folgenden Aufbau: 


-DLD od am df [ 


4 


ALC=le | 


Der Parameter “rm" darf im DOS II nicht angegeben werden, da die Daten- 
aufzeichnung im 6-Bit-Modus nicht erfolgen kann. 


Feldname od. | Obliga- | Maxim. 
2: < 5 Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
5 Id.-Schliisse! torisch | Lange 
od ja 2 0-7, BD, WD} Angabe der Ausgabeplatte 
$0, LO, MD 
rm ja i 6 ader & Angabe Schreibmodus tm DOS Ul wird 
dieser Parameter 
nicht angegeben, 
df ja immer AN oder HX oder | AN=alphanumerisch semuistoummer 8 
2 op HX=hexadezimal 
0-159 (DSUI5q) OP-Obiektprogramnm 
0-039 (DSU110 
LC=le nein 3 0-199 (DSU16() Angabe eines Zylinders, 
U-UYY (DSU162] der beim Schreiben nicht 
(*) 0-399(DSU157|_ tiberschritten wird. 
a a 
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1.4, Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer "24" vorangestellt. 
2, Zusatzprogramme, die benvizt werden: 
-SPVAUXM: *STAND, *IODC, *OSDS, 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Vorbereitung der Eingabe 


AuBer den Parametern in der Orderkarte besteht die Eingabe aus der Detailkarte und 
den Datenkarten. 


— Detailkarten 


- Karte Page-Anfang: 


Spalte 1- 4: STP (Start Page} 
§- 9: Adresse des ersten Sektors der Page. Diese Adresse ist in der 

ersten Karte obligatorisch. Wenn sie in der folgenden Karte 
BSTP fehit, wird die folgende Page auf dem nachstfolgenden 
freien Sektor begonnen. 

10-13: Dezimales Feld mit der Anzahi der Datenkarten, die die Page 
darstellen. Leer, wenn die Kontrolle nicht gefordert ist. 

14-80: nicht benutzt. 


- Karte Orderende. 


Spatte 1- 4: BEND 
5-80: unbenutzt. 
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Datenkerte. 
Format OP (Objektprogramm) 


Spalte 1- 4: Programmcode 
5- 6: Lange der Daten (hexadezimal) 
7-10: Speicheradresse der Daten 
11-70: zu ladende Daten 


Spalte 71-74: Zahler der Karten innerhalb des Segments 
75-78: Datum in der Form JTTT 
79-80: Segmentnummer 


Format AN (alphanumerisch) 


Spalte 1- 4: Zahlerder Karte im Bereich der Page 
5- 6: Lange {dezimal) der Daten (von 1 bis 64 Zeichen} 
7-70: Daten (jede Spatte ein Zeichen auf Platte) 
71-80: Unbenutzt 


Format HX 


Spalte 1- 4: Dezimalzdhler der Karten im Bereich der Page 

5- 6: Lange {dezimal) der Daten (von 1 bis 32 Zeichen} 

7-70: Daten (jede 2 Spalten 1 Zeichen aut Platte). Es ist auch mdglich, 
in diesen Karten Alphawerte zu fochen, wenn in der vorhergehen- 
den Spalte ein Punkt gelocht wird. 

71-80; Nicht benutzt. 
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3.2. Ausgabe 


Ab der in der Karte 6 STP angegebenen Plattenadresse werden die Pages gebildet, Die 
maximale Lange cer Pages ist 10 Sektoren (eine Spyr). 


Die gelesenen Karten werden gedruckt, Bei Blattwechsel wird auf dem neuen Blatt eine 
Uberschriftszeile gedruckt. 


3.3, Funktionslogik 


Nach dem Lesen der Orderkarte erfolgt die Formatkontrolle mit Hilfe der Programme 
*STAND und *1ODC aus dem Auxiliary Supervisor (.SPVAUXM). 


Danach erfolgt das Lesen der Karte 6 STP und der Datenkarten. Der Abschiu® und das 
Schreiben der Page auf der Platte erfolgt bei Erkennen einer Karte BSTP. Die Page wird 
auch abgeschlossen, wenn die Lange 2880 (8-Bit-Modus) oder 3840 (6-Bit-Modus}, d.i. 
10 Sektoren, iiberschritten wird. (6-Bit-Modus nur im EDOS.) 


Der Abschiu& und das Schreiben der letzten Page erfotgt mit Erkennen der Detailkarte 
® END. Danach wird das Programm beendet. 
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4. Fehlermeldungen 


* OS * 24100 * INVALID DETAIL CARD 


Als erste Detailkarte wurde nicht "#STP" erkannt. 


* OS * 24103 * INVALID DATA CARD 
Eines der Pruf-UP*s (OPCK, ANCK, HXCK) hat in den eingaege- 
benen Daten inkorrekte Zeichen erkannt. 
* OS * 24105 * CARD COUNT WRONG 
oO Die Anzahl der gelesenen Datenkarten ist verschieden von der in 
‘é STP’ angegebenen. 
*05* 24106 * CARD SEQUENCE ERROR 


tn den eingelesenen Datenkarten ist ein Folgefehter, d.h. eine eingele- 
sene Karte hat eine Folgenummer, die nichtum 1 gréfer ist als die 
Nummer der vorhergehenden Karte. 


Die erste Karte hat nicht Folgenummer 0001. 


* OS * 24107 * CARD CODE WRONG 


Die gelesene Datenkarte hat einen von der ersten Dateikarte unter- 
schiedtichen Programmcode. 


OQ * OS *24143 * RM=6 WRONG 


Die Meldung wird gedruckt, wenn das Laden der Daten im Format 
@P mit RM = 6 gefordert ist. (Nur im EDOS méglich.} 


* OS * 24148 * SN=NNNNN WRONG 


Die Adresse der ersten 6 STP-Karte ist Null oder Leerzeichen oder sie 
ist gréRer als die Zylinderadresse, die in der .DLD-Karte angegeben 
wurde. 


Os iis ee ee ee 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


- 256 - 
-DLD 


* OS *24154 * CARD DATA ADDRESS WRONG 


Die Anfangsadresse der Daten in der zuletzt eingelesenen 
Karte (OP) ist kleiner oder gleich der vorhandenen Karte, 
oder die Adresse geht Uber 32 K hinaus. 


Nach dem Druck dieser Meldungen endet das Pragramm mit dem Makro- 
befehi ABORT. 


* OS *24999* END OF . DLD 


Endmeldung des Programms, wenn keine Fehler erkannt 
wurden. Danach wird die Steuerung dem Supervisor 
Ubergeben . 
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-DNA DISC NUMBER ASSIGN 


Zuordnung Logische Plattennummer 

Allgemeines 

Anruf 

Das Programm wird mit folgender Order angerufen: 
‘DNA 


Hardware 


~ Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 


Beschreibung der Orderkarte 


.DNA [, In] bef Verwendung von DSU 110/160/162/150 
-DNA bei Verwendung von DSU 157 


[ ! ail ist die Angabe der logischen Nummern fiir die entsprechenden Platteneinheiten, 

J (siehe Anhang) | 
Die Nummern werden in der Reihenfolge der physikalischen Anschlusse zugewiesen, das 
hei&t, die erste Nummer wird der physikalischen Einheit 0, die zweite der Einheit 1 etc. 
zugewiesen. Wird Im nicht angegeben, werden die physikalischen Anschlisse als 
logische Nummern zugewiesen. 


Die Tabelle der Anschlu8nummern der Platteneinheiten ist im Sektor 00041 der Basis- 
platte gespeichert. Sie wird durch die Order SVG (Generierung Supervisor) erstellt. 


Wenn In angegeben ist (wenigstens eines der 8 Zeichen #4), driickt jedes Zeichen die 
neue logische Nummer aus, die der Einheit zugeordnet wird und ihr entsprechend der 
nachstehenden Relation beigefiigt wird: 


1. Zeichen bezieht sich auf die Einheit mit der logischen Basiszahl 0, 


2. Zeichen bezieht sich auf die Einheit mit der logischen Basiszahl 1. 
—--—--— usw. 
Die neue logische Nummer, die genannt wird, mu6 natirlich zwischen den Werten 


U-7 liegen. Der gleiche Wert kann nur einer Einheit zugeordnet werden. 


Werden in derartigen Angaben einzelne Spalten = & gelassen, wird fiir die betreffende 
Platteneinheit der Status ,,auRer Betrieb” oder ,,nicht angeschlossen”’ angenommen. 
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‘DNA 


Meldungen 


Den Meldungen wird die Nummer "04" vorangestelit. 


Zusatz programme 
Keine. 
Benutzungsgrundiagen 
Eingabe 


— Eingabe von Karte: 
Es ist nur eine Orderkarte erforderlich. 


— Eingabe von Speichermedien: 
Die Eingabe im Speicher besteht aus der Information des Sektors 00041, die vom 
Supervisor gelesen wird, 

Ausgabe 

Ausgabe im Speicher: 

Besteht aus der Schaffung einer Tabelle mit Lange von 16 Zeichen ab der festen Spei- 


cheradresse 030846, 07761. 


Funktionslogik. 


Schon vordem Start von .DNA wurde vom Supervisor der Sektor 00041 in den Speicher 
eingelesen. (Pilot 0) 


Priifung des Feldes in der Orderkarte, wenn nach dem Identifikationsschliissel .DNA ein 
Komma angegeben wurde: 


— Angegebene Nummern miissen zwischen 0 und 7 liegen. 


— Es diirfen nicht zwei gleiche Nummern angegeben werden. 
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— Es darf keine logische Nummer vergeben werden, die gr6Rer ist als die Anzaht der 
angeschlossenen Platteneinheiten. 


Im Fehlerfall erfolgt der Ausdruck einer Meldung und das Programm endet mit dem 
Makrobefehl ABORT. Es ist in diesem Fall erforderlich, das System mit Pilot 0 
neu zu initiclisieren. 


Bei Fehlerfreiheit Erstellung einer 16-stelligen Tabelle gema8& den Informationen des 
Sektors 00041: 


— Auf der Stelle 0308) wird die Anschlu&nummer der Platteneinheit gespeichert, 
oO die auf Grund der Angaben in der Orderkarte die logische Nummer 0 hat. 


— In der Stelle 0309 steht die Anschlu8nummer der Platteneinheit mit der togischen 
Nummer 1 usw. 


Fir Einheiten, die in der Orderkarte als ,,auRBer Betrieb” oder ,,nicht angeschlossen” 


definiert werden, wird das Zeichen FFig in die entsprechende Stelle der Tabelte ein- 
gesetzt. 


3.4. Sonstiges 


Das Programm .DNA ist ein Teit des Supervisors {nicht resident). Es ist daher im Zylin- 


der O und nicht in der Programmdatei gespeichert, und erscheint nicht im 
Ausdruck (. LIST). 


Nachtrog: 
.*) 


Bei Benutzung der DSU 157 dirfen keine logischen Nummern vergeben werden. 


Fur die Zuordnung der logischen Nummern werden bei der DSU 157 Stecker 
benutzt. 


In diesem Fall darf nur .DINA angegeben werden. 
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4 Beschreibung der Fehlermeldungen 


* OS * 04205 * DU =N MULTIPLE 


Es sind zwei Platteneinheiten mit derselben Nummer definiert. Das 
Programm endet nach dem Druck der Meldung 04208. 


* OS * 04206 * DU =NWRONG 


Logische Nummer der Platteneinheit falsch oder schon definiert. Das 
Programm endet nach dem Druck der Metdung 04208. 


* OS * 04207 * DU NOT CONNECTED 


Es sind mehr Stationen angegeben, als an das System ange- 
schlossen sind. Das Programm endet nach Druck der *) 
Meldung 04208. 


* OS * 04208 * IMPOSSIBLE TO PROCEED/LOAD PILOT ZERO 
Im Anschlu& an den Druck der Meldungen Nr. = 04205, 04206, 
04207, 04209. Pitot Null mu8 erneut geladen werden. 


* OS * 04209 * ORDER CARD WRONG 


Die Spalte 5 der Orderkarte enthdalt weder Leerstelle noch Komma. 
Diese Meldung wird auch gedruckt, wenn bei Verwendung 
einer DSU 157 fog. Nummern in der .DNA-Karte angegeben 
wurden, Das Frogramm endet nach dem Druck der Meldung 
04208. 


*OS * 04999 * END OF .DNA 


Ende des Programms. Die Steverung wird auf den Supervisor 
Ubertragen. 
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-DRP DATA REPLACE 

Ersetzen von Zeichen im Plattensektor 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 

Das Programm wird mit der Order .DRP angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 

Die benutzten Randeinheiten sind: 


— Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 


— eine Piatteneinheit. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgendes Format: 


Der Parameter "rm" darf im DOS It 
nicht angegeben werden, weil 6-Bit 
unzuldssig ist. 


-DRP, od, rm, df, sa, Il, en [ in 


= 


Feldname od. | Obtiga- | Maxim. 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes jemerkungen 
id.-Schliisset torisch | Lange ® vans ee i me 


ja 2 0-7,BD, WD, SD, | Ausgabepiatte 


LD, MD 
rm ja 1 6 oder 8 Schreibmodus wird im DOS U 
(nur im EDOS) nicht angegebey 
df ja | immer | AN oder HX Datenformat (HX oder | Hexadezimal 
2 AN) oder alphanume -| 
risch. 
sa ja immer 00000-03999 (DSU140) | Sektoradresse 
5 00000-19999 {DSU160) 
| \O000U-09999 DSU162 
00000-39999 DSU157 
(00000-15999 DSU ai 
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Feldname od.| Obliga- | Maxim. 
(d.-Schiiissel torisch | Lange 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


ja 1-32, wenn df=AN 


1-16, wenn di=HX 


Anzahl der Zeichen, die 
ersetzt werden. 

ja Nummer des Zeichens 
im Sektor, ab dem das 
Ersetzen beginnt. 


1-288, wenn tm=8. 
1-364, wenn 1m=6 
{im DOS I nur 
1-288 méglich) 


nein {46 oder | alle alphan, Werte Einzusetzende Zeichen 


1.4, 


3.1. 


Meldungen 

Den Meldungen wird die Nummer 25 vorangestellt. 

Zusatzprogramme 

Da fiir die Kontrolle der Orderkarte die Routinen *STAND und *IODC und zur 
Steuerung der Plattenoperationen die Routine *OSDS bendtigt werden, ist das Vor- 
handensein der Order «.SPVAUXM {Auxitiary Supervisor) auf der Basisplatte er- 
forderlich. 

Benutzungsgrundiagen 


Eingabe 


— Ejingabe von der Karte 


£s wird nur die Orderkarte bendtigt. 


— Eingabe von der Platte 


Die Eingabe des zu andernden Sektors in den Speicher ist erforderlich. 
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3.2, Ausgabe 


Es wird nur eine Ausgabe auf Platte getiefert. Diese besteht aus dem vorher gelesenen 


Sektor, in dem in der angegebenen Lange die in der Orderkarte enthaltenen 
Zeichen ersetzt werden. 


3.3. Funktionslogik 


Nach der Formalkonirolle der Orderkarte wird der angegebene Sektor von der Platte 
gelesen. Danach werden die im Feld'in "angegebenen Daten ab dem in der Karte ange- 
gebenen Zeichen in den Sektor tibertragen und der Sektor auf die Platte zuriickge- 
schrieben, Wenn im Operanden df=AN angegeben wurde, kénnen die Zeichen 
"," und "=" nicht benutzt werden. 
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4. Fehlermeldungen 


* OS * 25103 * INVALID CARD DATA 
Die Meldung wird gedruckt, wenn die UP’s *ANCK oder *HXCK 
inkorrekte Zeichen in den eingegebenen Daten erkennen. 

* OS * 25104 * CARD DATA LENGTH WRONG 


‘Diese Meldung wird in folgenden Fatlen gedruckt: 
Die in der Orderkarte angegebene Lange ist Null; 
die in der Orderkarte angegebene Lange tberschreitet: 
16 Zeichen bei hexacezimaler Form oder 32 Zeichen bei alpha- 
qumerischer Form. 
* OS * 25142 * DF =OP NOT ACCEPTED 
Wenn das Format der Daten, die geladen werden sollen, OP ist 
(Objekt-Programm)}. 
*OS * 25143 * RM=6 WRONG 


Wenn die Daten im hexadezimalen Format geladen werden sollen, 
und die Schreibweise mit 6 Bit definiert wurde. (nur in EDOS.) 


* OS * 25150 * SECTOR OVERFLOW 


Diese Meldung wird gedruckt, wenn die Lange der zu andernden 
Information so groR ist, da® sie ab dem angegebenen Platz im Sektor 
eine Uberschreitung der Sektorgrenze bewirken wiirde. 


Nach dem Druck dieser Meldungen endet das Programm mitdem Makrobefehl ABORT . 


*OS * 25999 * END OF .DRP 


Ende der Order. Danach wird die Steuerung dem Supervisor 
zurUckgegeben. 
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«DRST = DISC RESTART 


Wiederanlauf eines Hauptrrogramms (MP) 


1. Allgemeines 


1.1. Anruf 


Das Programm wird durch die Order .DRST angerufen. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


-DRST 


— Eine Platteneinheit, auf die die System Disc oder die Master Disc montiert ist. 


— Soviele Platten- oder Bandeinheiten, wie das zu Gbernehmende Programm benutzt. 


— Kartenleser oder CTW 101 


— Drucker 
13. Beschreibung der Orderkarte 


-DRST [ uomi | ,pn 


Feldname od.| Obliga- ae. 
_ Mégliche Werte 
Id-Schiisse! torisch | Lange 


0-7, BD, SD 


MD, WD 


alle alphan. Werte 


Bedeutung des Feides 


Eingabeplatte 


Programme 


Bemerkungen 


Wenn nicht angegeben, 
wird 1O=BD angenom- 


men, 


Die restlichen Spalten bis zu 72 enthalten Leerzeichen. Die Spalten 73 - 80 ent- 


halten eventuell Folgecodes, 
1.4 Meldungen 


Den Meldungen wurde die Nummer 69 vorangestellt. 


ae eR SE 
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Zusatzprogramme 


Das Programm benutzt aus der Order .SPVAUXM die Routinen *STAND, 
*OSDS, TODS und *PLSS. 


Benutzungsgrundlagen 
Eingabe 
Eingabe von der Platte 


Auf der Eingabeplatte mu eine allgemeine Checkpoint-Datei vor- 
handen sein, die die Dateibezeichnung "CHKP" haben mu8; dazu kann 
eine spezielle CHKP-Datei mit dem Namen des Programms nach den 
Buchstaben CHKP angelegt werden. Da jede CHKP~Datei zwei voll- 
standige Checkpoints aufnehmen muB, die beide mit dem Namen CHKP 
gekennzeichnet sind, dient einmal der Name des Benutzerprogramms 

als Referenz und zum anderen als Leerzeichen fur die allgemeine Datei. 
CHKP-Dateien werden immer im 8-Bit-Modus geschrieben. 


Ferner mu8 der in der CHKP-Datei vorhandene Programmname mit dem zu 
sichernden bzw. wiederherzustel!enden Programm Ubereinstimmen. Bei einem 
evt!, Plattenfehler wahrend der CHKP-Durchfuhrung mu die Méglich- 

keit bestehen, das vollsttndige Programm von einem vorher erstellten 

CHKP nue zu starten; es mUssen also immer zwei komplette Programme in 
eine CHKP-Datei passen. 


Der auf den zweiten CHKP folgende weitere CHKP-Punkt wird in den 
Bereich des vorletzten CHKP*s geschrieben, damit ist immer ein korrekter 
Wiederanlauf gewthrleistet; dazu wird der Zahler der CHKP-Datei aus- 
gewertet. 


Der Benutzer mu darauf achten, daf bei einer allgemeinen CHKP-Datei 
ohne den zustitzlichen Programmnamen vor der Order .DRST keine 
anderen Programme durchgefUhrt werden, die die CHKP-Datei zerstéren. 


Vor dem Neustart des gesicherten Programms missen evtl. Stérungen 
beseitigt sein und die angegebenen Datentriiger auf den entsprechenden 
Stationen fliegen. 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D1 
Suni 1971/Rev. Februar 1972 


> 


3.2. 


3.3. 
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Ausgabe 


Das Programm liefert als Ausgabe den Druck der Me!dung 
*OS *69999 * END OF .DRST AS CHKP NNNN 


vor dem Neustart des Programms vom vorherbestimmten Wiederanlauf- 
punkt aus oder von einer Fehlermeldung aus. Wenn irgendein Fehler 
angetroffen wird, wird die Bearbeitung unterbrochen, nachdem die 
entsprechende Meldung gedruckt wurde. 


Funktionslogik 


- Das erste Segment entspricht nur einer Startfunktion, auBer, da® das 
«DRST als Programm vom Typ 1 charakterisiert wird. Das zweite Segment 
hat folgende Funktion: 


- Zweites Segment 
Nach der Formatkontrolle der Orderkarte und der GUitigkeit der CHKP= 
Datei sucht das Programm die Adresse des zuletzt durchgefuhrten 
Checkpoints. 
Ubertragung des ersten Checkpoint-Blocks in den Kernspeicher zusammen 
mit den fUr die Datei-Steverung notwendigen Informationen. 
Anruf im Speicher des Segments 3. 


= Das dritte Segment fUhrt folaende Funktionen aus: 
Prufen und Einstellen evtl. vorhandener Magnetbandeinheiten gemiG@ den 
in den Dateitabellen und Dateikennsdtzen vorhandenen Informationen. 
Bei Magnetbiindern wird diese Operation nur fur Standard-Dateien durch- 
gefuhrt, die im Augenblick des Erstellens eines Wied*ranlaufpunktes zur 
Verfligung standen. 
Wenn im Spooling-Modus gearbeitet wird, verzweigt ‘tas Segment 3 auf 
das.5. Segment, andernfalls wird das 4. Segment angsrufen. 


- Das 4, Segment hat folgende Funktionen: 
Der Kernspeicherinhalt wird wiederhergestellt, und zwa. “b der ersten 
Adresse des als Minimum reservierten Kernspeichers (Adi tse steht in 
124-125) bis zum physikalischen Ende des Kernspeichers, wenn im 
Uniprogramming gearbeitet wird; bzw. bis zum Ende des fUr das Haupt- 
programm reservierten Zone, wenn imSpooling-Modus gearbeitet wird. 
Im Spooling erfolgt die Speicherzuweisung durch die Order .SYS. 


Benutz! das Programm im Spooling-Modus keine Bander, wird das MSG 
ohne Bander geladen. Die Karteneinlesezone und die Druckzone wird 
fUr das wieder zu startende Programm neu erstellt. Evti. erfotgt ein 
Sprung in ein Segment bzw. in den letzten CHKP um Nicht-Standard- 
dateien oder besondere Bedingungen wiederherzustellen. Das Programm 
wird nach den Makrobefehlen gespeichert, die durch den Wiederanlauf- 
punkt (YCHKP) generiert werden. 
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- Das 5. Segment_kann vier verschiedene Bedingungen vorfinden: 


+ Checkpoint in Uni-Programmierung und Wiederanlauf in 


Uni-Programmierung . 


- Checkpoint in Uni-Programmierung und Wiederanlauf in 


SPOOLING/COEXISTENCE/SWAPPING. 


Checkpoint in SPOOLING/SWAPPING/COEXISTENCE und 
Wiederanlauf in Uni-Programmierung. 


+ Checkpoint in SPOOLING/SWAPPING/COEXISTENCE und 


Wiederanlauf in SPOOLING/SWAPPING/COEXISTENCE. 
(Es werden aber keine gemischten Systeme gestattet, z-B- 
Checkpoint in Spooling und Wiederanlauf in COEXISTENCE.) 


Fir jeden dieser Subroutinen ergibt sich folgender Ablauf: 


- Einlesen des Programms in den Kernspeicher vom Ende des 


Supervisors bis zum Ende des Kernspeichers. 


Einlesen des Programms in den Kernspeicher ab der STRT-Adresse 
bis zum Ende der Hauptzone. 


- Einfesen des Programms in den Kernspeicher ab der STRT-Adresse 


bis zum Ende des Kernspeichers. 


Einlesen des Programms in den Kernspeicher vom Ende des 
Supervisors bis zum Ende der fur das Hauptprogramm reservierten 
Zone. 


In diesem Segment werden die Leseparameter vorbereitet. Wenn der 
Wiederanlauf in SPOOLING/SWAPPING/COEXISTENCE erfolgt, 
wird die Kompatibilitat zum CONCURRENT -Programm gepruft. 
Dann erfolgt der Anruf des 6. Segments. 


- Das 6. Segment hat folgende Aufgaben: 
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- Wird im SPOOLING/SWAPPING/COEXISTENCE gearbeitet, 


wird die Kompatibilitat zur Dialogroutine * UP geprift. 


. Wenn der Checkpoint in SPOOLING/SWAPPING/COEXISTENCE 


gespeichert ist un der Wiederanlauf in Uni-Programmierung erfolgt, 
werden im Kernspeicher die Module * MSG, *TAPE und *CTW 
wieder hergestellt. * 


- Wenn der Wiederanlauf im SPOOLING/SWAPPING/COEXISTENCE- 


Modus durchgefuhrt wird, wird das Modul *CTW des Supervisors 
- SYS wieder hergestellt. 


Die Positionen des Supervisors werden wieder hergestellt. 


Lesen des Programms und Starten des Befehls, der auf den 
DCUP folgt (mit einem sequentiellen Sprung auf die Dialog- 
routine “UP. } 
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3.4. Weitere Bedingungen 


Evt!. Routinen des Benutzers dirfen keine Segmente anrufen (kein CALL) 
und des weiteren keine Adref-Modifikationen bei RUcksprungen 


vornehmen. 
4. Meldungen 


* OS *69034 * 


*OS *69134 * 
*OS *69153 * 


*OS *69213 * 
*Os *69214 * 


> *OS *69215 * 


*OS *69216 * 


*OS *69217 * 


> G~118/120/130 


DU = N: VN = NNNNN WRONG 


Auf der Magnetplotienstation mit der logischen 
Nummer N liegt eine Platte auf, deren Volume- 
Nummer nicht mit den Angaben in der Dateitabelle 
Ubereinstimmt. 


FN = XXXXXXXXXXXX NOT FOUND 


Auf der angegebenen Magnetplattenstation wurde 
die oben angegebene Datei nicht gefunden oder sie 
hat keinen Standardaufbau. 


PN = NNNNNNNN NOT FOUND 


Der in der CHKP—Datei angegebene Nome stimmt 
mit dem in der Orderkarte angegebenen Namen 
nicht Uberein. 


CHKP = FILE NOT FOUND 


Auf der angegebenen Plattenstation ist keine 
CHKP-Datei vorhanden. 


DU = Nz: NO STANDARD FILE 


Auf der Station mit der Jogischen Nummer N liegt 
eine Datei, die keine Standard-Eigenschaften hat. 


DU = N: FILE NOT AVAILABLE 


Auf der Mcgnetplattenstation mit der logischen 
Nummer N stimmt die erste Page der Datei oder der 
Overflow-Zone nicht mit den Angaben im Datei- 
kennsotz uberein. 


DU = N: FILE LABEL INVALID 


Auf der Magnetplattenstation mit der logischen 
Nummer N ist kein Doteikennsatz vorhanden, der 
mit den Angaben im FILE-Befehl Ubereinstimmt. 


TU = N: NO STANDARD FILE 


Auf der Magnetplattenstation mit der logischen 
Nummer N ist eine Nicht-Standard-Datei vorhanden. 


a eee 
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*OS *69218* TU=N: VN = XXXXX WRONG 


Auf der Magnetplattenstation mit der logischen 
Nummer N wurde eine Datei aufgelegt, deren 
Spulennummer nicht mit dem in der Datei ange- 
gebenen Wert Ubereinstimmt. 


"OS *69219* FILE LABEL NOT AVAILABLE 


Der Kennsatz der Datei auf der MD, SD stimmt mit 
den Angaben im Parameter ID nicht Uberein oder 
ist nicht-standard. 


*OS *69219* TU=N: FILE NOT AVAILABLE 


Auf dem angegebenen Magnetband besteht keine 
Kompatibilitét innerhalb der Blocknummer, enthalten 
in der Dateitabelle. 


* OS *69220* MEMORY SIZE NOT ACCEPTED 


Die vorhandene Kernspeicherkapazitét stimmt mit den 
im Programm vorhandenen Angaben nicht uberein. 


*OS *69808 * = .DRST NOT EXECUTED 


Der Wiederanlauf wird bei folgenden Bedingungen 
nicht durchgefthrt 


- das UP zum CHKP-Schreiben stammt aus dem EDOS II 
und ist inkompatibel zum SPOOLING/SWAPPING/ 
COEXISTENCE. 


= der Checkpoint wurde nicht mit dem laufenden System 
erstellt,, die CHKP* s sind nicht kompatibel. 


- Inkompatibilitat zwischen Haupt ~ und CONCURRENT - 
Program durch die Routine * UP. 


Bei allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 


Makrobefehl ABORT. 


Werden keine Fehlermeldungen ausgedruckt, geht die Steverung nach 
folgender Meldung auf den Supervisor Uber: 


*OS *69999 * END OF .DRST AS CHKP NNNN 
Ende der Order .DRST gemdfi CHKP NNNN. 
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\*) «DRSTC DISC RESTART CONCURRENT 


Wiederantauf eines CONCURRENT-Programms (ab EDOS II!) 
(Diese Order ist im DOS |! nicht zul&ssig) 


1 Allgemeines 
1.1. Anruf 

Das Programm wird durch die Order .DRSTC angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 

Das Programm benutzt folgende Rendeinheiten: 


- Platteneinheit (SD oder MD} 
oO - Platteneinheit mit der CHKPC-Datei, falls der Checkpoint 
des CP nicht der SD oder MD vorhanden ist. 
- alle yom wieder zu startenden Programm benutzten Randeinheiten 


- Schreibmaschine CTW 101 
1.3, Aufbau der Order 
-DRSTC, id, pn fi | 


id= obligatorischer Parameter fr die Angabe der Eingabeplatte. 
(0-7, SD, LD, MD) 
pn= Name des neu zu startenden Programms. 


1 = wahlfreies Feld ohne Identifikation; wenn angegeben, wird das 
in der Datei CHKC gespeicherte Programm wieder geladen, die 
durch das UP YDCP erstellt wurde. Fehlt dieser Parameter, 
wird das mit der Order .CHKC gespeicherte Programm in den 

oO Kernspeicher geladen. 


1.4, Meldungen 


Den Meldungen wird die Nummer 68 vorangestellt. 


2. Zusatz programme 
Keine. 
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Benutzungsgrundlagen 


Eingabe 


. Eingahe von der Schreibmaschine 


Die Order kann nur Uber die Schreibmaschine eingegeben werden. 


Eingabe uber die Platte 


Auf der im Parameter “id" angegebenen Platte mu8 die Datei CHKS 
vorhanden sein, wenn es sich um einen externen Wiederanlauf 

handelt (Order .CHKC); oder die Datei CHKC allgemeiner oder 
spezieller Art, wenn es sich um einen Checkpoint des UP*s YDCK handelt. 


Ausgabe 
Das Programm druckt auf der Schreibmaschine die Meldung 
68999* END OF DRSTC 


aus, nachdem das CP wieder geladen ist; oder eine der unter Punkt 4 
angegebenen Fehlermeldungen. 

Beim Auftreten eines Fehlers erfolgt eine Unterbrechung durch den 
Makrobefeh! ABORT und die Steuerung wird an den Supervisor 

zur Bearbeitung des MP (Hauptprogramm) gegeben. 


Funktionslogik 


Das Programm .DRSTC besteht aus den Segmenten 32, 33 und 34 
(im Spooling) und den Segmenten 61, 62 und 63 (in COEXISTENCE 
und SWAPPING) der Order .SYS. 

Das erste Segment prifft die Order und kontrolliert, ob auf der 
angegebenen Platte die Datei CHKS bei fehlendem Parameter | 
angegeben ist; bzw. ob die Datei CHKC zusammen mit dem 
Parameter | vorhanden ist. 


Es wird der erste Block der Checkpoint Datei in den Kernspeicher 
geladen und folgende Kontrollen durchgefibst: 


- Name des Programms 

- benutztes System 

- Systemkonfiguration 

-die Startadresse muB der fiir das CONCURRENT Programm 
reservierten Zone sein. 

- Die Ladeadresse des Spooling-Supervisor mu8 mit der Adresse 
zum Zeitpunkt des DCKP Ubereinstimmen. 

~ Kompatibilitat der benutzten Peripherie zum MP (Hauptprogramm) 

~ Priifen der Dateitabelle, Priifen der Kennsdize, der Magnetbtinder 


und -platten und evt!. Einstellen der Bander. 
SS = 
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Bereitstellen folgender Daten 


- Lange des Programms (Initialisieren des Spooling-Supervisors) 
- START 
- OPRSC 


Das zweite Segment prUft, ob das CP auf der Systemplatte vorhanden 
ist, und stellt die Anfangsadresse des ersten Programmsegments bereit. 
Es prift und stellt die relativen Positionen des Benutzerprogramms 
wieder her. 


Das dritte Segment ladt das Programm in den Kernspeicher, stellt 

ULSEC und OPRSC wieder her und startet die AusfUhrung des Programms. 
Wenn der CHKP durch das UP YDCP erstellt wurde, wird vor der 
Ausfihrung einer benutzereigenen Checkpoint -Routine das Pregramm 
geladen und gestartet. 


Fehlerme!dungen 
ID _ 
ck" XX NOT ACCEPTED 


Im Parameter ID sind falsche Werte enthalten. 


68025 


68136 = *CHKS DATA FILE ABSENT 
Auf der angegebenen Plattenstation ist keine Checkpoint 
Datei vorhanden, oder sie wurde mit einem anderen Namen 
versehen. 

68307 * ILLEGAL ALLOCATION 
Die Startadresse des CP liegt unter der Endadresse des MP, 
oder die Startadresse des Spooling Supervisors stimmt mit 


der Startadresse zur Zeit des Checkpoints nicht Uberein. 


68808 *CHKS NOT EXECUTED 


Die zur Zeit verftgbare Konfiguration stimmt nicht mit der 
zur Zeit des Checkpoints benutzten Konfiguration Uberein. 


68308  * PERIPHERAL UNITS NCT AVAILABLE 


Die vom CP benutzten Rande inheiten sind vom Haupt 
programm belegt. 
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68227 
68228 
$8053 
68052 
68219 
68034 


68185 
68135 
68125 
68153 


68999 
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*OM= X WRONG 


Die Organisation der Plattendatei stimmt nicht mit der 
Dateitabelle Uberein, 


* *AU/MU = X WRONG 


Die Dateitabefle fur eine Multivolume Datei (Random) 
ist falsch. 


*It =X NON STANDARD FILE | 


Die Datei auf der angegebenen Magnetbandstation hat 
keinen Standard-Aufbau. 


*1T = NN VN = XXXXXX WRONG 


Die Spulennummer des Magnetbandes auf der angegebenen 
Station ist falsch. 


*TU = Ny FN = XXXXXXXX NOT AVAILABLE 


Die auf der angegebenen Magnetbandstation liegende Datei 
kann nicht benutzt werden. 


*ID=NN = VN = XXXXXXXX 


Die Nummer des auf der Station N liegenden Plattenstapels 
stimmt mit den Angaben im FILE-Befehl nicht Uberein. 


*FILE TABLE WRONG 

Die Adresse der Dateitabelle ist falsch. 
*FN = XXXXXXXX WRONG 

Der Name der Datei ist falsch. 
* PROGRAM INDEX WRONG 

Der Programmindex hat keinen Standard-Aufbau. 
*PN = XXXXXXXX NOT FOUND 

Das Programm wurde nicht gefunden. 
*END OF .DRSTC 


Ende des Programms. 
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SOFTWARE- NOTE 


Nummer 32/3/003 
Datum ll. Marz 1971 


Referenz IM/az 
Verfasser 4H. Immler 
Verwendung auch extern 


SERIE G-100: EDOS 


. DL = copy / TD - COPY 


DISC - FILES SICHERN MIT REORGANISATION 


DI_- COPY 

Aufgabe : Mit diesem Programm werden Disc-Files auf Tape 
gesichert. Wenn das File eine Overflowzone hat, 
wird es zugleich reorganisiert. 

TD — COPY 

Aufgabe 3 Mit diesem Programm werden Dise-Files, die z2u- 


vor mit DI-COPY auf ein Tape gesichert wurden, - 
wieder zuriick auf die Disc geschrieben. 


Bemerkungen : Die zwei Programme sind parametrierbar. Es kénnen 
beliebig viele Files in einem Durchgang gesichert 
bzw. reorganisiert werden. 


Anruf : «LOAD, DT-COPY bzw. TD-COPY 
SLBC nur fiir das Bandfile File-Code ="SAVE" 
SEND. 


BCOPY, .scees Beschreibung folgt anschliessend 


END OF FILE einlegen am Kartenleser! 


—BULL_ 
GENERAL ELECTRIC 


(Oo 


Parameterkarte fiir DT - COPY 


6 60 6k 
BOOPY, (9, + XXXKAK, ,, BK=9999, ,,RC=9999, , _RMEB, , .KS=99, [SH}4999PPH| 
& 


a db c a e ft 
a) Stations Nr. des Dise-Files 1 Pos. 
b)} File-Name max. 12 Pos. 
c) Blocklinge dez. 4 Pos. 


da) Recordlinge dez. 4 Pos. (nur bei FL) 
e) Schreibmodus 1 Pos. (implizit 6) 
2 Pos. (nur mit 0Z) 
6 


&) Serien Nr. der Datei Pos. (63-68 OBLIG.) 
Parameterkarte fiir TD - COPY a 


f£) Lange des Ordnungsbegriffs dez. 


60 
BCOPY, .9, , XXXXXK, Sig secisyy:) 
a b c 
a) Stations Nr. des Dise-Files 1 Pos.. 
b) File-iame max. 12 Pos. - 
c}) Serien Nr, der Datei 6 Pos. (63-68 OBLIG.) 


Restriktionen + Files mit variablen Record-Langen 
sind unzuldssig. 


Verfiigbarkeit -: Source-Karten kénnen bei der Software 
Maintenance bezogen werden. 


SOFTWARE MAINTENANCE 


AENDERUNG SP 30.11.91 Ge 


68 


H 
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| «DSPRT DISC PRINT 


Plattenausdruck — (Sektor fUr Sektor) 


1. Allgemeines 
4.1. Anruf 


Das Programm kann mit den Orders .DSPRT oder DFPRT angerufen werden. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm erfordert die folgende Mindestkonfiguration: 


~ Eine Platteneinheit oder zwei, 


— Drucker. 
- Kartenleser oder CTW 101 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


Die Orderkarte zum sequentiellen Druck eines oder mehrerer Sektoren hat folgendes 
Format: 


LS=Is 
on @ FZ = fz 
-DSPRT [wo id| tm ,pm sa [ 'SN=sn | ; | 


Der Parameter "rm" ist im DOS I nicht zulissig. 


\ Die Orderkarte fiir das Drucken einer Datei hat folgendes Format: 


ps \ pepat [ ap-id | om in [ ov | [F515] [sv] 


Der. 
Pa 


es 


° 


re 
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«DSPRT 
Feldname od.| Obtiga- | Maxim. 
\d.-Schliissel ]  torisch | Lange 
mom ja 1 
pm ja immer 2 
sa ja immer 5 
LS=ls nein | immer 5 
SN=sn nein 5 
ov hein 2 
fn ja 12 
FZ=fz nein| 2 


1D=0-7, BD, WD 
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Mégtiche Werte 


SD, LD, MD 


6 oder 8 


AN oder HX 


00000-00099 
00100-39999 


Bio SR 
2 ay, 


001 00-39999 
1-dog99 


ov 


atle atphan. Werte 


Wahifreies Feld, 2 

Zeichen. Deait wird cas 
Drucken nach dea ersten 
freien Sektor beendet, 

ist "FZ" angegeben, muB 
auch "SN* angegeben ver- 
den, ®LS" kann weggelassen 
werden. Wird "SN* wegge- 
lassen, wird die gesante 


freie Zone gedruckt. 


Bedeutung des Feldes 


Angabe der Eingabe- 
platte 


Angabe Schreibmodus 


AN: alphanumerisch 


HX: hexadezimat 


Sektoradresse 


Angabe des letzten zu 
bearbeitenden Sektors 


Anzahl Sektoren die 


zu drucken sind. 


Es wird nur die Overftow; 


zone gedruckt 


Dateiname 


Bemerkungen 


Wenn nicht an¢ 
gegeben wird 


Angabe nur im 
EDOS 


Druckformat 


freie Zone 


*) Die Angaben LS = und SN = schliefen sich gegenseitig aus. Werden LS= oder 


SN= nicht angegeben, wird nur der mit "sa 
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" definierte Sektor gedruckt, 


BD angenommen 


° 
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2.  Zusatzprogramme 


Fur die Funktion des Programms ist es unerlaflich , daB die Order .SPVAUXM 
vorhanden ist, die die UP*s “STAND, “IODC und *OSDS enthilr. 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Karte oder uber CTW 101 


Es wird nur die Orderkarte bendtigt. 


— Eingabe von der Platte 


Beliebige Plattenzone. 
3.2. Ausgabe 


Die Ausgabe besteht in Form einer Liste, in der der sequentielle Ausdruck der in der 
Order definierten Sektoren erfolgt. Eine Zeile dieser Liste hat folgenden Aufbau: 

48 Zeichen in drei Gruppen zu je 16 Zeichen. Diese Gruppen sind vaneinander durch 
ein Leerzeichen getrennt. Bei Ausdruck im Format HX (hexadezimal) wird jede Zeile 
zweimal gedruckt: 


— 1. Zeile hexadezimal entpackt, 


— 2. Zeile alphanumerisch zur besseren Lesbarkeit. 


Links vor der ersten Zeile jedes Sektors wird die absolute Plattenadresse gedruckt. 
Die Zeilenblécke pro Sektor werden voneinander durch zwei Leerzeilen getrennt. 
Wenn ein Zeilenblock fiir einen Sektor durch Blattwechsel in zwei Teile getrennt 
wird, wird das durch ein Sternchen links von der ersten Zeile auf dem neuen Blatt 
angezeigt. 
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3.3. Funktionstogik 


~ Formatkontrofle der Orderkarte und Konfrofie der Eingabeeinheit . 


+ Mittels des UP YDFLS wird in der Kennsatztabelle der gewiinschte Kennsatz ge- 
sucht. 


— Die Anzahl der zu druckenden Sektoren wird berechnet. Das Lesen von der Platte 
erfolgt Spur fir Sput und der Druck Sektor fir Sektor. 


— Fir die Order .DSPRT ist der Vorgang derselbe auBer Punkt 2, der nicht zur Durch- 
fihrung kommt. 
Wenn die Datei (oder ein Teil in der Overflow-Zone) leer ist, druckt die 
Order .DFPRT nur den Kennsatz der Datei aus und Ubergibt die Steverung 
an den Supervisor. 


4. Fehlermeidungen 
Den Meldungen wird die Nummer 26 vorangestel lt. 


“OS * 26148 * SN=NNNNN WRONG 


Die Meldung wird gedruckt, wenn das Feld SA auf Null steht, oder 
wenn das Feld LS eine Adresse kleiner als Sektor SA angibt. 


* OS * 26149 * OVERFLOW AREA NOT PRESENT 


Bezieht sich auf die Order .DFPRT, wenn der Druck der Overflow- 
Zone einer Datei gefordert wird, und diese nicht vorhanden ist, 
oder die Datel ist nicht sequentiell (es fehit das Zeichen $ in der 
Stelle 54 des Dateikennsatzes). 


Nach diesen Meldungen endet das Programm mit dem Makrobefeht ABORT. 


* OS * 26999 * END OF .DSPRT / .DFPRT 


Endemeldung fiir die Order, wenn das Programm regular endet. 
Die Kontrolle wird danach an den Supervisor zuriickgegeben. 
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-DTDFT DISC to TAPE DATA FILE TRANSFER 


Sichern Plattendatei auf Band (siehe auch-ED99DF) 


1. Allgemeines 


1.1. Anruf 
Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


-DTDFT iibertragt Datei 

-DTAFT iibertragt alle Dateien 

.DTPFT itbertragt Programmaatei 

-DTDFA schlie&t Datei an bereits vorhandene Datei auf Band an 


-DTPFA  schlie&t Programmdatei auf Band an. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm erfordert folgende Mindestkonfiguration: 


— Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 
— Platteneinheit 


— Bandeinheit 
1.3." Beschreibung der Orderkarte 
— Die Orderkarte zum Schreiben einer Datei auf Band hat folgendes Format: 


DTDFT [ ois [ven] , fn, OT=ot [ nev | ek, pk 


~ Die Orderkarte zum Schreiben auf Band aller in der Platte vorhandenen Dateien hat 
foigendes Format: 


TAFT Ee [une] , OT=ot [v0 | _ ck, pk 
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— Die Orderkarte zum AnschiuB einer Datel an die schon auf dem Band vorhandene 
Datei hat folgendes Format: 


-DTDFA [ soe, [view] #0, oT-ot [ view | ck, pk 


— Die Orderkarte zum Schreiben einer Programmdatei hat folgendes Format: 


.DTPFT [ s0-i [van] fn, OT=ot [viv ok wk 


— Die Orderkarte zum Schreiben nur einer Programmdatei am Ende einer schon be- 
stehenden Datei hat folgendes Format: 


.DTPFA [ yo [:vnev] , fn, OT=ot [ vnmwn | 


Feldname od. 
td.-Schiiissel 


Obliga- | Maxim. 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


torisch 


0-7, BD, WD, 
$D, LD, MD 


Eingabeplatte Wenn nicht angegeben, 


wird ID=BD angenom- 


men, 


VN=Evn alle alphan. Werte Volumeseriennummer Zur Kontrolle der 
Spulenseriennummer Nummer auf Platte 
bzw. Sand 
fn alle alphan. Werte Dateiname 
OT=ot 1:8,W1,W2,W3 | Ausgabeband 


O oder P Kontroliart Band: 
O: Paarigkeit 


P: Unpaarigkeit 


K, L, M oder N K: 1600 bpi/L: 800 bpi/: 


M: 556 bpi / N: 200 bpi 
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2, Zusatz programme 


Fir das Funktionieren des Programms ist es uneriaBlich, da in der Platte 
die Order .SPVAUXM enthalten ist. 


/ 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Lochkarte 


Es ist keine andere auRer der Orderkarte vorgesehen. 


— Eingabe von Platte 


Datei von Platte, 
3.2, Ausgabe 


— Ausgabe auf Band (9 Spuren) 
Das Ausgabeband mu8 Standardkennsatze haben, obwoht die folgende Datei einen 
Nicht-Standard-Aufbau hat: 
Blécke nicht numeriert 
- Blécke enthalten nicht druckbare Zeichen 
- Blécke sind von unterschiedlicher Lange. 
Nach der Bandmarke steht der Kennsatz der ersten von der Platte gedappelten Datei, 


dem die Datei folgt. Hat die Datei eine Overflowzone, folgt sie den Blécken der 
Hauptzone. Davor steht ein besonderer Kennsatz: 


* OVER.-ZONE -- FN-NNNNNNNNNNNN 


Wenn auch ein Sonderzeichen vorhanden ist, wird er nach den Blécken der Overflow- 
oder Hauptzone aut das Band iibernommen. Der Indexzytinder wird ebenfalls durch 
einen besonderen Kennsatz identifiziert: 
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* INDEX CYLINDER — FN=NNNNNNNNNNNN 


Bei Dateien in Randomorganisation (FO=R) werden evtl. leere Pages auch auf Band 
ibernommen, 


Bei der Order .DTAFT werden die Dateien in der Reihenfolge auf Band ibernommen, 
wie ihre Kennsdtze (HDR1) auf der Platte ab Sektor 20 erscheinen. 


Die Dateien werden voneinander durch eine Bandmarke getrennt. Am Ende des 
Bands wird ein Standard-Nachsatz EOF1 geschrieben. 


— Ausgabe auf Drucker OQ 


AuBer den eigenen Meldungen des Operating System werden auch die Namen der 
auf Band geschriebenen Dateien gedruckt. 


3.3. Funktionslogik 


Nach der Kontrolle der Orderkarte wird die Ausgabebandeinheit vorbereitet. Abhangig 
von der KernspeichergréRe wird die Lange der Ein-/Ausgabeblécke ermittelt. Danach 
wird die zu doppetnde Datei auf der angegebenen Eingabeplatte gesucht. 


Auf Band wird der Kennsatz EOF 1 gesucht und das Doppeln der Datei begonnen. 
Wird auf ein Band geschrieben, das bereits Dateien (von der Platte) enthalt, wird 
kontrolliert, da diese Datei nicht bereits auf dem Band vorhanden ist. 


Bemerkungen: oO 


Da die BlockgréRenbestimmung auf Grund der verfiigbaren Kernspeicherkapazitat be- 
stimmt wird, hangt die Leistungsfahigkeit des Programms von 


— der KernspeichergréRe 


— und der Art der benutzten MB-Einheiten ab. 


Aus diesem Grund ist bei Benutzung des erstellten Bandes auf verschiedenen Anlagen 
immer von der kleineren Speicherkapazitat auszugehent!! (Evtl. Umgenerieren des 
Systemtragers mit SVG.) 


Das Programm sieht weder Spulen- noch Plattenstapelwechsel vor. Alle Dateien miissen 
auf Band mit den gleichen Charakteristiken geschrieben werden (Kontrolloption, Dichte 
etc.), 


oO 
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Ein mit .DTDFT erstelites Band kann durch die Order .DTDFA weitere Dateien auf- 
nehmen, wenn sie nicht bereits auf dem Band vorhanden sind. 


4. Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 54 vorangestellt. 


*OS *54124* PROGRAM INDEX NOT AVAILABEL 


Die zu doppelnde Datei existiert nicht auf der mit Parameter id ange- 
gebenen Platte. 


Q *0S *54135* FN=NNNNNNNNNNNN WRONG 


Die anzufiigende Datei ist schon auf dem Band vorhanden. 


Oo G-118/120/130 
Ref. -Nr.: 32.38.9010 D 


Juni 1971 


~ 281 - 
-ED99DF 


.ED99DF SAVE A DATA FILE ON TAPE 


Sichern einer Datendatei auf Band 
{Diese Order ist im DOS II nicht zuldssig. 


lL Allgemeines 

Dieses Programm wird zur Sicherung einer Datendatei auf Band benutzt. 
1. Anruf 

Das Programm wird mit der Order .ED99DF angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
- Platteneinheit 


- Magnetband 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 


.ED99DF, fn, joa, ot, ck, pk 
Es bedeutet: 


fn Name der Datei (HDR-Kennsatz} 
ot Nummer des Ausgabebandes (1-7). 
ck P fiir Unpaarigke it 
© fur Paarigkeit 
pk Schreibdichte fur das Ausgabeband: 
K_ fur 1600 bpi 
L fUr 800 bpi 


ID=id  Wahlfrei; enthalt die togische Nummer der Eingabeplatte 
{Werte 0-7, BD, WD), wenn er fehit, wird ID=BD angeommen. 


1.4. Einschrinkungen 
~ Dieses Programm sichert nur Datendateien. 


- Das Ausgabeband mu8 ein 9-Spur-Band sein. 
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2. Zusatz programme 

Die Basisplatte muB die Order .SPVAUXM enthalten. 
3. Anwendungsnormen 
3.1. Funktionslogik 


Nach der Formatkontro!le des Eingabeparameters und der Platten= und 
Bandkenns&tze wird die Date} Spur fUr Spur auf Band gesichert. 


Die Blocklange betrégt: 


~ 3.845 Zeichen im 6-Bit-Modus 
= 2.885 Zeichen im 8-Bit-Modus 


Nach der Sicherung der letzten Spur auf Band wird das Ausgabeband 
mit Standard EOF abgeschlossen, zurUckgespult und auf UNLOAD geseizt. 


Anmerkung: 


Bei sequentiell-indizierten Dateien wird der Indexzylinder nicht mit 
auf Band Ubernommen. Nach der RuckUbertragung auf Platte mu der 
Indexzylinder nev erstellt werden. 
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Fehlermeldungen 


Avufer den allgemeinen Meldungen der Operating System-Routinen fur 
Platte und Band druckt das Programm folgende Meldungen: 


*Os *DT * DU=X: FN=XXXXXXXXXXXX NOT FOUND 


Die im Feld Dateiname angegebene Datei ist nicht 
auf der Platte mit der logischen Nummer X. 


*os “DT * FILE TO BE DUPLICATED IS EMPTY 
Die Plattendatei ist leer, d.h. Anfangsadresse und 
Adresse der ersten freien Page stimmen Uberein. 
*OS “DT * TUsX: VOLUME LABEL NOT ACCEPTED 
-) Der Bandspulenkennsatz enthilt als die ersten vier 
Zeichen nicht VOL1 (INT wird wegen der Forderung, 
auf 9=Kanal-Band zu schreiben, nicht akzeptiert). 
*os * TU=X: NO TAPEMARK FOLLOWING HDR1 
Hinter dem HDR-Kennsatz auf Band steht keine Band~ 
marke. Das Band wird als Nicht-Standard betrachtet. 
*OS *DTOIO TU=; END OF REEL 
PROCEEDING IMPOSSIBLE 
Auf dem Magnetband wurde der Ende -Spiege! erkannt. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 
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*OS “DT * 


*Os “DT * 
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TU =X: FILE NOT YET EXPIRED 
Das Verfalldatum im HDR-Kennsatz auf dem Band 
wurde nicht erreicht. Das Programm halt auf O1F0. 


Zwei Vorgangsweisen sind méglich: 


~ Druck auf START. 


Das Programm druckt die Meldung: PROCEED ING 
INPOSSIBLE und endet mit dem Makrobefeh! ABORT. 
Nach Austausch des Bandes ist neu zu starten. 


- SW Zeinlegen, START, SW 2 auslegen: * 
Das Band wird akzeptiert und das Programm fortgesetzt. 


END OF DATA FILE TRANSCRIPTION 
Ende des Programms .ED99DF. 
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«ED99PF SAVE A PROGRAM FILE OF DSU 110/157/160/162 ON TAPE 


Sichern einer Programmdatei (DSU _110/157/160/162/150) auf Band 


1. Allgemeines 


Dieses Programm wird zur Sicherung einer Programmdatei auf Band benutzt. 
Die Programmdatei kann auf folgenden Platteneinheiten enthalten sein: 


- DSU 110, DSU 157, DSU 160, DSU 162 oder DSU 150 
1.1. Anvuf 

Das Programm wird mit der Order .ED99PF angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 

Das Programm benutzt die folgenden Randeinheiten: 


- Kartenleser oder CTW 101 
Platteneinheit 
- Magnetband 


> Drucker 


. 1.3. Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 


.ED99PF, fn [, ID=id] , ot ck, pk 


Es bedeuten: 
fn _ Name der Programmdatei (z.B. SD EDOS 18) 
(D=id Dieser Parameter enthult die logische Nummer der Eingabeplatte. 


Der Parameter ist wahlfrei. Wenn er fehlt, wird iD=BD ange~ 
nommen. Folgende Werte werden akzeptiert: 0-7, BD und WD. 
ot Nummer des Ausgabebandes (Werte 1-7). 
ck Paarigkeitskontrolle fur das Ausgabeband: 


P fur Unpaarigke it 
© fur Paarigkeit. 


pk Schreibdichte fur das Ausgabeband: 


K fur 1600 bpi 
L fir 800 bpi 
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1.4. Einschrétnkungen 


- Dieses Programm sichert aur Programmdateien. 


- Das Ausgabeband mu8 ein 9-Spur-Band sein. 


2. Zusatz programme 


Die Basisplatte muB die Order .SPVAUXM enthalten. 


3. Anwendungsnormen 


3.1. Funktionslogik 


Nach der Formatkentrolle des Eingabeparameters und der Platten= und 


Bandkennsiiize wird die Programmdatei Spur fur 
Die Blocklange betragt immer 2885 Zeichen. 


Spur auf Band gesichert. 


Nach der Sicherung der letzten Spur auf Band wird das Ausgabeband mit 
Standard EOF abgeschlossen, zurUckgespult und auf UNLOAD gesetzt. 


3.2. Einschrainkung 


Da der Kennsatz auf dem Magnetband mit Angaben aus dem Plattenkennsatz, 
erginzt wird, darf das Ausgabeband nicht mit der Order . TCP gedoppelt 


werden. 
Die Angabe ID=SD ist nicht zuléssig. 
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4, Fehlermeldungen 


*Os “DT * 


*OS *DT * 


*OS "DT * 


*OS *DTOIO 


*Os “DT * 


*Os “DT * 


*OS * DTO06 * 
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DU=X: FN=XXXXXXXXXXXX NOT FOUND 

Die im Parameter "fn" angegebene Datei wurde auf 
der Platte, spezifiziert in "id", nicht gefunden. 

TU=X: VOLUME LABEL NOT ACCEPTED 

Der Bandkennsatz, spezifiziert im Parameter "ot", hat 
ein feblerhaftes Format (er darf nicht INT 1 sein). 
TU=X: NOT TAPEMARK FOLLOWING HDR] 

Dem HDR1~Kennsatz auf dem Ausgabeband, spezifiziert 
in Parameter “ot", folgt keine Bandmarke. 

TU=X: END OF REEL PROCEEDING IMPOSSIBLE 


Auf dem Ausgabeband, spezifiziert in "ot", wurde 
Spulenende erkannt. Das Programm sieht keinen Spulen- 
wechsel vor. 


TU=X; HEADER LABEL NOT ACCEPTED 


Der HDR1-Kennsatz des Ausgabebandes hat keinen 
Standardaufbau. 


FILE TO BE DUPLICATED 1S EMPTY 


Die zu sichernde Programmdatei ist leer; der Sektor 00002 
enthalt das Zeichen V in der Stelle 54. 


ID=XX ILLEGAL 
Die Angabe XX ist ungiltig. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 


*OS “DT * 
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JU=X;: FILE NOT YET EXPIRED 


Das Verfalldatum des Ausgabenbandes ist hoher als das 
aktuelle Tagesdatum. Das Band ist noch gesperrt. Das 
Programm hilt auf der Adresse O1FO,,. 


Es gibt zwei Arten der Fortsetzung des Programms: 


a) Driicken START: Die Meldung PROCEEDING 
IMPOSSIBLE wird ausgedruckt. Zum ernevien Start 
des Programms mu@ das Band gewechselt werden. 


Das Programm endet mit dem Makrobefeh] ABORT. 
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b) Einlegen SWITCH 2, Dricken START und léschen 
SWITCH 2: Der Kennsatz des Ausgabebandes wird 
akzeptiert. Das Programm beginnt mit der Sicherung 
der Systemplatte. 


*OS “DT * END OF PROGRAM FILE TRANSCRIPTION 


Ende des Programms .ED99PF. 


Oo 


G-118/120/130 ee ee 
Ref.-Nr.: 32.38.010 D1 
Juni 1971/Rev. Februar 1972 


1.2. Parameterkarte 
Es ist nur eine Parameterkarte erforderlich. 
1.3. Erforderliche Konfiguration: 
- Kartenleser 
- Drucker 
- Magnetbandstation 
~ Magnetplattenstation, die eventuel! mit der Basisplatte Ubereinstimmen kann 
- Kernspeicherkapazitar 12 K 
- Schreibmaschine CTW 101 (wahlfrei) 
1.4, Bearbeitung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgendes Format: : 
-EXSP, pn , IT=it, CK, PK [com [om 
Darin bedeuten: 
pn: Obligatorisches Feld mit dem Namen des Programms, das aus 
dem Sourceband auf die Magnetplatte zu Ubertragen ist. 
Mit: Obligatorisches Feld mit der Stationsnummer des Source - 
bandes. Méglich sind die Nummern von J bis 8. 
CK: Obligatorisches Feld fUr die Paarigkeitskontrolle des zu 
lesenden Bandes. 
Moglich sind die Werte P (Unpaarigkeit} oder O (paarig) . 
PK: Obligatorisches Feld fiir die Dichte des zu lesenden Bandes: 
K = 1600 bpi M = 556 ay m 
L = 800 bpi N= 200 bpi nur bei 7 Spuren 
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sEXSP EXTRACTION SOURCE PROGRAM 
Extrahieren eines Source-Programmes aus einem 
Source-Band 

Spezifikation 


Funktion des Programms 


Dieses Programm sucht aus einem Sourceband ein Programm und stellt es auf 
der freien Zone der Magnetplatte (EDOS) zur Umwandlung bereit. Das 
Programm bendtigt keine Detailkarten. 
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OD=od Wahlfreies Feld fur die Angabe der Ausgabeplatte, auf die 
das Source geschrieben wird (von 0 - 7). 

Fehit der Operand, wird OD=BD angenommen. 

SH=sh Wahlfreies Feld, angegeben wird der Wert SH=Y. Damit wird 
das Sourceprogramm in den letzten Teil der freien Zone Uber- 
tragen. 

1.5. Meldungen 


Den Meldungen wird die Zahl "88" vorangestellt, mit der die Order 


identifiziert werden kann; benutzt werden die Meldungen 131, 133, 153, 
234, 235, 236, 237, 999. 


a 
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2. Zusatzprogramme 


Auf der Basisplatte mui die Order .SPVAUXM mit dem UP YOSTP vorhanden 


sein. 
3. Anwendungsnormen 
3.1. Eingabe 


Die Eingabe erfolgt Uber die Orderkarte, die Uber den Kartenleser bzw. 
die Schreibmaschine eingegeben werden kann. 


Das Band muf mit der Order .GAF erstellt worden sein. 


Oo 3.2. Ausgabe 


Das zu assemblierende Programm wird auf die angegebene Platte Ubertragen. 
3.3. Funktion 


Nach der Formatkontrolle der Orderkarte wird geprift, ob mindestens 
6 Zylinder auf der angegebenen Platte frei sind. Wenn nicht, wird ein 
entsprechender Hinweis ausgedruckt und das Programm endet mit dem 
Makrobefehl ABORT. 


Sind genlgend Zylinder frei, wird auf dem Sourceband das entsprechende 
Programm gesucht, dabei kann vorwirts oder rUckwdrts gelesen werden, 
je nach Einstellung des Magnetbandes. 


Wird das angegebene Programm nicht gefunden, endet die Order mit dem 
Makrobefehl ABORT. Nach Auffinden des Programms wird ab der ersten 

o) Karte (d.h. der erste Satz mit 80 Stellen) mit der Ubertragung begonnen, 
wobei 3 Karten (= Sttze) in einen Sektor (= 240 Stellen) geschrieben werden. 


Die Ubertragung wird beendet, wenn eine Karte mit dem Befehl END ab 
Spalte 18 und f in Spalte 72 aufgefunden wird. 


In diesem Punkt wird entschieden, ob das Programm an das Ende der freien 
Zone geshiftet werden soll. Ferner wird geprift, ob in der vorletzten 
Karte ein Kommentar enthalten ist, d-h. *in Spalte 18 und ob in den 
Spalten 32 - 36 das Versionsdatum enthalten ist; es muB ein numerischer 
Wert sein. 

Bet negativem Ergebnis endet das Programm mit dem Makrobefeh! ABORT 
mit entsprechender Fehlermeldung. 


ere ————— 
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Ist ein korrektes Datum vorhanden, wird es in die Stellen 40 ~ 45 des 
Kernspeichers Ubertragen (wie beim . INT) und die Bearbeitung wird 
beendet. Wenn die Verschiebung gefordert ist, wird die belegte Zone mit 
der noch verbliebenen Zone verglichen. Ist die verbliebene Zone kleiner, 
erfolgt eine entsprechende Meldung und der Shift wird nicht ausgefUhrt, 
das Programm endet auf dem Makrobefehl ABORT. 


Weitere Bedingungen 


Das Sourceband mui entsprachend der in der Order .GAF gegebenen 
Beschreibung aufgebaut sein, 


Beschreibung der Meldungen 
Fehlermeldungen 


* OS *88131 * WORK SPACE MISSING 
Es steht auf der angegebenen Platte keine Arbeitszone 
zur Verflgung. 
* OS *88133 * DU =N WORK SPACE OVERFLOW 
Die auf der angegebenen Platte verfUgbare Zone reicht fur 
die Aufnahme des Sourceprogramms nicht aus. 
*OS *88153 * PN= NNNNNNNN NOT FOUND 


Das zu Ubertragende Programm konnte nicht gefunden werden. 
Meldungen mit einem HLT um einen Anwendungsfehler zu signalisieren 


* OS *88235 * INVALID OR MISSING SOURCE DATE 


Die vorletzte Karte ist keine Kommentarkarte, oder die in 
den Spalten 32 - 36 enthaltenen Daten ergeben kein nume- 
risches Datum. Die Stellen 40 - 46 im Kernspeicher werden 
nicht modifiziert. 


* OS *88237 * NOT POSSIBLE SHIFT - COMPILATION WITH WORK DISC 


Das zu versetzende Programm palit nicht in die noch 
verbleibende Zone, fur die Umwandlung sollte eine 
Arbeitsplatte verwendet werden. 
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4,3, Meldungen zum Ende der Bearbeitung 


“OS *88234 * WRITE FROM SECTOR XXXXX TO ZZZZZ 


Das Programm ist auf der Platte innerhalb der angegebenen 
Sektoradressen gespeichert worden. 


* OS *88236 * DATE CARD: NUMBER * NAME PROGRAM DATE annnn 


Es wird die vorletzte Karte (Kommentarkarte) des Programms 
ausgedruckt und die Kernspeicherstellen 40 - 45 werden 
mit dem in der Datumskarte angegebenen Computerdatum 
modifiziert. 

* OS *88999 * END OF .EXSP 


.@) Ende des Programms, 


Oo G -118/120/130 
Ref. -Nr.: 32.38.010D 
Juni 1971 


= 295 - -FLPRT 


«FLPRT FILE LABLE PRINT 

Druck Dateikennsatz 
1. Allgemeines 
14. Anruf 

Das Programm kann nur mit der Order .PLPRT angerufen werden, 
1.2, Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


— Drucker 
—eine oder zwei Platteneinheiten. 
— Kartenleser oder CTW 103 

1.3. Beschreibung der Orderkarte 


.FLPRT [. D=id ] 


Die Angabe der Platte in der Eingabe ist wahlfrei, Wenn sie fehit, wird ihr Wert mit 
ID=BD angenommen. 


Mégliche Werte: ID=SD, LD, MD, WD, BD, 9-7 
Die Spalten 73 - 80 sind fiir eventuelle Folgecode reserviert. 
2. Zusatzprogramme 


Fir die Durchfihrung dieses Programms ist das Vorhandensein des Programms 
SPVAUXM erforderlich. 
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3. Benutzungsgrundiagen 


3.1, Eingabe 


— Eingabe von Karte oder uber die CTW 101 


Es ist nur die Orderkarte erforderlich. 


— Ejingabe von Platte 
Die Eingabe von Platte besteht in dem Kennsatz der Datei und in dem Kennsatz der 
Programmdatei, 


3.2. Ausgabe 


Die Ausgabe besteht in einem Druckprotokoll mit 
— Kennsatz der Programmdate* 
— Kennsatz der Dateien, die eventuell in der angegebenen Platte vorhanden sind 


— Tabelle der freien Zonen (Sektor 40}. Wenn die Platte vollstéindig belegt ist, 
wird diese Tabelle nicht ausgedruckt. 


3.3, Funktionslogik 


Das Programm liest nach der Kontrolle der Orderkarte den Kennsatz der Programm- 
datei und den Kennsatz der Dateien und druckt diese. Danach liest es die Tabelle der 
freien Zonen und druckt diese. 


4. Fehlermeldungen 
Der Meldung wird die Nummer 50 vorangesieilt. 


*@QS* 50999 * END OF .FLPRT 


Meldung ier Orderende. Die Kontrotle wird dem Supervisor zuriick- 
gegeben. 


a 
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-FOR COMPILE FORTRAN PROGRAM 


Kompilierung eines FORTRAN-Programms 


Wiese Order ist im DOS TW nicht zulassig.) 
1. Allgemeines 


Das Programm kompiliert ein FORTRAN -Ursprungsprogramm in die 
Maschinensprache. 


1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .FOR angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


+ Kartenleser 
- Drucker 


= Platteneinheit 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
«FOR, pn [ i-ia] [ eNefe] [,00=04 [,o1| [, msm 


[oceoe} | oso [,PR=pr] 
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Feldname 
od. Ifd. 
Schlussel 


Obligato~ 
risch 
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Max. | Mogliche Bedeutung des Bemerkungen 


Lange] Werte Feldes 
Name des 
Programms 
Nummer der Platte, 
auf der das zu 
kompilierende 
Programm steht 
Name der Datei, Komma und = 
Werte welche das dirfen nicht 
Ursprungsprogramm verwendet 
enthilt werden 
2 OD=0-7, | Nummer der Platte, 
SD,BD,WD| auf der das Objekt- 
programm steht 
2 OL Objektprogramm- 
liste wird ausge- 
geben 
2 MS=12 SpeichergréBe 12 K 
MS=16 SpeichergréBe 16 K 
MS=20 SpeichergréBe 20 K 
MS=24 SpeichergréRe 24 K 
MS=28 SpeichergréRe 28 K 
MS=32 SpeichergréBe 32 K 
Objektprogramm 
3 OC=T benvtzt: Band 
D Platte 
Cc Stanzer 
5 numerische | Startadresse: Angabe in 
Werte 5200, wenn OC=T dezimal 
4200. wenn OC#T 
3 numerische | Anzahl der Angabe in 
Werte Schreibstellen dezimal 


Benutzungsgrundlagen 


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FORTRAN~Handbuch. 
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«FTU FILE TABLE UPDATE 
Forischreiben der Dateitabelle 
1 Allgemeines 
11.00 Anruf 


Das Programm wird mit der Order .FTU angerufen. Die Order fiihrt das Updating der 


Dateitabelle in einem Benutzerprogramm durch, 


1.2; Hardwarevoraussetzungen 


- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
- ein oder zwei Magnetplattenstationen 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 


pn 
.FTU ,OD= F = 
[ s i | TP=pn 


Feldname od. {| Obliga- |Maxim. 
td.-Schiiissel_ | torisch | Lange 


Magliche Werte Bedeutung Bemerkungen 


OD=od 0-7,BD, SD, LD Ausgabeplatte Wenn nicht ange- 
MD, WD geben, witd OD=BD 


angenommen, 


alle alphanum. Werte Programmname 


alle alphanum. Werte Name des Programms 
zum Testlauf 


1) TPspn ist erforderlich, wenn das Programm zum Testlauf betroffen ist. Das urspriingliche Programm in 
der Programmdatei wird dann nicht beriihrt. 


MD 
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2. Zusatzprogramme 


In der Basisplatte muff die Order SPVAUXM vorhanden sein. 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 
— Detailkarte 


Ais Detailkarten sind 6 LBC-Karten mit folgendem Aufbau erforderlich: 


LEC pm te [ vat [ se] [>| | oOo 
[mm { SI] fae { 2h] [ew] Lom] foot }] 


Der Parameter "CN" ist im DOS II nicht zulassig. 
Die Bedeutung der Felder ist unter der Order LOAD beschrieben. 


- Karte END. Die Karten kénnen ther den Kartenleser oder die Schreib- 
maschine eingegeben werden, 

- Eingabe von Platte 
Besteht ous der in der Orderkarte angegebenen Dateitabelle. 


3.2. Ausgabe 
Die Ausgabe in der Platte wird durch die fortgeschriebene Dateitabelle gebidet. 


oO 


3.3,  Funktionslogik 


Nach der Formatkontrolle der Orderkarte wird auf der angegebenen 
Piatteneinheit das gewiinschte Programm gesucht. 


Wenn das Programm gefunden ist, wird seine Dateitabelle in den Speicher eingetesen. 
Die Dateitabelte wird dann mit den Angaben aus den 6 LBC-Karten fortgeschrieben. 


Wenn die Karte 6 END erkannt wird, wird die Dateitabelle aus dem Speicher auf die 
Platte zuriickgeschrieben. 


Die Bearbeitung endet durch die Weitergabe der Steuerung an den Supervisor. 


oO 
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4 Fehlermeldungen 


* OS * 36100 * INVALID DETAIL CARD 


Die gelesene Detailkarte ist weder 6 LBC noch BEND. 


* OS * 36147 * PN=NNNNNNNN INVALID 


Der Programmname in der § LBC stimmt nicht mit dem der Order- 
karte iiberein. 


* OS * 36180 * FILE TABLE NOT FOUND 


Das in der Orderkarte detinierte Programm hat keine Dateitabelle. 
Bei allen 3 Fehlermeldungen endet das Programm auf dem 


Makrobefehl ABORT. 
* OS * 36999 * END OF .FTU 


Order durchgefiihrt. Die Steerung wird an den Supervisor zuriick- 
gegeben. 


5. Einschrinkung 


Wenn die Orderkarte tiber die Pultschreibmaschine eingegeben wird, 
miissen auch die Detailkarten ber die CTW eingegeben werden. 


SN eee 
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-GAF GENERIEREN UND UPDATEN EINER SOURCE-PROGRAMMDATE! 


i. Aufgabe 


Dieses Programm ermaglicht die einfache Wartung sdémtlicher in einem 
Rechenzentrum vorhandenen Ursprungsprogramme. Source -Programme in 
COBOL, FORTRAN und APS werden von ihrem Ursprungskartensatz auf 
Magnetband eingelesen und stimtliche weiteren Operationen (Neuumwand- 
lung, Anderung etc.) werden auf der Basis dieses Magnetbandes durch- 
gefuhrt. 


r) Das Programm .GAF kann auch zur Neuerstellung einer Programmdaiei 
auf Magnetband benutzt werden. 


1.1. Struktur des Magnetbandes 


Das benutzte Magnetband hat Blécke von 4005 Stellen Lange, d.h. ein 
Block enthait 50 Stitze zu 80 Stellen und die Blocknummer. Ein Bandsatz 
entspricht einer Ursprungsprogrammkarte. (In der folgenden Beschreibung 
wird daher von "Kartensétzen" oder "Sdtzen'' gesprochen.) 


Der Ubergang von einem Programm zu einem anderen kann innerhalb 
eines Blocks erfolgen (wirtschaftliche Bandnutzung). Der Ukergeng ist 
wie folgt gekennzeichnet: 


= Durch Anderung des ProgrammschlUssels in den Stellen 73 - 80 des 
Satzes, wenn die Ursprungsprogramme in COBOL oder APS geschrieben 


7) wurden. 


- Durch einen besonderen Vorsatz, wenn die Programme in FORTRAN 
geschrieben wurden. (Dieser Vorsatz wird bei der Beschreibung fur 
FORTRAN -Programme erklart .) 


@) rr 
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1.2. Moglichkeiten der Bearbeitung 
Fur die Wartung einer bereits bestehenden Source -Programmdatei bietet 
-GAF folgende Moglichkeiten: 
- Einsetzen eines neven Programms in die Datei 
= Léschen eines bereits vorhandenen Programms 
~ Fortschreibung von Programmen: 
« Léschen von Stitzen im Programm 
Einfugen never Satze 
+ Anderung bestehender Satze 
- Ausdruck und/oder Ausstanzen von Progremmen 
- Ausgabe auf Magnetband zur Umwandlung 
Dieses Ausgabeband enthalt die Sétze in ungeblockter Form 
(Blocklénge 85 Stellen einschl. Blocknummer). Dieses Band kann 
nur die Sdtze eines Programms enthalten. 
1.3, Benutzungsgrundiagen 
Fur die Arbeit des Programms werden maximal drei Magnetbinder bendtigt: 
- Eingabeband mit der alten Source -Programmbibliothek 
(Dieses Band enthalt bei der Neuerstellung einer Bibliothek nur die 
Kennsdtze VOL, HDR und EOF auf Station 4) 
- Ausgabeband, das die neve Source-Pragrammbibliothek aufnimmt 
auf Station 5 
- Evtl. ein zweites Ausgabeband, das ein Programm aus det Bibliothek 
im Format zur Umwandlung aufnimmt auf Station 1. 
Durch den unterschiedlichen Aufbau der Source-Karten in den Sprachen 
APS/COBOL und FORTRAN konnen FORTRAN~-Programme nicht in ein 
Band aufgenommen werden, das bereits Programme in APS oder COBOL 
enthalt. 
.GAF kann daher Source -Bibliotheken bearbeiten, die 
- entweder Programme in COBOL und/oder APS enthalten, 
- oder Programme in FORTRAN enthalten. 
Die minimale Kernspeichergréfe betrigt 16 K. 
Anmerkung: Das Band auf Station 1 mu immer vorhanden sein, auch wenn 
kein Programm zur Umwandlung herausgezogen werden soll. 
SN 
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Arbeitsablauf 


Der Arbeitsablauf ist unterschiedlich, je nachdem, ob die Source- 
Bibliothek upgedatet oder ein Programm aus der Bibliothek zur Umwandiung 
ausgegeben werden soll. 


Updating der Source -Bibliothek 
Es erfolgt ein ‘bertragen des Inhalts des Bandes auf der Station mit der 


Nummer 4 auf das Ausgabeband (Nummer 5) wobei folgende Operationen 
yorgenommen werden: 


Neueinsetzen von Programmen {Parameterkarte N) 

Léschen von Programmen (Nichtubernahme; gestevert durch Parameter- 
karte C) 

Updaten von einzelnen Sétzen in Programmen mit oder ohne Druck des 
upgedateten Programms (Karte P) 

Priifen einer Fortschreibung (Karte K) 


Der Ablauf dieser Operationen ist wie folgt: 


Definition der Ein- und Ausgabedateien 

Eréffnung der Dateien 

Lesen, Prifen und Drucken der Parameterkarten. 

Wenn kein Fehler festgestellt wurde, werden die angegebenen Arbeiten 
ausgefUhrt. 

Dieses Lesen und Ausfuhren erfolgt bis zum Erkennen einer Karte, die 
das Ende des Parometerkartenstapels anzeigt. Danach wird der eventuell 
noch verbliebene Teil des Eingabebandes unvertindert auf das Ausgabe - 
band Ubernommen. 

Fehleranzeige, wenn auf dem Ausgabeband die Anzeige "Ende Spule" 
auftritt. (Kein Spulenwechsel méglich}. 


Noch dem Ubertrag des Rests in der Eingabedatei auf die Ausgabedctei 


Abschlu8 der Dateien. 
Ausdruck der Endmeldung des Programms. 
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1.4.2. Ausgabe eines Programms zur Umwandlung 


Die Ausgabe eines Programms zur Umwandlung erfolgt vom Band mit der 
Nummer 5 auf die Station 1. 
Im DOS erfolgt die Ausgabe auf die WD (SOURCE-COBOL)im 


Falle von COBOL Programme und auf die SD im Falle von 
APS oder FORTRAN Programmen. 


Es laufen folgende Operationen ab: 


- Definition der Ein- und Ausgabedateien. 

- Eréffnung der Dateien. 

- Prifung der Ausgabeart. Wenn Ausstanzen gewinscht wird, wird eine 
Stanzroutine aufgrund der Angaben im Supervisor generiert. Wird dabei 
te) festgestellt, dal die Anlage keinen Stanzer enthalt, erfolgt der Ausdruck 

einer Fehlermeldung. (Der CRP 100 kann nicht benutzt werden.) 

- Suchen des auszugebenden Programms. 

- Bei Ausgabe auf Band wird das Erkennen des Spulenendes auf der Ausgabe- 
station (in diesem Fall mit Nummer 3) als Fehlerbedingung auf dem 
Drucker signalisiert. 

- Nach der Ausgabe des Programms Abschlu@ der Ein- und Ausgabedateien. 

- Ausdruck der Endmetdung. 


2. Parameterkarten 
Fur das Programm .GAF sind folgende Karten erforderlich: 
- Orderkarte 
- Detaiikarten, die die gewUinschte Funktion angeben. 


- Endkarte, die das Ende des Detailkartenstapels anzeigt. 


Die Detaifkorten und die Endkarte sind bei Ausgabe eines Programms zur 
Umwandlung nicht erforderlich. 


Die Detailkorten missen in aufsteigender Reihenfolge des Identifikations- 
schlissels (Sp. 2 ~ 9) sortiert sein. 


Oo 
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2.1. Orderkarte 
Die Orderkarte hat zwei verschiedene Formate: 
- Updaten der Source-Bibliothek 
~ Ausgabe eines Programms zur Umwandlung. 
2.1.1. Orderkarte zum Updaten der Source -Bibliothek 
Spalten 1 - 4: | GAF 
uv 5-7: - ye zum Updaten einer APS-COBOL- 
Bibliothek. 
° =~ FOR zum Updaten einer FORTRAN- 
Bibliothek. 
® 8 ~ 80: Unbenutzt. 
2.1.2. Orderkarte zur Ausgabe eines Programms 
Spalten l- 4: -GAF 
® 5-7: - Mis : APS-Bibliothek 
- FOR : FORTRAN -Bibliothek 
- COB : COBOL-Bibliothek 
sf 8-15: Identifikationsschliisse! oder Name des Programms 


zur Ausgabe 


O = 16: Schlussel fur die Art der Ausgabe: 
- *: Nur Programme HDR drucken 
- b: Ausgabe auf Band oder Platte 


- Ls Ausgabe auf Drucker 


- P: Ausgabe auf Stanzer und Drucker 
- Vi: Priifen der gestanzten Karten 


. 17 - 18: Wird nur benutzt, wenn die Spalte 16 ein 
"P* enthdlt: 


- Bi: Die Nummernfolge soll nicht vertin- 
dert werden. (Sprungstufe 01) 


- XX: Angabe der Sprungstufe, mit der die 
Karten neu numeriert werden. 


° 
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Spalten 19 ~ 24: 


. 25 - 30: 


. 31 - 36: 


37 - 48 
37 - 42 


43 - 48 


49 » 80 


- 308 - 


Werden nur benutzt, wenn die Spalte 16 
ein “P" enthalt: 


~- Nummer, die in die erste gestanzte Karte 
Ubernommen werden soll; bei APS-Program- 
men mu8 Sp. 19 leer bleiben. 


~ HEME wenn die Numerierung ab 000000 
beginnt. 


Werden nur benutzt, wenn die Spalte 16 ein 

*P" enthalts 

- Nummer des ersten zu Ubernehmenden Satzes. 
(Sp. 25 bleibt bei APS leer) 


- $444 wenn das Stanzen mit dem ersten 
Satz beginnt. 


Werden nur benutzt, wenn Spalte 16 ein “P" 

enthalt: 

~ Nummer des letzten zu Ubernehmenden 
Satzes (Sp. 31 bleibt bei APS leer). 


- }wses wenn alle Sitze gestonzt werden 


sollen. 
Werden nur benutzt wenn die Spalte 16 
ein "P" oder "L" enthaélt: 


- Nummer der ersten zu druckenden oder 
stanzenden Karte. 


- Numer der letzten zu druckenden oder 
stanzenden Karte. 


Werden nicht benutzt. 


Anmerkung: Die Ausgabe ouf Platte ist nur dann méglich, wenn das 
Programm durch das DOS gestevert wird (mit DSU 130). 
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Detailkarten 
Karte zur NevUbernahme eines Programms (N-Karte} 
Spalten 1; N 


a 2-9 Identifikationsschliisse! oder Name des ein- 
zusetzenden Programms 


u 10: Wird nicht benutzt 
" 11-13: ~ COB zum Einsetzen eines COBOL-Programms 


Se. a Programms in APS 
oder FORTRAN. 


14 - 80: Werden nicht benutzt. 


Die Ursprungskarten des einzusetzenden Programms mUssen dieser Karte 
folgen. Das Ende der Ursprungskarten wird durch folgende Karte angezeigt: 


Spalten 1- 5: HHH 
6 - 80: Werden nicht benutzt. 


Wirtd ein Programm geladen, das in FORTRAN geschrieben ist, muf die 
erste Karte des Ursprungspakets die .FOR-Karte sein, die als Programm- 
namen in den Spalten 26 - 33 den gleichen Namen wie in der N-Karte 
enthalt. Die ersten vier Zeichen dieses Namens werden den Satzen auf 
dem Band als IdentifikationsschlUssel zugewiesen. 


Jedem FORTRAN -Programm in der Source-Bibliothek geht ein Satz voraus, 
der in den Stellen 26 - 33 den Namen aus der .FOR-Karte enthélt. Da- 
durch wird die Unterscheidung zwischen den einzelnen Programmen in 

der FORTRAN-Bibliothek erméglicht. 
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2.2.2. Karte zum Léschen eines Programms (C-Karte) 
> Léschen eines COBOL oder APS -Programms 
Spalten I: Cc 
di 2.5%. Name des Programms, das nicht mehr in das 
neve Band Gbernommen werden soll. 
e 10: Wird nicht benutzt. 
i 1b - 13: ~ COB wenn das zu [éschende Programm ein 
COBOL -Programm ist. 
~ }! wenn das zu léschende Programm ein 
APS ~Programm ist. 
bg 14 - 80: Werden nicht benutzt. 
- Ldschen eines FORTRAN~-Programms 
Spalten k R 
2- % Name des Programms 
2 10 - 80: Werden nicht benutzt. 
Anmerkung: 
Wenn auf die Léschkarte eine N-Karte folgt, die in den Spalten 2 ~ 9 
den gleichen Programmnamen wie die Léschkarte enthilt, erfolgt ein 
vollstdndiges Austauschen des bezeichneten Programms in der Bibliothek. 
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2.2.3. Karten fur das Updaten von Programmen in der Bibliothek (P-Karte) 


- Leitkarte 

Spalten 13 P 

bd 2-% Name oder IdentifikationsschlUssel des 
Programms in der Bibliothek, das upgedatet 
werden soll. 

" 10: 1, wenn das gesamte upgedatete Programm 

gedruckt werden soll, 
oO B, wenn kein Druck erwunscht ist. 
i 11-143: - COB, wenn das Programm in COBOL ge- 


schrieben ist. 
- jo, wenn das Programm in APS oder 
FORTRAN geschrieben ist. 
" 14 - 80: Werden nicht benutzt. 


Dieser Leitkarte folgen Detailkarten, die die Art des gewUnschten Updating 
angeben. 

Aus Grunden der Einfachheit sind diese Detaifkarten nach Ursprungs~ 
sprachen getrennt erklirts 


- Updating von APS-Programmen 


Oo « Ersetzen von Bandsiitzen 
Spalten 1: S ("Substitution") 
¥ 2- 6: Folgenummer (Blatt, Linie} des zu ersetzenden 
Satzes 
x 7-72: Neuer Inhalt des Satzes. 
" 73 - 80: IdentifikationsschlUssel des Programms, wie er 


in der P-Karte angegeben ist. 


Anmerkung: 


Das Ersetzen von STRT und END -Korte eines Programms kann nur durch 
STRT und END erfolgen. 
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. Léschen von einem oder mehreren Bandsd tzen 

Spalten Vs E ("Elimination") 

. 2- & Folgenummer des ersten zu léschenden Satzes. 

" 7k: Folgenummer des letzten zu ldschenden 
Satzes oder BY, wenn nur ein Satz ge- 
léscht werden soll. 

* 12-72: Werden nicht benutzt. 

2 73 - 80: Identifikationsschliissel des Programms, wie 
er in der P-Karte angegeben ist. 

Anmerkung: 

Das Lischen der STRT- und END-Karte ist nicht zuldssig. 

- Einsetzen von neuen Sétzen zwischen zwei bestehende oder nach dem 

letzten Satz eines Programms. 

Spalten I: 1 ("Insertion") 

. 2-6: Folgenummer des Satzes, nach dem die neven 
Sdtze eingesetzt werden. 

7-72: Werden nicht benuizt. 

" 73 - 80: Identifikationsschlissel des Programms, wie er 
in der P-Karte angegeben ist. 

Hinier diese Karten sind die neu einzusetzenden APS-Ursprungskarten zu 

jegen. Die letzte Karte dieser Gruppe muf ein Sternchen in Spalte ] 

enthalten. 
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~ Updating von COBOL -Programmen 


- Ersetzen von Bandsiitzen 


Spalten 1- 6: 
Ss 7-72: 
. 73 - 80: 


° 


Folgenummer (Blatt, Linie} des Satzes, der 
ersetzt werden soll. 


Neuer Inhalt des Satzes 


Identifikationsschlissel des Programms, wie 
er in der P-Karte angegeben ist. 


Léschen von einem oder mehreren Bandstitzen 


Spalten 1: 
: 2-7: 
bs 8-13: 
: 14-72: 
. 73 - 80: 


Oo , 


E 
Folgenummer des ersten zu léschenden Satzes. 


Folgenummer des letzten zu léschenden Satzes 
oder Jil, wenn nur ein Satz geluscht wird. 


Werden nicht benutzt. 


Identifikationsschlussel, wie er in der P~Karte 
angegeben wurde. 


Einsetzen von neuen Sdtzen nach einem bestehenden Satz 


Spalten 1: 
2-7; 
8-72; 
73 - 80: 


Anmerkung: 


Folgenummer des Satzes, nach dem die neven 
Sdtze eingeflgt werden. 


Werden nicht benutzt. 


Identifikationsschlussel, wie er in der P-Karte 
angegeben wurde. 


Die COBOL -Karten mit den neuen Sttzen, die dieset Karte folgen, mUssen 
in Spalte 1 # enthalten. Die letzte Karte dieses Stape!s mu@ in Spalte 1 


ein Sternchen enthalten. 
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- Updating von FORTRAN -Programmen 

+ Ersetzen von Bandstitzen 

Spalten V- 72: Neuer Bandsatz. 

2 73-76: Erste vier Zeichen des Programmnamens aus 
der P-Karte. 

4 77 - 80: Folgenummer des Satzes, der ersetzt werden 
soll. 

. Ldschen von einem oder mehreren Sdétzen 

Spalten i: E 

= 2-5: Folgenummer des ersten Satzes, der gelischt 
werden soll. 

in 6- % Folgenummer des letzten Satzes, der geléscht 
werden soll, 

“ 10 - 72: Werden nicht benutzt. 

" 73 - 80: Programmname aus der P-Karte. 

. Einsetzen von neuen Sdtzen 

Spalten 1: I 

i 2-5: Folgenummer des Satzes, nach dem die neuen 
Satze eingesetzt werden sollen. 

" 6-72: Werden nicht benutzt. 

‘! 73 - 80: Programmname aus der P-Karte. 

Anmerkung: 

Dieser Karte folgen die Karten mit den neuen FORTRAN -Satzen. Die 

Karten missen in Spalte 77  enthalten. Das Ende der neuen Sétze wird 

durch eine Karte mit einem Sternchen in Spalte 1 angezeigt. 
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Allgemeine Anmerkungen: 


Fir die richtige AusfUhrung des Updating von Programmen ist es notwendig, 
da®B die Folgenummer der Detailkarten in Bezug auf die Nummer des Satzes, 
ab dem die Korrektur vorgenommen wird, in aufsteigendem Sinn ist. 


Folgt eine |-Karte auf eine Karte zum Léschen oder Ersetzen eines Satzes, 
kann diese |-Karte die Nummer des geluschten oder ersetzten Satzes an- 
geben. 


Ohne Ricksicht auf diese Art des Updating wird das Programm in seiner 
upgedateten Form auf das neve Bibliotheksband tbertragen, wobei die 
Sétze neue Folgenummern erhalten. 


Ab Version 18 ist das Programm auch im EDOS enthalten. Ein Kernspeicher 
von 24 K ist erforderlich. An der Beschreibung der Parameterkarten 
andert sich nichts, jedoch ist folgende Einschriinkung zu beachten: 


Das Programm mu8 im EDOS mit der Order .LOAD, .GAF geladen werden. 


Die Angaben aus der Orderkarte .GAF missen spaltengerecht in der 
BEND -Karte der Order .LOAD enthalten sein! 
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Karte zur Kontrolle eines zuvor durchgefthrten Einsetzens (K-Karte) 
Spalten ae K 


m 2-9 Identifikationsschlissel des Programms, daB 
in einem vorhergehenden Lavf in das Band 
eingesetzt wurde. 

“ 10: Wird nicht benutzt. 


be ‘V1 - 13: ~ COB, wenn das Programm in COBOL ge- 
schrieben wurde. 
- Be, wenn das Programm in APS oder 
FORTRAN geschrieben wurde. 
" 14 - 80: Werden nicht benutzt. 


Anmerkung: 


Die Karten, mit denen zuvor das Einsetzen ausgefthrt wurde, missen hinter 
der K-Karte liegen. Das Ende des Stapels wird durch eine Karte mit einem 
Sternchen in Spalte 1 angezeigt. 


Die Priifung erfolgt durch Vergleich der Stellen 7 - 72 bei APS~ und COBOL- 
Programmen und durch Vergleich der Stellen 1 - 72 bei FORTRAN- 
Programmen. 


“Ende -Order” -Karte 

Spalten 1- % ZZZZZZZZ2Z 

# 10 - 80: Werden nicht benutzt. 

Anmerkung: 

Die "Ende -Order" Karte ist bei Ausgabe eines Programms zur Umwandlung 
nicht erforderlich. 

Folgt sie einer .GAF-Karte zum Updaten unmittelbar, wird die gesamte 
Bibliothek von Station 4 auf Station 5 gedoppelt. Die Detaitkarten miissen 


avufsteigend nach dem Programmschlussel in Sp. 2 - 9 sortiert sein. Ein 
Fehler in der Sortierfolge verhindert die AusfUhrung des Programms. 
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3. Beschreibung und Programmdurchfihrung 


Das Programm .GAF besteht aus 7 Segmenten: 


1 


das erste Segment enthalt die FILE-Definitionen, analysiert die 
Orderkarte und erdffnet bei einem Updating der Sourcebibliothek die 
Dateien. Ferner sind verschiedene allgemeine Routinen enthalten. 


- Das zweite Segment schreibt die Sourcedatei Fort. 
- Das dritte Segment schreibt eine Fortran ~Bibliothek fort. 
- Das vierfe Segment sucht ein APS oder COBOL-Programm. 


a) = Das fiinfte Segment sucht ein FORTRAN-Frogramm. 


- Das sechste Segment zeigt das Ende des Sourcebandes auf Station 5 an 
und schlieft die Dateien ab. 


- Das siebte Segment erdffnet das Band auf Station 5 erneut und druckt 
eine Liste mit den upgedateten Programmen aus.Dazu ist es erforderlich, 
daB vor der letzten Karte eines Programms eine Kommentarkarte ein- 
gefiigt wird, die folgenden Aufbau hat: 


- im APS-Format: 


Spalte 18: * (Sternchen) 

Spalten 32 - 36: JSTTT Versionsdatum, wobei mit einer 
5-stelligen Zahl das Jahr und der Tag 
der Programminderung angegeben werden. 


oO Die restlichen Spalten koénnen als Kommentar benutzt werden. 


- im COBOL -Format: 


Spalten 12-15: ° NOTE 
ubrige Spalten Kommentar 


~ im FORTRAN -Format: 


Spalte 1: ¢c 
tbrige Spalten Kommentar 
G-118/120/130 rere ene 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
1971 


Juni 


-318- 
«GAF 


Das Programm .GAF arbeitet wie folgt: 


- Wenn die Orderkarte das Updeten einer Source -Bibliothek veranlast, 
wird der Inhalt der Bibliothek von Station 4 auf das Band auf der 
Station 5 Ubertragen: unter Bericksichtigung der neuen Programme 
(N-Karte}, zu léschenden Programme (C-Karte), Programme, die 
upgedatet werden sollen, mit oder ohne Ausdruck der upgedateten 
Progremme (P-Karte), oder Priifung der durchgefihrten Arbeiten 
(K-Kerte). 


Die folgenden Operationen werden nacheinander durchgefuhrt: 


- Definieren der Ein- und Ausgabedatei. 


Erdffnen der Dateien. 


- Lesen, Prifen und Drucken der Detailkarten und Ausfihrung der 
Funktionen dieser Karten, wenn keine Fehler gefunden werden. Diese 
Operctionen werden wiederholt bis die "Ende-Order-Karte" gefunden 
wird, welche den Beginn der Ubertragungsoperation vom alten Sourcebond 
{Station 4) zum neven Sourceband (Station 5) veronlaft. 


Evtl. Signalisierung der "Bond -Ende" -Bedingung bei der Ausgabe. 


AbschlieBen der Ein- und Ausgabedatei. 
- Drucken der Progremm-Ende -Meldung. 


Wenn die Orderkarte verania&t, da ein Programm vom Band auf Station 5 
herausgezogen werden soll, werden folgende Operationen durchgefuhrt: 


- Definieren der Ein- und Ausgebedatei. 
- Erdffnen der Dateien. 


- Analysierung des Frogrammtyos, welches herausgezogen werden soll; 
Auswahl der benstigten Stanzroutine (falls gestanzt werden soll), 
abhingig vom angeschlossenen Stenzer. Venn kein Stenzer angeschlossen 
ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgedruckt. Diese Meldung 
wird auch ausgedrucxt, wenn das System nicht mit Stanzer generiert 
wurde. 

- Auffinden des gewiinschten Programms. 

- Evtl. Signalisierung der "Sand-Ende" -Bedingung (Station '). 

- AbschlieBen der Ein- und Ausgabedate’. 


= Drucken der Programm-Ende-Meldung. . 
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3. Fehlermeldungen 


Der Aufbau der Fehlermeldungen ist nicht standard. Sie enthalten keine 
Meldungsnummer. Die entsprechenden HLT -Adressen sind ebenfalls nicht 
definiert. Anstelle der Meldungsnummer stehen vier Sternchen. 

*#*** MULTIPLE PROGRAM NAME 
Es wird das Einsetzen eines Frogramms gefordert, dessen Name in der 
Bibliothek bereits erscheint. Das Einsetzen wird nicht ausgefthrt. 

wxxe C/N/P/K CARD: SEQUENCE ERROR IN PROGRAM CODE 

oO Der Identifikationsschlissel in einer Detailkarte ist nicht in aufsteigender 

Reihenfolge. 
Die gewiinschte Operation wird nicht ausgefihrt. 

xxx DETAIL CARD NOT ACCEPTED: N/P,K CARD NOT FOUND 
Die Kartenart einer Detailkarte ist falsch abgelocht oder die Detailkarte 
vor einer Gruppe von Korrekturkarten feblt. 

xxx C/P/K CARD: PROGRAM NOT FOUND 
Der in den Spalten 2 - 9 der Detailkarte angegebene Programmname konnte 
auf dem Magnetband nicht gefunden werden. Die geforderte Bearbeitung 
wird nicht ausgefihrt. 


#ee* N/P/K CARD NOT ACCEPTED: DETAIL CARD NOT FOUND 


Es wurde Einsetzen, Updaten oder Kontrolle gefordert; jedoch liegen keine 
Oo Korrekturkarten hinter der Detailkarte. Die entsprechende Operation wird 
nicht ausgefuhrt. 
were PUNCHING IMPOSSIBLE 


Es wurde das Ausstanzen eines Programms gefordert; jedoch ist an die 
Anlage kein Stanzer angeschlossen. Das Programm wird nur ausgedruckt. 


#eee CHECK OF NNNNNNNN PROGRAM O.K. 


Die Kontrolle des Programms mit dem Namen NNNNNNNN brachte keine 
Fehler. 
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*#eHICHECK OF NNNNNNNN PROGRAM FAILED 


Vor dem Ausdruck dieser Meldung werden die unterschiedlichen Satze vom 
Band bzw. der Karte angedruckt. Der Ausdruck wird durch die Konstenten 
RECORD und CARD gekennzeichnet. Unterschiedliche Setzanzahl wird 
durch Ausdruck einer Leerzeile fur die entsprechende Satzart gekenn- 
zeichnet. 


#4 /1/5 CARD: PROG RAM CODE DOES NOT AGREE WITH “P" CARD 


In den Detailkarten E,/|,'S ist ein anderer Programmschlissel als in der 
P~Karte abgelocht. Die entsprechende Operation wird nicht ausgefuhrt. 


#** SEQUENCE ERROR IN E."L,5 CARD 


Die Blatt,Liniennummer in der Detailkarte ist nicht aufsteigend. Die 
gewunschte Operation wird nicht ausgefthrt. 


eemte /V/S CARD: RECORD NOT FOUND****LAST RECORD**** 


Die Folgenummer in der Detailkerte ist zu hoch; es wird kein entsprechender 
Satz auf dem Band gefunden. Die Nummer des letzten gefundenen Satzes 
wird ausgedruckt. Die Operation wird nicht ausgefuhrt. 


***4ASTERISK CARD NOT FOUND 
Es fehlt die End-Karte mit dem Sternchen in Spalte 1. 


REPLACED RECORD 


Diese Meldung wird vor jedem Satz gedruckt, der durch einen anderen 
ersetzt wird. 


REPLACEMENT 
Diese Meldung steht vor jedem Satz, der einen anderen ersetzt. 


*** REMOVED 


Diese Meldung steht vor jedem geldschten Satz. 


# MERC ING 


Diese Me ldung zeigt die Einfiigung von Sétzen zwischen zwei Sdtze on. 
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ee REMOVE DETAIL CARDS UP TO THE FIRST C/N/P/'K/Z CARD 


Das ist eine Meldung fur den Operator um aus dem noch nicht gelesenen 
Karterstapel die Karten bis zur néichsten C/N/P/K/Z-Karte zu entfernen. 
Das Programm halt auf einem Halt. Durch START wird das Programm fort— 
gesetzt. 

*#*xE OR CARD NOT FOUND 


Einem zu Ubernehmenden FORTRAN-Programm fehlt die ,FOR-Karte. 
Das Programm wird nicht geladen, fur den Operator wird diese Meldung 
ausgedruckt. 

.) ###ANRONG E/S CARD 
Eine STRT-Karte oder eine END-Karte sol! geléscht werden; oder sie 
sollen durch eine andere Karte ersetzt werden. Die Bearbeitung wird 
nicht durchgefthrt. Diese Mel dung bezieht sich nur auf APS-Programme. 

****END OF VOLUME ON UN: X 


Des auf der Station X aufliegende Band reicht nicht aus. 


¥***PROG RAM NOT FOUND 
Das aus dem Source-Band zu extrahierende Programm wurde auf dem 
auf Station 5 aufliegenden Band nicht gefunden, 

*#**END G.A.F.* 


Ende des Programms. 


a 
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»+GAF 
4, Beispiele 
Problem: Ein Source-Band mit APS/COBOL Programmen soll mit 
folgenden Operationen auf den nevesten Stand gebracht 
werden: 


= prifen des Programms S 

- ersetzen des Programms H 

- Updaten und drucken des Programms A mit Léschen 
der ersten 10 Sutze, ersetzen des elften Satzes, 
einsetzen eines Satzes nach dem zwanzigsten, 

~ fortschreiben des Programms U mit ersetzen des 
zwanzigsten Satzes. 


Die Programme A und S sind in COBOL geschrieben, wihrend die Program- 
me H und U in APS geschrieben sind. 


Lésung: Folgende Karten miissen gelocht werden: 


| Karten des zu prifenden Programms 
CR Epa eee sea aE 
zu ersetzender Satz ! 


ACCC tt 


ln ith esp 
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Problem: Ein Source-Band mit FORTRAN-Programmen soll fort- 
geschrieben werden, dabei sind die selben Operationen 
durchzufihren, wie in dem vorher beschriebenen Problem. 


Losung: Es miissen folgende Karten gelocht werden: 


p. Karten des zu priifenden Programms 
sere REE EHH ia | i 


i 
zu ersetzender Satz + =U TT ot 
Fomevaeeenneteveneviviraratenvta nian trarreyyviifsvird (10000 


EE 


Anmerkung: 


Ein mit der Order .GAF erstelites Sourceband kann in folgenden Operating 
Systemen zur Programmeingabe herangezogen werden: 


Le) TOS, DOS, ETOS, 


EDOS, hier wird ein Programm mit dem Konvertierungsprogramm 
CONVE auf die EDOS-Platte (BD) geschrieben. 
tn diesem Fall miissen die Parameter ID und OD angegeben werden. 


ee es 
aa Ref, -Nr.: 32.38.010 D 
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Problem: 


L&sung: 


Problem: 


Lésung: 
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Herausziehen des FORTRAN -Programms COPIA auf Band. 


Die folgende Karte wird bendtigt: 


Spalten 1- 4 
Spolten 5- 7 
Spalten 8-15 
Spalten 16 - 80 


GAF 
FOR 
COPIAR ME 


werden nicht benutzt. 


Herausziehen des Programms COPIA auf dem Drucker und 
Stanzer,. kodiert in APS oder COBOL, Schritt 5, um 
den die Liniennummer weitergerechnet werden soll. 


Die folgende Karte wird bendtigt: 


Spalten 1- 4 
Spalten 5- 7 
Spalten 8 = 15 
Spalte 16 

Spalten 17 = 18 
Spalten 19 - 80 


oGAF 


Heys 
COPIABYS 


P 
05 


werden nicht benutzt. 
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«GAFCONV GENERAL FILE CONVERSION 


Konvertieren von Source-Dateien von Magnetband auf Magnefplatte 


1. Spezifikationen 


Das Programm konvertiert ein Sourceband auf eine Plattendatei. 

Das Sourceband kann ein APS-, COBOL- oder FORTRAN -Sourceband 
sein, es muB dem Aufbau der GAF-Biinder entsprechen. 

(4005 Bytes Blocklinge, WA = 80 Stellen.) 


Ferner kénnen MIACS-Sourcebinder konvertiert werden, die den 
QD GAF -Bindern dhnlich sind. 


Die Plattendatei mu@ sequentiell im 8-Bit Modus angelegt sein, 
Plattenwechsel ist nicht méglich. 


Die Plattendatei ist zum COBOL- und FORTRAN-Compiler nicht 
kompatibel. Werden Programme zur Kompilierung bendtigt, missen 
sie vorher durch die Order . GAFUPD bereitgestellt werden. 


Aufer den volistiindigen Sourcebiindem kénnen daraus auch einzelne 
Programme Ubernommen werden. 


1.1. Anruf 
OQ Das Programm wird durch die Order . GAFCONV angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


- Kartenleser oder Schreibmaschine CTW 101 
- Drucker 

- zwei Magnetplatten 

= Magnetbandstation. 


Oo 
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Beschreibung der Orderkarte 


. GAFCONY, IT=it, ck, pk [odo 


Bedeutung der Parameter in der Orderkarte: 


Feldname Obtigato- 

od. |fd. risch 

Schlussel 
IT je 
ck ja 
pk ja 
oD nein 
LT nein 
FN nein 
CR nein 
MI nein 


foramen foe] 


Migliche Bedeutung des 
Lange | Werte Feldes 
eS anne 

1 1-7 Nummer der 
Bandstation 

1 P Unpaarig- 
keit 

1 K,L,M,N Schreibdichte 

1 1-7 Log. Nummer 
der Platte 

i A,C,F Lenguage-T yp 
des Source - 
bandes . A wird 
angenommen. 

12 beliebig Dateibe - 
zeichnung 

1 Y,N Detailkarten 
Uber den 
Kartenleser 

1 Y,N MIACS- 
Sourceband 


Bemerkungen 


G-118/120/130 


Nach dem Ruck- 
spulen wird die 
Station auf 


UNLOAD gesetzt. 


M,N nur bei 


7-Spur -Stationen 


1 wird ange- 
nommen 
A=APS 

C= COBOL 

F = FORTRAN 


SOURCE wird 
engenommen 


nur bei Uber- 
nahme einzelner 
Programme anzu- 
geben 


nur bei MIACS- 
Bandern an- 
geben. 


ec 
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Detaitkarte 
Aufbau der Detailkarte: 
Spalte 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71s 


Ab der ersten genannten Spalte kann eine Programmbezeichnung 
angegeben werden, die Programmbezeichnungen kénnen in weiteren 
Detailkarten fortgesetzt werden. 


Beginnt in einer der ersten Spalten die KBEND-Information, 
wird die Bearbeitung beendet. 


Den Meldungen wird die Nummer 77 vorangestellt. 

Zusatzprogramme 

Das Programm benutzt die Zusatzroutinen *STAND, *OSDS, *OSTP. 
Benutzungsgrundlagen 


Nach dem Laden des Programms erfolgt die Format -Kontrolle der 
Orderkarie. 

Wenn der Parameter CR=Y angegeben ist, wird eine Detailkarte gelesen 
und das erste dort angegebene Programm auf dem Band gesucht. Nach dem 
Auffinden wird das Programm auf die SOURCE -Disc Ubertragen und das 
niichste Programm gesucht usw. 


Wenn eine KEND-Information gefunden wird, wird die Ubertragung 
beendet. 


In der Detailkarte mussen die Informationen in aufsteigender Reihen- 
folge angegeben werden. 


Das Soureeband kann mit der Order .GAF oder einem anderen Programm 
erstellt worden sein. (Blockliinge 4005 Zeichen, Satzlénge 80 Stellen.) 


Auf einem Band kénnen COBOL- und APS-Programme in gemischter Form 
vorliegen. Das Band wird mit LT=A konvertiert. 
Bei FORTRAN-Source -Bandern wird LT=F angegeben. 


MIACS-Biinder enthalten im Normatfall COBOL- und SPG-Pregramme . 
Beide Arten werden auf die SOURCE-Disc Ubernommen und kénnen von dort 
durch die Order . GAFUPD zur Umwandlung bereitgeste!lt werden. 
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Die Sourcedatei enthilt einen Indexzylinder im ersten Zylinder der 
reservierten Zone und anschlieBend die Source-Programme. 


Die Sourcedatei kann durch die Order . GAFUPD weiter bearbeitet 
werden. 


4. Meldungen und Fehlermeldungen 


CARD-ERROR 


In der Detailkarte sind Fehler enthalten. Detailkarte prifen und 
Programm neu starten. 


PROGRAM NNNNNNNN NOT FOUND 


Das in der Detailkarte angegebene Programm wurde auf dem Source- 
Band nicht gefunden. Die Bearbeitung wird mit dem nachsten in der 
Detail-Karte angegebenen Programmnamen fortgesetzt. 


* OS *77005 *DU=x: CL=XXX OVERFLOW 


Auf der angegebenen Plattenstation reicht die Datei zur Aufnahme 
der Sourcedatei nicht aus. 


START OF CONVERSION TAPE TO DISC 


Diese Meidung wird zu Programmbeginn ausgedruckt. 


APS/COBOL SOURCE-PROGRAMS 


Es wird angegeben, welcher Dateityp konvertiert wird. 


FORTRAN-SOURCE ~PROGRAMS 
Es wird ein FORTRAN~Sourceband konvertiert. 


PROGRAM NNNNNN MULTIPLE ON SOURCE-FILE, NOT INSERTED 


Das angegebene Programm ist bereits auf der SOURCE -Platte enthalten 
und wird auf dem SOURCE-Band Uberlesen. 
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Das Programm .GAFCONV kann eine Indexliste mit allen auf einem 
Band enthalrenen Programmnamen erstellen. 


Dabei werden eine Kopfzeile ausgedruckt, deren Angaben folgende 
Bedeutung haben: (Beispiel niichste Seite). 


PROGRAM-CODE In dieser Spalte werden die Namen oder 
Nummern der Programme angegeben. 


SECTOR Es wird angegeben, ab welchem Sektor 
das Programm gespeichert ist. 
START -CARD~-INFORMATION Diese Spalte enthalt: 


- Nummer der ersten Karte 


oO ~ STRT-Befeh! 


- Startadresse und Kernspeichergré8e 


END-CARD-INFORMATION — Angegeben werden: 


~ Nummer der letzten Karte 
- END-Befehi 
- Symbolische. Startadresse 


CARDS Angegeben wird die Anzah! der in einem 
Programm enthaltenen Karten. 


(Die Liste bezieht sich auf APS und SPG Programme, bei anderen 
Programmiersprachen werden nur Bruchstiicke der END-Karte aus- 
gedruckr) 


Oo 
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« 
6 
e . 
* 0000-GaS 
@ + pitgtvis 
= 0209 
€ 
* 0210 
€ * 0215 
+ 9216 
€ 
* 0247 
€ «022 
= 0221 
€ 
+ 0223 
a © 0224 
* 9226 
t 
* 0227 
t * c22A 
* 0279 
« 
+ 0232 
£  e 0238 
2 0234 
£ 
* 0235 
© 0241 
» 0246 
4 
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. 


on100 
91924 
a4a> 
1835 
01655 
ut6a> 
301s 
i925 
yyy 
welnn 
222d 
wane 
ne4r> 
7525 
2595 
u2o50 
wea 
02775 
urBas 
uegou 
02985 


. 
. 
. 


. 
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0002 
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bounL 
Aoues 
Conus 
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STRT 
STRE 
STRT 
STRT 
STRT 
SIRT 
STR 
STRT 
STRI 
STRT 
STRE 
SIRE 
STRI 
STRI 
STRI 
STR1 
SIRT 
SRI 
STRT 
STRT 
STRT 


230u.4 
Subd 
2uanz 
2304.2 
700+? 

1A0b,? 
1002 
aaah? 
8H? 
204n? 
Ruane 
Quan. 
Budtie 
Budd 
Bude 
25h? 
aut’ 
24uuee 
2300.28 
2sau2 
2300.2 


Preirreererirscrrrieeriitirr rite rrrererss 


eenee 


HN78S 
anass 
W054. 
unasu 
enng2 
e452 
Pret) 


EMLOS 


enhhy 
wed, 
shoete 
adan 
«Naka 
nuda 
apie 
qn see 
aM ile 
uneasy 
aoyeu 
nago4 


Wh sod 


EwD 
ENT 
BND 
Fab 
Fab 
een 
Eup 
Fatt 
ap 
EN 
Fo 
tan 
ball 
fat 
batt 
ERA 


Fup 


abeveotsossen 


APPT 
START 
ARVIN 
STHT 
alt 
ST#aT 
START 
$Tar 
PPLaL 
vie 
Vila 
START 
INI Z10 
Via 
Puna 
ste 
WEG tH 
vIA 
Pound 
INTZ10 
VIA 


. 


. 


* 


@ PROGRAM-CODE & SECTUR * STRI-CARD-1NFURMAIIUN & EUN-CART-INFORMATIONS CARDS 


7835 
435 
311 


430 


393 
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-GAFUPD GENERAL FILE MANAGEMENT AND UPDATE PROGRAM 


Generieren, Warten und Updaten einer Sourcedatei 
auf Magnetplatte. 


1. Spezifikationen 


Dieses Programm erméglicht die einfache Wartung sdmtlicher in einem 
RZ vorhandener Ursprungsprogramme (ausgenommen PGS), 
Sourceprogramme in APS, COBOL, SPG, IDS, FORTRAN und RPG 
werden von ihrem Ursprungskartensatz auf Magnetplatte geschrieben, 
Stmtliche weiteren Operationen (Nevumwandlung, Anderungen etc.) 
werden auf der Basis dieser Sourcedatei durchgefthrt. Eine bereits 
bestehende Sourcedatei auf Magnetband, zu einem fruheren Zeitpunkt 
durch die Order .GAF erstellt, kann durch die Order .GAFCONV 
auf die Platte konvertiert werden. 


1.1. Struktur der Magnetplatte 


Die benutzte Magnetplatte sollte keine andere Datei enthalten. Die 

Datei wird im 8-Bit-Modus als Einfachdatei erstellt. Die Datei kann 

durch die Order SFD angelegt werden; sie kann auf Magnetband ge- 
sichert werden. Nach dem Wiederherstellen mUssen dieselben Zylinder wie 
vorher belegt werden (Rahdom=Zugriff). 


Der erste durch die Order reservierte Zylinder wird vom Programm 

« GAFUPD als Indexzylinder betrachtet, die restlichen Zylinder werden 
in "Halbspuren" unterteilt. Bei jedem Schreibbefeh! werden 

bei der NeuUbernahme von Programmen 18 Karten @ 80 Stellen ge- 
speichert . 

Eine Spur entspricht somit 36 Ursprungsprogrammkarten . 

Der Ubergang auf ein neues Programm erfolgt immer am Anfang 

einer neuen "Halbspur". Beim Einfugen von neuen Satzen mul 

nicht immer die gesamte Datei versetzt werden. Alle Zugriffe auf 
Programme oder einzelne Sdtze erfolgen Uber den Index, welcher maximal 
1420 Programme aufnehmen kann. Die maximale Anzahl der auf der 
Platte speicherbaren Programme hingt von der GréGe der Datei und der 
GréRe der einzelnen Programme ab. 


Der Ubergang von einem Programm zu einem anderen ist durch den 
Programmschlusse! gekennzeichnet (Spalten 73 - 80 bei APS/COBOL- 
SPG- und IDS-Programmen; bei 75 - 80 bei RPG und 73 - 76 bei 
FORTRAN -Programmen). 


In dieser Beschreibung wird die vom .GAFUPD gewartete Datei mit 
‘SOURCE bezeichnet. Diese Datei ist nicht kompatibel zu der von den 
Compilern benutzten Datei, die zur Unterscheidung mit SOURCE-PROGS 
bezeichnet wird. 
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1.1.1. Méglichkeiten der Bearbeitung 
Uberblick: 


+ Ubernahme never Programme N-Karte 
- Updaten bestehender Programme 


. Lschen von Sitzen 


(I Satz = 1 Karte) E-Karte 

- Ersetzen von Sétzen S-Karte 

- Einsetzen von Sdtzen \-Karte 
- Drucken D-Karte 
- Stanzen / Priifen P-Karte /A-Karte 
~ Léschen von Programmen C-Karte co) 
~ Bereitstellen zum Umwandeln G-Karte 
- Ausdrucken Programmindex : B-Karte 
~ Reorganisieren der Sourcedatei R-Karte 
~ Doppein von Programmen mit neuvem Namen = V -Karte 
- Doppein von Platte zu Platte M-Karte 


3.1.2. — Erforderliche Hardware 


- 16 K Kernspeicher 

~ Kartenleser oder CTW 101 

~ Drucker 

~ zwei Magnetplattenstationen 
= Stanzer (wahlfrei) 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


-GAFUPD, OD=od [, FN=fn] 


Oo 


OD Parameter mit der logischen Nummer der Plattenstation, 


auf der die SOURCE-Datei aufliegt. (Nummer 1 +7 ) 


FN=SOURCE 


Wahlfreier Parameter mit dem Dateinamen. 
Es wird empfohlen, die Datei mit der Bezeichnung SOURCE 
anzulegen, da diese Bezeichnung automatisch angenommen wird. 


.) 
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Beschreibung der Detailkarten 


Alle Angaben in den Detailkarten erfolgen ab Spalte 1. 


N-Karte - Neutbernahme von Programmen 
N, PN=pn [arn] [ 7R-y| 
PN=pn wahlfreier Parameter zur Angabe des Programmnamens. 


Wenn nicht angegeben, wird die in der ersten Source- 
Karte enthaltene Bezeichnung Ubernommen. 


LT=It Gibt den Language-Typ an, d.h. die Programmiersprache, 
in der das Programm geschrieben ist. 


A wird angenommen. 


Mégliche Schlussel: 


A =APS 
c =COBOL 
| =1DS 
R =RPG 
F =FORTRAN 
S =SPG 
TR=Y¥ Durch Anwendung dieses Parameters werden Karten im 


EBCDIC~-Code in den normalen Hollerith-Code umgesch!Usse!t. 
Dadurch kénnen auch Programme fremder Hersteller Uber= 
nommen werden. TR=N wird angenommen, 


1DS-Programme sind zwar in COBOL geschrieben, missen aber aus 
Kompilierungsgrinden getrennt bearbeitet werden. 
Der LT-SchlUssef ist fUr alle Detailkarten gleich. 


Das Sourceprogramm wird bei der Ubernahme resequentialisiert und aufge- 
listet. 


Bei IDS- und COBOL-Programmen mu der Programmname im Parameter PN 
bzw. in der ersten Karte mit den Angaben in der Karte PROGRAM-ID uber- 
einstimmen. 


Anmerkung: 


- Bereits vorhandene SOURCE-Dateien auf Magnetband (erstellt durch 
-GAF oder MIACS-Bander) kénnen durch die Order . GAFCONV 
Ubernommen werden. 


- Eine bereits vorhandene Plattendatei, erstellt durch die Order .CLM 
kann durch die Order .CLMCONY auf die Source -Datei Ubertragen werden. 
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D~-Karte 
P-Karte 


A-Karte 


C~-Karte 


M-Karte 
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Drucken eines Programms (80/80 auftisten) 
D, PN=pn, LT=It 
Beschreibung der Parameter siehe N~Karte. 


Stanzen eines Programms 
Prufen ausgestanztes Programm 


P, PN=pn,LT=tt = bzw. A, PN=pn, LT=It 

Beschreibung der Parameter siehe N-Karte. 

Lischen ej nes Programms 

C, PN=pn, LT=It, SH=sh 

Die Parameter PN und LT sind mit der N-Karte identisch. 
SHEY oder SH=N 


Bei fehlendem Parameter wird N angenommen. 
Y bewirkt ein Verdichten der Datei in dem freigewordenen 
Speicherraum innerhalb der Sourcedatei . 


Empfohlen wird SH=N anzugeben und die Lucke in der Datei 
zu lassen. Beim Einflgen von Sitzen wird die Datei auto- 
matisch reorganisiert. (!~Karte) 

Bei eingelegtem Switch~1 wird weder reorganisiert, noch der 
neve Index ausgedruckt. (siehe Anmerkung [-Karte) 


Ubertragen eines Programms auf eine andere SOURCE-Datei . 
M,PNepn [,LT=I# “FN=fr| [,OD=odi 
- - 1 


Die Parameter PN und LT wurden bereits beschrieben. 

FN enthalt den Namen der Ausgabedatei, SOURCE wird bei 
fehiendem Parameter angenommen. OD ist die logische Nummer 
der Ausgabeplatte, die nicht mit der Eingabeplatte tberein 
stimmen darf. OD=2 wird bei fehlendem Parameter angenommen. 


et 
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B-Karte Ausdrucken des Programmindex 


| 
B druckt einen Index der in der Datei enthaltenen Programme 
aus, einschlieBlich "STRT" und "END" -Karte. "NL" kann nur in 
Verbindung mit der CTW 101 eingesetzt werden. Damit wird der 
Indexzylinder auf der CTW101 ausgedruckt. 

E-Karte Léschen einzelner Sttze 


~ E, PNepn, LT=It, FR=accaces [/ tR-bobbtsh 


Die Parameter PN und LT sind mit der N-Karte identisch, 


aadcaca gibt den ersten zu léschenden Satz an. 
bbbbb/> gibt den letzten zu léschenden Satz an. 


Alle dazwischen liegenden Sttze, einschlieBlich der angege- 

benen Satznummern, werden geléscht. 

(Die Programme werden bei der Ubernahme resequentialisiert.) 
Zum Léschen eines einzigen Satzes braucht nur aaaaa ange- 
geben zu werden. Nach dem Liéschen werden die Programm- 
karten nicht resequentialisiert. 


$-Karte Ersetzen von Sdtzen 
$,PN=pn, LT=It 
Beschreibung der Parameter siehe N-Karte. 
Hinter dieser Karte liegen die zu ersetzenden Karten. 


Die im Kartenleser liegenden Sourcekarten ersetzen die ent~ 
sprechenden Karten im Sourceprogramm. Ersetzt werden die 
Karten, deren Blattliniennummer gleich ist. Abgeschlossen 
wird das Ersetzen durch eine Z-Karte: Spalten 1-5; ZZZZZ. 
Bled Ken ieutnmmar Qus chee Source — Librae 

Die in den Karten enthaltene Identifikation (Spalten 73-80 
je nach LT) mu8 mit dem Programmnamen Ubereinstimmen. 
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I-Karte Einsetzen neuer Sdtze Wee ase Source -tibiary 


|, PNepn, LT=It,LRennnnn, 
Beschreibung der Parameter siehe N-Karte. 


See ee ee ee eee Sen das can emia 
annnnn ist eine 1-éstellige Nummer des letzten Sourcesatzes, 

nach dem Programmkarten eingefligt werden sollen. 

Abgeschlossen wird das Einsetzen durch eine Z-Karte; 

Spalten 1 - 5: ZZZZZ. 

Die Programmkarten werden resequentialisiert. 


Innerhalb des gleichen Programms kénnen mehrere Karten oder Karten- ls 
gruppen eingesetzt werden. 


In diesem Fall wird die zuletzt eingesetzte Kartengruppe durch eine 
Z-Karte abgeschlossen. Diese Z-Karte enthilt gleichzeitig die Blatt- 
liniennummer, nach der die ntichste Gruppe eingeflgt werden soll: 


Ab Spaite 1: Znnanna 


nnannn wird je nach LT-TYP mit 4 -6 Stellen angegeben. 

Die Z-Karten mUssen in aufsteigender Rethenfolge vorhanden sein. 
Andernfalls wird die Bearbeitung abgebrochen. 

Beendet wird das Einsetzen mit der oben angegebenen Z-Karte: ZZZZZ. 


Das Programm wurde an den Schlu@ der Source-Datei gedoppelt, die Datei 
wird danach automatisch reorganisiert. 


oOo 


Anmerkung: 


Wenn keine Reorganisation gewUnscht wird, kann dies mit eingelegtem 
Switch-1 verhindert werden. Dadurch kann der Ablauf wesentlich be~ 
schleunigt werden. 

Bei eingelegtem Switch-1 wird folgende Meldung ausgedruckts 

NO REORGANISATION WITH SWITCH-1 ON 


Danach erfolgt ein Halt auf der Adresse 2222, Bleibt Switch-1 einge- 
schaltet, wird nicht reorganisiert, im anderen Falle wird reotganisiert. 


\e) 
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Bereitste}len zum Umwandein 


% 


G, PNepn, LT=It, FN-fn, OD=od 
Die Parameter PN und LT sind mit der N-Karte identisch. 


Die Parameter FN und OD werden nur bei den LT-Schlusseln 
C,F,R angegeben und haben folgende Bedeutung: 


FN=SOURCE-PROGS 


tm Parameter FN wird der Name der Source-Datei angegeben, 
auf die das Programm Ubertragen werden soll. Diese Datei 
mu im 6-Bit-Mode als sequentiel!le Datei angelegt 

worden sein. Aus dieser Datei lesen die Compiler COBOL 
und FORTRAN und der RPG-Generator das Source-Programm. 


OD ist die logische Nummer der Ausgabestation (0 ~-7). 
Angenommen werden die Werte SOURCE-PROGS und OD=2. 
Zur Beachtung! 


Die SOURCE-PROGS-Dotei wird vom .GAFUPD als reine 
Arbeitsdatei betrachtet , sofern sie leer ist. 

In diesem Fall wird ein Programm immer ab dem ersten Sektor 
eingespeichert, vorher durch die GKarte ubertragene Pro- 
gramme werden Uberschrieben. 


Sollten in dieser Datei durch andere Orderprogramme (.CLM, 

. IDS) bereits Source-Programme gespeichert sein, bleiben diese 
erhalten, eine Warnmeldung wird ausgedruckt und das neve 
Programm wird ab dem ersten freien Sektor angefUgt. 


APS-Programme werden ab dem zweiten freien Sektor auf 
der Systemplatte {log. 0) bereitgestellt und kénnen von dort 
umgewandelt werden (in der APS-Karte ID und OD 
Parameter angeben.) 


SPG~-Programme werden ebenfalls auf der Systemplatte ab 
dem ersten freien Sektor gespeichert, einschlieflich aller 
Zusatzroutinen. 


IDS-Programme werden auf der logischen Station 0 (SD) 
ab dem zweiten freien Zylinder bereitgestellt. Von dort 
kann die Translation durch Angabe des Parameters S! 
direkt erfolgen (siehe [DS-Orderkarte). 
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R~-Karte Reorganisieren der Sourcedatei 


R 


Mit dieser Karte wird die Sourcedatei reorganisiert, d.h. 
wenn durch Léschen einzelner Programme LUcken ent- 
standen sind, werden diese durch Verdichten der Datei 
beseitigt. 2 

{Je nach Gréfe der Datei kann das Reorganisieren bis zu 
20 Minuten in Anspruch nehmen.) 

Wenn Switch-1 eingelegt ist, wird nicht reorganisiert 
(siehe Anmerkung [-Karte). 


V-Karte Doppeln eines Programms mit neuem Programmnamen 
V, PN=pn, LT=It, NNEnn 


Die Beschreibung der Parameter PN und LT ist mit der 
N-Karte identisch ; alle Parameter sind obligatorisch. 


Im Parameter NN wird der neue Programmname angegeben. 
Dabei ist darauf zu achten, da?’ dieser Name nur in ent- 
sprechender Lange, passend zum LT-Schtussel des 

Source -Programms, angegeben wird. 

Bei COBOL- und [DS-Programmen wird automatisch auch 
die PROGRAM-ID Karte gedndert. 


(LT=R: 6 Zeichen, LT=F: 4 Zeichen, sonst bis zu 8 Zeichen) 


*-Karte Sternchen-Karte 


Durch diese Karte wird die Bearbeitung beendet, sofern 
nicht vorher eine G-Karte eingelesen wurde. 
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2. Zustitzliche Programme 


Es werden die Systemroutinen *STAND, *OSDS und * DFLS benutzt, 
die von diesen Rovtinen ausgedruckten Meldungen sind ab Seite 69 
in diesem Handbuch verzeichnet. 


3. Programmbeschreibung 


Das Programm besteht aus einer Reihe von Segmenten, die die 
geforderten Funktionen und Kontrollen der Detailkarten durchfUhren. 


3.1. Haltefaile 


Haltefille treten nur dann auf, wenn keine Schreibmaschine ange - 
schlossen ist. 

2222 Dieser Halt tritt auf, wenn eine Detailkarte mit 
einem Fehler eingegeben wurde. 

Karte berichtigen oder START -Taste driicken und neve 
Detailkarte lesen. 


(16) 


Magy Weder in der N-Karte noch im Sourceprogramm ist ein 
Name enthalten. 


Es wurde keine STRT-Karte (APS, SPG), oder keine Karte 
IDENTIFICATION DIVISION (COBOL, IDS) gefunden. 


Das Programm ist bereits auf der Platte enthalten 
{falsche N-Karte). 


Das Programm ist nicht vorhanden (falsche Detail = 
karten auBer N). 


Das zu doppelnde Programm (V-Karte) ist nicht vorhanden 
(PN) oder bereits vorhanden (NN). 


Grundsitzlich wird vor jedem Halt eine Fehlermeldung ausgedruckt. 
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3.2. Arbeitsablauf 


Aof einer Sourcedatei kénnen Sourceprogramme unterschiedlicher 
Programmiersprachen gespeichert werden. 

Der unterschied liche Aufbau der Karten wird durch den Language -Typ 
(LT-Schlissel) angegeben und entsprechend bercksichtigt . 


Die Programme konnen in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden, 
eine Sequenzfolge wie beim Programm .GAF ist hier nicht erforderlich. 


Der Zugriff auf die Programme erfolgt Uber den in der Datei enthaltenen 
Indexzylinder, die Bearbeitung kann dadurch wesentlich beschleunigt 
werden. 


Bei der Ubernahme der Programme erfolgt eine Reorganisation der oO 
Karten in aufsteigender Reihenfolge. 


Selbst, wenn zum Beispiel durch Einwirkung hdherer Gewalt die 
Dokumentationsunterlagen der Programme verloren gehen sollten 
(Umwandlungslisten), entsteht kein groBer Verlust: Durch die B-Karte 
kann der Programmindex ausgedruckt werden, dadurch kénnen stimtliche 
Programme identifiziert und gegebenenfalls neu umgewandelt werden. 


Die Reihenfolge der Detailkarten und der Einspeicherung spielt keine 
Rolle. Die Karten brauchen also nicht sortiert zu werden. 


Ein weiterer Vorteil ist die Eingabe der Detailkarten Uber die Schreib~ 
maschine, wahrend die dazu gehérenden Anderungs- und Sourcekarten 
Uber den Kartenleser eingelesen werden. Dadurch sind Anderungen 
und Arbeiten flr immer profokolliert, worauf vor allem bei Banken 
besonderer Wert gelegt wird. 


Das Ende der Eingabe bei der NeuUbernahme wird ohne besondere 
Ma8nahmen des Benutzers festgestellt: 


- Bei COBOL- und IDS-Programmen Uber die END-OF -PROGRAM-Karte 


~ Bei APS- Karten Uber den END-Befehl, gelocht ab 
Spalte 18 


~ Bei FORTRAN~ , SPG- und RPG-Programmen durch eine KEND-Karte, 


Wenn eine G-Karie erkannt wird, wird nach ihrer Bearbeitung die 
Steverung an das Operating System zurUckgegeben. 

Es kdnnen, ohne das Programm neu laden zu mUssen, beliebig viele Uber- 
nahmen und Anderungen durchgefuhrt werden. 


Eine falsche Detailkarte wird nicht bearbeitet, das Programm druckt einen 
Hinweis und liest die ndchste Karte. 


.*) 
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PROGRAM-NAME IS TOO LONG, MUST AGREE WITH LT 


Fur ein RPG- oder FORTRAN-Programm wurde ein Programm name angegeben 
der die maximal zuldssige Lange von 6 bzw. 4 Stellen uberschreitet. 


THERE WERE nnn ERRORS 


Im Programm ist eine Fehlerstatistik enthalten. Am Ende des Programms 
wird die Anzahl der aufgetretenen Fehler ausgedruckt. 


YOU ARE VERY GOOD, YOU HAVE MADE NO ERROR 
Es wurden keine Fehler gemacht. 
VOLUME CHANGE NOT POSSIBLE 


Ein Spulenwechsel ist nicht méglich, das "V" im Kennsatz wird in 
ein "F" gedndert. 


NAME IN PN OR NN NOT FOUND 


In der V-Karte fehlen die Angaben in einem der oben angegebenen 
Felder. 


DUMP OF PROGRAM: NNNNNNNN 
Uberschrift Uber ein zu druckendes Programm, 
** * SOURCE LIBRARY MAINTENANCE * * * 
Uberschrift uber jede neve Seite. 

PUNCH OF PROGRAM: NNNNNNNN 


Uberschrift Uber das auszustanzende Programm, Die Karten werden 
gelistet. 


FROM CAN NOT BE GREATER THAN TO 


in der E-Karte wurde im Parameter FR ein grdéGerer Wert angegeben als 
im Parameter TR. 


ELIMINATED RECORDS: 


Uberschrift uber die geluschten Sdtze. 
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REPLACED RECORDS FROM PROGRAM: NNNNNNNN 
Uberschrift Uber die ersetzten Stitze. 


[--- Karteninhalt, 80 Stellen © ---f FROM CARD 
I+-- Platteninhalt, 80 Stellen  ---[ FROM DISC 


In diesen beiden Zeilen wird der zu ersetzende Satz von der SOURCE- 
Platte zusammen mit der neuen Karte ausgedruckt. 


ZZZZZ-CARD-MISSING 


Beim Ersetzen von Sdtzen oder Einfugen von Sutzen fehlt die Abschlu6- 
karte. 


IDENTIFICATION MISSING OR MISTA KEN 


Wenn beim Ersetzen von Sitzen die Identifikation in den Stellen 73 - 80 
(je nach LT) nicht mit der Karte dbereinstimmt, wird diese Meldung aus~ 
gedruckt. 


PROGRAM CARDS MISSING 


Wenn auf die I-Karte unmittelbar eine Z-Karte folgt, wird diese Meldung 
ausgedruckt. 


PROGRAM-ID IN PROGRAM-CARD NOT EQUAL TO PROGRAM 


Die Programmidentifikation (Spalten 73 - 80) stimmt nicht mit dem 
Programmnamen uberein. (t-Karte) 


SEQUENCE ERROR, SORT CARDS, START AGAIN WITH I-CARD 


Beim Einfégen von Satzen ist in den Detail-Z-Karten ein Sequenz- 
Fehler vorhanden. Karten nev sortieren und mit der [-Karte beginnen. 


INSERTED RECORDS FOR PROGRAM: NNNNNNNN 
Uberschrift ber die eingefugten Karten. 


LR GREATER THAN CARD-NUMBER ON DISC 


Die zuletzt bearbeitete Karte enthalt eine Blattliniennummer, die gréGer 
ist als die letzte Blattliniennummer des auf der Platte stehenden Programms, 
(I-Karte, Z-Karte, S-Karte, E-Karte). 
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4,2. Fehlermeldungen 


Nach diesen Fehlermeldungen wird die Bearbeitung mit dem Makro- 
befeh! ABORT beendet. 


DU=X: NO FREE WORK-SPACE 


Auf der angegebenen Plattenstation ist kein Platz zum Bereitstellen 
des Programms vorhanden. 


FILE 1S 6-BIT-MODE 


Die Datei ist im 6-Bit-Mode angelegt. Danach endet das Programm 
mit dem Makrobefeh! ABORT. (02A6). 


4.3. END =Meldung 
END OF PROGRAM .GAFUPD 


Nach dieser Meldung wird die Steuerung an das Operating System 
zurUckgegeben. 


SchluGBbetrachtung: 

Auf der nichsten Seite ist ein Ubersichtsschema mit fast allen Programmen, 
die Source programme bearbeiten. Ferner sind die verschiedenen Funktionen 
des Programms . GAFUPD angegeben. 

Des Programm .GAFUPD hat nichts mit fertig kompilierten Programmen 

im Maschinencode zu tun, die als OBJEKT-Programme bezeichnet werden. 
Diese Programme kénnen nach wie vor mit der Order .TPG modifiziert 
werden. 

Wahrend der Entwicklung des Programms wurden einige Tests durchgefUhrt, 
dabei ergaben sich u.@, bei IDS-COBOL Umwandlungen Einsparungen 

in der Umwandlungsze it von zum Teil Uber 40%. Je nach Konfiguration 
kénnen diese Werte noch hdher liegen. 
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Programmablaufschema 
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« GAFUSIC 


Konvertieren von SOURCE-Progrommen von einer 
SOURCE -Datei auf Magnetband. 


CONVERSION OF SOURCE-PROGRAMS 


Spezifikation 


Bei einer mittleren Kartenzahl von 2000 Source-Karten pro Programm 
kénnen je nach DateigrdRe 30 bis 100 Programme in einer SOURCE- 

Datei gespeichert und mit der Order . GAFUPD gewartet werden. 

Um fertig ausgetestete Programme wieder auf Magnetband sichern zu 

kénnen, wurde das Programm . GAFUSIC entwickelt. 

Die SOURCE-Datei muB den Spezifikationen entsprechen, die in der 
Order .GAFUPD beschrieben sind. Die Organisation auf Magnetband 
entspricht der Organisation der Order .GAF und . GAFCONV: 


Standard-Organisation mit Blocknummer 4005 Stellen 
Blockldnge. 


Wegen der groBen Blocklangen sind 20 K Kernspeicher erforderlich. 


Die Order kann auf zwei verschiedene Arten angewandt werden, die 
vom Parameter CR abhitngt: 
-CReY Es werden nur die Programme in ein SOURCE-Band { up Jaren 
eingefUgt, die in Detailkarten angegeben sind. pees 
Dabei kann ein Sourceband upgedated werden. J 
5 


-CREN Es werden alle auf der SOURCE-DISC vorhandenen 6 dy @ryus mas 


Programme auf das im OT~Parameter angegebene ) re 


Band gespeichert. eS ee 


Durch Anwendung dieser Order kann bei gemischter Konfiguration 
die SOURCE -Datei klein gehalten werden. Um Zeit bei der 
Bearbeitung zu sparen, sollten nur die im Teststadium befindlichen 
Programme auf der SOURCE -Platte gespeichert werden. 
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1.1. Anruf 
Das Programm wird durch die Order . GAFUSIC angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


- Kernspeichergréfie 20 K 7 
- Kartenleser und/oder CTW 101 


- Drucker 
- zwei Magnetplatten 7 


- zwei Magnetbiinder, 9 Spuren 
1.3. Beschreibung der Orderkarten 


r 2 


Feldname 
od, lfd. 


Nummer der 
Eingabe-Band- 
station 


ck Unpaarigkeit 
pk Schreibdichte nur 9-Spur- 
Stationen 
OT Nummer der die Nummer in IT 
Ausgabe -Band = und OT durfen 
station nicht gleich sein. 
1D Nummer der "1" wird ange~ 


nommen 
SOURCE wird 
angenommen 


N wird 
angenommen 


Eingabeplatte 


Dateibezeichnung 


beliebig 


Y oder N 


Kartenleser, 
Detailkarten- 
eingabe 
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1.3.1. Detailkarte 
Aufbau der Detailkarte:-(Aufteilung in 8 Felder): 
Spalte 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71: 
Ab der ersten genannten Spalte kann ein Programmname angegeben 
werden, die Programmnamen kénnen in weiteren Detailkarten fort~ 


gesetzt werden. 


Beginnt in einer der angegebenen Spalten die BEND -Information, 
wird die Bearbeitung beendet. 


Ist in einem Feld kein Programmname enthalten, wird eine Fehler- 


oO meldung ausgedruckt. 


Die Programmbezeichnungen mUssen in sequentiell aufsteigender 
Reihenfolge angegeben werden. 


1.4. Meldungen 

Den Meldungen wird die Nummer 81 vorangestellt. 
2. Zusatz programme 

Das Programm benutzt die Zusatzroutinen 


*STAND, *OSDS 


oO 
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3. Benutzungsgrundlagen 


Nach dem Laden des Programms erfolgt die Formatkontrolle der 
Orderkarte. 
Dann wird, aufgrund des CR-Parameters die Bearbeitung festgelegt: 


~CR=N: — oder CR nicht definiert, bedeutet, da® alle Programme 
auf das im OT-Parameter angegebene Magnetband 
Ubertragen werden. 


-CR=Y: — Es werden nur die in den Detailkarten angegebenen 
Programme Ubertragen. Dabei mUssen die unter 1.3.1. 
angegebenen Bedingungen berticksichtigt werden. 


Wenn eine BEND-Information gefunden wird, wird der Restinhalt oO 
des Eingabebandes auf das Ausgabeband Ubertragen und die 
Bearbeitung abgeschlossen. 


Befindet sich ein Programm bereits auf dem Eingabeband, wird es 
nicht Ubernommen. 


Das Band kann gedoppelt und auch durch die Order .GAFCONV 
wieder auf die Platte Ubertragen werden. 


Die Datei auf der SOURCE-Platte muf der in der Order . GAFUPD 
beschriebenen SOURCE-Datei entsprechen. 
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Meldungen und Fehlermeldungen 
Meldungen 
NNNNNNNN Jeder Programmname wird ausgedruckt. 
END OF PROGRAM . GAFUSIC 

Das Programm ist beendet. 
START OF CONVERSION DISC TO TAPE 


Beginn der Konvertierung. 


Fehlermeldungen 
Im Fehlerfall erfolgt ein Halt auf der Adresse 2222. 


PROGRAM NNNNNNNN MULTIPLE ON SOURCE-FILE 
NEW INSERTED 


Das in der Fehlerme{dung angegebene Programm befindet 
sich bereits auf dem SOURCE-Band. Nach dem Halt auf 
der Adresse 2222 wird das Programm von der SOURCE-Platte 
neu Ubernommen. 


CARD ERROR 


In der Paremeterkerte ist ein Feld ohne Programmnamen. 
Es erfolgt ein HLTauf der Adresse 2222, nach Betutigen 
der START -Taste wird das nuchste Kartenfeld bearbeitet . 


PROGRAM NNNNNNNN NOT FOUND 


Ein in der Detailkerte angegebenes Programm ist nicht 
in der SOURCE-Datei enthalten. Nach Betutigen der 
START-Taste wird das nachste Kartenfeld bearbeitet. 


OVERFLOW ON SOURCE-FILE 


Das Ausgabeband reicht zur Aufnahme des Programms 
nicht aus. Das letzte Programm ist nicht vollsttndig 
Ubernommen warden. Die Bearbeitung wird nach Be- 
fitigen der START-Taste beendet, das SOURCE-Band 
wird abgeschlossen. 
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FILE NOT FOUND 


Die im Parameter FN angegebene Datei wurde nicht 
gefunden. Die Bearbeitung endet auf der Adresse 02A6. 


PROGRAMM NNNNNNNN NOT IN SEQUENCE 


In der Detailkarte wurde ein Programm gefunden, dessen 
Name kleiner zum vorhergehenden Programmnamen ist. 
Dos Programm wird nicht berUcksichtigt, die Bearbeitung 
wird mit dem nichsten Kartenfeld fortgesetzt. 


AuBer den oben angegebenen Meldungen und Haltefallen kénnen 
auch Meldungen der Zusatzprogramme *STAND, *OSDS und 
Haltefiille aus dem ElOS aufireten. i.) 


G-118/120/130 ee o 
Ref, -Nr.: 32.38.010 D3 
Mai 1973 


~ 325 - ~ HLT 


«HLT HALT 


1. Allgemeines 


Diese Order stoppt die Verarbeitung des Eingabe-Kartenstapels, 
wenn die Orderkarte auftritt. 


1,1. Anvof 


Das Programm wird. mit der Order sHLT angerufen. 


1.2. Hardwarevoraussetzung 
~ Kartenleser 


re) - Drucker 


- Platteneinheit 


1.3, Beschreibung der Orderkarte 
oHLT 


1.4, Fehlermeldungen 
keine 


(Die Order HLT ist Teil des Supervisors und erscheint 
deshalb nicht im Ausdruck der Kennstitze { .LIST ). 
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«IDS INTEGRATED DATA STORE 


Kompilierung eines 1OS-Programms 


(Diese Order ist im DOS II nicht zuldssig.) 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 

Das Programm wird mit der Order .IDS angerufen. 
1.2. Hardwarev oraussetzungen 


Dos Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


oO - Kartenleser oder CTW 101 | 
- Drucker 


~ eine Platteneinheit 


1.3, Beschreibung der Orderkarte 


+IDS) ,ID=id =, PNepn , FNEfn [00-04] [-o [,0s-0«| [Lom | 
eal [ava Dae 


Reicht der Platz in der Orderkarte nicht aus, kénnen die Parameter in einer 
Detailkarte fortgesetzt werden (ab EDOS 22): 


BIDS,.... [e+] [eo] 
Der Anruf des [DS-Generators mu ab Version EDOS 22 mit einer BEND -Karte 
oO abgeschlossen werden. 


Hinweis: 
Alle Angaben der .IDS-Karte beziehen sich auf den nachfolgend automatisch 
angerufenen COBOL-Compiler! 


Anmerkung: 


Im Rahmen dieser BroschUre wird nur die Orderkarte beschrieben, weitere 
Hinweise sind im IDS~Handbuch, Ref.~Nr.: 32.30.206 D, enthalten. 
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Feldname Mégliche | Bedeutung Bemerkungen 
od. Ifd. Lange | Werte des Feldes 
Schlussel 
ID=id 2 ID=0-7, | enthiit das [ 
SD,BD, Sourceprogramm 
WD . 
PN=pn je 8 alle enthalt den 
alphan. Namen des 
Werte Sourceprogramms 
FN=fn ja 12 alle Name der Datei, 
alphan. welche das 
Werte Sourceprogramm 
enthdlt. 
OD=od nein 2 OD=0-7, | enthtlt das re) 
$D,BD, | Objektprogramm. 
WD 
OL nein 2 OL Wiahrend der 
Kompilierung des 
Sourceprogramms 
wird eine Liste 
ausgegeben. 
OS=os nein 5 numerisch | START -Adresse, 
ab der das Objekt - 
programm beginnt. 
DM nein 2 DM Kompilierung im | Nur fur Testzwecke 
Debugging -Modus 
TW=tw nein 1 Yoder N | Y= CTW 101 Display auf CTW 101 
N= keine CTW Obligatorisch, wenn 
SP=Y angegeben wird, (@) 
SP=sp nein 1 Yoder N | Y= Spooling- Wenn das Programm im 
Mode Spooling benutzt 
werden soll. 
DV=dy nein 2 10 10 fur DSU 110 Bei Benutzung einer 
57. 57 flr DSU 157 DSU 157 ist DV=57 
60 60 fur DSU 160 obligatorisch. Ferner 
62 62 fur DSU 162 mu8 eine WD vor- 
50 50 fur DSU 150 handen sein. 
i eh a ee 
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sINT INITIALIZE SYSTEM 


Systeminitialisierung 
13 Allgemeines 
11. Anruf 


Dieses Programm umfaft folgende Orders: 


ANT zum Start des Systems (System INiTialize) 
UAL zum Laden der Daten in die fiir den Benutzer reservierte Zone (User Area 
Load). 


.@) 1.2. Hardware . 


Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 
- Kartenleser 
= Eine Platteneinheit mit der System Disc 


- Eine Platteneinheit mit der Arbeitsplatte und so viele Magnetband~ 
stationen wie in der Orderkarte angegeben sind 


- Drucker 


- Pultschreibmaschine, wahlfrei. 
1.3, Beschreibung der Orderkarte 


~ INT 


INT (dt [.wo-a [ .vNevn ]| [ at [ wan] 
[ wane [vnen]]| [ WW3=t [vn] [suas | 


Anmerkung: 


Die Karte . INT sollte taglich mit einem neven Datum abgelocht werden. 
Dieses Datum wird von einigen Programmen als Versionsnummer verwendet, 
gegebenenfalls lassen sich dedurch Abldufe rekonstruieren. 
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Feldname od. | Obliga- 
\d.-Schliissel torisch 


Magliche Werte Bedeutung des Fetdes Bemerkungen 


dt j Datumsangabe TIT = Werte 
zwischen 001 und 
365 


Log. Nummer der Platten- 
einheit, die die Work Disc 
enthalt 


alle alphan. Werte {| Volumeseriennummer 


Nummer der MB-Station oO 
mit Work-Tape 1 


Nummer der MB-Station 
mit Work-Tape 2 


Nummer der MB-Station 
mit Work-Tape 3 


alle alphan. Werte | Benutzerdaten fir USER'S. 
AREA 


— Laden der Benutzerdaten (.UAL) 


VAL ,ud ) 


wobei ud die in die Speicherpositionen 52 - 83 (USER'S AREA) zu iibertragenden 
Daten sind. Diese Méglichkeit besteht auch in der Order .INT. Da unter Umstanden 
der Raum in der Karte NT nicht ausreicht, um Benutzerdaten anzugeben, wird 
durch .UAL ein Laden der USER’S AREA erméglicht. 
Die Spalten 73-80 sind fir den Folge-Code reserviert . 

14. Meldungen 


Den Meldungen wird die Identifikationsnummer 20 vorangestel lt. 


oO 
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2. Zusatzprogramme 


Es wird die Order .SPVAUXM auf der Basisplatte bendtigt. 
3. Benutzungsgrundiagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von der Karte 


Die Informationen sind in einer Orderkarte enthalten. 


— Magnetplatte 
Die als Work Disc definierte Platte mul immatrikuliert sein (Order .DHW). 


— Magnetbiinder 


Die als Work Disc definierten Magnetbiinder mUssen im Standardmodus 
immatrikuliert sein (Order .TLW), wenn die Kontrolle der Spulenserien- 
nummern gefordert wird. 


3.2. Ausgabe 


Das Programm liefert als Ausgabe ein Protokoli, das folgende Informationen ent- 
halt; Ferner wird damit das System initialisiert: 


— Eine Zeile mit dem Kennsatz der Basisplatte; 
— eine Zeile mit dem Kennsatz der Programmdatei, die in der Basisplatte enthaiten ist; 


— eine Zeite mit dem Kennsatz, wenn die Work Disc definiert ist; 


= eine Zeile mit der Uberschrift SPACE TABLE, die dem Druck der Tabelle der freien 
Zone vorangeht; 


— eine Zeile, die mit dem Wort FC (First Cylinder) beginnt und in Dreiergruppen die 
Zylindernummern enthalt, die den Anfang einer freien Zone bilden; 


— eine Zeile, die mit LC (Last Cylinder) beginnt und in der in Dreiergruppen die 
Zylindernummern fir das Ende der freien Zinen erscheinen. Wenn zwei nicht 
ausreichen, um den Inhalt der Tabelle der freien Zonen zu beschreiben, 
dann erscheinen zwei weitere Zeilen analog zu den oben beschriebenen. 
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— eine Zeile, in der die Definition der Work Disc iibertragen wird. Wenn diese Er- 
klarung abgeschlossen ist, dann folgt der Druck der Tabelle der freien Zone mit 
der Oberschrift SPACE TABLE wie oben beschrieben. 


— Es folgen drei weitere Druckzeilen, die die Definition oder Nichtdefinition der 
Work Tape enthalten. 


— Die letzte Druckzeile enthalt die Meldung des Endes der Orderausfithrung. 


Wenn irgendein Fehler angetroffen wird, wird die Bearbeitung nach Druck der 
entsprechenden Meldung unterbrochen. Da die Order . INT die Startoperationen 
des Systems durchfuhrt, blockiert irgendein Fehler die Bearbeitung in der Form, 
de8 zur Wiederaufnahme der Pilot Null wieder geladen werden muB, Die Order 
INT kann nur bei Einfachprogrammierung geladen werden. 


Die Beschreibung der oben erklarten Ausgabe betrifft nur die Order .INT. Bei UAL 
erfolgt nur ein entsprechender Ausdruck, der auch auf der Schreibmaschine 
erscheinen kann. 


Funktionslogik 


Nach der Formatkontrolle der Orderkarten werden die Datentriger kontrolliert. 
Nacheinander werden die Kontrollen der Parameter der Orderkarte vervoll- 
stindigt, und wenn keine formetlen Fehler angetroffen werden, dann werden 
die Initialisierungsoperationen zu Ende gefuhrt. 


Das Auftreten eines Fehlers, - es sei denn, es handelt sich um "Einheit auBer 
Betrieb" ~ bewirkt einen Stop des Programms mit einem HLT auf der Adresse 
0000. In diesem Fall ist es zur Wiederaufnahme notwendig, den Pilot Nui! 
wieder zu laden und die neve Order . INT durchzufthren, nachdem die 
Fehlerursache beseitigt wurde. (Vor die . INT-Karte mu die .DNA-Karte 
gelegt werden.) 
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4 Beschreibung der Meldungen 


*0S*20151* BD =WD WRONG 


Die Arbeitsplatte wurde mit der setben logischen Nummer definiert 
wie die Basisplatte. Das Programm druckt die Meldung 20208 


vor dem Halt auf der Adresse 0000. 

* OS * 20152 * Wl=W2 WRONG 
Dieselbe Nummer wurde dem Work Tape 1, 2 oder 3 zugeordnet. 
Das Programm schlie&t wie bei der vorangehenden Meldung. 

* OS * 20156 * TAPES NOT CONNECTED 
Im Supervisor sind keine Angaben iiber den Anschlu& von Magnet- 
bandern enthalten. Das Programm schlie&t wie oben. 

* OS * 20208 * IMPOSSIBLE TO PROCEED/LOAD PILOT ZERO 


Die Order kann nicht korrekt abgeschlossen werden; der 


mit dieser Meldung angezeigte Fehler blockiert das Programm 
auf der Adresse 0000. Danach mu8 die Pilotkarte neu eingegeben 
werden. 


* OS * 20800 * WD NOT INDICATED 


Die Orderkarte gibt keine Definition der Arbeitsptatte an. 


* OS * 20801 * BD/WD =N FREE SPACE TABLE 


Der Systemplatte oder der Arbeitsplatte ist die logische Nummer 
N zugeordnet. 


* OS * 20802 * W1 NOT INDICATED 


Die Orderkarte enthait keine Definition von Arbeitsband 1. 


* OS * 20803 * W2 NOT INDICATED 


Die Orderkarte enthalt keine Definition von Arbeitsband 2. 


* OS * 20804 * W3 NOT INDICATED 


Die Orderkarte enthalt keine Definition von Arbeitsband 3. 
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*OS*20805* W1:TU=N 


Dem Arbeitsband 1 ist die logische Nummer N zugeordret. 


* OS * 20806 * W2:TU=N 


Dem Arbeitsband 2 ist die logische Nummer N zugeordnet. 


* OS * 20807 * W3:TU=N 
Dem Arbeitsband 3 ist die fogische Nummer N zugeordnet. 


int | 


*OS * 20999 * END OF Ned 


Ende des Programms, das die Order .INT oder .UAL sein kann. 
Die Steverung wird an den Supervisor Ubergeben. 


Anmerkung: 


Die Meldungen 20800 bis 20807 sind Meldungen, die die Situation der benutzten 
Datentrager anzeigen. Die Order .JNT wird dabei korrekt beendet. 
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«LIST FILE PROGRAM AND SUBROUTINE LABELS LIST 
Druck der Programm~ und UP-Liste 
1 Allgemeines 
1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .LIST angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Es werden folgende Randeinheiten benutzt: 


~ Kartenleser oder CTW 201 


— Drucker 


— eine oder zwei Platteneinheiten 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


«LIST [ som | 


Feldname od. | Obliga- | Maxim, 


. . Magliche Werte Bedeutung des Feides Bemerkungen 
Id.-Schlissel torisch | Lange 
AD=id nein 2 ID=0-7, BD, Angabe der Eingabeplatte | Ist ID nicht ausgedriickt, 
$D, LD, MD, WD wird BD angenommen. 


Die Spalten 73 - 80 sind fiir den Folgecode reserviert. 


2. Zusatzprogramme 


Die Order .SPVAUXM muB zur Verfgung stehen, die die UP*s *STAND, 
AOSDS und IODC enthalt. 


nd SSA AS TES ET 
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3. Benutzungsgrundlagen 


3.1. Eingabe 


— Eingabe von Karte 


Es ist nur die Orderkarte erforderlich, die auch Uber die CTW eingegeben 
werden kann. 


~ Eingabe von Magnetplatte 
Sie besteht aus der Liste der Programme, der Liste der UP’s und dem Kennsatz der 
Programmdatei. 


3.2, Ausgabe 


— Liste 


Sie enthalt die Kennsatze der Orders, Programme und Unterprogramme in einem 
bestimmten Aufbau. Bei Blattwechsel werden entsprechende Uberschriftszeilen ge- 
druckt. 


|r i 
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3.3. Funktionslogik 


Das Programm kontrolliert, ob die Platte in der Eingabe eine SD, LD oder MD ist. 
Bei SD wird gepriift, ob in der Liste Unterprogrammnamen enthalten sind. Wenn ja, 
wird der Ausdruck der Programm- und Unterprogrammliste vorbereitet. 


Bei LD und MD erfolgt der Ausdruck der Programmiiste allein. Danach wird der Pro- 
grammindex gelesen und ausgedruckt, 


4. Beschreibung der Fehlermeldungen 


“OS * 38125 * PROGRAM INDEX WRONG 


Die Liste der Prograrmme wird nicht mit den Zeichen *c oder ** ab- 
geschlossen, 


* OS * 38127 * SUBROUTINE INDEX WRONG 


Die Bibliothek der UP’s schlieBt nicht mit den Zeichen *c oder **. 
Die Order endet in beiden Fallen mit dem Makrobefehl ABORT 


*OS * 38999 * END OF .LIST 


Ende des Programms .LIST; die Steuerung wird dem Supervisor 
dbergeben. 
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-LOAD PROGRAM LOAD 


Programm laden und Start eines Hauptprogramms 


1. Allgemeines 


1.1. Anruf 
Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


«LOAD Laden und Start des Programms, das in der Orderkarte definiert wurde. 
Wenn dieses Programm eine Dateitabelle hat, ist es méglich, sie mit 6 LBC- 
Karten vor dem Programmstart, zu modifizieren, 


Es kinnen auch Programme vom Typ 1 geladen werden. 


-TRACE hat die gleiche Wirkungsweise wie LLOAD. Zusatzlich wird von der héchsten 
Speicherstelle abwarts eine TRACE-Routine geladen, die den Ausdruck aller 
ausgefiihrten Spriinge bewirkt. (Ein Typ 1 Programm kann nicht 
gestartet werden.) 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 
— Einen Kartenleser oder CTW 101 


— eine oder zwei Platteneinheiten, | 


— einen Drucker, 


- die vom geladenen Programm bendtigten Randeinheiten. 
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1.3, Beschreibung der Orderkarte 


Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 


.LOAD o pn _|Y _JN Ls 
.TRACE [ sone | ') Tp=pn [ aT i [ ft | [ os | 


ee 
Feldname od, | Obliga- | Maxim. 
: a Magliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 

\d.-Schliissel torisch | Lange 

ID=id nein 2 0-7, BD, WD Eingabeplatte Wenn nicht angegeben, 

SD, LD wird [D=BD angenom- 
men. 
pn ia 8 alle alphan. Werte Programmname entweder nur der 


Programmname oder 
fUr Test programme 


TP=pn ja 8 alle alphan. Werte Name des Programms 
TP=pn. 
zum Testlaut 
Y 
alee nein 1 HT=Y, HT=N HT=Y: Halt vor Pro- Wenn nicht angegeben, 
grammstart wird HT=N angenom- 
HT=N: Kein Halt vor men, 
Programmstart 
: oO 
eae nein 1 FLY, FL=N FL=Y: Kernspeicher- Wenn nicht angegeben, 
léschen vor Progr.-Start | wird FL=Y angenom- 
FL=N: Kein Léschen men. 
UA=ud nein 32 alle alphan. Werte Daten fiir USERS 
AREA 


Zusatzprogramme 


In der Basisplatte mu die Order .SPVAUXM vorhanden sein. 


oO 
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Benutzungsgrundlagen 


Eingabe 
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-LOAD 


AuRer der Orderkarte sind die Detailkarten 6 LBC und 6 END vorgesehen, 


- Karte & LBC 


Sie hat folgenden Aufbau: 


ssc coef] [set] [oro] [me { 5] 
[  { s}] [oom] [oem] foots] 


Der Parameter "CN" ist im DOS II nicht zuldssig. 


Feldname od.) Obliga- | Maxim. 
\d.-Schlissel | torisch | Lange 


Magliche Werte 


Bedeutung des Feldes 


Bemerkungen 


pn ja g alle alphan, Werte 
fe ja 6 alle alphan. Werte 
in nein 12 alle alphan. Werte 
y sf ja immer 6 alle alphan. Werte 
dt ja immer 5] JJTTT oder 
0, 1, 2, 3,4,5 
df= 


Programmname Mu der gleiche wie in 
der Orderkarte sein, 


Name der Datei im 


Programm (FILE= 
Bezeichnung) 


Dateiname auf dem 


Datentrger (HDR- 
Kennsatz) 


Seriennummer der Datei 


Datumsangabe 


0:  Tagesdatum aus .INT (Stellen 40-45 des Speichers} 


1: Das Datum befindet sich in den Stellen 1-6 der USER AREA 


a ee 


Das Datum befindet sich in den Stellen 7-12 der USER AREA 
Das Datum befindet sich in den Stellen 13-18 der USER AREA 
Das Datum befindet sich in den Stellen 19 - 24 der USER AREA 


Das Datum befindet sich in den Stellen 25-30 der USER AREA. 


SR 
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Der COBOL-~Compiter entnimmt das Datum in beliebi ger Form aus den 
Stellen der USERS AREA. 


In der USERS AREA ist das Datum in der Form BJJTTT zu speichern. Das Datum ist 
im FILE-Befehl des Programms, in der Form WSITTT enthalten. Wenn keine 
Anderung durch die /LBC-Karte erfolgt, wird das Datum aus den Kern- 
speicherstellen 40-45 genommen (Systemdatum; durch die Order . [NT 

generiert). 


Feldname od.| Obtiga- 
Id.-Schliissel 


Maxim. 


torisch | Lange 


Mogliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


MU=mu immer 1 |0-7 Disc Main Unit" 
1-8 (TAPE) 

AU=au immer? | 0-7 (Disc) Alternate Unit” Wechselstation 
1-8, (Tape) 


cO=co P Soder6 | (nicht verindern}, | Kontrotloptionen 


Y oder N 


K, LM, N Schreibdichte auf Band:| Das Feld hat keine 
K:\1600.L: 800, Bedeutung fiir die 
M: 556, N: 200 Plattendateien. 
(M und Nour bei 

7-Sour -Biindern) 

T oder 3 Zuordnung des Nur EDOS 
Kanals 1 oder 3 

fUr den Daten- 

Ubertrag. 


- Karte PEND 


Sie ist immer vorhanden und hat folgenden Aufbau: 


Spalte 1 - 4: END 
Spalte 5 - 80: Nicht benutzt. Die Detailkarten kénnen auch Uber die 
Schreibmaschine eingegeben werden. 


Wenn die Orderkarte Uber die CTW eingegeben wird, miissen auch die 
Detailkarten Uber die Pultschreibmaschine eingegeben werden. 


- Eingabe von der Platte 


Das zu ladende und startende Programm wird auf der Platte gesucht 
und in den Kernspeicher Ubertragen. 
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LBC- KARTE 


(] 
e 
ua 
v—- =f 
un 
--= 


Bei Disc immer blank 
Bei Tape "N" oder "Y" ( Kontrolle des Files ). 


Serial-File Nunber. 
Vol. seg. in multivolume File. 
Creation Date. 


"Yt = desable all File Operations f Pile absent ) 
"N" = permit all File Operations ( File present) 


Label print. 


ea eT AIS 
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3.2. Ausgabe 


Fur die Order . LOAD ist keine Ausgabe vorgesehen. Bet .TRACE wird 
eine Liste mit allen ausgefUhrten Sprungbefehlen gedruckt. Eine Zeile 
dieser Liste hat folgenden Aufbau: 


- Speicheradresse des Sprungbefehls 

- FF zur Trennung vom nachfolgenden Feld 

- Ausdruck des Sprungbefehls mit der Sprungadresse 
- FF zur Trennung vom nachfolgenden Feld 


- Ausdruck des Registerinhalts der Register 0-7. Dieser Ausdruck erfolgt 
en bloc, d.h. es werden 16 hexadezimale Zeichenpaare ohne 
dozwischenliegendes Leerzeichen ausgedruckt. 


oOo 3.3. 


Funktionslogik 


Nach der Formatkontrofle wird gepriift, ob ein Kernspeicher mit 
48 K oder 64 K vorliegt und in welchem EDOS-System gearbeitet wird. 


Ferner wird geprift, ob die angegebene Platte verfigbar ist und sich dort 
eine Programmdatei befindet. 

In dieser Datei wird das gewUnschte Programm gesucht und in den Kern- 
speicher ubertragen. Ferner wird geprift, ob evtl. ein CHKP vorhanden ist. 


Nachdem das Programm Ubertragen worden ist, wird gepriift, ob Dateitabellen 
vorhanden sind. Diese Dateitabellen werden evtl. mit KLBC-Karten fortge- 
schrieben; die LBC-Karten werden durch den Makrobefeh! “STAND geprift. 


Nach der Prifung werden Generierungsdatum und Verfallsdatum fur die 
. Dateien Ubertragen und verglichen. 


Sind keine Dateitabelfen vorhanden, wird eine Karte gelesen, die die 
KEND-Karte sein mu8. 

Wird im Spooling-Modus gearbeitet, wird ein Segment wieder Uberlagert, 

mit dem die Kompatibilitét der Randeinheiten zum CONCURRENT PROGRAM 
gepruft wird. Ferner wird geprift, ob die Randeinheiten zur Verflgung stehen. 


An diesem Punkt halt des Programm an, wenn der Operand HT=¥ ange- 
geben wurde. Danach folgen eine Reihe von Tests fur die residenten Moduln 
des Supervisors zur Vorbereitung der ProgrammdurchfUhrung. 
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- Uniprogramming ohne CTW 101: 


Das Segment 9 wird in den Kernspeicher geladen, mit ihm wird gedruckt 
('MSG und “LBSS) oder das Segment 8, wenn das Programm das BIOS fur 
Magnetbander bendtigt (TAPE, *MSG zum Drucken und das *LBSS). 

Der Inhalt des Zeichens 126 wird nicht vertindert und enthilt einen 
Schlussel, mit dem in Stufen von 256 Zeichen die verfiigbare Kernspeicher- 
zone angegeben wird. 


- Uniprogrammierung mit Schreibmaschine: 


Die Order fihrt die oben beschriebenen Priifungen durch; ferner wird 
getestet, ob die Stelle 32 im Programmkennsatz ein # enthilt 
(Programmierungsstufe EDOS 1) und ob die letzte Adresse des Benutzer- 
programms ber den verfiigbaren Kernspeicher hinausgeht. 


Danach werden in den Kernspeicher die Segmente 8 oder 11 geladen 
je nachdem, ob das Programm nur die Schreibmaschine oder auch Magnet- 
bénder benutzt. 


Das Zeichen in 126 wird modifiziert, je nachdem, ob die Schreibmaschine 
benuizt wird oder ob das Programm nur intern arbeitet. 


- Spooling (Biprogramming): 


Wenn das Benutzerprogramm Bander benutzt, wird das Segment 10 
oder Order .SYS geladen. 

Die Dateitabellen werden auf die ersten freien Adressen Ubertragen 
und der Kernspeicher wird auf OA geldscht, wenn der Parameter FL=N 
nicht angegeben ist. 


Handelft es sich um die Order . TRACE, wird das UP zum Tracing, d.h. 
zum Ausdrucken der Spriinge geladen. 

Zum SchluB wird das erste Segment des Benutzerprogramms in den 
Kernspeicher geladen und gestartet. 


Weitere Bedingungen 


Handelt es sich um die Order . TRACE, kann durch Einlegen des SWITCH 2 
der Ausdruck der Spriinge unterdruckt werden. 

Die Routine zum Ausdrucken der Spriinge wird in die letzten Stellen des 
Kernspeicher geladen, das Zeichen 126 zeigt den zustitzlich benutzten 
Kernspeicher an. Im Uniprogramming-Modus werden die letzten 512 Stellen 
des Kernspeicher belegt. Wenn es sich um einen Kernspeicher mit 48 K 
oder 64 K handelt, werden die entsprechenden Operationstypen fir die 
Zentraleinheit generiert. 
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Bisher belegte der COBOL-Compiler den Kernspeicher ab der letzten 

Stelle in absteigender Ordnung. 

Durch die Angabe SP=Y kann jeder beliebige Kernspeicher in Stufen 

von 1 K angegeben werden; auBer der Option SPY muB der Operand TW=Y 
in der Orderkarte angegeben werden. Dadurch kénnen auch COBOL- 
Programme im Tracing-Modus getestet werden, z.B. kann bei einem 
Kernspeicher von 32 K mit der Angabe MEMORY SIZE 30 K Platz fur die 
Tracing -Order reserviert werden. 


LBC-Karten: 


Pro Datei muff eine LBC-Karte Uber den Kartenteser oder die Schreibmaschine 
eingegeben werden. Da vor allem der Aufwand bei der Schreibmaschinenbe- 
nutzung recht zeitraubend ist, empfehlen wir die LBC-Karten mit der Order 
ae) -FTU einzugeben und damit die Dateitabellen fortzuschreiben. Dadurch 

braucht anschlieBend nur die ,LOAD~Karte und die BEN D-Karte eingegeben 
zu werden. 


Der Vorteil liegt auf der Hand: Tippfehler werden reduziert, LBC-Karten 
kénnen nicht verloren gehen. 


Es ist jederzeit miglich, die Dateitabellen durch die Order .FTU erneut 
fortzuschreiben, oder LBC-Karten bei Anderungen im Ablauf des Programm— 
kreises Uber die Order LOAD einzugeben. 
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4, Fehlermeldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 37 vorangestellt. 


* OS *37100 * INVALID DETAIL CARD 
Es wurde eine Detailkarte gelesen, die weder BLBC 
noch END in den ersten vier Spalten hat. 

* OS *37147 * TP/PN=NNNNNNNN INVALID 
Die Karte BLBC enthilt einen Programmnamen, der 
nicht mit dem in der Karte .LOAD/TRACE tber- 
einstimmt. 

*OS *37184 * PROGRAM NOT LOADED 


Durch einen Fehler der Platteneinheit ist es nicht 
moglich, das Programm zu starten. 


* OS *37808 * TRACE NOT EXECUTED 


Die Tracing-Routine kann nicht geladen werden, weil 
die entsprechenden Speicherstellen durch das zu 
ladende Programm belegt sind. 


* OS *37185 * FILE TABLE ADDRESS WRONG 


Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Lade- 
adresse der Dateitabelle zwischen 1C68 und 2548 
{hexadezimal) liegt und das Programm Magnetbénde: 
benutzt. 

*OS *37188 * AU NOT ACCEPTED 
Die Angabe der Wechselstation in der BLBC -Karte 
ist falsch. 


Bei allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Mokrobefehl ABORT. 


*OS *37999 * END OF .LOAD 


Die Steverung geht an den Supervisor iber. 


*OS *37999 * END OF .TRACE 


Die Steuerung geht an den Supervisor tber. 
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Nur im Spooling werden folgende Meldungen auf der Schreibmaschine 
augedruckts 


02308 * PERIPHERAL UNITS NOT AVAILABLE 


Eine oder mehrere der vom Hauptprogramm spezifizierten 
Randeinheiten sind nicht verflgbar, sie sind durch das 
CONCURRENT PROGRAM belegt. 


Das Hauptprogramm endet mit dem Makrobefeh| ABORT. 


02370 * PROGRAM NOT LOADABLE 
Das Hauptprogramm ist nicht mit der Spooling-Option generiert 
worden, es kann nur im EDOS | betrieben werden. 
Das Hauptprogramm endet mit dem Makrobefeh! ABORT. 

02307 * ILLEGAL ALLOCATION 
Die Meldung, nach der das Hauptproaramm mit dem Makrobefehl 
ABORT endet, kann folgende Ursache haben: 
- Normalfatl: die Startadresse liegt unter 3800 


~ Das Programm benutzt das BIOS fur Magnetbiinder, in diesem 
Fall muB die Startadresse Uber 4800 liegen. 


- Der zur Verfiigung stehende Kernspeicherplatz reicht zur 
Aufnahme des Hauptprogramms nicht aus. 
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»LOADC CONCURRENT PROGRAM LOAD (ab EDOS II) 

Das CONCURRENT PROGRAM wird geladen 

{Diese Order kann im DOS II nicht benutzt werden.) 
Spezifizierung 


Anrof 


Das Programm wird mit der Order .LOADC angerufen, die Uber die 
Schreibmaschine eingegeben werden muf. 


Hinweis: 


Diese Order kann nur bei Verwendung des Spooling, Swapping oder 
Coexistence geladen werden und bildet ein Segment von .SYS. 


Konfiguration 

Es ist die Mindestkonfiguration Fur das Spooling erforderlich. 
Beschreibung der Orderkarte (bzw. Message) 

Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 


Y 
-LOADC, pn [n- Mi 


Darin bedeuten: 


pn Ist der Name des zu ladenden Programms. Dieses Programm mu 
resident in der Programmdatei der Basisplatte stehen. 


FL= Y Wenn der Kernspeicher geléscht werden soll. 
N Im gegenteiligen Fall. 


Wenn der Operand nicht angegeben ist, gilt die Option N. 

Meldungen 

Vor den Meldungen steht der Code ’66’. Es gibt die folgenden Meldungen: 
020, 021, 022, 023, 024, 025, 


153, 307, 308, 309, 100, 134, 
18%, 182, 183, 189, 999 
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2. Zusatz programme 
Keine. 

3; Anwendungsnormen 

3.1. Vorbereitung der Eingabe 
Wenn das Programm eine Dateitabelle hat, werden die Detailkarten 
vorgesehen 

piBC 
deren Beschreibung bei der Order .LOAD steht 
sowie die Karte 
END, 

Die Detailkarten missen Uber die CTW eingegeben werden. 

3.1 Platteneingabe. 
Das Programm wird von der Platte geladen. 

3.2. Interpretation der Ausgabe 
Es gibt keine Ausgabe aufBer dem evti. Ausdrucken der vorgesehenen 
Meldungen. 

3.3. Funktionslogik 
Nach der Prufung der Orderkarte (Message) wird in der Programmdatei der 
Basisplaite das zu ladende Programm gesucht. Wenn dieses Programm 
vorhanden ist, wird geprUft, ob es in die flr das CONCURRENT PROG RAM 
reservierte Zone eingesetzt werden kann. 
GemdaB den Informationen aus dem Programmkennsatz wird die Tabelle fur 
die Belegung der Randeinheiten initialisiert und ein Kompatibilitatstest 
mit den vom Hauptprogramm benutzten Randeinheiten ausgefthrt. 
Wenn das Programm ablaufen kann, wird nur die Bearbeitung fur das 
coexistente Programm zur Verfigung gestellt. Es wird gepruft, ob auf der 
Basisplatte eine allgemeine oder spezielle Checkpoint-Datei steht. Liegt 
eine solche Datei vor und kann die Datei zwei Wiederanlaufstufen enthalten, 
$0 wird in den Positionen 3198 bis 3209 des residenten Supervisors die 
logische Nummer der Systemplatte und die Anfangssektoren der zwei Zonen 
fir die Aufnahme der zwei Wiederanlaufstufen kompiliert. 
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Wenn die Checkpoint-Datei nicht vorhanden ist oder nicht ausreichend 
gro8 ist, werden diese Positionen mit dezimalen Nullen gefullt. Wenn das 
Programm damit ausgestattet ist, wird die Dateitabelle in den Kernspeicher 
Ubertragen, nachdem gepriift wurde, da die Linge nicht gréfer als 

500 Zeichen ist. 


Durch die Informationen der Dateitabefle wird die Belegungstabelle der 
Randeinheiten des CONCURRENT PROGRAM vervollstdndigt und die 
endgultige Kompatibilitatskontrolle ausgefthrt. 


Bei einem negativen Ergebnis dieser Kontrollen erfolgt immer ein Ausgang 
auf ABORT mit Ausnahme fir die Platteneinheiten, die sich nach dem vom 
Benutzer angegebenen Optionen richten (siehe Punkt .SYS). 


Dem Supervisor Spooling wird die Art der vom Programm benutzten lang- 
samen Randeinheit mitgeteilt. 


Wenn das Programm Magnetbiinder benutzt, wird in den letzten Teil der 

fiir das CONCURRENT PROGRAM reservierten Zone das entsprechende 

BIOS (Bandversion) eingefugt: Die Routine *TAPE fur MTH 101 oder MTH 163/ 
166/172. 


Im Supervisor werden kompiliert: der BIOS-Code, die Nummer des ersten 
Sektors des CONCURRENT PROGRAM fir CALL SEG MENT (ausschlieBlich 
der Dateitabelle) und die Startadresse (fur die Checkpoint-Subroutine). 


Dann werden die END-Operationen (siehe Funktionen) in der gemeinsamen 
Zone ausgefthrt: 


a} Die Dateitabelle wird auf die entsprechende Adresse eingesetzt. 

b) Erforderlichenfalls wird der fur das CONCURRENT PROGRAM 
reservierte Kernspeicherbereich mit Nullen gefullt. 

c) Die END-Meldung wird ausgedruckt. 

d) Die Startadresse des Programms fur die Sequenz zum Segment-Laden 


wird kompiliert und die Kontrolle wird dorthin ubertragen. 
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Beschreibung der Me!ldungen 


Alle Fehlermeldungen sind blockierend mit Ausnahme der, wo es ausdrilck - 
lich angegeben wird. 


66020 * IF NOT FOUND 


Das obligatorische Feld fehlt. ‘IF’ weist auf das Fehlen des 
Feldes hin. 


66021 * IF =UNKNOWN 
Unbekannte Identifikation. ‘IF’ gibt die Identifikation des 
Feldes in der Karte an. 

66022 * IF LENGTH WRONG 
Die Langenangabe des Feldes ist falsch. ‘IF’ ist die in NN des 
Feldes angegebene Identifikation. 

66023 * IF NOT NUMERIC 


Das Feld ist nicht numerisch. ‘IF’ ist die in NN des nichtnumerischen 
Feldes angegebene Identifikation. 


66024 * ERROR FROM...... 


Die Felder sind nicht erkennbar oder im Kontrollfeld von einem 
bestimmten Punkt an nicht vorgesehen. 


66025 * DT = XXXXX NOT ACCEPTED 
Das Feld fiir die Datumsangabe mit dem Format JJTTT ist nicht 
numerisch, oder das Unterfeld TTT ist gréBer als 365. 

66153 * PN = NNNNNNNN NOT FOUND 
Das zu laufende CONCURRENT PROGRAM steht nicht in der 
Datei auf der Basisplatte. 

66308 * PERIPHERAL UNITS NOT AVAILABLE 


Die vom CONCURRENT PROG RAM benutzten Randeinheiten 
sind nicht mit denen vom Hauptprogramm benutzten kompatibel 
(nicht frei). 


66307 * ILLEGAL ALLOCATION 


Das Programm kann nicht in die fur das CONCURRENT PROGRAM 
reservierte Zone eingesetzt werden (zu klein, kein Platz). 
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66309 * FDOT LENGTH ILLEGAL 
Die Dateitabelle des CONCURRENT PROGRAM ist gréfer als 
500 Zeichen. 

66100 * INVALID DETAIL CARD 
Die Detailkarte weicht von #LBC oder BEND ab. 


66134 * FN = XXXXXXXXXXXX NOT FOUND 


In der Dateitabelle ist die vorzuschreibende Satzdatei nicht 
gefunden worden. Der Fehler ist blockierend, die Bearbeitung 
wird jedoch bis zum Ende der Karte UBC fortgesetzt. 
Oo 66181 * MU/AU = N WRONG 

Die Karte 18C verursacht flr MU oder AU eine falsche Einheiten- 
nummer. Der Fehler ist blockierend, die Bearbeitung wird bis zum 
Ende der Karten LBC fortgesetzt. 

66182 * CO = XXXXXX WRONG 
Das Feld fiir die Optionen ist falsch: Es sind Zeichen enthalten, 
die von ff, Y oder N abweichen. Der Fehler ist blockierend, 
die Bearbeitung wird bis zum Ende der Karten LBC fortgesetzt. 

66183 * PK INVALID 
Fur eine Plattendatei ist eine Schreibdichte angegeben worden. 
Der Fehler ist blockierend, die Bearbeitung wird bis zum Ende der 
Karten LBC fortgesetzt. 

66188 * AU NOT ACCEPTED 

oO Die Wechselstation wird nicht angenommen, da die Datei nicht 

sequentiell organisiert ist. Der Fehler ist blockierend, die Bear- 
beitung wird bis zum Ende der Karten LBC fortgesetzt. 

66999 * END OF .LOADC 


Die Order ist abgelaufen. Die Steuerung geht auf die Routine 
zum Laden des Segmentes tiber. 
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Anmerkung: 


Mit der Order ,LOADC kénnen nur Programme geladen werden, die durch 
den Assembler mit der Option PG=C umgewandelt wurden. Siehe dazu auch 
die Anmerkungen auf den Seiten 525/526, 
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«LSP LIBRARY SUBROUTINE PUNCH Suborders 
Stanzen UP aus der Bibliothek i ree 
«SLPCK 
1. Allgemeines 
1.41. Anruf 


Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


-LSP zum Stanzen eines einzigen Bibliotheks-UP 
-LSPCK zur Priifung eines einzigen Bibliotheks-UP 
SUP zum Stanzen der gesamten UP-Bibliothek 


<SLPCK zum Priifen der gestanzten Karten der UP-Bibliothek. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Es werden folgende Randeinheiten benutzt: 


— Kartenleser oder CTW 10] 
— Kartenstanzer 
— Drucker 


— Platteneinheit. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 


Die Orderkarten haben folgendes Format: 


.LSP [ so-id | ad 


Feldname od.| Maxim. e 
Mogliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d.-Schliissal Lange 
AD=id 2 0-7, BD, SD, | Angabe der Eingabeplatte | _ Ist ‘id’ nicht angegeben, 
WD wird der Wert BD ange- 
sr 6 Name des UP nommen. 
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Die Spaiten 73 - 80 enthalten eventuell Folgecodes. 


Fiir die Sekundarorder .LSPCK ist die Orderkarte analog der oben beschriebenen. 
Fir die Sekundarorder .SLP und .SLPCK enthdlt die Karte keinen Namen. 


2. Zusatz programme 


Es ist notwendig, daf in der Basisplatte das Programm .SPVAUXM enthalten ist - 


3. Benutzungsgrundiagen 
3.1, Eingabe 


— Eingabe von Karten 


Fiir die Programme .LSP und .SLP wird die Eingabe von der Karte nur durch die 
Orderkarte gebildet, die auch uber die CTW 101 eingegeben werden kann. 


Fiir die Programme .LSPCK und .SLPCK besteht die Eingabe auRer in der Order- 
karte auch im Kartenstapel, der kontrolliert werden soll. 


— Eingabe von Platte 


Besteht aus der Liste der UP’s und der UP-Bibliothek. 
3.2. Ausgabe 


— Ausgabe auf Karte 


Fiir die Order .LSPCK und .SLPCK besteht keine Ausgabe auf Karten. Flir die 
Order .LSP und .SLP besteht die Ausgabe aus vier Kartenarten: 


+ Lochkarte & SSB (Start Subroutine) 


Spalte 1- 4: Identifikationscode § SSB 
5- 6: Lange der in dieser Lochkarte vorhandenen Information (von 
Spalte 1 bis 52) 
7-12: Name des UP 
13-16: Lange des UP 
17-52: Namen der angerufenen UP’s (nur bis zu maximal 6) 
60: Zeichen ‘N‘ oder ‘D‘: UP-Typ. N=Normal, D=Platten-UP. 


G-118/120/130 TT 
Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


oO 


eee ull 


- 373 - .LSP 


- Karte ,,Page-Kennsatz”’ 


Spalte 1- 6: Name des UP 
7-12: Erstellungsdatum 

13-16: Anzahl Karten der vorangegangenen Page (dezimal) 

17-18: Lange der Information in dieser Karte: dieser Wert ist konstant. 
19: Anzahl der angerufenen UP’s 

20-25: Name des ersten angerufenen UP 
26: Ordnungsnummer des angerufenen UP 

62-65: Lange der Information in dieser UP-Page 

66-69: Ladeadresse der Page. 


> - Objektkarte 


Spalte 1- 6: Name des UP 
7-12: Erstellungsdatum 
13-16: Fortlaufende Nummer der Karte 
17-18: Lange der in der Lochkarte vorhandenen Information 
19-80: Information. 


- Lochkarte 6 END (Endkarte) 
Spalte 1- 4: BEND 
Die 6 END-Karte ist pro Kartenpaket nur einmal vorhanden, auch wenn die ge- 
samte UP-Bibliothek ausgestanzt wurde. 
Oo — Ausgabe auf Drucker {Liste} 


Bei den Stanzorders besteht die Ausgabe auf Drucker: 


- in einer Uberschriftszeile, die den Namen des UP angibt 
- inden Zeilen mit den Lochkarten,,sétzen” (pro Karte eine Zeile) 


fiir jedes ausgestanzte UP. 


Bei den Checkorders besteht die Ausgabe auf Drucker aus folgenden Zeilen: 


- Uberschrift mit dem Namen des UP 
- wenn Fehler festgestellt werden: 
eine Zeile Karten “satz" von der Platte, 
‘eine Zeile Karten "satz" gema8 gelesener Karte, 


eine Zeile ,,Pfeil nach oben“ an den Stellen, die in beiden Satzen unterschiedlich sind. 
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3.3. Funktionslogik 


— Order .LSP und .SLP 
Bei den Stanzorders laufen folgende Arheiten ab: 


- Auswahl des Stanzunterprogramms auf Grund des Stanzertyps, der an das System 
angeschlossen ist, 

- Lesen der UP-Pages in der UP-Bibliothek (bei der Order .LSP wird zunachst das 
auszustanzende Programm gesucht), 


> Bildung der Karten "stitze", Ausstanzen und Ausdruck. 
— Order .LSPCK und .SLPCK 


Bei den Priforders laufen folgende Arbeiten ab: 


- Einsetzen des Vergieichsunterprogramms an Stelle des Stanzunterprogramms. 

- Lesen der UP-Pages in der UP-Bibliothek (bei Order .LSPCK wird zunachst das 
zu vergleichende Programm gesucht). 

- Bildung der Karten"stitze", Lesen von Karten und Vergleich. 
Wenn zwischen gebildetem Satz und gelesener Karte Ungleichheit besteht, Aus- 
druck eines entsprechenden Fehlerprotokolls. 


4, Fehlermeldungen 


“OS * 43126 * ID = N: SUBROUTINE LIBRARY EMPTY 
UP-Bibliothek leer, 


* OS * 43155 * PUNCH NOT CONNECTED 


Aus den Konfigurationsangaben im Supervisor geht hervor, dah 
kein Stanzer im System enthalten ist. 


* OS * 43158 * PUNCH ERROR ON ** CARD 


In der mit ** in der Liste gekennzeichneten Karte ist ein Stanzfehler 
festgestellt worden. Die Bearbeitung geht weiter, bis zum Ende des 
Kartenpaketes. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm 
mit dem MakrobefehI ABORT . 
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«LSP 


f SLP 
-SLPCK | 
.LsP | 
.LSPCK | 


Endemetdung der Order. Die Steuerung geht auf den Supervisor iiber. 


* OS * 43999 * END OF 
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>MDG MASTER DISC GENERATE 
Generierung der Master Dise 


Spezifizierung 


Anruf 


Das Programm kann mit der Order . MDG angerufen werden. 


Konfiguration 


Das Programm benutzt die folgenden Randeinheiten: 


- Drucker 


- 2 oder 3 Platteneinheiten 


- Leser 


- Schreibmaschine. 


Beschreibung der Orderkarte 


.MDG [jID=id} GVNeva} pod GvNeva] G5] 
Der Parameter "S" ist fur DOS II nicht zuldssig. 


Darin bedeuten: 


ID=id 


VNEvn 


od 


Ein wahlfreies Feld aus 2 Zeichen zur Angabe der Eingabe- 
platte. Dieses Feld kann Ubergangen werden, wenn es mit BD 
zusammenfalit. Die Angabe erfolgt durch eine logische 
Nummer (0 bis 7) oder durch eine Kurzbezeichnung 

(sD, LD, WD, BD). Die Kurzbezeichnung MD ist un- 
zuldssig. : 


Wahlfreies alphanumerisches Feld mit der Maximal linge 
von 6 Zeichen. Das Feld wird fur eine evtl. Kontrolle 
der Seriennummer im Kennsatz des Plattenstapels fUr die 
mit ID oder OD erklarten Platte angegeben. 


Obligatorisches Feld fir die Angabe der Platteneinheit mit 
der Master Disc, die mit der Order .PFD initialisiert 
worden ist. Die Angabe kann mit der Kurzbezeichnung WD 
erfolgen. Sie kann nicht mit der als 1D erkldrten Platte 
zusammenfallen. 


Wahlfreies Feld, das angegeben wird, wenn eine Master 


Dise fUr das Spooling, Swapping oder Coexistence generiert 
werden soll. 
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Die Fehlermeldungen werden mit "41" gekennzeichnet. 
Es werden folgende Meldungen benutzt: 100, 120, 123, 180, 212, 808, 999. 


2. Zusatz programme 


Wenn in der Orderkarte der Parameter S steht, missen auf der Eingabeplatte 
die Programme .SPYAUXM, .INT und .SYS stehen. 


3. Anwendungsnormen 


3.1. Vorbereitung der Eingabe 


Es handelt sich um eine Order mit Karteneingabe. 


3.1.1, Deteilkerten 


Es gibt vier Arten von Detailkarten: 


- B OPC pn (pen... ee} 


Mit dieser Detailkarte werden die Programme des Operating Systems 
auf die Master Disc geladen. 


Es kinnen so viele Programme angerufen werden, wie die Karte bis Spal = 
te 80 enthalten kann. 


Wenn eine Karte nicht ausreicht, kénnen weitere Karten # OPC ein- 


gefiigt werden. 


> YUPC pn[,HT=¥] (,FL=N) (,UA=va] sch pt, 2] 


Anrufkarte fir Benutzerprogramme. 


HT= Y 


ch 


Wohlfreier Code; wenn er angegeben ist, wird ein HLT 
bei Anruf des Segment Ladens ausgeftihrt; wenn er fehlt, 
erfolgt kein HLT. 


Wahltreier Code; wenn er angegeben ist, wird der 


Kernspeicher nicht mit dem Zeichen OA gefull?,; wenn er 
fehlt, wird der Kernspeicher geféscht. . 
Wahffreies Feld aus 32 Zeichen, die in die dezimalen 


Positionen 52 bis 83 des Supervisors vor dem Laden des 
Programms Ubertragen werden. 

Code, der die Werte 1 bis 6 annehmen kann und die 
Verkettung angibt! 
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1 7 Das Benutzerprogramm "P1" wird geladen. 


In Abhangigkeit von SWITCH 2 wird P1 
oder P2 geladen. 


a 4 
> 

non 
Nu = 
~ Wa 
2D 
R 

tee 


ch= 3 Suchen einer Orderkarte; d.h. ndchstes 
Programm wird Uber eine Orderkarte gestartet. 


ch= 4 Stop der Master Disc. (, MDS) 


ch= 5 Loden des Programms, dessen Name in den 
Positionen 134 bis 141 (dezimal) steht. 
(MuB vom vorher abgelaufenen Programm 
dorthin Ubertragen worden sein.) 


ch= 6 Die Verkettung wird dem Programm Uber- 


(@) lassen. 


Hinter jeder Karte BUPC kénnen die Karten #LBC des Programms "pn" 
eingefugt werden, um die Dateitabelle auf der Master Disc fortzu- 
schreiben. 


~ BLBC pn, fo [FNefn] (,sF=sf] (,DT=ct] Cmu={t 1) 
Cau-{'Pfco-ce) (prreek) Con=(} J 


Der Parameter "CN" ist im DOS II nicht zuldssig. 


Zur Spezifizierung der Felder siehe .FTU. 
Hinter die Detailkarten wird die Karte ZEND gelegt. 


- BCPC pn , pn,-e- 


— Anrufkarte fUr das CONCURRENT PROGRAM bei Verwendung des 
Spooling, Swapping oder Coexistence. 


- pn= Name des Programms. 


Es kSnnen so viele Programme angerufen werden, wie in einer Karte bis zur 
Spalte 80 enthalten sein kénnen. 


Auf jede Karte BCPC mit mehr als einem Programmnamen folgen keine 
Karten BLBC. 


Auf jede Karte BCPC pn (mit nur einem Programmnamen) kénnen die 
Karten BLBC des Programms "pn" folgen, um die Dateitabelle auf der 
Master Disc fortzuschreiben, 
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3.1.2, 


3.2, 


3.2.1. 


3.3. 


3.4. 


3.5. 
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Eingabe auf Platte 


Als Eingabeplatte kann eine Systemplatte oder eine Bibliotheksplatte benutzt 
werden. 


Interpretation der Ausgabe 


Auf der Ausgabeplatte mu8 eine Programmdatei stehen, deren Namen mit 
"MD" beginnt und das Programmverzeichnis mu8 leer sein. 


Ausgabe auf Platte 


Nach der Bearbeitung auf der Ausgabe Platte liegt die Master Disc mit 
allen angeforderten Programmen und Zusatzprogrammen fUr die AusfUhrung 
einer Arbeitskette vor. (@) 


Funktionslogik 


Nach der formalen Kontrolle der Orderkarte schreibt das Programm die 
geforderten Zusatzprogramme auf die Master Dise: .INT, .SPVAUXM, 
»MONITOR und .SYS (bei Verwendung des Spooling, Swapping und Coexistence). 
Dann erfolgt die Bearbeitung der Detailkarten und die geforderten Programme 

des Operating Systems werden geladen, Den Benutzerprogrammen wird ein Segment 
Null und ein Segment 99 hinzugefiigt und erforderlichenfalls wird die Datei- 
tabelle fortgeschrieben. Fs erfolgen die gewUnschten Verkettungen. Zuletzt 

wird die Programmdatei auf der Master Disc so eingesetzt, dafi der evtl. 

freie Platz zwischen dem Programmverzeichnis und dem Programm selbst 

ausgefUllt wird, 


Angaben Uber die Wirksamke it 


Es wird empfohlen, die Detailkarten nicht zu mischen, sondern sie in der .*) 
Reihenfolge des Paragraphen 3.1.1. einzugeben, um die Bearbeitung 
nicht zu verlangsamen. 


Weitere Angaben 


Die Segmente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind die Segmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
der Order MONITOR, die auf die Master Disc geladen wird, Diese 
Order, die der Order «LOAD der Systemplatte dhnelt, wird benutzt, um 
das erste Programm der Kette auf der Master Disc zu laden, sowie die 
einzelnen Programme der Kette selbst zu verketten. 
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Beschreibung der Fehlermeldungen 


*oOs *41120 * PROGRAM FILE OVERFLOW 


Die zu speichernde Programmdatel ist gréfer als die fur die 
Programmdatei reservierte Zone. 


*OS *41123 * PROGRAM INDEX OVERFLOW 


Das Programmverzeichnis hat die maximale Kapazitat Uber—- 


schritten. Maximal kénnen 268 Programmkennsiétze Ubernommen 
werden. 


*OS *41100 * INVALID DETAIL CARD 


Die Detailkarte ist nicht erkannt worden; bzw. sie ist er- 
kannt worden, aber steht nicht an der richtigen Stelle. 


*OS * 41180 * FILE TABLE NOT FOUND 


Die Dateitabelle ist nicht gefunden worden. 


*OS *41212 * PROGRAM FILE INDEX NOT EMPTY 


Der Index der Programmdatei ist nicht leer. 


*OS *41808 * .MDG NOT EXECUTED 
Der Befehl wird nicht ausgefthrt. 


Nach allen oben angegebenen Fehlermeldungen endet das Programm mit 
dem Makrobefeh! ABORT. 


* OS *41999 * END OF .MDG 


Die Order wurde korrekt durchgefuhrt, die Steuerung wird an 
den Supervisor Ubergeben. 
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- MDP MEMORY DUMP 


Speicherausdruck 


1. Allgemeines 
1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order -MDP fiir einen Teil- oder Gesamtausdruck des 
Speichers angerufen. 
1.2. Hardware 
- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
«MDP [ zd | 
zd ist die Anfangs- und Endadresse in hexadezimaler Form. 
Wenn die Anfangsadresse =¥ ist, beginnt der Druck bei der ersten Speicherposition, die 
dem Benutzer zur Verfiigung steht. Wenn die Endadresse #b ist, endet der Druck mit 
der letzten Position des Speichers, angegeben im Supervisor. 
Die Spalten 73 - 80 sind fiir den Folgecode reserviert. 
1.4. Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 03 vorangesiellt. 
2 Zusatzprogramme 
Keine. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 
Nur Eingabe der Orderkarte. 
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3.2. Ausgabe 
Die Ausgabe besteht aus einer Liste, in der fofgende Informationen enthalten sind: 


— Programmname des unmittelbar vor dem .MDP abgelaufenen Programms (Stellen 
88 - 95 der reservierten Zone). Er ist in der Startmeldung enthalten. 


(Ab EDOS, Stufe 4, bezieht sich dieser Name entweder auf ein Haupt~ | 
programm oder ein CONCURRENT -Programm. ) | 


— Inhalt der Register 0 - 6 und der Kartenlesezone (Stellen 134 - 213) sowie der fiir 
das System reservierten Druckzone (Stellen 512 - 673). re) 


— Die durch die Order definierte Speicherzone. Ein Sternchen im Feld der Zeilen- 
startadresse zeigt an, da die nicht gedruckten Zeilen denselben Inhalt wie die zu- 
letzt gedruckte Zeile haben. 


3.3. Funktionslogik 


} 
Druck der Anfangsmeldung mit dem Programmnamen, 
Druck des Registerinhalts und der Lese- und Druckzone. Die Daten fiir diesen Aus- 

druck werden einer speziellen Zone entnommen, die vom Bootstrap initialisiert wird. 


Festlegung der zu druckenden Speicherzone: 


— Wenn das Feld ,,zd in der Orderkarte enthalten ist, werden die Angaben iiberpriift 
und bei Richtigkeit die Anfangs- und Endadresse diesem Feid entnommen. Bei Feh- 
lern erfolgt der Ausdruck der Meldung 03102 und die Fortsetzung der Arbeit mit 
folgendem Punkt: 


— Ist das Feld ,,zd“ in der Orderkarte nicht enthalten oder fehlerhaft, wird ats Anfangs- 
adresse die erste fiir den Benutzer verfiigbare Adresse der reservierten Zone des Super- 
visors entnommen. Als Endadresse wird die — ebenfalls im Supervisor vorhandene - - 
Endadresse des Speichers eingesetzt. 
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3.4. Sonstiges 
Folgende Zonen innerhalb der reservierten Zone werden nicht verundert: 
0-99, 128-133, 214-223, 225-239, 768-843, 992-1279. 


Das Programm MDP ist im Supervisor enthalten. Es ist daher im Zylinder Null 
gespeichert und nicht in der Programmdatei, und erscheint nicht im Ausdruck 
der Kennstitze (.LIST). 


Bei Anwendung der Order . MDP im SPOOLING, SWAPPING oder 
COEXISTENCE wird der Speicherinhalt gedruckt und das System auf 
Uniprogramming gestellt. Zur weiteren Verarbeitung im Biprogramming 
mu die Order .SYS durchgefUhrt werden. 


Beschreibung der Meldungen 


* OS * 03904 * MEMORY DUMP OF PROGRAM XXXXXXXX 


Signalisiert den Start des Programms .MDP und in X 
Namen des Programms, das unmittelbar vor dieser Order in der 
Durchfiihrung war, 


* OS * 03999 * END OF .MDP 


Ende der Order .MDP. 


* OS * 03102 * ADDRESS FIELD WRONG 


Die Start- und/oder Endadresse ist falsch angegeben. Der Druck geht 
oO weiter, wobei die im Supervisor enthaltenen Adressen angenommen 
werden, 
*OS *03299 ORDER WRONG 


Die Orderkarte wurde falsch abgelocht oder Uber die CTW 101 
faisch eingetippt. 


Der Ausdruck beginnt mit der Adresse Null und endet mit 
dem Ende des Kernspeichers. 
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1.2, 


1.3. 


- MONITOR 


Start Master Disc 
Allgemeines 


Anruf 
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MASTER DISC LOAD 


Das Programm kann angerufen werden mit den Orders: 


-MONITOR Start MasterDise 


-MDS 


Hardware 


— Drucker 


Stop Master Disc 


— Kartenleser oder CTW 101 


~ Eine Platteneinheit. 


Beschreibung der Orderkarte 


Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 


soyron, [or {¥}] Lrv-{ 2} ] [ome] [oecs)] 


Der Parameter "TW" darf im DOS II nicht angegeben werden. 


»MONITOR 


Suborder 
«MDS 


—— 


Mégliche Werte 


Bedeutung des Feldes 


Bemerkungen 


Feldname od.| Obliga- | Maxim, 

Id.-Schlissel | torisch | Lange 
pn ja 8 
HT nein 1 
FL= nein 1 
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alle alphan, Werte 


HT=N oder HT=Y 


FL=Y oder FL=N 


alle alphan. Werte 


TW=Y oder 
TW=N 


Programmname 


HT=Y Halt vor Programm- 
start, HT=N kein Halt 


FL=Y Léschen Speicher 
FLEN kein Léschen Sp. 


Userdaten zum Laden in 
USER'S AREA 

Das zu lagense Programe 
benutzt die CTH 107 {TH.Y 
oder dle Benutzung der ° 
CTH 101 fst nicht vorge- 
sehen (THad), 


Wenn keine Angabe, 
wird HT=N anganommen. 


Kaine Angabe: Wert wird 


mit FL=Y angenommen. 


Wenn nicht angege- 
ben, wird TW=Y an 
genommen. | 
Nur im EDOS 
onwendbor_—____ 


EN 
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Den Meldungen wird die Nummer 05 vorangestel lt. 


2. Zusatz programme 


Es wird das Vorhandensein der Order .SPVAUXM gefordert. Durch die Tatsache, 
daB vorher dié Order .MDG durchgefthrt wurde, wird die Order. SPVAUXM 


automatisch Ubertragen’. 


3. Benutzungsgrundlagen 


3.1. Eingabe 


Uber die Orderkarte hinaus sind folgende Detailkarten vorgesehen: 


— Karte 6 LBC 


———— 


[ 


BLBC pn_ fe 


/AU= 


Sie hat folgenden Aufbau: 


[ eN=fn] [sr=st | ail [ Mu 


“SPLesd Lew] = Gh 


Der Parameter "CN" ist im DOS I] nicht zuldssig, 


“Al 


Feldname od. | Obliga- | Maxim. aa 
Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
Id.-Schlissel torisch | Lange 
pn je 8 alle alphan. Werte | Programmname 
fe ja 6 alle alphan, Werte | Dateiname 
Anderung des externen 
fn nein 12 alle alphan, Werte : 
Dateinamens 
Anderung der Datei- 
st nein | 6 alle alphan. Werte rinacer Date) 
seriennummer 
immer 
dt nein 5 TTT Datumsangabe 
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Feldname od. 
Id.-Schlissel 


PK=pk 
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Das Datum kann direkt in der Form JJTTT oder mittels einer der folgenden Codes 
ausgedriickt sein: 


Q: Das Tagesdatum steht im Supervisor geladen durch die Order .|NT 
(Stellen 40-45). 


1: Das Datum befindet sich in den Stellen 1 - 6 der Benutzerzone (USER'S AREA). 
2: Das Datum befindet sich in den Positionen 7 - 12 der Benutzerzone. 

3: Das Datum befindet sich in den Stellen 13 - 18 der Benutzerzone. 

4: Das Datum befindet sich in den Stellen 19 - 24 der Benutzerzone. 

5: Das Datum befindet sich in den Stelien 25 - 30 der Benutzerzone, 

In den Fallen 1 - 5 mu das Tagesdatum in der Form 6 JJTTT in den entsprechenden 


Stellen gespeichert sein. Von Makrobefehl FILE her wird das Tagesdatum in der Datei- 


tabelle mit Kyseps eingesetzt. Wird durch die Karte BLBC kein Datum definiert, 
wird das Tagesdatum (Stellen 40-45 im Speicher) genommen. 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


MU=t, MU=d Nummer der Einheit, 
falls Anderung 

Aust: 1-7 Anderung in der Datei- 

Au=d:0-7 tabelie 


Stelle 4: immer 6 | Kontrolloptionen 
Stelle 2: ¥ oder N 


K, L, M,N Schreibdichte auf Band: | "M" und “N" 


K: 1600, L: 800, M: 556, | nur bei 7~Spur- 
N: 200 Magnetbiindern 

1 oder 3 Kanalangabe Kanalzuordnung 
Kanal 1 oder (Nur im EDOS) 
Kanal 3 
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3.2. 


3.3. 


3.3.1. 
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- Karte BEND 
Das Ende der Kartensequenz #LBC wird durch die Karte KEND signalisiert. 


Eingabe von der Platte ist das Programm selbst, das von der Master-Platte 
geladen wird. 


Ausgabe 


Das Benutzer-Programm wird in den Kernspeicher geladen und gestartet. 

Es werden nur Fehlermeldungen gedruckt. Im Falle des .MDS wird die 
Endmeldung mit Vorschub auf neues Blatt gedruckt. Es erfolgt ein HLT auf der 
Adresse 01D6. Durch Driicken der Taste START wird der Supervisor wieder 
gestartet. 


Funktionslogik 
Uniprogramming Modus 


Eine Job-Kette, die von Master Disc gestartet wird, wird in folgenden Fallen 
im Uniprogramming ohne CTW abgewickelt: 


- Das System ist nicht auf die Schreibmaschine generiert (Order .SVG). 


- Auf der Orderkarte . MONITOR ist ais Ausfuhrungsart Uniprogramming 
ohne Schreibmaschine angegeben (TW=N). 
Andernfalls wurde die Schreibmaschine benutzt. 


Im Normalfall werden die Programme einer Kette vom Monitor immer unter 
Benutzung der Schreibmaschine geladen. Voraussetzung ist dazu allerdings , 
daB die Endadresse der geladenen Programme die letzten 256 Kernspeicher- 
stellen nicht belegen. 


Werden die Speicherstellen dennoch belegt, oder soll ein Programm geladen 
werden, das im EDOS | umgewandelt wurde und dessen Programmkennsatz 
nicht mit .PLU fur CTW upgedatet wurde, wird vor dem Programmstart der 
Supervisor fur Uniprogramming ohne CTW im Speicher bereitgestelit. Wenn in 
der EDOS-Stufe 1 gearbeitet wird, kann die Schretbmaschine Uberhaupt nicht 
benutzt werden. 
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Spooling Modus 


Im Spooling Modus lduft die Programmkette - auch die Order MONITOR 
selbst - als MAIN PROGRAM unter der Steverung des Supervisors ab. 


Vor jedem Programmstart wird ein Modul der Order .SYS zustitzlich zum 
Monitor geladen. Dieses Modul fUhrt folgende Kontrollen durch: 


- Kompatibilittit der benutzten Randeinheiten. 
- Kontrolle des benutzten Speicherraums. 


- Kontrolle auf Benutzung langsamer Randeinheiten. 


Stelle eine dieser Kontrollen einen Fehler fest oder treten andere Fehler auf 
(z.B. externe Fehler auf der Basic Disc), wird die Steverung mit dem 
Makrobefehl ABORT an den Supervisor zuriickgegeben. Wenn die gesamte 
Programmkette im Spooling laufen soll, wird bei Erkennen eines 
Kompatibilitatsfehlers die AusfUhrung der gesamten Kette verhindert, 

da . MONITOR jedesmal mit ABORT die Steuerung an den Supervisor abgibt. 


Der Ablauf des . MONITOR richtet sich danach, ob er direkt (d.h. mit einer 
Orderkarte . MONITOR) oder durch Verkettung von einem ablaufenden 
Programm her angerufen wurde: 


- Anruf durch Orderkarte . MONITOR 


Nach der Kontrolle der Orderkarte wird in der Programmdatei das zu 
ladende Programm gesucht. 

Hat dieses Programm eine Dateitabelle, werden die - evtl. vorhandene(n) 
Karte(n) #LBC eingelesen und die Dateitabellen upgedatet. 


Hat das Programm keine Dateitabelle, wird eine Karte BEND gesucht. 


Vor dem Start des Programms wird ein evtl. gefordertes Kernspeicher— 
Liéschen und ein evtl. geforderter Halt ausgefUhrt. 

Danach erfolgt der eigentliche Programmstart. 

Nach Ablauf des Programms (AusfUhrung des Makras STOP) geht die 
Steuerung an den Monitor zurtick, der in diesem in Verkettung ablauft. 


+ Anruf durch Verkettung 


Bei Uniprogramming mit CTW werden vom Monitor zustitzlich noch folgende 
Operationen ausgefihrt: 


- Wenn das abgelaufene Programm die letzten 1024 Stellen 
des Speichers belegt hat, werden diese Stellen vom Monitor 
in eine nicht benutzte Zone umgespeichert, da diese 
Stellen bei Ablauf des Monitors durch die Routinen “MSG und 
*CTW oberlagert wurden. 


Diese Operation wird nur im Uniprogramming mit CTW - also nicht im 
Spooling oder Uniprogramming - ohne CTW ausgefUhrt. 
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- Verkettungsart Nr. 1: 
Das angeforderte Programm "p1" wird gestartet. “P1" darf keine Order sein. 


- Verkettungsart Nr. 2: 
Es erfolgt eine Meldung und ein Halt auf 01D8. Durch diesen Halt 
wird ein Operatoreingriff gefordert. 
START ohne SWITCH 2: Es wird das Programm P1 gestartet; 
START mit SWITCH 2: Es erfolgt ein erneuter Halt auf 01D8 zum 
Auslegen des SWITCH 2. Danach wird Programm P2 gestartet. 
Die Programme P1 und P2 diirfen keine Orders sein. 


- Verkettungsart Nr. 3: 
Die Steuerung des Systems geht auf den Supervisor iiber: 
Lesen einer Orderkarte; 


Ausfiihrung der entsprechenden Order, wozu auch die Zusatzorder .SPVAUXM 
des Supervisors geladen wird. 


- Verkettungsart Nr. 4: 
Der Monitor fiihrt die Order .MDS (Master Disc Stop) aus. 


- Verkettungsart Nr. 5: 
Es wird ein Programm gestartet, dessen Name in den Stellen 134 (8Zeichen} vom 
vorangehenden Programm hinterlassen wurde. Wenn es sich um eine Order handelt, 
wird die Steuerung dem Supervisor iibergeben. In diesem Falle mu8 das Programm 
die Daten formatgerecht ab Stelle 134 bereitstellen. 


- Verkettungsart Nr. 6: 
Das eben beendete Programm entscheidet, welche der Verkettungsarten von 1 bis 
5 arbeitet. Der Code der Verkettung muB in den Positionen 213 gesetzt sein (letzte 
Stelle des Puffers der Lesekarte). 
Fir die Verkettung des Typs 1 wird das Programm ,,P1” in die Position 134 gesetzt. 
Fir die Verkettung des Typs 2 werden die Namen ,,P1” und ,,P2” jeweils ab den 
Positionen 134 und 142 gesetzt. 
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3.4. Weitere Betrachtungen 


Das Programm «MONITOR kann als Objektprogramm nur auf der Master Disc 
enthalten sein. Es bildet ein Segment des Programms .MDG, das bei 
Erstellung einer Master Disc in die Programmdatei der Master Disc auto- 
matisch aufgenommen wird. 


Die Benutzung des Programms erfolgt mit den Orderkarten . MONITOR 
zum Start einer Programmkette und .MDS zum AbschluB einer Programm- 
kette. . 


Wird der Parameter TW=N angegeben, ist zu beachten, da dann die | 
gesamte Programmkette im Modus EDOS | abluuft. Dies ist vor allem dann 
erforderlich, wenn LINKAGE oder COMMON STORAGE-Zonen in den 

Programmen enthalten sind, die vom - MONITOR im anderen Fall! zerst&rt 


7) wirden. 


Auch mit einer Master Disc, die im EDOS Level I oder III erstellt wurden, 
kann daher eine Programmkette gefahren werden, die noch aus einem 
frUheren Level stammt. Diese Programmkette kann jedoch nur gestartet 
werden, wenn das System im Uniprogramming lauft. 


Bei Arbeit im Biprogramming (Spooling, Coexistence, Swapping) ist die 
Angabe von TW=N nicht zuldssig. 


3.5. Steverung einer Programmkette im Spooling 


Im Spooling arbeitet . MONITOR als MAIN PROGRAM unter Steverung 
des Supervisors. Die Weitergabe der Steverung zwischen Supervisor und 
Monitor richtet sich nach folgenden Grundlagen: 


- Nach STOP eines abgelaufenen Programms: 
oO Die Steuerung geht an den Supervisor, der die Meldung END OF MAIN 
ausdruckt. 
Danach geht die Steuerung an den Monitor Uber, der das Laden des 
ntichsten Programms der Kette bewirkt. 
Nach dem Ablauf des letzten Programms wird "Master Disc Stop" ausge- 
fuhrt (der Halt 01D6 tritt nur im Uniprogramming auf) und die 
Steverung wird endgultig dem Supervisor Ubergeben. 
Der Programmstatus ist dann: Kein MAIN PROGRAM vorhanden. 
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- Endet eines der Programme auf ABORT, wird die Ausftihrungsbedingung im 
Supervisor auf NEIN gestellt und die Steverung wird dem Monitor 
ubergeben, der "Master Disc Stop" ausfuhrt. 

Danach geht die Steverung, wie oben beschrieben, an den Supervisor 
zurUck. 


- Hat das abgelaufene Programm den Verkettungsschliussel 3 (NEXT 
PROGRAM SELECTED BY ORDER CARD), gibt der Monitor die Steuerung 
endgultig an den Supervisor ab, Der Programmstatus ist dann: 

Kein MAIN PROGRAM vorhanden. 
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* OS * 05100 * 


* OS * 05147 * 


* OS * 05999 * 


*OS* 05191 * 


*OS* 05192 * 


*OS* 05193 * 


*0S* 05194 * 


*OS* 05195 * 
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Beschreibung der Meldungen 


INVALID DETAIL CARD 

Es wurde eine Detailkarte unterschiedlich von 6 LBC und 6 END 
gelesen. 

PN = NNNNNNNN INVALID 


Der Programmname der LBC~Karte entspricht nicht dem 
Programmnamen in der Orderkarte. 


In beiden Fallen endet das Programm mit dem Makrobefehl ABORT. 


END OF .MONITOR 


Endmeldung. 


END OF PROGRAM NNNNNNNN 


Ende des Benutzerprogramms mit der Bezeichnung NNNNNNNN. 


NEXT PROGRAM IS NNNNNNNN 
Das folgende Programm des Benutzers hat die Bezeichnung NNNNNNNN 
(Verkettungsart 1}. 
NEXT PROGRAM IS NNNNNNNN WITH SWITCH 2 OFF 

PPPPPPPP WITH SWITCH 2 ON 
Das nachste Programm des Benutzers hat die Bezeichnung NNNNNNNN 
oder PPPPPPPP auf der Basis der Steflung von Switch 2 (Ver- 
kettungsart 2). 
NEXT PROGRAM SELECTED BY ORDER CARD 
Das nachste Programm wird durch entsprechende Order gestartet | 
(Verkettungsart 3). 
MASTER DISC STOP 


Es wird ein HLT auf der Adresse 01D6 durchgefuhrt. Druck auf START | 
bewirkt neuen Start des Pilot Null (Verkettungsart 4), 
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*OS * 05196 * NEXT PROGRAM NNNNNNNN SELECTED BY ENDED PROGRAM 
Die Bezeichnung des folgenden durchzufihrenden Programms wurde 
vom Benutzer an der Dezimatadresse 134 gesetzt (Verkettungsart 5). 

*OS* 05197 * CHAIN SELECTED BY ENDED PROGRAM 
Eine Verkettungsweise wird vom vorausgegangenen Benutzer- 
programm gewahlt. 

*OS* 05180 * FILE TABLE NOT FOUND 


Dateitabelle nicht gefunden. 


*OS *“ 05184 * PROGRAM NOT LOADED 


Das Programm wird nicht gestartet, weil ein Plattenfehler 
festgestellt wurde. 


*OS * 05185 * FILE TABLE ADDRESS WRONG 


Die Adresse der Dateitabelle liegt in einem Bereich, der fir den 
Supervisor reserviert ist und durch die Adressen 1CA4 = 2584 
begrenzt wird. Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn das 
Benutzerprogramm Magnetbinder benutzt. 


Nach den letzten drei Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefeh] ABORT. 


Folgende Meldungen werden im Modus Uniprogramming nicht ausgedruckt: 


*OS *05310 * TW=N NOT ALLOWED 


Dieser Operand ist im Biprogramming nicht erlaubt. 
(TW=Y angeben.) 


* OS *02308 * PERIPHERAL UNITS NOT AVAILABLE 


Eine oder mehrere Randeinheiten, die vom Hauptprogramm 
bendtigt werden, stehen nicht zur Verfiigung, sie sind vom 


CONCURRENT PROGRAM belegt. 


*OS *02370 * PROGRAM NOT LOADABLE 


Deas zu !adende Hauptprogramm ist mit EDOS Stufe | erstellt 
worden. 
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O *OS * 02307 * ILLEGAL ALLOCATION 
Diese Meldung kann in folgenden Fallen auftreten: 


- Normalfall: die Startadresse liegt unter 3800 Bytes. 


- Das Programm benutzt das BIOS fUr Magnetbinder, 
die Startadresse liegt unter 4800 Bytes. 


~ Die Adresse des ersten freien Zeichens im Kernspeicher 
liegt oberhalb der fUr das Hauptprogramm reservierten 
Zone, angegeben bei der Initialisierung. 
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.*) -NS99DF DATA FILE FROM TAPE CREATED BY .ED99DF 


Zurlickschreiben einer Datei von Band, welches mit .ED99DF 
erstellt wurde 


1. Allgemeines 


Dieses Programm schreibt eine auf Band gesicherte Datendatei auf 
eine DSU 110/160/162/157/150. 


1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order . NS99DF angerufen. 


1.2, Hardwarevoraussetz ungen 


oO = Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
~ Platteneinheit (log. Nummer 1) 
= Magnetbandstation 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte het folgenden Aufbau: 


.NS99DF, it, ck, ek [OD= od] 
Es bedeuten: 


it | Nummer des Eingabebandes (Werte 1-7) 
ck — Paarigkeitskonirolle fur das Eingabeband: 
P fur Unpaarigkeit 


oO O fur Paarigkeit 


pk Schreibdichte fur das Eingabeband: 
K flr 1600 bpi 
L fur 800 bpi 


od Nr dee Plateneinhest 


1.4. Einschriinkungen 
- Dieses Band schreibt nur Datendateien auf Platten 


- Das benutzte Magnetband mu im 9-Spur-Modus geschrieben sein. 
2. Zusatzprogramme 


Die Basisplatte mu8 die Order .SPVAUXM enthalien. 
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3. Anwendungsnormen 
3.1. Funktionslogik 


Da in der Orderkarte kein Dateiname angegeben ist, richtet sich der Name 
der wiedeshergestellten Datei nach dem Kennsatz auf dem Band. (Das 
Programm .ED99DF tbernimmt den Plattenkennsatz auf das Band.) 


Die Wiederherstellung des Platteninhalts erfolgt ohne Ricksicht auf die 
Saizkennschlussel sektorweise. Ein Bandblock wird auf die Sektoren der 
Platte verteilt. 


Grundlage fr die Adressierung bildet die Angabe “erster reservierter Zylinder" 
im Plattenkennsatz. 


Eventuell vorhandene Kurzklécke werden nur cuf die entsprechende Anzahl 
Sektoren geschrieben, da nach jedem Blocklesen eine Errechnung der Block - 
lange erfolgt. 


Beim Zylinderwechsel wird die Angabe "letzter reservierter Zytinder"™ 
im Plattenkennsatz Uberpruft. Ist dieser Zylinder Uberschritten, erfolgt 
eine Fehlermeldung und der Abbruch des Programms. 


Nach dem Erkennen des ersten Endblocks wird zundchst die Endadresse des 
Schreibens in den HDR der Platte eingesetzt und dann das Band weiter- 
gelesen, Ist der ntichste Block eine Tape Mark, wird eine evtl. angezeigte 
Belegung der Overflow-Zone geldscht und das Programm beendet. Wenn 
noch Blécke der Overflaw-Zone auf dem Band gespeichert sind, werden diese 
tbertragen und bei Bandende der Piattenkennsatz upgedatet zuriickge - 
schrieben. Danach wird das Programm beendet. 
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3.1. 


Anwendungsnormen 
Funktionslogik 


Da in der Orderkarte kein Dateiname angegeben ist, richtet sich der Name 
der wiederhergestellten Datei nach dem Kennsatz auf dem Band. (Das 
Programm .ED99DF Ubernimmt den Plattenkennsatz auf das Band.) 


Die Wiederherstellung des Platteninhalts erfolgt ohne RUcksicht auf die 
Satzkennschlussel sektorweise. Ein Bandblock wird auf die Sektoren der 
Platte verteilt. 


Grundlage fiir die Adressierung bildet die Angabe “erster reservierter Zylinder” 
im Plattenkennsatz. 


Eventuell vorhandene Kurzklécke werden nur auf die entsprechende Anzahl 
Sektoren geschrieben, da nach jedem Blocklesen eine Errechnung der Block - 
lange erfolgt. 


Beim Zylinderwechsel wird die Angabe "letzter reservierter Zylinder" 
im Plattenkennsatz UberprUft. Ist dieser Zylinder Uberschritten, erfolgt 
eine Fehlermeldung und der Abbruch des Programms. 


Nach dem Erkennen des ersten Endblocks wird zundchst die Endadresse des 
Schreibens in den HDR der Platte eingesetzt und dann das Band weiter- 
gelesen. Ist der ntichste Block eine Tape Mark, wird eine evt!. angezeigte 
Belegung der Overflow-Zone geldscht und das Programm beendet. Wenn 
noch Blécke der Overflow-Zone auf dem Band gespeichert sind, werden diese 
Ubertragen und bei Bandende der Plattenkennsatz upgedatet zuriickge - 
schrieben. Danach wird das Programm beendet, 


Anmerkung: 


Bei indiziert-sequentiellen Dateien mu der Indexzylinder neu erstellt 
werden, da er nicht mit auf Band Ubernommen wird. 
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AuBer den allgemeinen Meldungen der Operating System-Routinen fur 
Platte und Band druckt das Programm folgende Meldungen: 


*OS “TD *- 


*Os *TD * 


*Os “TD * 


*OS *TD* 


*OS “TD * 


*OS “TD * 


*OS “TDOOS * 


TU=X; VOLUME LABEL NOT ACCEPTED 
Der Bandspulenkennsatz enthult als erste Zeile nicht VOL1. 


TU=X: HEADER LABEL NOT ACCEPTED 

Die erste vier Zeichen des Dateikennsatzes auf dem Band 
sind nicht HDRI. 

TU=X: NO TAPEMARK FOLLOWING HDR1 

Hinter dem Dateikennsatz auf dem Band steht keine Band- 
marke. Das Band wird als Nicht-Standard betrachter. 

DU = 1: DATA FILE LABEL MISSING 

Auf der Platte fehlt der Kennsatz fir die Wiederaufnahme 
der Datei (Suchgrundlage ist der Dateiname im HDR auf 
dem Band). 

RECORDING MODE DISACCORDANCE 

PROCEEDING IMPOSSIBLE 

Der im Bandkennsatz gespeicherte Schreibmodus stimmt 
nicht mit dem Schreibmedus im Plaitenkennsatz Uberein. 
DU = 1: OVERFLOW AREA MISSING 

PROCEEDING IMPOSSIBLE 


Aus dem Bandkennsatz geht hervor, da die Overflow-Zone 
belegt werden mu8; im Plattenkennsatz ist jedoch keine 
Reservierung fUr die Overflow-Zone vorhanden. 


DU = 1: CL = XXX OVERFLOW 
PROCEEDING IMPOSSIBLE 


Der flr die Datei reservierte Bereich reicht nicht zur Auf- 
nahme der Datei aus. XXX gibt die Nummer des letzten 
verflgbaren Zylinders an. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 


OS *TD * 
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END OF FILE TRANSCRIPTION 
Ende des Programms .NS99DF . 
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-NS99PF PROGRAM FILE DSU 110/157/160/162/150 FROM TAPE CREATED BY 


PROGRAM .ED99PF 


Zurickschreiben einer Programmdatei DSU 110/157/160/162/150 von Band, 


welches mit -ED99PF erstel!t wurde 


Allgemeines 


Dieses Programm schreibt eine auf Band gesicherte Programmdatei (EDOS), 
das kann eine SD, MD oder LD sein, auf eine der oben erwihnten Platten. 


Anrof 


Das Programm wird mit der Order .NS99PF angerufen. 


1,2. Konfiguration 
Das Programm benutzt die folgenden Randeinheiten: 
- Kartenleser oder CTW 101 
~ Platteneinheit 
- Magnetband 
- Drucker 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 
.NS99PF, it, ek, pk 
Es bedeuten: 
it Nummer des Eingebebandes (Werte 1 - 7) 
ck Paarigkeitskontrotle des Eingabebandes: 
P fur Unpaorigkeit 
© fur Paarigkeit 
pk Schreibdichte fur das Eingabeband: 
K fur 1600 bpi 
L fur 800 bpi 
Die Angabe OD=od wird in der Orderkarte nicht angegeben; die Ausgabe ~ 
.platte mu8 auf der Station mit der fogischen Nummer 1 aufliegen. 
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1.4. Einschrtinkungen 


- Dieses Programm schreibt nur Programmdateien auf Platten. 
- Das benutzte Magnetband mu8 im 9-Spur-Modus geschrieben sein. 
H~ ~ Die Ausgabeplatte muf& vor Start d, »NS99PF mit der 
Order .DHW vorbereitet werden. Ks FED. 
2s Zusaizprogramme 
Die Basisplatte mu8 die Order .SPVAUXM enthalten. 
3. Anwendungsnormen 
3.1.  Funktionslogik 
Nach der Formatkonirolle des Eingabeparameters und der Band- und 
Plattenkennsttze wird die Programmdatei auf die Platte zurUckgeschrieben. 
Es werden die gleichen Zonen der Platte benutzt, auf der das System vor 
der Sicherung auf Band stand. Das Zurtickschreiben erfolgt Spur fur Spur. 
Nachdem die fetzte Spur geschrieben ist, wird der neue Programmkennsatz 
eingesetzt. Die Tabelle der freten Zonen gemti8 der neuen Programmdatei 
fortgeschrieben und das Eingabeband zurUckgespult . 
3.2.  Einschrétnkungen 


Die Ausgabeplatte mu8 auf der Station mit der logischen Nummer | aufliegen. 


Der Parameter OD=od darf in der Orderkarte nicht angegeben werden. 
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« NS99PF 


1.4. 


3.1. 


3.2. 


Einschrénkungen 


- Dieses Programm schreibt nur Programmdateien auf Platten. 


- Das benutzte Magnetband muy8 im 9-Spur-Modus geschrieben sein. 


- Die Ausgabeplatte darf kein Programm - File enthalten., 
( eventuell .PFDL fahren ) 


- Die Ausgabeplatte muss gentigend freie Zylinder ab 001 
enthalten. 


Zusatzprogramme 

Die Basisplatte mu die Order .SPVAUXM enthalten. 

Anwendungsnormen 

Funktionslogik 

Nach der Formatkontrolle des Eingabeparameters und der Band- und 
Plattenkennstitze wird die Programmdatei auf die Platte zuriickgeschrieben. 
Es werden die gleichen Zonen der Platte benutzt, auf der das System vor 
der Sicherung auf Band stand. Das ZurUckschreiben erfolgt Spur fur Spur. 
Nachdem die letzte Spur geschrieben ist, wird der neve Programmkennsatz 
eingesetzt. Die Tabelle der freien Zonen gema der neuen Programmdatei 
fortgeschrieben und das Eingabeband zurUckgespult . 

Einschrainkungen 


Die Ausgabeplatte mu8 auf der Station mit der logischen Nummer 1 aufliegen. 


Der Parameter OD=od darf in der Orderkarte nicht angegeben werden. 
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“OS *TD * TU=X: VOLUME LABEL NOT ACCEPTED 


Das Eingabeband, spezifiziert in “it', enthalt keinen 
gultigen Kennsatz. (Er darf nicht INT1 sein.) 


4. Fehlermeldungen 


“OS *TD * TU=X: HEADER LABEL NOT ACCEPTED 
Der Kennsatz des Eingabebandes hat keinen 
Standardaufbau. 

*OS “TD * TU=X: NOT TAPEMARK FOLLOWING HDRI 
Dem HDR1-Kennsatz auf dem Eingabeband folgt keine 
Bandmarke. 

"OS “TD * DU=1 PROGRAM FILE NOT EMPTY 


Der Sektor 00002 der Ausgabeplatte enthalt nicht das 
Zeichen V in der Stelle 54. Die Ausgabeplatte mu8 
geléscht werden (mit . DHW). 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm 
auf dem Makrobefehl ABORT. 


*Os “TD * END OF FILE TRANSCRIPTION 
Ende des Programms .NS99PF. 
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1.2. 


1.4. 
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OUT 


-OUT OUT OF PROGRAM (ab EDOS 11!) 
Unterbrechung der Bearbeitung 
(Diese Order kann im DOS II nicht benutzt werden.) 


Spezifizierung 
Anruf 


Das Programm wird mit folgender Order angerufen, die Uber die CTW 101 
eingegeben werden muB: 


+ OUT zum Freimachen der vom Haupt- oder CONCURRENT PROGRAM belegten 
Zone, ohne daB die Méglichkeit besteht, das eliminierte Programm wieder 


aufzunehmen. 


Konfiguration 
Das Programm benutzt die folgenden Randeinheiten: 
- Pultschreibmaschine CTW101 
~ Kartenleser, wahlfrei 
- Plotteneinheit (Systemplatte, Master Disc). 
Beschreibung der Orderkarte: 
M 
. OUT E z | 
ve Ist ein wahlfreier Parameter; 
"Cc 
M gibt an, da8 das Hauptprogramm geldscht werden soll, 
C das CONCURRENT PROG RAM. 
Wird dieses Feld nicht angegeben, so wird das Hauptprogramm 
geldscht. 
Meldungen 
Das Programm ist Teil des Pilotprogramms } und wird daher mit der Nummer 
"Ol" bezeichnet. Es sind die folgenden Meldungen vorgesehen: 01810 und 01999. 
Zusatzprogramme; Diese Order ist im .SYS enthalten. Es werden keine Zusatz— 
programme bendtigt. 
Anwendungsnormen 
Vorbereitung der. Eingabe 
Es muB nur die Order abgerufen werden, die Uber die Schreibmaschine ein= 
gegeben wird. 
SESS 
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-OUT 
3.2. Interpretation der Ausgabe 
Die Order macht die Zone frei, die dem geléschten Programm zugeordnet 
war. 
3.3. Funktionslogik 


Nach der Prifung der Orderkarte auf Richtigkeit werden die folgenden 
Operationen ausgefihrt: 


- Kontrolle, ob im Kernspeicher das zu féschende Programm steht. 
Im negativen Falle wird die Meldung 01810 * MESSAGE WRONG ausgedruckt. 


Im positiven Falle, im SPOOLING Modus: 


- Wenn im Kernspeicher nur das CONCURRENT-oder Hauptprogramm steht, oO 
werden die Indikatoren des Kernspeichers positioniert und eine neve 
Anforderung wird erwartet; 


- Wenn beide Programme im Kernspeicher stehen, wird das verlangte 
Programm geléscht, werden die Indikatoren des Haupt= oder CONCURRENT 
PROGRAM eingestellt und die Bearbeitung des im Kernspeicher 
vorhandenen Programms veranla&t. 


Im positiven Falle, im SVAPPING oder bei COEXISTENCE: 


~ Wenn im Kernspeicher nur das zu eliminierende Programm steht, werden 
die Indikatoren im Supervisor entsprechend positioniert und ein neuer 
Anruf wird erwortet. 


- Wenn im Kernspeicher beide Programme vorhanden sind, wird nach dem 
Anruf mit .OUT/. OUT,M der Pilot 1 gestartet und eine neue Order 
angefordert, nach OUT,C kann ein neues CONCURRENT Programm geladen ) 


werden. 
Anmerkung: 


Mit .OUT,C kann nur ein CONCURRENT -Programm geléscht werden; 
- OUT oder .OUT,M ist nicht méglich, wenn ein SWAP. oder COEX. Programm 
lauft. 
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4. Beschreibung der Meldungen 

4.1. Meldungen im Spooling Modus: 
01810 * MESSAGE WRONG 
Diese Meldung wird in folgenden Fallen ausgedruckt: 
- Wenn im Kernspeicher kein Programm steht, 


~ wenn .QUT oder .QUT,M geladen worden sind und im Kernspeicher nur 
das CONCURRENT PROGRAM steht, 


- wenn .OUT,C geladen worden ist und im Kernspeicher nur das Haupt - 
programm steht, 


<= ] - wenn nach dem Befehl .OUT eine Konfiguration angetroffen wird, die 
von "$s", von ",M" und von ",C" abweicht. 
* MAIN 
01999 * ABORTED 4 Conc 


Diese Meldung verweist auf die AusfUhrung des Befeh!s, der ein MAIN- 
Programm oder ein CONCURRENT PROGRAM geléscht hat. 


4.2. Meldungen im SWAPPING oder COEXISTENT Modus: 
01810 * MESSAGE WRONG 
Diese Meldung wird in folgenden Fallen ausgedruckt: 
~ Wenn das zu léschende Programm nicht im Kernspeicher steht, 


*) - wenn die Order formal falsch eingegeben wurde, 


- wenn .OUT oder . OUT, M eingegeben wurde und im Kernspeicher das 
SWAPPING oder COEXISTENCE Programm abliuft, 
XXXXXXXK 
01999 * ABORTED Cc OEX 
SWAP 


Diese Meldung wird ausgedruckt, wenn die Order das Hauptprogramm mit 
dem Namen XXXX XXXX eliminiert hat; eder das SWAPPING-Programm 
{SWAP); oder das COEXISTENTE-Programm. 
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Saye .PCK 


‘e) 


Suborder 
~PCK PROGRAM CHECKING »PLCK 


Prufung von Ubertraaenen Programmen 


(Diese Order ist im DOS ! nicht zuldssig.) 
i. Allgemeines 


Dieses Programm prift die Richtigkeit der Ubertragung eines oder mehrerer 
Programme von einer Programmdatei zu einer anderen. 


1.1. Anruf 


Dieses Programm kann mit folgenden Orderkarten angerufen werden: 


- PCK Prufung von Ubertragenen Programmen 
oO « PLCK Prufung von einer Ubertragenen Programmdatet. 
3.2. Hardwarev oraussetzungen 


~ Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
- zwei oder drei Plattenstationen 


1.3. Beschreibung der Orderkarten 


-PCK [ 10 | ,od [ vreval 7pn Lome 
.PLcK [ipeid] od = FVNeval 
f J if J 


eldname od. Obliga- Mégliche | Bedeutung des Bemerkungen 
Ifd. Schlussel torisch Werte Feldes 


o i Die Platte enthult | MD kann nicht 
das zu priffende angegeben 
Programm (.PCK), | werden. 

“bzw. die zu 
prUfende 
Programmdatei 
(.PLCK). 


Programmname nur fur .PCK 
des zu prufenden 
Programms 


oO 
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Feldname od. Obliga- Hi Magliche | Bedeutung des Bemerkungen 
Ifd. Schliisse! torisch Linge | Werte Feldes 


ID=id nein 0-7,SD, | Die Platte enthalt ID=MD kann nicht 
das Original- angegeben werden. 
programm {.PCK), Wenn der Parameter 
bzw. die fehlt, wird ID=BD 
Origina!-Programm- | angenommen. 
datei (.PLCK). 

VNeFvn i a Volume-Nummer der 
Piatte, die das Uber~ 
tragene Programm 
(.PCK), bzw. die 
Ubertragene 
Programmdatei 
(.PLCK) enthalr. 

pn ii a Namen von Die Karte kann 
zusdtzlichen bis zur 72. Spalte 
Programmen, die gelocht werden. 
zu prifen sind. 


1.4. Meldungen 


Den Meldungen wird die Nummer "75" vorangestel It. 


2. Zusatzprogramme 
Auf der Basisplatte mu die Order . SPVAUXM enthalten sein. re) 
3. Anwendungsnormen 


- Wenn der Parameter VNe=vn fehlt, wird die Volume-Nummer nicht 
gepruft. 


- Die in der Orderkarite angegebene Platte mul die Programmdatei 
enthalten. 


- Dieses Programm druckt die Differenzen zwischen Original - und 
Ubertragenem Programm. 


- Der Eingabeplatte (ID=id) und der Ausgabeplatte (od) durfen nicht die 
gleichen Nummern zugeordnet werden. 
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4. Fehlermeldungen 
In folgenden Fallen werden Fehlermesdungen ausgegeben: 


- ein obligatorisches Kartenfeld fehlt 
- fehlerhaftes Format der Orderkarte 
- eine angegebene Platteneinheit ist nicht angeschlossen 


- die Volume-Nummer der Platte stimmt nicht mit der Volume-Nummer 
im Parameter VN=vn uberein. . 


- eine der Platten enthilt keine Programmdatei 

- der Programmindex hat ein fehlerhaftes Format. 

- der Eingabe- und Ausgabeplatte wurde die gleiche Nummer zugeordnet 
Oo - das spezifizierte Programm steht nicht auf der Platte 

~ stdndiger Lese ~/Schreibfehler. 


*OS *7512) * PROGRAM FILE EMPTY 


Die Programmdatei ist leer; der Sektor 00002 
enthilt das Zeichen V in der Stelle 54. 


*OS *75151 * LENGTH OF PN=YNNNNNNNN WRONG 
Die Linge des Programmnamen ist falsch. 
*Os *75153 * PN=YNNNNNNNN NOT FOUND 


=) Das angegebene Programme ist auf der Platte 
nicht enthalten. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 
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*OS *75902 * 


*OS *75952 * 


*OS *75999 * 
*OS *75999 * 
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OD=X: HDR1.... 


oO) 


Druck des Kennsatzes der Programmdatei 


auf der Ausgabeplatte. 


PAGE DATA WRONG 


Bei der ausgedruckten Page wurde ein Vergleichs- 


fehler festgestellt. 


END OF .PCK 
END OF .PLCK 


Oo 
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. PERIPRT 


oO Suborder: 


+PERIPRT PERIPHERAL PRINT {ab EDOS III} » PERIU 
Ausdruck der Randeinheiten des Programms 
(Diese Order ist im DOS [I nicht zuldssig.) 
1. Spezifizierung 


1.1. Anruf 
Dieses Programm kann mit folgenden Ordern angerufen werden: 


~ ~PERIPRT = Ausdruck der von einem Programm benutzten Randein~ 
heiten. 


- .PERIU Zum Fortschreiben im Programmkennsatz der Zusammen~ 
stellung der Randeinheiten und der Programmeigenschaften. 
Bei Verwendung von Platten und Bandern ist es méglich, 
*) den Namen (die fogische Nummer) der benutzten Einheit 
des in der Orderkarte spezifizierten Programms fortzuschre iben. 
1.2. Konfiguration 
Es werden die folgenden Randeinheiten benutzt: 


- Schreibmaschine 


- Eine Platteneinheit oder zwei, wenn das Programm auf einer Programm- 
datei arbeiten soll, die nicht die Basisplatte ist. 


1.3, Beschreibung der Orderkarten 
1.3.1. Ausdrucken der Randeinheiten 
fre 
-PeRIPRT [1D = id] <, 
—) LTP = pn 


Darin bedeuten: 


ID=id: Wahlfreies Feld, das die Platteneinheit angibt, worauf das 
Programm die Programmdatei fur die Eingabe findet. 
Wenn das Feld angegeben ist, kann ID folgende Werte an- 
nehmen: 


Obis 7 Logische Nummer der Einheit 


BD Basisplatte 
WD Arbeitsplatte 
sD Systemplatte. 


Wenn ID=id fehlt, wird ID=BD angenommen. 
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«PERIPRT 

pn: Obligatorisches Feld mit zwei méglichen Formaten; es wird 
der Name des Programms angegeben, ven welchem die be- 
nutzten Randeinheiten ausgedruckt werden sollen. 

TP=pn Wenn die Erklérung in dem Format TP=pn erfolgt, wird der 
Ausdruck der benutzten Randeinheiten des Programms 
veranla8t, das fur die Testphase generiert worden ist. Die 
maximale Lénge betragt 8 Zeichen. 

Die Spalten 73 - 80 sind fur den Folgecode reserviert. 

1.3.2. Fortschreiben der Angabe mit den Randeinheiten 
0 
n 

-PERIU Fed {fr 7 °} [Pe = 1] [re (735) (736) (J 

Darin bedeuten: 

OD=od 

pn 

TP=pn: Diese Felder haben dieselbe Bedeutung wie in der Order 
«PERIPRT angegeben. 

PT=p: Wahlfreies Feld aus einem numerischen Zeichen zur Angabe 
der Programmart; bei Angabe dieses Feldes wird das Zeichen 
33 des Programmkennsatzes gedndert. 

Das Feld kann die Werte 0 - 1 -2 mit folgender Bedeutung 

enthalten: 

O=  normales Programm, das bei Verwendung des Spooling 
geladen werden kann. 

1= bei Verwendung des Spooling kann dieses Programm 
nicht geladen werden. 

2= das Programm kann nur bei Uniprogrammierung ablaufen 
(es kann sich auch um ein gleichzeitig bestehendes 
Programm bei Verwendung des Spooling handeln.) 

TR=34: Wahlfreies Feld aus 2 Zeichen mit Identifizierung. Wenn das 


Feld angegeben ist, wird die Konfiguration des aufgefUhrten 
Zeichens (34, 35, 36, 37) durch den hexadezimalen Wert 
‘50’ ersetzt. Es sind weitere drei Felder ohne Identifizierung 
vorgesehen. Sie nehmen die Konfiguration der Ubrigen 
Zeichen 35, 36 oder 37 auf. 
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»PERIPRT 


Meldungen 


Die Programme .PERIPRT und .PERIU sind durch die Nummer ’64’ gekenn- 


zeichnet, die folgenden Meldungen vorangestellt wird: 
040, 041, 043, 999, 121, 141, 100, 232. 
Zusatzprogramme 


Auf der Basisplotte mu8 das Programm .SPVAUXM stehen, damit die 
Zusatzroutinen bereitgestel!t werden kénnen: *STAND, *1ODC und * OSDS. 


Anwendungsnormen 
Vorbereitung der Eingabe 
Eingabe von der Platte 


Es werden das Verzeichnis der Programme und der Kennsatz der Programm- 
datei eingegeben. 


Eingabe aus Lochkarten oder uber die Schreibmaschine 


Fiir die Order .PERIU sind auBer der Orderkarte folgende Detailkarten 
vorgesehen: 


2 fa elle] [moe] frond 
in fn} bo 


Mit dieser Detailkarte wird das Zeichen 34 des Programmkennsatzes 
fortgeschrieben; die Bedeutung der verschiedenen Felder ist wie 
falgi: 


SREY: (Systemleser) wahlfreies Feld aus einem Zeichen mit 
Identifizierung; dieses Feld verweist auf die Verwen- 
dung des Systemlesers. 


SP=Y; (Gystemdrucker) wahlfreies Feld aus einem Zeichen mit 
Identifizierung; dieses Feld verweist auf Verwendung 
des Druckers. 


LRaY: (Library Reader) wahlfreies Feld aus einem Zeichen 
mit !dentifizierung; dieses Feld verweist auf die 
Verwendung des Lesers, der nicht zum System gehért. 


We iin a ae 
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PC=CPZ 103: 


PR=CRP100: 


LP= Y: 
LB= Y: 
PB= Y: 
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(Stanzer) wahlfreies Feld aus 6 Zeichen; 
des Feld verweist auf die Verwendung des Stanzers 
CPZ101 bzw. CPZ 103. 


(Leser/Stanzer) wahlfre ies Feld aus 6 Zeichen mit 
Identifizierung; das Feld verweist auf die Verwendung 
des Leser/Stanzers CRP 100. 


(Librery Printer) wahlfreies Feld aus einem Zeichen 
mit Identifizierung; das Feld verweist auf die Ver- 
wendung des Druckers, der nicht zum System gehért. 


(Streifenleser) wahlfreies Feld aus einem Zeichen mit 
Identifizierung; das Feld verweist auf die Verwendung 
des Streifenlesers. 


(Streifenstanzer) wahlfreies Feld aus einem Zeichen 
mit Identifizierung; das Feld verweist auf die Verwen- 
dung des Streifenstanzers. 


Die Identifizierung erfolgt auch, wenn ein anderes Zeichen als "Y" 
angegeben wird. 


a 7 
DIS [enh al, mlaie 


Diese Karte dient zum Fortschreiben der Zeichen 36/37 des Programm- 
kennsatzes. Es handelt sich um die logischen Nummern der vom 
Programm benutzien Platteneinheit. 

Das Feld nl ist ein alphanumerisches Feld aus einem Zeichen und gibt 
die logische Nummer einer Platteneinheit an. Es kann die Werte 

0 bis 7 enthalten. 


TAP [ee nl, ns| 


Mit dieser Karte wird das Zeichen 35 des Programmkennsatzes fort- 
geschrieben. Es handelt sich um die logische Nummer der vom 
Programm benutzten Magnetbandeinhe it. 


Das Feld nl ist ein numerisches Feld aus einem Zeichen, das die 
logische Nummer der Magnethandeinheit angibt. Es kann die Werte 
yon 1 bis 8 enthalten. 


SED 
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3.2.1. 


3.2.2. 
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ates .PERIPRT 


- BEND 


Karte "Ende des Befehls", die hinter den Detailkarten liegt. Die 
Detailkarten a), b) und c) kénnen fehlen, in jedem Fall mu8 die 
Karte BEND angegeben werden. 


Interpretation der Ausgabe 
Ausgabe auf Platte 


Fur das Programm .PERIU erfolgt die Fortschreibung der Zeichen 33, 34, 
35, 36 und 37 des Kennsatzes vom Programmverzeichnis des in der Order- 
karte angegebenen Programms. 


Tabelle 


Fir das Programm .PERIPRT erfolgt der Ausdruck der Randeinheiten, die von 
dem in der Orderkarte bezeichneten Programm benutzt werden sowie der 


Ausdruck der Konfigurationen der Zeichen 33, 34, 35, 36 und 37. 


Dieser Ausdruck, der auch von einem zweiten .PERIU veranlaft werden 
kann, erfolgt auf der Schreibmaschine. Alle Fehlermeldungen werden in 
Abhingigkeit von den Ausgabe-Optionen, nach Wahl des Supervisors 
ausgedruckt. 


Funktionslogik 


Zverst erfolgt eine Kontrolle durch die Subroutine *PLSS, um das Vorhan- 
densein des Programmkennsatzes im Programmverzeichnis zu prifen. Der 
Name des Programms wird in der Orderkarte angegeben. 


Bei negativem Ausgang halt das Programm nach Ausdruck der entsprechenden 
Meldung auf dem Makrobefehl ABORT an. 


Wenn es sich um das Frogramm .PERIPRT handelt, verania®&t das Programm 
den Ausdruck der Kurzbezeichnungen der Randeinheiten, die vom 
Programm benutzt werden. 


Diese Information wird aus den Positionen 101 bis 102 der Anlagekonfiguration 
und aus dem Zeichen 34 des Programmkennsatzes entnommen. 


Auferdem wird die vollsténdige Konfiguration der Zeichen 33, 34, 35, 36 
und 37 des Kennsatzes ausgedruckt. 
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Wenn es sich um das Programm .PERIU handelt, erfolgt das Fortschreiben 
der Zeichen 33, 34, 35, 34 und 37 des Programmkennsatzes durch Umwand~ 
lung der Randeinheiten-Bezeichnungen oder der logischen Nummern in den 
Detailkarten. Der fortgeschriebene Kennsatz wird gespetchert. Es wird 
darauf hingewiesen, dal die Programme .API und .PPI den Zeichen 33, 

34, 35, 36 und 37 eine Anfangskonfiguration zuordnen. Nach Beendigung 
des Fortschreibens wird vom Programm der Status der Randeinheiten in dem 
selben Format wie fur PERIPRT ausgedruckt. 


Beschreibung der Fehlermeldungen 


* OS *64121 * PROGRAM FILE EMPTY 


Die Programmdatei ist leer, d.h., im Zeichen 54 des 
Kennsatzes der Programmdatei ist das Zeichen ’P’ nicht 
gefunden worden. Der Befeh! endet mit dem Makrobefehl 
ABORT. 

* OS *64232 * PERIPHERAL OF PROGRAM XXXXXXXX 


Die Bezeichnung zum Ausdrucken der AbkUrzungen fur die 
Randeinheit ist vom Programm XXXXXXXX benutzt worden. 


*OS *64100 * INVALID DETAIL CARD 


Die Detailkarte ist nicht erkannt worden oder liegt doppelt 
VOr. 


*OS *64141 * IF = X NOT ACCEPTED 


Die Identifizierung ist erkannt worden, aber das folgende 
Feld enthalt nicht den vorgesehenen Inhalt. 

* OS *64999 * END OF .PERIPRT 

*OS *64999 * END OF .PERIU 


Die Meldung wird bei normalem AbschlieBen der Order 
«PERIPRT bzw. .PERIU ausgedruckt. Die Steverung geht auf 


den Supervisor Uber. 


G-118/120/130 eee 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


~42] = -PFCL 
.PFCL PROGRAM FILE CLOSE 
Abschlu8 Programmdatei 

1. Allgemeines 

1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .PFCL angerufen. 

1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Es werden folgende Randeinheiten benutzt: 


- Kartenleser oder CTW 101 
~ Drucker 
— eine oder zwei Platteneinheiten. 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


pn 
PFCL = 
[ oD os | ; | TP=pn 


Feldname od. Maxim. ee 
Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
Id.-Schliisset torisch | Lange 


2 0-7, BD, SD, LD, | Ausgabeplatte Wenn nicht ange- 
MD, WO geben, wird OD= 
BD angenommen. 

8 alle alphanum. Werte Programmname, 


hinter dem die Datei 
abgeschlossen wird. 


G-118/120/130 ——— 


Ref. -Nr.: 32.38.010 D 
Juni 1971 


3.1, 


3.2, 


3.3. 


G-118/120/130 


Zusatz programme 


Es ist notwendig, da& die Order .SPVAUXM in der Basisplatte vorhanden ist. 


Benutzungsgrundiagen 
Eingabe 


— Eingabe von Karte 


Es ist nur die Orderkarte erforderlich, sie kann auch uber die CTW 101 einge- 
geben werden. 


— Ejngabe von Platte 


Besteht aus der Programmliste und dem Kennsatz der Programmdatei. 
Ausgabe 
— Liste 


Der Kennsatz der Programmdatei wird zweimal gedruckt: Einmal vor, das zweite 
Mat! nach dem Updating. 


— Ausgabe auf Platte 


Updating der Programmliste, wobei nach dem angegebenen Programm der Abschlu& 
erfolgt. 


Das Updating des Programmdateikennsatzes erfolgt, indem die Adresse des ersten 
freien Sektors auf den richtigen Stand gebracht wird. 


Funktionslogik 


Das Programm fiihrt in der Liste der Programme die Suche nach dem in der Orderkarte 
angegebenen Programmnamen durch. 


Wenn die Suche negativ verlauft, erfolgt eine Fehlermeldung. 


Sonst wird der Abschlu& der Liste (nach dem angeforderten Programmnamen) mit 
zwei Sternchen gedruckt. 
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eres PFCL 


Der Programmkennsatz des folgenden Programms enthalt die Informationen zum 
Updating des Kennsatzes der Programmdatei. 


4. Fehlermeldungen 


* OS * 35902 * OD=N:HDR?1 


Druck des Kennsatzes der Programmdatei auf der Ausgabeplatte. 
Bearbeitung geht weiter. 


* OS * 35999 * END OF .PFCL 


Ende des Programms .PFCL. Die Steuerung geht auf den Supervisor 
tiber. 
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-PFCP PROGRAM FILE COPY 
Boppeln Programmdatei 
1. Aligemeines 
1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .PFCP angerufen, 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Folgende Randeinheiten werden benutzt: 
- Kartenteser oder CTW 101 
~ Drucker 


— zwei Platteneinheiten oder drei, im Falle, daB die Platte in der Eingabe sowie die 
der Ausgabe nicht mit der Basisplatte Ubereinst immt. 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


.PFCP [ sio=id |} od evn | 


Feldname od.| Obfiga- | Maxim. 


x : Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
td.-Schliissef torisch | Lange 


(D=id nein 2 (D-0-7, WD, Angabe der Eingabeplatte 
BD, SD, LD, MD 


od ja 2 0-7, WD Angabe der Ausgabeplatte 
VNEVn nein 6 alle alphan, Werte | Plattenseriennummer in 
der Ausgabe 


Die Spatten 73 - 80 sind fiir den Folgecode reserviert. 
1.4. | Metdungen 


Den Meldungen wird die Nummer 34 vorangestelit. 


G-118/120/330 
Ref. -Nr.: 32.38.010 DI 


Juni 1971 Rev. Februar 1972 


.PECP - 426 - 


2. Zusatz programme 


Es ist notwendig, daB die Order .SPVYAUXM vorhanden ist, die UP*s STAND, 
“OSDS und NODC zur Verfugung zu stellen. 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


— Ejingabe von Karte 


Es ist nur die Orderkarte .PFCP erforderlich, 


— Eingabe von Platte 


In der Eingabeeinheit muB eine Programmdatei enthalten sein. Die Platteneinheit 
in der Ausgabe mu vorher mit der Order .DHW immatrikuliert sein und schon den 
Kennsatz der Programmdatei im Sektor 00002 enthalten. (.PFD) 


3.2, Ausgabe 


— Ausgabe auf Platte 
Die Platte in der Ausgabe enthalt die inder Eingabe vorhandene Programm-= 
datei. 

— Ausgabe auf Drucker 


Es erfolgt der Ausdruck: 


- des upgedateten Kennsatzes der Programmdatei in der Ausgabe; 


- der Liste der Programme und eventuell der Unterprogramme im Format der 
Order .LIST. 
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Funktionslogik 


Zunachst erfolgt eine Priifung, ob sowohl Eingabe- als auch Ausgabeplatte einen Pro- 
grammkennsatz enthalten. 


Die Programmdatei undeine evtl. vorhandene Bibliothek der Unterprogramme 
werden spurweise von der Eingabeplatte auf die Ausgabeptatte Ubertragen. 

Als Basis fur die Sbermahme dienen die relativen Adressen in jedem Programm- 
kennsatz. 


Wenn die Ausgabedatei nicht gro8 genug ist, um alle Programme aufnehmen zu kénnen, 
wird die Bearbeitung unterbrochen. 


Aus dem Listing geht hervor, welches Programm noch als letztes auf die Ausgabe fiber- 
nommen wurde. 


Fehlermeldungen 


* OS * 34120 * PROGRAM FILE OVERFLOW 


In der Ausgabeplatte reicht die fur die Programmdatei reservierte 
Zone nicht aus, um die Datei aufzunehmen. 

Das Programm druckt die Liste zur Kennzeichnung 

des effektiv zuletzt tibertragenen Programms. 


* OS * 34122 * DU=N : PROGRAM FILE NOT AVAILABLE 


Auf der Platteneinheit N ist die Programmdatei wegen standiger Feh- 
ler oder wegen Formalfehters im Index nicht benutzbar. 


* OS * 34202 * PF LABEL NOT FOUND 
Die Platteneinheit in der Ausgabe hat keinen Kennsatz ,,Programm- 
datei". 

* OS * 34164* PF LABEL NOT AVAILABLE 


Infolge der Plattenfehleranzeigen wird der Kennsatz der Programm- 
datei in der Ausgabe nicht upgedatet. 
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*OS *34211 * PF LABEL WRONG 


Die Identifikation der Programmdatei (SD, LD, MD) 
Ist bei Ein- und Ausgabeplatte verschieden. 


Nach allen oben angegebenen Fehlermeldungen endet 
das Programm mit dem Makrobefeht ABORT. 


*OS *34902 * OD=N: HDR;.... (Ltinge= 60 Zeichen) 


Diese Meldung druckt den Kennsatz der Programmdatei, 
der von der Platte der Ausgabe einem Updating unter- 
zogen wurde. 


*OS *34999* END OF .PFCP 


Ende der Durchfuhrung des Programms PROGRAM 
FILE COPY. Cz 


.*) 
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@) «PFD PROGRAM FILE DEFINE 
Suborders 
Definition Dateiprogramm «PFU 
«PFDL 
“3 Allgemeines 
1.1, Anruf 


Das Programm kann mit foigenden Orders angerufen werden: 


.PFD Schreiben Kennsatz Programmdatei 
-PFU Updating Kennsatz Programmdatei 


-PFDL — Léschen Kennsatz Programmdatei. 
1.2. | Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt foigende Randeinheiten: 


- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
— eine oder zwei Platteneinheiten, 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


Mete/ 
.PFD, od, vn, fn, ¢ ‘ klar 
,ME=me 


“Orc PFU, od,vn.in [,0T=at ] [ mé-me] [ =f | 


-PFDL, od, vn, fn 
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~— 
Feldname od. Obliga- | Maxim. men 
y 7 ve Mogliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
id.-Schliissel | torisch | Lange 
od ja 2 — |0-7, BD, SD, | Angabe der Ausgabeptatte | 61-7 Pater, 
MD, LD, WD aise: Rost 
Syshemolitc 
vn ja 6 alle alphan. Werte | Volumenseriennummer 
* Die beiden ersten 
fn ja 12 alle alphan. Werte | Dateiname 


Zeichen miissen SD, 
LO oder MD sein! 


Metefex | 1) 7 | fe: 001-199 Belegung: fe: 4. Zyl. i. 


ex: 001-199 ex: Ausdehnung 
1) immer 3 | 001-199 Anzahl belegte Zylinder Die Zuweisung des 1. 
Zyl. erfolgt automat, 
nein immer 5 | OT=JJTTT Datumsangabe 
nein | 12 alle alphan, Werte | Dateiname Angabe bel Anderung 


des Dateinamens 


S| 


1) Diese Parameter sind obligatorisch; es darf jedoch nur einer dieser beiden Parameter angegeben 


werden, Je nach benutzter Plattenstation kinnen zwischen 129 und 399 
Zylinder zugeordnet werden. 


2. Zusatzprogramme yor 


Es ist die Order .SPVAUXM erforderlich. 


Oo 
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3 Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Karten 


Es wird nur die Orderkarte bendtigt , die auch uber die CTW 101 eingegeben 
werden kann. 


— Ejingabe von Platte 


Die Eingabe von Platte besteht im Kennsatz der Programmdatei (Sektor 2). 
3.2. Ausgabe 


— Ausgabe auf Drucker oder CTW 101 
Besteht im Druck der neuen Tabelle der freien Zonen und im Druck des Kennsatzes 
der Programmdatei. 

— Ausgabe auf Piatte 


Schreiben oder Updating oder Lschen des Kennsatzes der Programmdatei. 
3.3. Funktionslogik 


Nach der Formatkontrolle der Orderkarte gema8 dem Ordertyp erfolgt der 
Ancuf eines Segmentes, in dem das Schreiben, Eliminieren oder das Fort- 


schreiben des Kennsatzes der Programmdatei erfolgt . 


Danach wird ein gemeinsames Segment eingegeben, mit dem aut der Platte der 
neve Kennsatz geschrieben und gedruckt wird. 


Es ist zu beachten, daft auf einer Systemplatte fur den Assembler mindestens 
3 Zylinder fur Assemblierungen freigelassen werden. 
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4. Fehlermeldungen 


Dem Programm wird die Nummer 49 vorangestellt. 


*OS* 49109* ORDER CARD IMCOMPLETE 

In der Order .PFU fehlen wahlfreie Felder. 

Das Programm fahrt mit dem Druck der Meldung 808 fort. 
* OS * 49130 * SPACE TABLE OVERFLOW 

Overflow der Tabelle der freien Zone. 

Das Programm fahrt mit dem Druck der Meidung 808 fort. 
* OS * 49132 * SPACE NOT AVAILABLE 


Freie Zone nicht verfiigbar. 
Das Programm fahrt mit dem Druck der Meldung 808 fort. 


*OS* 49135 * FN=NNNNNNNNNNNN WRONG 


Dateiname falsch. 


* OS * 49139 * NEW EXTENSION TOO SMALL 


Die Reduktion der angeforderten Programmdatei zerst6rt einen Teil 
der vorhandenen Programme. 


*OS* 49141 * IF=XXXXXXX NOT ACCEPTED 


Identifikator erkannt, aber das Feld folgt ohne vorgesehene Standard- 
struktur. 


*OS* 49159 * NEW EXTENSION TOO LARGE 


Die angeforderte Ausdehnung der reservierten Zone zur Datei iiber- 
steigt die verfiigbaren Zonen. 
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*OS* 49165 * PF LABEL NOT EMPTY 


Der Kennsatz der Programmdatei existiert schon auf der Platte. 


*OS* 49166 * FILE SPACE NOT ACCEPTED 


Die der Programmdatei zuzuordnende Zone ist nicht akzeptabel, 


sie ist zu klein. 


*OS* 49808* .XXXXXXX NOT EXECUTED 
Die spezifizierte Order .XXXXXXX wird nicht durchgefuhrt. 


Nach allen oben angegebenen Fehlermeldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehf ABORT. 


-PFD 
*OS *49999 * END OF 4 .PFU 
»PFDL 


Meldung Ende Order. Die Kontrofle wird dem Supervisor 
wieder Ubergeben. 
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©) -PP] PUNCHED PROGRAM INSERT 


Einsetzen des gestanzten Programms 


1. Allgemeines 


11. Anruf 
Dieses Programm kann durch folgende Orders angerufen werden: 


a) PPI Zum Einsetzen eines aus vorangehendem Stanzen erzielten Prograrms. 


b)  .PUC Zum Updating eines oder mehrerer Segmente eines schon in der Biblio- 
thek existierenden Programms. 


C7) c} .PUCWS Wie die Order .PUC, mit dem Unterschied, dal zum SchluB die 
Programmdatei nicht verdichtet wird. 


dj) PLU Zum Updating des Kennsatzes eines schon in der Pragramm-Bibliothek 
existierenden Programms. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Wahrend der Abwicklung des Programms werden folgende Randeinheiten benutzt: 


— Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 


— eine oder zwei Platteneinheiten. 
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1.3. Beschreibung der Orderkarte 


— Ejnsetzen des gestanzten Programms. 
PPl [ ,oD=0a | 


Feldname od.| Obliga- | Maxim. 


Mégliche We 
Id_-Schltissel ogliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


0-7, BD, WD | Angate der Ausgabeptatte | Die Angabe von MD 
$D,LD, ist nicht zulassig. 


Die Spalten 73 - 80 enthalten eventuell Seriencodes. Es wird dariiberhinaus das Vor- 
handensein der Detailkarten PLC, SIN und END gefordert. 


— Updating Programm von Karten 
-PUC [ oo=04 ] 


Es gelten fiir das Feld OD=od die gleichen Regeln wie bei .PP!. Es werden auch die- 
selben Detailkarten bendtigt. Die Spalten 73 - 80 enthalten eventuell Seriencodes. 


— Updating Programm von Karten ohne Verdichten der Programmdatei 
.PUCWS [ ,OD=od ] 


Es gelten die gleichen Regen wie bei .PUC. 
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— Updating Programmkennsatz 


r i (ae 
PLU [ op=04} ipn [ Pr-pn | [ DT=dt | [rtA= 
Der Parameter "LA" ist im DOS I nicht zuldssig. 


Feldname od. 
Id,-Schliissel 


Obtiga- 
torisch 


Mégliche Werte | Bedeutung des Feldes 


0-7, BD, WD, 
SD, LD 


Angabe der Ausgabeplatte 
wie bei .PUC. 


pn alle alphan. Werte | Programmname 

PN=pn alle alphan, Werte | Programmname 

DT=dt immer 5 | DT=JS Datumsangabe 

LA=la 5 Zitfern Angabe der ersten 
freien Zone nach 
dem Programm. Er- 
setzt wenn angege— 
ben vorher vor- 


handene Werte 


Bemerkungen 


Wenn die Tagesinfor- 
mation gewiinscht wird, 
mu8 dt durch DD er- 


setzt werden, 


Die Spalten 73-80 enthalten evtl. Seriencodes. Bei dieser Order ist keine 


Detailkarte erforderlich. 


Zusatz programme 


Bendtigt wird die Order .SPVAUXM. 
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3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


~ Detailkarten 


Fir die Orders .PPI, PUCWS und .PUC ist auBer der Orderkarte die Benutzung fol- 
gender Detailkarten vorgesehen: 


Co 
BPLC fiir die Schaffung neuer Programmkennsatze 
6SIN fiir das Einfiigen neuer Segmente 
BEND zur Anzeige Programmende. oO 
AuBerdem ist die Verwendung von Datenkarten vorgesehen, die die 
Programme im Maschinencode enthalten. 
Die Karte PLC und SIN missen sich auf ein und dasselbe Programm 
beziehen. 
- Die Karte ¥PLC 
Diese muBbei der Order «PPI immer vorhanden sein, wihrend sie in einigen 
Fallen bei der Order .PUC und .PUCWS fehlen kann. Der Aufbau dieser 
Karte ist tolgender. 
Spalte 1- 4:  Identifikationscode & PLC (Program Label Create) 
5 :  Programmtypcode (1 ader 3) 
6-13: Programmname 
14 : Benutzungscode BIOS oO q 
15-23: unbenutzt 
24-27: Adresse der Dateitabelle 
28-31: Startadresse des Programms 
32-35: erste vom Programm freigelassene Adresse 
36 :  unbenutzt 
37-42: Datumin der Form ¥ JJTTT 
43 : { im Normalfall 
U fir UTILITY PROGRAM 
44-47: Adresse des Programms ohne Detailtabelle 
48 : Zeichen "A" 
43-56 : Informationen Uber die benutzten Randeinheiten 
57-80 :  unbenutzt. 
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- Die Karte SIN 
Diese Detailkarte mu8 immer vorhanden sein, Aufbou dieser Korte: 


Spalte 1- 4: Identifikationscode % SIN (Segment Insert) 

5 + Code des Programmtyps {1 oder 3} 

6-13: Programmname. Wenn eine Karte KPLC existiert, muB .. 
dieser Code derselbe sein wie der auf der Karte /PLC an~ 
gegebene. 

14-19: unbenutzt 

20-21: Segmentnummer 

22-32: unbenutzt 

33+ 36: Kartenanzahl (in dezima!) des vorhergegangenen Segments 
37-42: Datum in der Form b JUTTT 


3 43-80: unbenutzt. 


Im Faile der Order .PP1 muB die Segmentnummer (Spalte 20 - 21) immer tiickenlos 
aufsteigend zur vorhergehenden sein. 


- Die Karte END 
Diese Detailkarte muB immer vorhanden sein, sowohl im Fafle der Order .PPI ats 
auch der Order .PUC und .PUCWS. Der Aufbau dieser Karte: 


Spalte 1- 4: Identifikationscode 6 END 
5-32: unbenutzt 
33-36: Kartenanzahl (in dezimal) des vorhecigen Seaments 


37-80: unbenutzt. 


- Datenkarten 
| Sie werden durch die Objektprogrammkarten gebildet. Es werden nach der BSIN 
alle die Datenkarten eingegeben, die sich auf das von SIN angegebene Segment be- 


ziehen. Aufbau dieser Karten: 


Spaite 1- 4: Programmcode 
5- 6: Lange der Information (hexadezimal) 


7-10: Adresse der Information 
11-70: Information 
71-74: Zaher (dezimal) der Karten im Bereich des Seqments 
75-78: Datum in Form 6JJTTT 
79-80: Segmentnummer (dezimal) 


— Ejingabe von Platte 


Die Eingabe von Platte besteht aus der Programmdatei fiir die drei Orders. 
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Ausgabe 


— Liste der Karten 
Besteht aus dem Druck der Detailkarten und der Datenkarten. Jede Druckzeile ent- 
spricht einer gelesenen Lochkarte. 

— Ausgabe auf Platte 
Die Ausgabe auf Platte besteht aus der Datei, in die im Falle der Order .PPI ein neues 
Programm eingefiigt wurde. 


Funktionslogik 


Einsetzen2ines Programms (.PP1) 


Fihrt das Einfiigen eines Programms in die Programmdatei durch. 


Wahrend der Programmabwicklung werden die Kontrollen in allen gelesenen 

Karten durchgefihrt. Bei jedem Einsetzen erfolgt das Updating der Adresse des ersten 

freien Sektors nach der letzten geschriebenen Programmpage in den Kennsatz der Pro- 
grammdatei (Positionen 37 - 41). Zum SchluB des Einsetzens wird das Programm auf 

der Platte an der Ausgabe am Ende der bestehenden Programmdatei geschrieben. Der 

entsprechende Kennsatz ist der letzte der Programmliste. 


Wahrend des Schretbens jeder Programmpage wird in dem entsprechenden Kennsatz 
eine Bit-Reihe erzeugt, die die verschiebbaren Adressen bezeichnet. 


Es werden jedesmal die eventuell fUr den Testlauf erzeugten Programme 
eliminiert (siehe .TPG). 
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3.3.2. Programm-Updating von Karten (.PUC) 


Erzeugt das Updating von einem oder mehreren Segmenten eines schon in der Biblio- 
thek bestehenden Programms und/oder die Einfiigung eines oder mehrer Segmente an 
dasselbe Programm. 


Was die Updating-Phase betrifft, gilt das unter 3.3.1. Gesagte mit 
dem einzigen Unterschied, da die Segmente, die nicht upgedatet werden, von der 


Platte gelesen werden und in der aufsteigenden Reihenfolge am Ende der 
Datei geschrieben werden. 


Nach dem Updating gibt es zwei Programme gleichen Namens in der Programmdatei. 
Das erste Programm wird dann durch eine zweite Abwicklungsphase geldscht, die die- 
selben Kriterien hat wie die Order .PSTR. Der Programmkennsatz wird nur dann upge- 
datet, wenn eine Karte 6 PLC erkannt worden war oder ein Updating im ersten Seg- 
ment vorgenommen wurde. 


3.3.3, Programm-Updating von Karte ohne Verschieben der Programmdatei .PUCWS 
Differiert von der Order .PUC in der Endphase, wenn der Programmkennsatz ge- 
léscht wird. Die Programmdatei bleibt unverandert bestehen. 


3.3.4. Updating des Programmkennsatzes .PLU 


Fihrt das Updating des Programmkennsatzes durch. Beschrankt sich darauf, im 
Kennsatz den Programmnamen oder die Information oder beides zu ersetzen und 
die neue Liste auf der Platte zu schreiben. In allen Fallen wird das Zeichen 32 
im Programmkennsatz auf "A" gesetzt. 


3.4. Einschrankungen: 


Die Orders .PUC und .PUCWS kénnen im Biprogramming nicht benutzt werden. 


G-118/120/130 = 
Ref.-Nr.: 32.38.010 DY 
Juni 1971/Rev. Februar 1972 


seme 


- 442 - 


4, Meldungen 


* OS *31105* CARD COUNT WRONG 


Bei der Durchfihrung einer Einsetzungs- oder Ersetzungsorder ist die 


Anzahl der tatstichlich gelesenen Karten unterschiedlich 
von der auf der Detailkarte angegebenen. 


*OS *31145* SG=NN WRONG 


Die Segmentnummer einer Karte SIN ist nicht groBer als die in 
der vorangehenden Detailkarte oder besteht aus alphabetischen Zei- 


chen, oO 


* OS *31147* PN=NNNNNNNN INVALID 


Der Code, der den benutzten BIOS-Typ spezifiziert, ist falsch, oder 
der Name des Programms in der Karte SIN ist ver- 

schieden von dem der Karte PLC. 

In der Order .PLU wird diese Meldung gedruckt, um die Anderung zu 
einem Programm mit Codetyp 1 nach 3 und umgekehrt anzuzeigen. 


* OS *31140* DT=XXXXXX INVALID 


Das in der Detailkarte gelesene Datum hat im ersten Zeichen nicht 6 
oder enthalt alphabetische Zeichen oder die Tageszaht liegt iber 365. 


Q 


*OS*31103* INVALID CARD DATA 


Die Datenzone der gelesenen Karte ist falsch. 


*OS *31123* PROGRAM INDEX OVERFLOW 


Die Programmiliste hat die maximale Kapazitat erreicht. 
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* OS *31120* PROGRAM FILE OVERFLOW 


Das zu schreibende Programm itbersteigt die fiir die Programmdatei 
reservierte Zone. 


* OS * 31106 * CARD SEQUENCE ERROR 


Die numerierten Vatenkarten sind nicht autsteigend sortiert. 


* OS * 31102 * ADDRESS FIELD WRONG 


Formalfehler in der AdreRzone der PLC-Karte, bzw. die Kern- 
speicherkapazitat wird Uberschritten. 


* OS * 31107 * CARD CODE WRONG 


Der Pragrammecode der Datenkarte ist falsch. 


*OS *31100* INVALID DETAIL CARD 


Die Detailkarte wurde nicht erkannt (nicht PLC, SIN, END oder PC), 
d.h. sie steht nicht in der genauen Position. 


* OS * 31121 * PF LABEL EMPTY 


Der Kennsatz der Programmdatei ist leer (V an Stelle 54). 


*OS * 31124 * PROGRAM INDEX NOT AVAILABLE 


Die Programmliste kann nicht benutzt werden. 


* OS * 31125 * PROGRAM INDEX WRONG 


Die Programmliste hat nicht die vorgesehene Standardstruktur. 
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*OS*31164* PF LABEL NOT AVAILABLE 


Nach der Fehlermeldung wird der Kennsatz der Pragramr. .datei nicht 
auf die Platte geschrieben. 


* OS *31128* PN=NNNNNNNN NOT AVAILABLE 


Das in der Meldung spezifizierte Programm ist nicht benutzbar, 


*OS*31109* ORDER CARD INCOMPLETE 


In der Order .PLU fehten auf der Orderkarte alle wahlfreien Felder. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das 
Programm mit dem Makrobefehl ABORT. 


*0OS* 31902" OD=N: HDR1... 


Druck des Kennsatzes der Programmdatei. 
Nach dem Druck geht die Bearbeitung weiter. 


| PPI 

*os*31999* ENDOF 4 PUC 
.PUCWS 
PLU 


Ende der Order. 
Das Programm iibergibt die Kontrolle dem Supervisor. 
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@) +PPRT PROGRAM PRINT ae 
Programmausdruck »PLPRT 
te Allgemeines 
1.1. Anruf 


Dieses Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


-~PPRT Far den Druck eines Programms (Program Print) 


-PLPRT Fir den Druck der Programm-Bibliothek {Program Library Print). 


1.2, Hardwarevoraussetzungen 


- Kastenleser oder CTW 101 
= Drucker 


~ eine oder zwei Platteneinheiten. 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


1.3.1. Programmausdruck 


r “pn 
PPRT = SG: 
|1D=id ] ‘TP=pn ‘Sg | 


Feldname od.| Obliga- {Maxim, % 
S x in Magliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
Id.-Schtissel torisch | Lange 
(D=id nein 2 0-7, SD,BD,LD, | Eingabeplatte Wenn nicht angegeben, 
MD, WD wird ID=8D angenom- 
men, 
pn 1) 8 alle alphanum. Werte | Programmname 
TP=pn 1) 8 alle alphanum. Werte | Name des Programms 
zum Testlauf 
$G=sg 2 1-98 Nummer des Segments, | Wenn nicht angegeben, 
das gedruckt werden soll | wird das gesamte Pro- 
gramm gedruckt. 
G-118/120/130 ee 
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1.3.2. 


3.1, 


G-118/120/130 am 


1} > TP=pn ist erforderlich, wenn das Programm zum Testiauf betroffen ist. Das 
urspriingliche Programm in der Programmdatei wird dann nicht beriihrt. 


Die Spalten 73 - 80 sind fiir den Folgecode reserviert. 


Druck der Prograrmm-Bibliothek 


PLPRT [ svi hee 


{D=id hat dieselbe Bedeutung wie fiir die Order .PPRT. 


pn / TP=pn ist ein wahlfreies Feld mit zwei alternativen Formaten, das angibt, bei ‘) 
welchem Programm der Druck der Programmbibliothek beginnt. Bei dem Format 

TP=pn beginnt der Druck mit der Version des Programms pn, das fiir den Testlauf 

generiert wurde. Wenn nicht angegeben, wird die gesamte Programmbibliothek ge- 

druckt. Die maximale Lange von pn ist 8 Zeichen. 


Die Spaiten 73 - 80 sind dem Folgecode reserviert. 


Zusatzprogramme 


Die Anwesenheit der Order .SPVAUXM ist erforderlich. 


Benutzungsgrundlagen @] 
Eingabe 


— Eingabe von Karten 


Es ist nur die entsprechende Orderkarte erforderlich, die auch tber die CTW 101 
eingegeben werden kann. 


- Eingabe von Platte 


Auf der Platteneinheit mu® eine Programmdatei vorhanden sein. 


Ce] 
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3.3. 


~ 447 - PPRT 


Ausgabe 


Das Programm druckt eine Liste, die das (die) auszudruckende(n) Programm(e) 
enthalt. Im einzelnen hat die Liste folgende Bestandteile: 


— Informationen, die Identifikationsbestandteil des Programms sind: 


- drei Zeilen, die alle Angaben aus dem Programmkennsatz beinhalten. 


— Ausdruck des Page-Kennsatzes: 


- sechs Zeilen in hexadezimaler Form. Jede Zeile enthalt drei 32-stellige Zeichen- 
gruppen, die durch 6 voneinander getrennt sind. Die Zeile beginnt ab der Druck- 
stelle 10, Am Beginn der ersten Zeile (SW-Stellen 15} steht die Sektoradresse des 
Page-Kennsatzes. 


— Ausdruck der Programm-Page: 


- 1-1 Zeilen mit dem gleichen Aufbau wie der Ausdruck des Page-Kennsatzes. 
Funktionstogik 


Wenn in der Orderkarte das auszudruckende Programm angegeben ist, wird es auf der 
Eingabeplatte gesucht und die Parameter fiir das Lesen zusammengestellt. Fehit der 
Programmname, wird der Kennsatz des ersten Prograrnms in der Datei gelesen und 
daraus die Parameter fiir das Lesen zusammmengestellt. 


Beim Lesen der Programmpages wird standigdie Nummer des Segments ver- 
glichen, mit dem der Ausdruck beginnen soll {Ausgabe: SG=sg in der Orderkarte}. 
Ist die Nummer des gelesenen Segments kleiner, wird der Druck unterdriickt. 


Das Lesen der Programmpages erfolgt in der Lange, wie sie im Page-Kennsatz ange- 
geben ist. 


Der Ausdruck erfolgt wie im Abschnitt ,, Ausgabe’ beschrieben. 8ei der Order .PPRT 
wird das Programm nach dem Ausdruck der jetzten Programmpage beendet. Bei 
-PLPRT wird das Programm erst mit Gem Erkennen des Endes der Programmdatei 
beendet. 


G-118/120/130 —— 
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Den Meldungen wird die Nummer 39 vorangestellt. 


* OS * 39121* 


* OS * 39999 * 
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PROGRAM FILE EMPTY 


Die Programmdatei ist leer. Es wurde das Zeichen P in der Stelle 54 
des Kennsatzes der Prograrnmdatei nicht gefunden. 
Die Order endet mit dem Makrobefeh! ABORT. 


END OF .PPRT / END OF .PLPRT 


Die Meldung fiir die entsprechende Order wird gedruckt, wenn diese 
tegular endet. Die Steuerung wird an den Supervisor weitergegeben. 
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ie) «PSI PUNCHED SUBROUTINE INSERT 

Einsetzen gestanzter UP’s 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 

Das Programm wird mit der Order .PSI angerufen, 
1.2, Hardwarevoraussetzungen 

Es sind folgende Randeinheiten erforderlich: 


a) — Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 


— Eine oder zwei Plotteneinheiten. 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


va [come] [uve] 


. | Obliga- | Maxim. 
is i Mégliche Werte 
torisch | Lange 


ODeod 0-7, BD,SD,WD 
LR=XXX 


O ss e-nsi20/120 ——— 
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Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


Wenn nicht angegeben, 
wird OD=BD ange- 
nommen 


Ausgabeplatte 


Nummer des 
Zylinders, wo 
die Unterroutine 
eingesetzt 
werden soll. 


039-399, ab- 
h4ingig von der 
verwendeten 
Platteneinheit . 


2. Zusatzprogramme 
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Das Vorhandensein der Order .SPVAUXM ist unerlaGlich. 


3. Benutzungsgrundlagen 


3.1. Eingabe 


3.3.1. — Detailkarten 


Das Vorhandensein folgender Detailkarten ist obligatorisch: 


- BSSB (Startkarte des UP) 


MuB immer am Beginn der ,,Page-Header’’-Karten aller UP’s vorhanden sein. 
Sie hat folgenden Aufbau: 


Spalte 1- 4: 
5- 6: 
7-12: 
13-16: 
17-22: 
23-28: 
29 - 34: 
35-40: 
41-46: 
47-52: 
63 : 
64 - 80: 


Identifikationscode 6 SSB {Start Subroutine) 
Lange der Daten in der Karte (hexadezimal) 
Name des UP 

Lange des UP 

Name des ersten angerufenen UP (evertuell) 
Name des zweiten angerufenen UP (evtt.) 
Name des dritten angerufenen UP (evtl.) 
Name des vierten angerufenen UP {evtl.} 
Name des fiinften angerufenen UP (evtl.) 
Name des sechsten angerufenen UP (evtl.) 
Kann folgende Werte enthalten: N=UP normal, D=Platten-UP 
Unbenutzt. 


- BEND (Endkarte) 


Spalte 1-4: Identifikationscode END 
5-80: Unbenutzt. 
G-118/120/130 ee 
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3.1.2. | Datenkarte ("Page Header'') 


Der Karte 6 SSB muB eine Karte ,,Page-Header’ folgen, die folgenden Aufbau hat: 


Spalte 1- 6: 


7-12 
13-16 
17-18 
19 
20-25 
26 
27-32 
33 

: 34-61 


62-65: 
66-69: 


3.1.3. Objektkarte 


Spalte 1- 6: 
7-12: 
13-16: 
17-18: 


19-80 


Name des UP 

: Erstellungsdatum in der Form 6 JJTTT 

: Anzahl Karten der vorangegangenen Page (dezimal) 

: Lange der Information in dieser Karte: dieser Wert ist konstant. 
: Anzahl der angerufenen UP’s 

: Name des ersten angerufenen UP 

; Ordnungsnummer des ersten angerufenen UP 

: Name des zweiten angerufenen UP 

: Ordnungsnummer des zweiten angerufenen UP 

: Wiederholung der Angaben gema& den Spalten 20 - 26 fiir andere 
angerufene UP’s (maximal 6} 

Lange der Information in dieser UP-Page 

Ladeadresse der UP-Page. 


Name des UP 

Erstellungsdatum in der Form 6JJTTT 
Kartenzahler (dezimal) 

Lange der in der Karte enthaltenen Informationen 
: Information. 


Die Karten werden beim Ausstanzen automatisch erstellt. 


— Eingabe von Platte 


Die Eingabe von der Platte wird durch folgende Angaben gebitdet: 


- Liste der UP’ 


's im Index der Programmdatei, 


- Bibliothek der UP’s, 


- Programmdateikennsatz der SD. 


G-118/120/130 
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3.2, Ausgabe 


— Ausgabe auf Drucker 
Wird durch den Druck der Detailkarten und der oben beschriebenen Karten 
gebildet. 
-— Ausgabe auf Platte 
Das Programm .PS! bewirkt folgende Ausgabe auf Platte: 
- Fortschreibung der UP-Bibliothek um das (die) eingesetzte(n) Unterprogramm(e). 


- Fortschreibung des Kennsatzes der Programmdatei: 
Es werden die neuen Belegungsgrenzen der UP-Bibliothek eingetragen. oO: 


- Fortschreibung des Index der Unterprogramme: 
Es werden die neuen Kennsatze der eingesetzten UP’s eingetragen. 


3.3, Funktionslogik 


Es ist mdglich, mit einer Order .PSI mehrere UP’s gleichzeitig einzusetzen. Die Reihen- 
folge der Karten ist folgende: 


— Orderkarte 

— BSSB fiir das erste UP 

— Objektkarten fiir das erste UP 

— evtl. USSB fiir das zweite bis n-te UP O° 
— evtl. Objektkarten fiir das zweite bis n-te UP 


— Karte 6 END: Diese Karte mu immer die letzte Karte des Stapels sein, 


Die Fortschreibung des Index der UP-Bibliothek erfolgt immer nach dem Schreiben 
des letzten Blocks des entsprechenden UP. Das fiihrt dazu, dal bei Auftreten eines 
Fehlers beim Einsetzen eines UP die Programmdatei benutzbar bleibt. 


Der Kennsatz der Programmdatei wird nur einmal fortgeschrieben, und zwar bei Er- 


kennen der Karte 6 END oder vor der Beendigung des Programms durch den Makro- 
befehl ABORT. 


Bemerkungen: 

Das Programm akzeptiert die Karten, die mit SBP (im ETOS}) gestanzt worden sind. 

Diese UP’s werden als Typ ‘N’ eingesetzt. (¢) 
TE 
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A. Fehlermeldungen 


* OS * 44100 * 


* OS * 44104 * 


* OS * 44106 * 


* OS * 44123 * 


* OS * 44129* 


oO * OS * 44137 * 


* OS * 44138 * 
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INVALID DETAIL CARD 


Detailkarte nicht erkennbar. 


CARD DATA LENGTH WRONG 

Die Lange der Daten ist falsch. Das UP wird nicht eingesetzt. 
Das Programmsetzt die Bearbeitung fort. 

CARD SEQUENCE ERROR 


Folgefehler in der Datei der Datenlochkarten. Das betroffene UP 
wird nicht eingesetzt. 
Das Programm wird fortgesetzt , 


PROGRAM INDEX OVERFLOW 


Das UP kann nicht eingesetzt werden, da die Zylindergrenzen iiber- 
schritten werden, Das UP wird nicht eingesetzt. 


SUBROUTINE INDEX OVERFLOW 


Die Liste der UP*s tberschreitet die maximale Kapazitat. 


PAGE LENGTH WRONG 


Die Langenangabe in der Karte ,,Page-Header” ist formal falsch. 
Das entsprechende UP wird nicht eingesetzt. 
Das Programm wird fortgesetzt. 


PAGE ADDRESS WRONG 


Die Ladeadresse der UP-Page in der Karte ,,Page-Header“ ist formal 
falsch. Das UP wird nicht eingesetzt. 
Das Programm wird fortgesetzt . 


oo 
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* 08 * 44044 * 


* OS * 44162 * 


* OS * 44902 * 


* OS * 44999 * 
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SR=YNNNNN NOT FOUND 


Das vom einzusetzenden Programm angerufene UP mit dem Namen 
YNNNNN ist nicht in der UP-Bibliothek vorhanden, Das UP wird 
nicht eingesetzt. 

Das Programm wird fortgesetzt. 


SR=YNNNNN INVALID NAME 


Die UP-Namen stimmen in den Karten,,Page-Header’ und ,,Objekt- 
karte” nicht iberein, Das UP wird nicht eingesetzt. 
Das Programm wird fortgesetzt. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das 
Programm mit dem Makrobefehl ABORT. 


OD=N:HDR1... 


Druck des fortgeschriebenen Dateikennsatzes. 


END OF .PSI 


Meldung Programmende, 
Die Steuerung geht an den Supervisor Uber. 


reves 
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Oo «PSTR = PROGRAM STRIP 
Suborder¢ 
Programm ldschen .PSTWS 
1. Allgemeines 
1.1, Anruf 


Dieses Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 
-PSTR zur Eliminierung von einem oder mehreren Programmen aus der Programm- 
datei, soviele wie auf der Orderkarte enthaiten sein kénnen, 


-PSTWS zum Programmidschen ohne Verdichten der Programmdatei. 


a) 1.2. Hardwarevoraussetzungen 


- Kartenleser oder CTW 101 
= Drucker 
— eine oder zwei Platteneinheiten. 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


1.3.1. Eliminierung der Programme 


pn pn 
-PST| OR gt yee ae Migs widietny 
i [ 00 od | | ae ss | 


Feldname od. 
\d.-Schliisset 


Obliga- |Maxim. 
torisch | Lange 


Magliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


Angabe der Ausgabeplatte |Wenn nicht ange- 
geben, wird 
OD=BD ange~ 
nommen. 


0-7, 8D, SD, 
to 


alle alphan. Werte | Programmname 


alle alphan. Werte | Programmname fiir Pro- 


gramm zum Testlauf 


1) TP= ist erforderlich, wenn das Programm zum Testlauf betroffen ist. Das urspriingliche Programm in der 


Programmdatei wird dann nicht beribrt, 


(*) G-ll 8/I 20/1 30 Lee 
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1.3.2. 


3.1. 


3.2. 


3.3, 


G-118/120/130 


Eliminierung der Programme ohne Verdichten der Programmdatei 


pn pn 
~PSTWS ODe0d] 4,00 or [eee 
[ 2 ] cst [Sos | 


Diese Felder haben dieselben Eigenschaften und Funktionen, die in der Order PSTR 
beschrieben sind, 


Die Spalten 73 - 80 sind fiir den Seriencode reserviert. 
Zusatz programme 
Es wird das Vorhandensein des Programms .SPVAUXM auf der Basisplatte gefordert. 
Benutzungsgrundiagen 


Eingabe 


Das Programm erfordert nur die Orderkarte, die auch Uber die CTW 101 
eingegeben werden kann. 


Ausgabe 
In der als Ausgabe definierten Platteneinheit mu eine Programmdatei vorhanden sein. 
Funktionstogik. 


Es werden alle in der Orderkarte angegebenen Programme aus der Programmdatei ge- 
léscht: 


Zunéachst wird der Programmindex gelesen und Page fiir Page gedoppelt, bis der erste 
Programmkennsatz eines zu ldschenden Programms auftritt. Dieser Name wird nicht 
in den neuen Index aufgenommen. Die Plattenadressen der folgenden Kennsatze wer- 
den um den Belegungswert des geléschten Programms vermindert. Wenn das Ende des 
Index erkannt wird, wird der upgedatete Index auf die Platte zuriickgeschrieben. Auf 
Grund dieses Index werden nun die Programme in der Programmdatei an die neuen 
Plattenadressen gesetzt; die Programmdatei wird verdichtet. 


Das Vermindern der Plattenadressen und Umsetzen der Programme entfiiltt bei der 
Order .PSTWS. 

Wird der Programmablauf durch einen Benutzereingriff unterbrochen, kann 
die SD nicht mehr benutzt werden. 
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Tritt wahrend des Verdichtens der Programmdatei standiger Lese-/Schreib- oder Ein- 
stellfehler auf, gibt es folgende Moglichkeiten der Wiederaufnahme: 


=- Wenn nach 5 Versuchen das Programm noch nicht Uberschrieben worden war, 
wird der Programmkennsatz aus dem alten Index eingesetzt. 


— Wenn das Programm nicht gelesen werden kann, wird es geldscht und das 
Verdichten der Datei mit dem nachstfolgenden Programm fortgesetzt. Der 


Fiatz fur das geléschte Programm wird treigelassen. 


Die bei der Fehlerwiederaufnahme oder durch die Order .PSTWS entstandenen Licken 
kénnen durch die Orders .PLPK oder .PLTR geschlossen werden. 


Wenn Fehler festgestellt wurden, kann die Order .PFCP nicht weiterbenutzt werden. 


3.4. Einschriinkung 

Die Orderprogramme .PSTR und .PSTWS kénnen im Biprogramming 

nicht gestartet werden. 

Fehlermeldungen 

*OS*32121* PROGRAM FILE EMPTY 
Die in OD=od angegebene Plattenstation enthalt keine 
Programmdatei. 

*OS * 32124* PROGRAM INDEX NOT AVAILABLE 
Standiger Fehler wahrend des Lesens oder 
Schreibens einer Programmlistenpage. Diese Meldung erfotgt nach 
25 Versuchen der Wiederaufnahme. 

* OS * 32125 * PROGRAM INDEX WRONG 
Die Page der zu lesenden Liste endet nicht mit *c oder mit **. 

G~118/120/130 GPS 
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* OS * 32128 * 


* OS * 32147 * 


* OS * 32153 * 


* OS * 32164 * 


* OS * 32999 * 
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PN/TP=XXXXXXXX NOT AVAILABLE 


Infolge von stindigen Fehlern oder Positionsfehlern wahrend 
der Obertragung des Programms XXXXXXXX wird das spezifizierte 
Programm unbenutzbar und von der Programmtiste gestrichen. 

Das Programm fahrt in der Bearbeitung fort. 


PN/TP=XXXXXXXX INVALID 


Es wird die Eliminierung eines Sekundarprogramms gefordert. Das 
spezifizierte Programm wird nicht betroffen,und die Bearbeitung 
geht weiter. 


PN/TP XXXXXXXX NOT FOUND 


Es wird die Eliminierung eines Programms gefordert, das nicht in 
der Programmliste enthalten ist. 
Die Bearbeitung geht weiter. 


PF LABEL NOT AVAILABLE 


Standiger Fehler beim Lesen oder Schreiben des Kennsatzes der Pro- 
grammdatei. 


Nach allen oben angegebenen Fehlermeldungen endet das 
Programm mit dem Makrobefehl ABORT. 


END OF .PSTR bzw. PSTWS 


Ende der Bearbeitung. Das Programm iiberlaRt die Kontrolle dem 
Supervisor. 
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aa) «PTR PROGRAM TRANSCRIPTION 
Suborders 
Ubertrag Programm «PLTR 
»PLPK 
1, Allgemeines 
1.1, Anruf 


Dieses Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: ~ 


PTR Zum Ubertrag von einer Programmdatei auf eine andere eines oder meh- 
rerer Programme. Es k6nnen soviele Programme iibertragen werden, wie 
in der Orderkarte Platz finden. 


ae -PLTR = Zum Ubertrag der gesamten Programmdatei (Program Library Transcription). 


“PLPK = Zum Verdichten der Programmdatei (Program Library Pack). 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


~ KartenJeser oder CTW 101 
- Drucker 


— zwei oder drei Platteneinheiten. 


Oo G -118/120/130 se 
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Beschreibung der Orderkarte 


Obertrag Programm 


PTR [ ansia | od [ .vnewn | pn [ apn 


Switene4 Ov «= umberciuchen der Usle 


Miégliche Werte 


Bedeutung des Feldes 


Bemerkungen 


'1D=0-7, BD, SD, 
WD, LD 


0-7, BD, SD, WD, 
LD 


alle alphanumerischen 
Werte 


alle alphan. Werte 


Eingabeplatte 


Ausgabeplatte 


Volumeseriennummer 


Programmname 


Die Spalten 73-80 sind fir den Folgecode reserviert. 


Obertragung der gesamten Bibliothek 


PLTR [ Apia | od [.vievn | 


Diese Felder haben dieselben Eigenschaften und Funktionen wie die fiir die Order 


-PTR.beschriebenen. 


Packen Programmdatei 


PLPK [ .00e0a | [.vnevn | 


Diese Felder haben dieselben Eigenschaften und Funktionen wie die fiir die Order 
.PTR beschriebenen, mit der einzigen Ausnahme, da OD ein wahifreies Feld ist. 


PTR 
13, 
1.3.1. 
Feldname od. | Obliga- 
1d.-Schliissel_ | torisch 
ID=id nein 
og ja 
VNevn nein 
pn ja 
1.3.2, 
1.3.3, 
G-118/120/130 


Wenn nicht ange- 
geben, wird iD= 
BD angenommen. 


Zur Kontrolle der 
Ausgabeptatte 
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2. Zusatzprogramme 
Es wird die Order . SPVAUXM benitigt. 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


—~ Eingabe von Karten 


Das Programm erfordertnur die Orderkarte, die auch Uber die CTW 101 
eingegeben werden kann. 


— Eingabe von Platte 


In der Eingabeeinheit mu8 eine Programmdatei enthalten sein, 
3.2. Ausgabe 


In der Ausgabeeinheit mu8 eine Programmdatei enthalten sein, auch wenn die Pro- 
grammliste leer ist. Bei der Ausfiihrung der Order wird eine Liste der Programmdatei 
in der Ausgabe erstellt, die den gleichen Aufbau wie die Liste der Order -LIST hat. 


3.3. Funktionsiogik 


3.3.1. | Ubertrag eines oder mehrerer Programme 


Es erfolgt eine Prifung der Eingabedatei, ob die zu iibertragenden Programme vor- 
handen sind. Es wird eine Fehlermetdung ausgegeben, wenn das Programm fehit. 
Po Danach wird die Ausgabedatei gepriift und eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn 
das zu iibertragende Programm bereits in der Ausgabedatei vorhanden ist. Danach 
wird das erste Programm vom Typ C adressiert und dann das oder die ausgegebenen 
Programme ab dieser Stelle in die Ausgabedatei tibernommen. Gleichzeitig wird das 
Updating der relativen Adressen im Kennsatz der iibertragenen Programme durchge- 
fiihrt. Wenn der fiir die Programmdatei in der Ausgabe zur Verfiigung stehende 
Raum nicht ausreicht, gibt das Programm Fehleranzeige und bricht die Ubertragung 
ab. Von dem Listing kann erkannt werden, welches das zuletzt iibertragene Pro- 
gramm ist. 


(@) G -118/120/130 SSS 
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3.3.2.  Ubertragung der gesamten Bibliothek 


Alle Programme der Bibliothek in der Eingabe werden in die Ausgabe iibertragen. 

Es wird die Liste der Programme ganz neu geschaffen. Eventuelle zur Verfiigung 
stehende Sektoren zwischen einem Programm und einem anderen werden eliminiert. 
Wenn der fiir die Programmdatei zur Verfiigung stehende Platz nicht ausreicht, dann 
gilt das fiir die Teiliibertragung Gesagte. 


Anmerkung: 


Die Geschwindigkeit des Programms wird erhdht, wenn die in der Orderkarte spezifi- 
zierten Programme die Reihentolge der Programme auf der Eingabeliste haben. 


o 


Es reicht aus, da in der Datei der Ausgabe der Kennsatz HDR1 vorhanden ist. 


Die Input- und Output -Parameter dtrfen nur im Fall von .PLPK gleich sein. 


Eine Reihe von Orderprogrammen benutzt zur rormatkonirolie von 
Porameterkarten und Daten die Order .SPVAUXM; die an sich nur ein 
zusatzlicher Speicher fUr den Supervisor ist. Es wird deshalb empfohlen, 
diese Order auf jede Systemplatte zu ibernehmen. 


Die Order .PLPK kann im Biprogramming nicht gestartet werden. 
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4. Fehlermeldungen 


Den Meldungen wird die Nummer 33 vorangeste!lt. 


“OS * 33121" PROGRAM FILE EMPTY 
Die in der Eingabe oder Ausgabe definierte Einheit enthalt keine 
Programmdatei . 

*OS * 33120" PROGRAM FILE OVERFLOW 


Die in der Ausgabe definierte Programmdatei reicht nicht aus, um 
alle von der Obertragung betroffenen Programme aufzunehmen. 
Die Ubertragung wird nach dem letzten vollstandig ibertragenen 
oO Programm unterbrochen, Das Listing zeigt an, welches das zuletzt 
iibertragene Programm ist, 
“OS * 33125 * PROGRAM INDEX WRONG 
Die Page der gelesenen Liste schlieRt nicht mit *c oder **. 
Nach den oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefeh! ABORT. 
* 0S * 33999 * END OF PTR 


Ende der Teiliibertragung. 


* OS * 33999 * END OF .PLTR 


oO Ende der Ubertragung der gesamten Programmbibliothek. 


* OS * 33999 * END OF .PLPK 


Ende Packen Programmbibliothek. 
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«RCA RPG CONVERSION AID 


Konvertierung IBM-RPG im G-100 RPG 
(Diese Order ist im DOS II nicht zultissig) 


Allgemeines 


Dieses Programm wird benutzt, um IBM RPG -Source -Karten in den 
G -100-Code zu konvertieren, 


Anruf 


Das Programm wird mit der Order .RCA angerufen. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
- Kartenleser 
~ Drucker 
- Platteneinhe it 
- Kartenstanzer 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
-RCA [,?c] [anc] [;Kt=kt | 
- Wablfreie Parameter: 
PC stanzen der Ausgabekarten wird gewUnscht 
NC automatische Ubersetzung der nicht -standardméBigen Symbole. 
Ki=kl k! enthalt die ersten beiden Buchstaben der neu ver- 
gebenen Symbole. (Wenn nicht angegeben, werden die 
Buchstaben "XX" vergeben. 
2. Benutzungsgrundlagen 
Weitere Informationen sind im entsprechenden RPG -Handbuch enthalten. 
G -118/120/130 NN . 
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Programm zur Umwandlung von IBM-RPG-Programmen aus dem 360 DPS/TPS 
in G-100 standardgerechte RPG-Programme 


1. Allgemeines 


Das Programm .RCP (RPG Conversion Program) dient zur Umwandlung von 
RPG-Programmen, die auf einer IBM 360/20 im System DPS erstellt wurden. 


Diese Programme enthalten Befehle, die vom RPG~Generator der Serie 
G 100 nicht erkannt werden. 


Es handelt sich dabei im einzelnen um folgende Befehle: 
- CHAIN Verketten von Plattendateien Uber ein vom Benutzer 
oO wiuhrend des Programmablaufs definiertes Kettfeld, das 


das Suchargument fiir die Datei enthilt. 


- EXCPT Expliciter Ausgabebefehl in der CALCULATION-Phase, 
der Ausgabe “auBerhalb des Zyklus" erméglicht. 


~ BEGSR Definition des Beginns einer Subroutine, die in den 
CALCULATION SPECIFICATIONS enthalten ist und in 
RPG codiert ist. (Witkungsweise Ghnlich "TAG"). 

- ENDSR kennzeichnet das Ende einer solchen Subroutine . 


- EXSR Anruf einer RPG-Subroutine (Wirkungsweise wie EXIT). 


Die Befehle CHAIN und EXSR werden mit Hilfe von EAPS Subroutinen auf~ 
gelést, wahrend EXCPT die Umdefinition der entsprechenden Ausgabedefini- 


Oo tion in den OUTPUT SPECIFICATIONS bewirkt. 
2. Bedienungsgrundlagen 
2.1. Hardwarevoraussetzungen . 


Das Programm kann unter folgender Hardwarekonfiguration arbei ten: 


- Zentraleinheit G 118, G 120 oder G130 mit mindestens 12 K. 

~ Eine oder zwei Platteneinheiten DSU 110, 160, 162, 150 oder 157. 

- Integrierter Kartenleser 

- Kartenstanzer CPZ 101 (eine Erweiterung auf CPZ 103 oder CRP 100 ~ 
als PUNCH ONLY geschaltet - ist geplant). 

- Drucker. 
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Software 


Das Operating System, unter dem .RCP arbeitet, ist EDOS bis zur Stufe HH. 
(Ein Betrieb in EDOS III erscheint nicht vorteilhaft, da sowohl Kartenleser 
als auch Drucker und Kartenstanzer benvtzt werden). 


Parametereingabe 


Das Programm wisd mit folgender Order angerufen: 


ace [pore [foe |[ mf] [eo] 


Detailkarten sind nicht erforderlich. 
Bedeutung der Parameter: 


~ CH-fo 
ist ein wahlfreies Kartenfeld, das mit "fn" den Dateinamen angibt, Fur 
die im RPG-Programm ein CHAIN -Befehl zitiert wird. Maximale Lange 
von "fn" ist 6 Stellen. 


= TR=Y oder N 
Die Angabe dieses Parameters erméglicht das Einlesen von Karten, die 
im Code H36 (EBCDIC) gelocht sind. Dieser Code ist der typische Karten~ 
code der [BM 360. 


Vor der Verarbeitung des Karte erfolgt dann ein Umschlusseln, wenn 
TR=Y angegeben wurde. 


Wenn TR= nicht angegeben wird, setzt .RCP automatisch den Wert TR=N 
ein. Ein Umschlisseln findet dann nicht statt. 


Anmerkung: 
Die Moglichkeit des Umschlusseln wurde zur Vermeidung eines vorherigen 
Umstanzens der Karten mit .RCA in das Programm tibernommen. Es ist 
jedoch zu beachten, daf eine wichtige Funktion von .RCA vom Programm 
“RCP nicht durchgefuhrt wird: Das Uberprufen der benutzten Symbole auf 
Gultigkeit und das Einsetzen von G-100-gerechten Symbolen. TR=Y solite 
also nur dann angegeben werden, wenn die Symbole im RPG-Programm 
G-100-Standards entsprechen oder eine manvelle Nachkorrektur ungiltiger 
Symbole zeitlich ginstiger erscheint. 
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- PR=Y¥ oder N 
PR=Y: Das modifizierte RPG~Programm wird ausgedruckt. 
PR=N: Das Programm wird nicht ausgedruckt. 
Wird PR= nicht angegeben, setzt .RCP automatisch den Wert PR=N ein. 


- PC=Y oder N 


PC=Y: Das modifizierte Programm wird ausgestanzt 

PC=Ns: Das Programm wird nicht ausgestanzt. 
Diese Angabe ist bei der ersten Umwandlung mit .RCP sinnvolt, 
um z.B, Charakteristiken eines RPG~Programms festzustellen, 
von dem kein Listing vorliegt. 


Ce) Wird RC= nicht angegeben, setzt .RCP automatisch den Wert PC=Y ein. 


Anmerkung: 


Werden sowohl PR=N als auch PC=N angegeben, wird vom .RCP der 
Parameter PC= automatisch auf Y gesetzt. 


3. Programmbeschreibung 
3.1, Dateneingabe 


Die Dateneingabe fiir .RCP besteht in der RPG-Source des umzuwandelnden 
Programms. Eine Umschliisselung von Code H 36 in H 14 findet nur dann 
statt, wenn der Parameter "TR" in der Ordereingabe mit dem Wert "Y" ein- 
gegeben wurde. 

Das Kartenpaket ist mit einer Katte BEND abzuschlieBen. 


C*) 3.2. Datenausgabe 
3.2.16 Ausgabe auf Platte 


«RCP benutzt zwei WORK-Dateien auf Platte. Wenn eine WORK-DISC durch 
«INT initialisiert wurde, werden die Arbeitsdateien auf der WORK-DISC, 
sonst auf der BASIC-DISC eréffnet. 


WORK-Datei 1 enthalt die eingelesenen - und eventuell modifizierten — 
RPG-Source-Karten mit einer Blockung von 3 Karten je Sektor (Schreib- 
modus ist 8-Bit), daruber hinaus die APS-Karten von eventuell zusdtzlich 
generierten EAPS-Sektionen (CHAIN und Subroutines). 
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WORK-Datei 2 enthélt nur im Fall von EXCPT~Befehlen Daten: 


- EXCPT in DETAIL-TIME zitiert: 
. Definitionszeilen der EXCPT-Ausgabe mit evtl, “OR"~Zeilen 
« Felddefinitionszeilen der EXCPT-Ausgabe 


- EXCPT in TOTAL-TIME zitierts 
« Definitionszeilen der EXCPT-Ausgabe mit mindestens einer "AN D"- 
Zeile und evtl, folgenden "“AND"- und "OR"~Zeilen. 


Sind im RPG-Source in der Eingabe keine EXCPT~Befehle zitiert worden, 
enthalt WORK-Datei 2 nur die "END"-Information ( *in Stelle 1). 
Diese beiden Ausgabedateien werden in der Ausgabephase von .RCP als 
Eingabedateien eréffnet. 


3.2.2. Ausgabe =) 


In der letzten Phase des Programms wird das gesamte eingelesene RPG~ 
Programm auf Stanzer und/oder Drucker ausgegeben. In dieser Phase 
werden die beiden WORK-Dateien auf Platte als Eingabe erdffnet und 
aufgrund der Kartennummer (Stellen 1 - 5) gemischt. Damit wird erreicht, 
daB die Definitionszeilen von EXCPT=Zeilen und die Felddefiniationen in 
der richtigen Folge in der Ausgabe Ubernommen werden. 


Vor der Ausgabe werden die Karten im Zehnersprung neu numeriert, Die 
Kartennummer belegt in den RPG-Karten die Spalten 1 - 5; in den APS- 
Karten die Spalten 2 - 6, 


3.2.3, Fehlermeldungen 


Vom Programm .RPC ist die Ausgabe folgender Meldungen auf Schreibmaschine 
oder Drucker vorgesehens oO 


- AVAILABLE SPACE ON OD = X FOR RPG-CONVERSION: 
FIRST CYLINDER: NNN 
LAST CYLINDER: CCC 


Ist die Eréffnungsmeldung des Programms, die die Nummer der benutzten 
Platteneinheit (OD = X) und den ersten und letzen Zylinder des Bereichs 
fir die WORK-Dateien angibt. Das Programm wird fortgesetzt. 

- * PUNCH NOT CONNECTED. PROCEEDING IMPOSSIBLE 


wird ausgedruckt, wenn festgestellt wird, da® das System keinen Stanzer 
enthélt. Das Programm endet mit ABORT, 


oO 
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- NO E-TYPE LINE FOUND ALTHOUGH SPECIFIED IN CALCULATION 
SPEC’S, 


wird ausgedruckt, wenn im umzuwandelnden Programm "EXCPT" -Befehle 
zitiert wurden, aber in den OUTPUT-SPECIFICATIONS keine Definitionen 
"E” enthalten sind. 

Das Programm endet mit ABORT. 


- RP 999 * END OF .RCP 
ist die Endmeldung des Programms. 


Weitere Meldungen k&nnen durch die Systemroutinen * STAND und 
* OSDS ausgegeben werden. 
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oO «RPG REPORT PROGRAM GENERATE 


Generierung eines RPG -Programms 


(Diese Order ist im DOS II nicht zuldssig) 
Ts Allgemeines - 


Diese Order lédt den RPG -Compiler zur Umwandlung eines RPG -Programms 
in ein APS-Programm. 


1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .RPG angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 
oO Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 
« Kartenleser 
- Drucker 
- Platteneinheit. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 


ay te lf | 1 
»RPG, pn [,ms=ns| [. sis f SA=sa} [. Exeex| [. ENeen | 


[,csecs| [,ast] |oPr| uae Gad 


- Erforderliche Kartenfelder 


pn Dieses Feld ist maximal 8 Zeichen langund enthalt den 
Programmnamen. 
oO - Wahlfreie Kartenfelder: 


MS= 12 Der fUr das Objektprogramm zur VerfUgung stehende Speicher ist 12 K 
MS=16 Der flr das Objektprogramm zur Verfligung stehende Speicher ist 16 K 
MS = 20 Der fur das Objektprogramm zur VerfUgung stehende Speicher ist 20 K 
MS = 24 Dee fUr das Objektprogramm zur Verftlgung stehende Speicher ist 24 K 
MS = 28 Der flr das Objektprogramm zur Verfilgung stehende Speicher ist 28 K 
MS = 32 Der fir das Objektprogramm zur Verflgung stehende Speicher ist 32 K 
MS = 48 Der fUr das Objektprogramm zur Verfligung stehende Speicher ist 48 K 
MS= 64 Der fUr das Objektprogramm zur Verfugung stehende Speicher ist 64 K 
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RPG 
ST = Dieses Feld ist in vier Einzelstellen unterteilt: 


Stelle 1: 
- 0: Keine Wahrungssymbole in der Eingabe 

~ 1: G-Format fur shilling-Unterteilung 
2: B.S.1-Format fur shilling-Unterteilung 


Stelle 2: 


- 0: Keine Wahrungssymbole in der Eingabe 
- 1: G-Format fur pence -Unterteilung 
- 2: B.S.f.-Format fr pence -Unterteilung 


Stelle 3: 
- 0: Keine Wahrungssymbole in der Ausgabe 


+ 1: Shilling-Unterteilung fur normales Druckformat 
- 2: G Format fir shilling -Unterteilung in der 


Ausgabe 
- 3: B.S.1.-Format fiir shilling-Unterteilung in der 
Ausgabe 
Stelle 4; 
- 0: Keine Wahrungssymbole in der Ausgabe 
~ 1: Normales Druckformat fur pence -Unterteilung 
in der Ausgabe 
- 2: G-Format fiir pence-Unterteilung in der Ausgabe 
-3:.B.S.1.-Format fur pence-Unterteilung in der 
Ausgabe 
SA= Dieses Feld enthalt die START~Adresse ftir das Objektprogramm 
in dezimaler Form (max. Lange 5 Ste!len) 
EX = Dieses Feld enthalt ein Symbol fur die benutzereigene 
Routine bei Druckfehlern (max. 6 Stetlen) 
EN=Y Europdische Unterteilung numerischer Felder. 
cs=¥Y Benutzereigene Routine zum Andern der Vergleichsfolge 
vorhanden. 
BS=Y Tabellenoperationen werden im “bindren Suchen" durchgefuhrt 
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Her . 


OP= Dieses Feld gibt die Bearbeitung bei Folgefehlern an, méglich 
sind die Werte 0, 1, 2, 3. Andere Werte werden mit Null ange- 
nommen. 

O= Der Satz mit Folgefehler wird bearbeitet, nach 
Betttigen der START-Taste werden alte anderen Satze 
bearbeitet. 

l= Der Satz mit Folgefehler wird bearbeitet, nach 
Betiitigen der START-Taste wird die Bearbeitung 
mit dem nachfolgenden Satz beendet . 

2= Der Satz mit Folgefehler wird nicht bearbeitet, nach 
Betiitigen der START-Taste werden alle verbleibenden 
Sutze bearbeitet. 

3= Der Satz mit Folgefehler wird nicht bearbeitet, nach 
Betttigen der START-Taste wird die Bearbeitung beendet . 

Der Fehlerhals ist in jedem Fall 00A0. 

CH=ch Dieser Parameter gibt die Nummer des Kanals an, mit dem der 
Kartenleser bedient werden soll: 1 oder 3. 

CP=cp Angaben fur das entsprechende EDOS-System: 

CP=S:  Spooling 

CP =A: Swapping 

CP=C: Coexistence. 

Diese Angaben sind nur dann erforderlich, wenn das Programm 

nicht als Hauptprogramm laufen sol. 

Haltefalle 

00A4 Bei einer Einfachdatei wurde bei der Ausgabe das Ende 
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(@) ~SCK SUBROUTINE CHECKING Suborders 
»SLCK 


Priifung von Ubertragenen Subroutinen 


(Diese Order ist im DOS |I nicht zulissig.) 


1. Allgemeines 


Dieses Programm priift die Richtigkeit der Ubertragung einer oder mehrerer 
Subroutinen von einer UP-Bibliothek zu einer anderen. 


1.1. Anruf 
Dieses Programm kann mit folgenden Orderkarten angerufen werden: 


~SCK — Prifung von ibertragenen Subroutinen 
ra) ~SLCK = Priifung von einer tbertragenen UP-Bibliothek 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
- Kartenleser 


~ Drucker 
- zwei oder drei Plattenstationen 


1.3. Beschreibung der Orderkarten 


«SCK [10-4] ,od [.vnevnl els 


-SLCK [,10-ial ,od [vNeval 
4 L J 


Nes 


DO | wien a eee 
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—— 
Feldname od. | Obliga- | Max. | Mégliche Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
Vfd. Schlussel | torisch Linge | Werte 
od jo 2 0-7,SD,8D, | Die Platte enthalt die MD und LD 
WD zu prufende Subroutine kann nicht an- 
{.SCK, bzw. die zu gegeben 
prifende UP-Bibliothek werden. 
(.SLCK). 
sr ia é alphan. Subroutine -Name der nur fir .SCK 
Werte zu prfenden Subroutine 
ID=id nein 2 0-7, SD, BD, Die Platte enthalt die ID=MD und 
WD Original -Subroutine ID=LD kann 
(.SCK), bzw. die nicht angege- 
Original ~UP-Bibliothek ben werden. i) 
(.SLCK). Wenn der 
Parameter fehlt, 
wird ID=BD 
angenommen. 
VNevn nein 6 alphan. Volume-Nummer der 
Werte Platte, die die tber- 
tragene Subroutine 
(.SCK), bzw. die 
Ubertragene UP-Biblio- 
thek (.SLCK) enthalt. 
st nein 6 alphan. Namen von zusétz- Die Karte kann 
Werte lichen Subroutinen, bis zur 72. 
i die zu prufen sind. Spalte gelocht 
werden, 


o 


oO 
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1.4. Metdungen 

Den Meldungen wird die Nummer "76" vorangestellt. 
2. Zusatzprogramme 

Auf der Basisplatte mu8 die Order .SPVAUXM enthalten sein. 
3. Anwendungsnormen 


- Wenn der Parameter VN=vn fehlt, wird die Volume-Nummer nicht 
geprifr. 
- Die in der Orderkarte angegebene Platte mul die UP-Bibliothek enthalten. 


- Dieses Programm druckt die Differenzen zwischen Original ~ und 


<-> Ubertragener Subroutine. 


- Der Eingabeplatte (ID=id) und der Ausgabeplatte (od) durfen nicht die 
gleichen Nummern zugeordnet werden. 


4. Fehlermeldungen 
In folgenden Fallen werden Fehlermeldungen ausgegeben: 


- ein obligator isches Kartenfeld febit 
- fehlerhaftes Format der Orderkarte 
- eine angegebene Platteneinheit ist nicht angeschlossen 


- die Volume-Nummer der Platte stimmt nicht mit der Volume -Nummer 
im Parameter VNevn Uberein. 


- eine der Platte enthtilt keine UP-Bibliothek. 

WD - die Subroutine kann auf der Platte nicht gefunden werden. 

- der Eingabe- und Ausgabeplatte wurde die gleiche Nummer zugeordnet 
- die spezifizierte Subroutine steht nicht auf der Platte 


- stindiger Lese-/Schreibfehler. 
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-SFD SEQUENTIAL FILE DEFINE 


Suborders ; 
: : z «SFU 
Kennsatzschreibung sequentielle Datei bzw. Random-Datei RED 
-RFU 
1 fs Allgemeines 
1.1. Anruf 


Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


FD erstetit Kennsatz der Datei fir sequentielle Daten 
SFU Updating Kennsatz der Datei fiir sequentielle Daten 
-RFD erstellt Kennsatz der Datei fir Random-Daten 


-REU Updating Kennsatz der Datei fiir Random-Daten. 
1.2, | Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


~ Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
- ejne oder zwei Platteneinheiten, 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


4 [ (M=fc/ex [ 0=felex ] [ic] | 


roo4 
.SFD, od, vn, fn,|RM=rml. sf, on, et [ .ap=rp ant = 
rp te C J Me=me [ ,o&-oe | [.ic | | 
- »Mefe/ex | 
RFD, od, vn, fn, [rex] sf, on, et [,xe=re | Mé=me 


Der Parameter "RM" in den Orderkarten .SFD und .RFD ist im DOS Ut nicht zuléssig. 


SFU, 0d, vn, in [_SF=sf] [,ON=on| [ et-et] [oreat | 
[.o-tevex] [ic] ey 


[Le E-oe | [ac] L 


f RP=rp | [ME=me | 


-RFU, od, vn, fa [ sFesf] [.0N-on] [.ET~et] {,oT=dt] [Rep] [FNefn] 
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FD 
ee as —— 
Feldname od. | Obliga- | Maxim. aera B k 
Mogti ti ungen 
Id.-Sehiiiesel torisch | Linge logtiche Werte Bedeutung des Feldes emerkung! 
od ja 2 0-7, BD, WD, | Ausgabeplatte 
$0, LD, MD 
vo ja 6 alle alphan. Werte Votumeseriennummer zur Kontrolle 
fn ja 12 alle alphan. Werte Dateiname 
RMerm nein 1 6 oder 8 Angabe Schreibmodus nur im EDOS. 
sf ja 6 num, Werte Seriennummer der Datei 
on ja 2 01-99 Ordnungsnummer Dateiteil 
et ja 1 F oder V Angabe der Art des Ab- 
schlusses 
ET=et nein 1 F oder V ? . “a 
RP=rp nein 3 000-365 Verfalldauer in Tagen 
M=fc/ex 1) 7 fe: 001-199 ** Belegung der Datei 
ex: 001-199 fe: 1. Zyl./ ex: Anzaht Zyl. 
oa R Der 1. Zylinder wird 
|E=me 1) 3 001-199 Anzaht belegte Zylinder i 
autom. zugewiesen. 
O=fe/ex | 2) 7 fe: 001-199 Belegung Overfiowzone: 
ex: 001-199 fer 1. Zyl/ex: Anzahl! Zyl. 
ape SN 
“a Der 1. Zylinder wird 
OE=0e 2) 3 001-199 Anzahl Zyl. Overftowzone us 
autom, zugewiesen. 
Isic nein 3 001-199 = Zuweisung eines Zyl. 2 Zyl Inder 
fiir den Indexzytinder *bei DSU 157 
iC nein 2 Ic autom. Zuweisung * nur bei .SFD 
Indexzylinder 2ulassig 
SF=sf nein 6 alle atphan. Werte Anderung der Dateiseriennr.| 
ON=on nein 2 01-99 Anderung der Falgenummer} 
OT=dt nein 5 JSITTT Datumsanderung 
FN=fn nein 12 alte alphan. Werte Anderung Dateiname 


*™) Je nach benutzter Plattenstation kénnen die Werte von 039 bis 399 benutzt werden. 
Bei der DSU157 werden 2 Zylinder fUr den Index reserviert. 
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Anmerkungen: 


1)2)  Ejiner dieser beiden Parameter mu angegeben werden. Es diirfen aber nicht 
beide gleichzeitig angegeben werden. 


* Bei Aniage eines Indexzylinders darf die Hauptzone der Datei den Zylinder 001 
nicht belegen; der Zylinder kann jedoch fUr den Index benutzt werden. 


Bei der DSU 157 durfen die Zylinder 000, 001, 002 und 003 nicht belegt 
werden, die Zylinder 003 und 004 kénnen jedoch mit dem Indexzylinder 
belegt werden. 


2 Zusatz programme 


Fir die Durchfiihrung dieses Programms ist die Order . SPYAUXM erforderlich. 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Karten 


€s ist nur die Orderkarte notwendig, die auch Uber die CTW 101 eingegeben 
werden kann. 


— Eingabe von Platte 


Die Eingabe von Platte besteht in dem Kennsatz der Datei (Sektoren 20 - 39). 
(Nur bei .SFU und .RFU.) 


3.2, Ausgabe 


~— Druckprotokoll 
Druck der neuen Tabelle der freien Zonen und Druck des neuen Kennsatzes der 
Datei. 

— Ausgabe auf Platte 


Ersteltung oder Updating eines Kennsatzes. Bei Erstellung eines Random-Kennsatzes 
wird die fiir die Datei bestimmte Zone entsprechend initialisiert, 
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3.3. Funktionslogik 


— Order .SFD 


- Suchen eines freien Sekiors fir den Kennsatz. 

+ Priifung der Tabelle der freien Zonen, ob die Aufnahme der Datei méglich ist. 
- Schreiben des Kennsatzes auf die Platte. 

> Updating der Tabelle der freien Zonen. 

- Druck des neuen Kennsatzes, 


— Order .SFU 


- Suchen des in der Orderkarte definierten Kennsatzes. 

- Wenn eine Erweiterung der Belegung definiert ist, Priifung der Tabelle der freien 
Zonen, 

- Verandern des Kennsatzes gema& den Angaben in der Orderkarte. 

- Updating der Tabelle der freien Zonen, wenn sich die Belegung verandert hatte. 

- Druck des neuen Kennsatzes, 


— Order .RFD 


> Suchen eines freien Sektors fir den Kennsatz . 

- Priifung der Tabelle der freien Zonen, ob eine Aufnahme der Datei méglich ist. 

- Schreiben des Kennsatzes und Initialisierung der entsprechenden Datenzone auf 
der Platte, 

- Updating der Tabelle der freien Zonen. 

- Druck des neuen Kennsatzes. 


— Order .RFU 


- Suchen des in der Orderkarte definierten Kennsatzes. 

- Wenn Erweiterung der Belegung gewiinscht ist, Priifung der Tabelle der freien 
Zonen, 

- Initialisierung des Datenteils bei Erweiterung. 

- Verandern des Kennsatzes gema8 den Angaben in der Orderkarte. 

- Updating der Tabelle der freien Zonen, wenn sich die Belegung verandert hatte. 

- Druck des neuen Kennsatzes. 
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4, Fehlermeldungen 


Den Meldungen wird die Nummer 47 vorangestellt. 


*OS * 47109 * ORDER CARD INCOMPLETE 


In der Orderkarte fehlen alle wahlfreien Felder. 


*OS *47130 * SPACE TABLE OVERFLOW 


Der Platz auf der Platte reicht zur Aufnahme nicht aus. 


*OS *47132 * SPACE NOT AVAILABLE 


Freie Zone nicht verfiigbar. 


*OS *47134 * FN = NNNNNNNNNNN NOT FOUND 


Dateiname nicht gefunden. Riicksprung zum Supervisor. 


*OS *47169 * FN = NNNNNNNNNNN MULTIPLE 
Dateiname doppelt. 
IF = XXXXXXXX NOT ACCEPTED oder 


*O¢ * * 
Osa7i4l IC NOT ACCEPTED 
Identifikator erkannt, aber Feld folgt ohne 
Standardstruktur . 
*OS *47139 * NEW EXTENSION TOO SMALL 


Die Reduzierung der erforderlichen Datei 
zerstart einen Teil der vorhandenen Daten. 


*OS * 47159 * NEW EXTENSION TOO LARGE 


Die Anforderung der Ausdehnung der reservierten 

Zone zur Datei Ubersteigt den verfiigbaren Plattenraum. 
Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 
* OS * 47999 * END OF .SFD 


Ende der Meldung. Kantrolle wird dem Supervisor 
Uberlassen. 
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Hinweise Fur die Benutzung des Indexzylinders 


Bei den Plattenstationen DSU 110/160/162/150 wird ein Zylinder fur den 
Index benutzt. 


Bei der DSU 157 werden zwei logische Zylinder benutzt, der zweite Zylinder 
wird durch die Order avtomatisch zugewiesen. Es sollte aus Zeitgrinden 


darauf geachtet werden, da® der erste Indexzylinder mit einer geraden 
Nummer beginnt. 


Aus Softwaregriinden darf bei den Plattenstationen DSU 110/160/162/150 


eine sequentiell indizierte Datei erst mit dem zweiten Zylinder beginnen. 


Bei der DSU 157 darf eine sequentiel! indizierte Datei erst mit Zytinder 4 ©) 


beginnen. Die Zylinder 2 und 3 kénnen jedoch den Indexzytinder aufnehmen. 


(Random- oder starrsequentielle Dateien kénnen mit dem Zylinder 1 an- 
fangen, IDS-Deteien missen mit dem 1. Zylinder beginnen). 


Bei der DSU 110/160/162/150 erfolgt die Generierung des Indexzylinders 
durch das Programm INDEXING. 


Auf der DSU 157 muB das Programm INDEX157 benutzt werden. 


Zur Bearbeitung des Indexzylinders wird auf den Stationen DSU 110/160/ 
162/150 das UP YINDX verwendet. 


Auf der DSU 157 wisd das UP YIND7 benutzt. 


Programme, die sequentie!! indizierte Dateien bearbeiten, miissen somit Dd 
auf der DSU 157 neu umgewandelt werden. 


Die Auswahl des entsprechenden UP’s erfolgt durch die Kompiler automatisch. 


APS-Programme kénnen auf der DSU 160/162/150 umgewandelt werden, 
wenn der Parameter DV=157 angegeben wurde. 
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Hinweise fUr die Benutzung des Indexzylinders 


Bei den Plattenstationen DSU 110/160/162/150 wird ein Zylinder fur den 
Index benutzt. 


Bei der DSU 157 werden zwei logische Zylinder benutzt, der zweite Zylinder , 
wird durch die Order automatisch zugewiesen. Es sollte aus Zeitgrinden 

darauf geachtet werden, da@ der erste Indexzylinder mit einer geraden 

Nummer beginnt. 


Aus Softwaregriinden darf bei den Plattenstationen DSU 110/160/162/150 
eine sequentiell indizierte Datei erst mit dem zweiten Zylinder beginnen. OQ A 


Bei der DSU 157 darf eine sequentiell indizierte Datei erst mit Zylinder 4 
beginnen. Die Zylinder 2 und 3 kénnen jedoch den Indexzylinder aufnehmen. 


(Random~ oder starrsequentielle Dateien kénnen mit dem Zyltinder 1 an- 
fangen,. IDS-Dateien miissen mit dem 1. Zylinder beginnen). 


Bei der DSU 110/160/162/150 erfolgt die Generierung des Indexzylinders 
durch das Programm INDEXING. 


Auf der DSU 157 mu das Programm INDEX157 benutzt werden. 


Zur Bearbeitung des Indexzylinders wird auf den Stationen DSU 110/160/ 
162/150 das UP YINDX verwendet. 


Auf der DSU 157 wird das UP YIND7 benutzt. 


Programme, die sequentiell indizierte Dateien bearbeiten, mtissen somit 
auf der DSU 157 nev umgewandelt werden. 


Die Auswahl des entsprechenden UP’s erfolgt durch die Kompiler automatisch, 
wenn der entsprechende Parameter angegeben ist. 
APS-Programme kénnen auf der DSU 160/162/150 umgewandelt werden, 


wenn der Parameter DV= 157 angegeben wurde. 


Oo 
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-SGE SAMPLES GENERATE 
Erstellen von Testdateien auf Band 


1. Allgemeines 


1.1, Anruf 


Das Prograrnm wird durch die Order SGE angerufen. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 


— Eine Ptatteneinheit fiir die Basic Disc 
— eine Bandeinheit 
— Kartenleser oder CTW 101 


— Drucker. 


1.3, 


Beschreibung der Orderkarte 


SSGE, ot [ wvnevn | ick, pk, df [ re [ ss [ 


Mogliche Werte 


Feldname od.| 


Bedeutung des Feld 
\d.-Schiiissel edeutung des Feldes 


torisch | Lange 


SGE 


iNB= 


Bemerkungen 


18, W1, W2, W3) Ausgabeband 
VNeva nein alle alphan, Werte Spulenseriennummer Zur Kontrolle 
ck ja O oder P Ps: Unpaarigkeitskontrolle| 
O:Paarigkeitskontrolle 
pk ja K, L. Moder N Sehreibdichte auf Band: | "M" und“ N" nur 
K: 1600/L: 800/m:566/ | bei 7-Spur-Buin~ 
N: 200 dem migSich. 
df ja immer 2 | AN oder HX AN; alphanumerisch Datenformat 
HX: hexadezimal 
G-118/120/130 
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Feldname od. | Obliga- | Maxim. 


s Mégliche Werte Bedeutung des Feldes | Bemerkungen 
Id-Schtissel 
ET=et nein 1 ET=F oder ET=V Angabe fiir den Abschlu& | Wenn nicht angegeben, 
FSEOF / V=EOV wird ET=F angenom- 
men, 
BS=bs nein 5 1-99999 Anzahl zu tiberlesende —_| Fiir das Uberiesen von 
Blacke VOL, HOR und TM 


braucht BS= nicht 
spezifiziert zu werden. 


NB= nein 1 NB=Y oder NB=N Angabe Blocknumerie- [Sollen die Blécke oO 
rung: NB=Y: Blécke numeriert werden, 
sind numeriert raiissen ET=F und 
ee NB=Y angegeben 
NB=N: Blécke sind 
werden. 
nicht numeriert. 


2. Zusatz programme f 


In der Basisplatte ist das Vorhandensein der Order SPVAUXM erforderlich, die die 
UP’s *IODC, *STAND und *OSDS enthalt. 


3. Benutzungsgrundiagen 
3.1. Eingabe von Karten 
Fiir die Order .SGE sind folgende Detailkarten vorgesehen: 


— BSBL (Start Block} 
Diese Karte mul vor den BLK-Karten liegen, die die Blockdaten enthalten. 


Spalte 1- 4: Identifikationscode BSBL 
Spalte 5 - 80 : unbenutzt. 
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Feidname od. 
Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d-Schliissel 
ET=F oder ET=V Angabe fiir den Abschlug | Wenn nicht angegeberi, 
FEOF / V=EOV wird ET=F angenom- 
men. 


Anzahl zu iiberlesende —_| Fiir das Oberlesen von 
Blécke VOL, HDR und TM 
braucht BS= nicht 


spezifiziert zu werden. 


NB=Y oder NB=N | Angabe Blocknumerie- |Sollen die Blécke 

rung: NB=Y: Blicke numeriert werden, 
mUssen ET=F und 
NB=Y angegeben 
werden. 


sind aumeriert 
NB=N: Blocke sind 
nicht numeriert. 


2. Zusatzprogramme 


In der Basisplatte ist das Vorhandensein der Order .SPVAUXM erforderlich, die die 
UP’s *IODC, *STAND und *OSDS enthalt. 


3 Benutzungsgrundlagen OQ 
3.1. Eingabe von Karten 
Fir die Order .SGE sind folgende Detailkarten vorgesehen: 
— 6SBL (Start Block} 
Diese Karte muf vor den BLK-Karten liegen, die die Blockdaten enthalten. 


Spaite 1- 4: identifikationscode 6 SBL 
Spalte 5 - 80: unbenutzt. 


oO 
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— BBLK (Block) 


Diese Karten enthalten die Daten. 


Spalte 1- 4: Identifikationscode b BLK 
Spalte 5- 6: Anzahl der Zeichen, die in der Kerten enthalten sind (dezimal). 
Spalte 7-80: zu schreibende Zeichen. 


— UW TPM (Tape Mark} 
Die Karte dient zum Schreiben einer Tape Mark, wird aker nur bei einem 
nicht-standardmaRigen Aufbau angegeben. 
Spalte 1- 4: BTPM 
Spalte 5-80: unbenutzt. 


- BEND 
Karte Orderende, die das Paket der Detailkarten abschliefen muf. 


Spalte 1- 4: BEND 
Spalte 5-80: unbenutzt. 


3.2, Ausgabe 


Die Ausgabe besteht in einem oder mehreren Blécken auf MB in der Reihenfolge und 
in der Art, wie sie durch die Detailkarten bestimmt wurde. Dariiberhinaus kann eine 
variable Anzahl von Blécken auf dem Ausgabeband vorhanden sein, die durch den 
Parameter BS= definiert wurde. 


Bei Standarddateien werden die drei ersten Blécke in jedem Fall ibernommen und der 
Abschlu& gema& ET= vorgenommen. 


SS 
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3.3. 
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Funktionslogik 


Nach der Formatkontrolle der Orderkarte wird die Anwesenheit des Feldes ,.ET=" 
iberpriift, Wenn dieser Parameter vorhanden ist, wird die zu generierende Datei als 
Standarddatei betrachtet: 


— Alle dieser Definition widersprechenden Angaben in der Orderkarte filhren zum 
Abbruch des Programms. 


~— Die drei ersten Blécke auf dem Band werden iiberpriift: 


- INT1 oder VOLT 
- HDR1 
- T™ 


In diesem Fall wird das Band automatisch durch das Programm abgeschlossen. 
Die Blocknumerierung wird dann ebenfalls durch das Programm ausgefiihrt, wenn 
das Feld NB=Y ist. 


Bei Nicht-Standard-Dateien (Parameter ,,ET=" fehit) werden die im Feld BS= ange- 
gebenen Blécke tiberlesen und dann mit der Datenspeicherung begonnen: 


— Lesen und gleichzeitiges Drucken der Detailkarten. 


— Bei Auftreten einer Karte 6 SBL werden die in den vorhergegangenen Karten 6 BLK 
enthaltenen Daten als Block auf Band geschrieben (die maximale Blocklange betragt 
M - 7400 Zeichen. M ist die KernspeichergréRe in Zeichen). 


— Das Auftreten einer Karte 6 TPM bewirkt das Schreiben des eventuell vorher im 


Speicher gebildeten Blocks und einer Bandmarke. (Nur bei nicht-standard Dateien 
verwenden.) 


— Das Auftreten der Karte 6 END bewirkt das Schreiben des vorher im Speicher ge- 
bildeten Blocks und den Abschtu des Bandes und des Programms. 


i 
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4, Meldungen 


Den Meldungen wird die Nummer 59 vorangestellt. 


* OS *59100* INVALID DETAIL CARD 


Detailkarte nicht erkannt oder nicht richtig gelocht. 


*OS*59103* INVALID CARD DATA 


Die Datenzone auf der gelesenen Lochkarte ist falsch. 


*OS*59104* CARD DATA LENGTH WRONG 


Auf einer Lochkarte § BLK ist eine Lange tiber 74 beim alphanume- 
rischen Format oder iiber 37 beim hexadezimalen Format angegeben. 


*OS*59142* DF =-OP NOT ACCEPTED 


Das Format OP in der Lochkarte BLK ist nicht zulassig. 


*OS* 59198* BLOCK LENGTH WRONG 


Die Lange des Blocks fiegt héher als die Speicherkapazitat. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
oO Makrobefeh! ABORT. 


*OS * 59999 * END OF .SGE 


Das Programm wird normal beendet. Die Kontrolle wird mit dem 
Makrobefehl STOP zum Supervisor zuriickgegeben. 
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«SLCL SUBROUTINE LIBRARY CLOSE 


Suborder: 
Abschlu& UP-Bibliothek «SLOWS 
Allgemeines 
Anruf 


Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


sSLCL zum AbschlieBen der Bibliothek S/R-mit eventueller Verschiebung 
der Programmdatei. 


“SLCWS zum AbschlieBen der Bibliothek ohne Verschiebung der Programmdatei. 
Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


— Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 


— eine oder zwei Platteneinheiten. 


Beschreibung der Orderkarte 


SLCL [ 00->«] ir 


SLCWS [ 00-04] 73st 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


Sd.-Schlissel 


G-118/120/130 


0-7, BD, SD | Angabe der Ausgabeplatte | Wenn OD=od fehit,| 
wird OD=BD 
angenommen. 


alle alphan. Werte, 


Pp 
der erste ist Y Name dee Ul 
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2. Zusatz programme 

Das Vorhandensein der Order SPVAUXM ist erforderlich. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


Es sind keine Detailkarten vorgesehen, die Orderkarte kann Uber den 
Kartenleser oder die CTW 101 eingegeben werden. Die Eingabe von Platte 
besteht aus dem Index des S/R, der Datei S/R und dem Kennsatz der 
Programmdatei. 


3.2. Ausgabe 


Die Ausgabe von der Platte gibt den Index und den Kennsatz der fortgeschriebenen 
Datei an. 


3.3. Funktionslogik 


Das Programm sucht in der Liste das UP spezifiziert in der Orderkarte. Wenn das 
UP: abwesend ist, wird eine Fehlermeldung gedruckt. Wenn die 

Suche positiven Ausgang hat, wird die Liste nach dem entsprechenden Kennsatz ge- 
schlossen. Die Verschiebung der Programmdatei wird nur im Falle des Anrufs von 
SLCL durchgefihrt. Vor der Riicksprung zum Supervisor druckt das Programm 
den Kennsatz der fortgeschriebenen Programmdatei. 


3.4.  Efnschrtinkung 


Die Orderprogramme .SLCL und .SLCWS kénnen im Biprogramming 
nicht gestartet werden. 
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4, Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 61 vorangestel It. 


*OS *61161 * SR= YNNNNN NOT FOUND 
Das UP, nach dem der Abschlu8 gefordert ist, ist nicht 
in der Liste vorhanden. 
Das Programm endet mit dem Makrobefehl ABORT. 
*OS *61902 * OD= N: HDR1.... 


Druck des Kennsatzes der fortgeschriebenen Datei. 


“OS *61999 * = END OF .SLCL / END OF .SLCWS 


Ende des Programms. 
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«SPC SUBROUTINE PERIPHERAL COMPILE 


Anderung des Nebenschlussels in den PER-Befehlen fUr die Randeinheiten 
1. Allgemeines 
Mit diesem Programm kiénnen die Anschlu8-Nummern der Randeinheiten in 
bestimmten Unterprogrammen getindert werden, die sich in der Bibliothek 
der Systemplatte befinden. 
1.1, Anrof 
Das Orderprogramm wird mit der Karte .SPC angerufen. 
ra) 1.2. Hardwarevoraussetzungen 
- Kartenleser oder CTW 101 
~ Drucker 
~ eine oder zwei Platteneinheiten 
1.3. Beschreibung der Anrufkarte 
SPC |,OD=0d | 30,ct 
es bedeuten: 
od —_logische Nummer der Platte, auf der die S/R vertindert werden soll 
{O -7, BD, WD, SD .)Wird OD= nicht angegeben, wird der Wert 
OD=BD angenommen. 


se Name des Unterprogramms 


Ce) et neue Anschlu8nummer der Randeinheit 
(Angabe in dezimal; max. 255) 


0 c-nsp2/20 
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1.4. Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 63 vorangestellt. 


Vorgesehen sind die Meldungen mit den Nummern 121, 173, 230, 999. 
Des weiteren werden die vier Unterprogramme *STAND, * IODC, *OSDS 
und *SLSS benutzt, die folgende Meldungen ausdrucken kénnen: 


020, 021, 022, 023, 024, 025 
030, 031, 032, 033 

001, 002, 003, 004 

044, 046. 


Die Texte zu diesen Meldungen sind ab Seite 69 dokumentiert. 
2. Zusatz programme 
Auf der benutzten Systemplatte mu die Order .SPVAUXM vorhanden sein. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1, Eingabe 
Die Eingabe besteht aus dem zu dndernden Unterprogramm. 
3.2. Ausgabe 


Das UP, versehen mit den neven AnschluBnummern, wird auf die 
Systemplatte zurUckgeschrieben. 


3.3. Funktionslogik 


Das Programm fuhrt die notwendigen Kontrotlen der Orderkarte durch. 
Ferner wird kontrolliert, ob die Systemplatte eine Unterprogramm- 
Bibliothek enthalt und das gesuchte Unterprogramm dort enthalen ist. 
Jede Page des zu dndernden UP* s wird Zeichen fur Zeichen geprUft 
und die Anschlu8nummer wird ersetzt. 


Die Page der Subroutine wird nur dann zuriickgeschrieben, wenn 
Anderungen vergenommen wurden. 
Nachdem alle Pages geprift wurden, wird die Ende-Meldung ausgedruckt. 


Die Order darf nur fur Unterprogramme angewendet werden, die nur 
eine Randeinheit ansprechen. 
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4, Me!dungen 

* OS *63031 * OD=0 PFL NOT FOUND 
Der Programmdatei-Kennsatz wurde auf der Platte 
auf der Jogischen Station 0 nicht gefunden. 

* OS *63173 * CT=NNN WRONG 
Der Parameter ct enthialt einen falschen Wert (grdBer 255). 

*OS *63121 * PROGRAM FILE EMPTY 
Auf der angegebenen Plattenstation ist keine 
Programmdatei vorhanden, 

oO *OS *632220 * PERIPHERAL CONNECTION NUMBER NOT FOUND 

Die AnschluBnummer der Randeinheit ist in der 


spezifizierten Subroutine nicht gefunden worden. 


Nach allen oben beschriebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 


* OS * 63999 * END OF PROGRAM .SPC 


Meldung Programm-Ende .SPC. Die Steverung wird 
dem Supervisor Ubertragen. 


5. Beispiel 


Die Anschlu8nummer des Stanzers 048, die in dem Unterprogramm YP85 
enthalten ist, soll durch die Anschlu8nummer 064 ersetzt werden. 


Folgende Orderkarte ist zu lochen: 


.SPC, YP85, 064 
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oO -SPG SORT PROG RAM GENERATOR 
Sortierprogramm-G enerator 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .SPG angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 
- Kartenleser 
- Drucker 
- Platteneinheit 
Ca) 1.3. Beschreibung der Orderkarte 
«5PG , pn, OD=od [-ms] [as| [,RMere [,chteem} 


Die Parameter OD=od, MS, AS und RMerm dirfen im DOS {I nicht 
angegeben werden. 


Es bedeuten: 


OD=od od kann folgende Werte enthalten: 0-7, SD, WD. 
Hier erfolgt die Speicherung des kompilierten Programms. 
MS die SPG -Makrobefehle stehen am Anfang der ersten 
freien Zone der SD. 
AS Die Befehle fir eine Zusatzsektion stehen hinter den 
SPG -Makrobefehlen auf der SD. 
oO RM= & flr 6-Bit-Modus 


8 fir 8-Bit-Modus 
Wenn der Parameter fehit, wird 8-Bit-Modus angenommen. 


CMEcm Kommentar, max. 35 Zeichen. 
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Haltefilfle des Objektprogramms 


Im Objektprogramm gibt es die folgenden Halteadressen. 


1. 


Hexadezimal 0300 


Diese Adresse wird benutzt, wenn eine oder mehrere Standard — 
meldungen auf dem Drucker ausgegeben worden sind. Die Eingriffe 
des Operators werden in den Meldungen beschrieben. 

Nach Ausfuhrung des Eingriffes drickt der Operator die Taste START. 


Hexadezimal 0302 

Diese Adresse wird benutzt, wenn ein Eingabeblock oder eine 
Eingabepage keine ganze Anzahl von Sitzen enthalt. Der 
Programmlauf mu8 unterbrochen werden. 


Hexadezimal 1111 


Es ist nicht genUgend freier Platz auf den Plattenvorhanden, um 
die Kompilierung durchzufthren. 


Benutzungsgrundlagen 


Weitere Informationen sind in den entsprechenden "Sortier programm *Hand - 
bichern enthalten. 
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«SPRT = SUBROUTINE PRINT 


Suborder 
Drucken Unterprogramm / Drucken UP-Bibliothek ~SLPRT 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 


Das Programm wird mit der Order .SPRT fiir den Druck eines UP und mit .SSLPRT fir 


den Druck der UP-Bibliothek angerufen, wobei evtl. mit einem bestimmten 
UP begonnen'werden kann. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm erfordert folgende Randeinheiten: 


— Eine Platteneinheit 
- Drucker 
~ Kartenleser oder CTW 101 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


1.3.1. Die far den Druck eines UP benutzte Orderkarte hat folgendes Format: 


-SPRT [ 20-1 | st 


Feldname od, 
Id.-Schiissel 


Obtiga- 
torisch 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


Wenn ID=id fehlt, 
wird ID=BD ange-| 
nommen. 


ID=id ID=0-7, BD Angabe der Eingabeplatte 


so 


alle alphan, Werte;| Name des zu druckenden 


das erste Zeichen | UP 
ist ¥ 
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Die Orderkarte zum Druck der UP-Bibliothek hat folgendes Format: 


+SLPRT [ l bata | [= | 


Feldname od. | Obliga- 


a . Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
td-Schlissel torisch 


0-7, BD Angabe der Eingabeplatte |Wenn ID=id fehlt, 


so wird |D=BD 
angenommen. 
alle alphan. Werte | Name des UP, mit dem 
der Druck beginnt 


2. Zusatzprogramme 


Die Order SPVAUXM, die die drei UP’s *OSDS, *STAND und *!ODC im Speicher zur 
Verfiigung stellt, mu auf der BD vorhanden sein. 


3. Benutzungsgrundiagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Karten 


Es ist nur die Orderkarte erforderlich, die auch Uber die CTW 101 eingegeben 
werden kann. 


— Ejingabe von Platte 


Die Eingabe von Platte ist die Bibliothek der UP’s, 
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3.2. Ausgabe 


Die einzige vom Programm gelieferte Ausgabe ist eine Liste mit dem sequentiellen Druck 
der UP-Bibliothek oder eines UP. Die Liste hat folgende Struktur: 


— Uberschriftszeile, die die Angaben aus dem UP-Kennsatz enthalt. Die Zeile ist maxi- 
mal 104 Zeichen lang. Wenn eine Zeile zum Druck nicht ausreicht, werden die An- 
gaben in der foigenden Zeile fortgesetzt. 


— Druck des ersten Teils der ersten UP-Page. Die Zeile ist in drei Gruppen von je 32 
hexadezimalen Zeichen unterteilt, die durch # voneinander getrennt sind. Die erste 
dieser Zeilen enthalt in den Stellen 4 - 8 die Plattenadresse. 


— Druck der weiteren UP-Pages im gleichen Format, jedoch ohne Sektoradressen. 
3,3, Funktionslogik 
Es laufen folgende Arbeiten ab: 


— Formaikontrolie der Orderkerte durch das UP “STAND des Auxiliary 
Supervisor, 


— Suchen des in der Orderkarte angegebenen UP. (Wenn bei .SLPRT kein Name angege- 
ben ist, wird vom Anfang der Bibliothek an gedruckt.} 


— Gleichzeitig erfolgt ein Lesen _ des Index, um fiir den Uberschriftsdruck die nétigen 
Daten zur Verfiigung zu stellen. 


— Der Druck wird durch folgende Gegebenheiten beendet: 


Erkennen des Zeichens E (Ende der Subroutine) in einer Page in der UP-Bibliothek 
{Order .SPRT) 


Erkennen der Zeichen ** im Index (Ende UP-Index) bei der Order .SLPRT. 


a 
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4, Fehlermeidungen 


“OS * 46126" |ID=N: SUBROUTINE LIBRARY EMPTY 


Die UP-Bibliothek ist leer, d.h. Anfangs- und Endadresse stimmen 
iberein, Das Programm endet mit dem Makrobefehl ABORT 


SPRT 
*OS *46999* END OF SLPRT 


Ende des UP~Druckes. Die Steuerung geht an den Supervisor 
Uber. 


oO 


Oo 
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«SPVAUXM — SUPERVISOR AUXILARY MODUL S 
Zusatz programme des Supervisors 
Diese Order ist im DOS II nicht zuldssig 


1. Spezifizierung 

V1.0 Anruf: 
Es handelt sich hier nicht um eine unabhGngige Order. In diesem Programm 
sind lediglich Teile des Supervisors gespeichert, die wahrend des Pragramm- 
ablaufs nicht stindig gebraucht und nach dem Start von Programmen 


wieder Uberlagert werden. 


Es handelt sich um folgende Routinen: 


* STAND Zur Standardisierung und Formatkontrolle von Orderkarten 
*1ODC Zur Eingabe~/Ausgabe~Kontrolle von Plattenoperationen 
*OSDS Operation mit der Systemdisc Subroutine. 


Die obengenannten Makrobefehle sind in diesem Handbuch im Kapitel II 
beschrieben. 


Da eine Reihe von Orderprogrammen auf diese Makrobefehle zugreifen, muB 
die Order auf jeder Platte vorhanden sein. Andernfalls wird bei der Anwendung 
einer Order die Meldung 
*OS *XX203 * SUPERVISOR INCOMPLETE PROCEEDING (MPOSSIBLE 
(Supervisor unvollsténdig) 
ausgedruckt. 
Sollte die Order trotzdem mit .SPYVAUXM angerufen werden, wird die 
f olgende Meldung ausgedruckt: 
*OS *XX204 * ORDER NOT EXECUTED 
(Order nicht ausgefUhrt) 
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-SRCHM SEARCH MEMORY Suborder 
Speicherbelegung prifen ~SRCBC 
(Diese Order ist im DOS II nicht zulissig-) 
1. Allgemeines 
Tad Anruf 


Das Programm wird mit der Order .SRCHM angerufen. 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Folgende Herdware ist fur die Benutzung des Programms Voraus~ 
setzung: 


- Kartenleser 

- Drucker 

~2 DSU 160: 1SD mit Kernspeichergenerierung von mindestens 32 K, 
und eine WD. 

- 1 Magnetbandeinheit (log. Nummer 1) fur Order .SRCHM 

- Zentraleinheit mit 32 K. 


1.3. Anrufarten 


Die Orderkarten haben folgendes Format: 


.SRCHM LiD=id} ,od 
«SRCBC [,1D=id] od 


Es bedeutet: 


id: Wahlfreies Feld mit max. 2 Zeichen Lange, das die logische 
Nummer der Systemplatte angibt . 
Die Angabe von SD und BD ist zuldssig. Wird ID= nicht angegeben, 
wird der Wert ID=BD angenommen. 


od: Obligatorisches Feld mit max. 2 Zeichen Ltinge, das die logische 
Nummer der WD angibt. Es ist zulassig, die Schlissel WD, MD, 
LD anzugeben. Die Nummer der WD darf nicht gleich der 
Nummer "id" sein. 


Kommentare auf der Orderkarte sind nicht zuldssig. 
Die Detailkarten sind im Abschnitt 3.1.2. und 3.1.3. beschrieben. 
Order- und Detailkarten missen Uber den Kartenleser eingegeben werden. 
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1.4. Meldungen 
Die Identifikationsnummer des Programms ist 80. 
Folgende Meldungen sind vorgesehen: 
040, 100, 133 und 999. 
2. Zusatzprogramme 
Auf der steuernden Systemplatte mu die Order .SPVAUXM vorhanden sein. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe (fur Order .SRCHM) 
3.1.1 Eingabe von Magnetband 
Die Eingabe vom Magnetband ist ein Sourceband, das durch die 
Order .GAF erstellt wurde. 
Die Magnetbandstation mu8 die logische Nummer 1 haben. 
3.1.2. Eingabe von Karten 
Der Karte .SRCHM missen so viele Detailkarten folgen, als Programme 
vom Sourceband zu kontrollieren sind. 
Die Detailkarten werden ab Spalte 1 gelocht und sind nach Programm- 
{oder Subroutinenschlussel) sortiert einzulesen. 
Wird in den Detailkarten keine aufsteigende Reihenfolge festgestellt, 
wird das Programm abgebrochen. 
3.1.3. Eingabe von Karten fur die Order .SRCBC 
Die Eingabe fir das Programm .SRCBC wird durch die Sourcekarten der 
Programme oder Subroutinen gebildet, die zu kontrollieren sind. Ein 
Programm muf mit der STRT-Karte beginnen und mit der END -Karte 
enden. 
Vor jeder STRT~Karte mu eine Detailkarte fiegen. 
(Siehe Abschnitt 3.1.4.) Die Reihenfolge der Karten ist bei . SRCBC 
nicht vorgeschrieben. 
Es ist fedoch wichtig, de® die zu prufenden Programme keine Formal= 
fehler enthalten. 
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Spalte I: P fir die Prufung eines Programms 
S fr die Prufung einer Subroutine 
D fur die Prifung einer Subroutine des DISC-EIOS. 


Spalte 2; Identifikationsschlussel des Programms oder der Subroutine. 


3.1.4, Detailkarten 


Das Detailkartenpaket wird mit einer JEND-Karte abgeschlossen. 
3.2. Ausgabe 


Die Ausgabe des Programms besteht in einer Liste aller Befehle, die im 
Hinblick auf eine Kernspeichererweiterung auf gréBer 32 K getindert werden 
mUssen. 

oO Die ausgedruckten Befehle haben das gleiche Format wie die Eingabe 


und werden auch in der entsprechenden Reihenfolge gedruckt. 
3.3. Funktionslogik 


Nach dem Start des Programms wird mit Hilfe der Routine *STAND der 
korrekte Aufbau der Parameterkarte Uberprift und danach werden die 
logischen Nummern von SD und WD mit Hilfe der Routine *1ODC 
zugewiesen. 


-SRCHM sucht dann auf dem Sourceband das zu pruffende Programm und 
bringt es auf die gréGte freie Zone auf der SD. Danach wird das 
Programm auf der WD “umgewandelt". Diese Umwandlung erfolgt 

derart, daB im ersten Zylinder der Arbeitszone die Symbole der 
ENTRY-Table und die Symbole fur jedes Segment mit den entsprechenden 
Adressen gespeichert werden. Die Adressen werden relativ zu der 

in der STRT-Karte zitierten Ladeadresse des Programms vergeben. 


Oo Danach wird jeder Ursprungsbefehl Uberprift, ob als Operandenadresse 
ein Operationstyp oder das linke Byte einer Adresse angegeben ist. 
Derartige Befehle werden auf der Kontrolliste ausgedruckt . 

Nach Beendigung der Pri#fung eines Programms wird yom Kartenleser 

eine weitere Detailkarte eingelesen und ggf. ein neues Programm auf dem 
Sourceband gesucht und eingelesen. 

Die Bearbeitung endet, sobald eine Karte KEND als Detailkarte 

erkannt wird. 

Die Arbeit von .SRCBC unterscheidet sich von .SRCHM nur dadurch, 

daB die Programme anstelle vom Sourceband vom Kartenleser eingelesen 
werden. 


Hinweise: 

Es wird vom Programm nicht geprUft, ob iberhaupt Detailkarten einge- 
lesen werden. 

Die USER* § AREA wird zur Folgekontrolle der Detailkarten benutzt. 
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Fehlermeldungen 


*OS *80040* PN=XXXXXXXX NOT FOUND 

wird ausgedruckt, wenn der in der Detailkarte angegebene Programm- 
name auf dem Sourceband nicht gefunden wird. Das Programm endet 
mit ABORT. 

*OS*80100* XXXXXXXX INVALID DETAIL CARD 

wird ausgedruckt, wenn das Zeichen in Spalte 1 der Detailkarte 

nicht P, S oder D ist. Programmende mit ABORT. 

*OS*80133* DU = X WORK SPACE OVERFLOW 


wird ausgedruckt, wenn auf der Platte mit der logischen Nummer X 
der Arbeitsbereich nicht ausreicht. 

Das Programm endet mit ABORT. 

*OS*80999* END OF .SRCHM 


tst die Ende-Meldung des Programms. Das Programm endet normal, 
d.h. die Steverung wird an den Supervisor zurtickgegeben, 
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-SSTR = SUBROUTINE STRIP 


Suborders 
Léschen UP / Léschen UP-Bibliothek +SLOL 
SA .SLDWS 
1 Allgemeines 
1.1.0 Anruf 


Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


STR — zum Léschen von einem oder mehreren UP’s 
-<SLDL = zum Léschen aller in der SD enthaltenen UP’s 
<SLDWS zum Léschen aller in der SD enthaftenen UP’s ohne Packen der Programm- 
datei. 
1.2. Hardwarevoraussetzung 
Es sind folgende Randeinheiten erforderlich: 
- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
— eine oder zwei Platteneinheiten. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
1.3.1. Léschen UP 
SSTR [ fovea | ar [ Shoes 3 


Feldname od, { Obliga- 


Mégliche Werte 


Id.-Schliissel | torisch 


0-7, BD, WD, 


SO, LD, MO 


alle alphan. Werte; 


Bedeutung des Feldes 


Angabe der Ausgabeplatte 


Name des zu léschenden 


UP 


Die Spalten 73 - 80 sind fiir eventuelle Folgeccde reserviert. 
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Bemerkungen 


Wenn OD nicht ange- 
geten ist, wird OD=BD 
angenommen. 
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1.3.2. Léschen Bibliothek 


SLDL [ ,/OD=od | 


OD=od ist ein wahlfreies Feld mit der gleichen Bedeutung wie bei .SSTR. 
1.3.3. Léschen Bibliothek ohne Packen der Programmdatei 
.SLDWS [ fov-c | 
OD=cd ist ein wahlfreies Feld mit derselben Bedeutung wie bei SSTR. 
2. Zusatzprogramme .*) 
Das Vorhandensein der Order .SP'AUAM in Cer Basisplatte ist erforderlich. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 
— Es sind keine Detailkarten vorgesehen, die Orderkarte kann auch Uber die CTW 101 


eingegeben werden. 


— Eingabe von Platte 


Besteht aus dem Index der UP‘s der UP-Datei und dem Kennsatz der Programmdatei. 


3.2. Ausgabe rs) ? 


Ausgabe auf Platte 


Folgende Angaben bilden die Ausgabe auf Platte: 


— Fortgeschriebener Index der UP-Bibliothek 
— Fortgeschriebene UP-Bibliothek 


— Fortgeschriebener Kennsatz der Programmdatei. 


ee 
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3.3. Funktionstogik 


— SSTR 
Aus der eingelesenen Orderkarte wird eine Tabelle der zu l6schenden Unterprogramme 
gebildet. Danach wird der Index der UP-Bibliothek gedoppelt, wobei 
- die in der Léschtabelle enthaltenen UP’s und 
- Unterprogramme, die ein in der Léschtabetle enthaltenes UP anrufen, 
nicht in dem neuen Index iibernommen werden. Bei der Neuerstellung des Index 
werden die relativen Plattenadressen fiir die Unterprogramme neu errechnet. Auf 


Grund dieses Index wird dann die Bibtiothek der Unterprogramme neu erstellt, womit 
automatisch die freigewordenen Sektoren iiberschrieben werden. 


Als letzte Operation wird der neue Index in den Index der Programmdatei zuriickge- 
schrieben und der Kennsatz der Programmdatei mit den neuen Belegungsgrenzen 
upgedatet. 

— SLDL 
Der Index der UP*twird mit zwei * abgeschlossen. Die Programmdatei wird bis zu dem 
dem Index folgenden Zylinder verschoben. 

— .SLDWS 


Der tndex wird mit zwei * abgeschlossen, Die Programmdatei behalt die vorangehen- 
den Grenzen bei. 


3.4. Einschrankung 


Die Orderprogramme .SSTR. .SLDL und .SLDWS kénnen im Biprogramming 


nicht gestartet werden. 
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4. Fehiermeldungen 


* OS * 45127. * 


* OS * 45160 * 


* OS * 4516] * 


* OS * 45902 * 


* OS * 45999 * 


* OS * 45999 * 


*OS *45999 * 
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SUBROUTINE INDEX WRONG 

Der Index der UP-Bibliothek hat keine Standardstruktur (Pages enden 
nicht mit *c oder **). 

MAIN SR=YNNNNN DELETED 

Das Programm YNNNNN hat als Anruf eines der gelOschten UP’s und 
wurde daher mitgeléscht. 

SR=YNNNNN NOT FOUND 


Das UP mit dem Namen YNNNNN, das geléscht werden soll, ist in 
der Bibliothek nicht vorhanden, 


Nach den drei vorangegangenen Meldungen endet das 
Programm mit dem Makrobefeh! ABORT. 


OD =N: HDRI...... 


Druck des Kennsatzes der fortgeschriebenen Datei. 


END OF .SSTR 


Meidung Programmmende .SSTR. 
Die Steuerung geht an den Supervisor zuriick. 


END OF .SLDL 


Meldung Programmende .SLDL. 
Die Steuerung geht an den Supervisor zurick, 


END OF .SLOWS 
Meldung Programmende .SLDWS. 


Die Steverung geht an den Supervisor zuriick. 


TT 
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-STR = SUBROUTINE TRANSCRIPTION 
$ Suborders 
Obertragung UP -SLTR 
Allgemeines 
Anruf 


Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 


STR zur Uberschreibung einer UP-Datei zu einer anderen mit einem oder 


mehreren UP’s, 


<SLTR zur Uberschreibung der internen UP-Datei. 
Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt folgende Randeinheiten: 


— Kartenleser oder CTW 101 


— Drucker 


— zwei oder drei Platteneinheiten. 


Beschreibung der Orderkarte 


sr [ sos] st [vie [a 
sire [ios] ot [ew 


a 
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—— 
Gaia glee Wacaeagral le Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
Id-Schliissel torisch | Lange 
ID=id nein 2 0-7, BD, SD Eingabeplatte Wenn nicht angegeben, 
handelt es sich um BO. 
od ja 2 0-7, SD, WD Ausgabeplatte 4 
sr ja 5 alle alphan. Werte; Name eines UP’s 
das erste Zeichen ist 
Y. 
VNEva nein 6 alle alphan, Werte Volumeseriennummer 
a _| 
*) Angabe, wohin das UP tbertragen werden soll. 
Wenn SD angegeben ist, darf diese nicht die BD sein. 
Die Angabe BD ist nicht statthaft. 
Die Spalten 73 - 80 sind fiir den Folgecode reserviert. 
2. Zusatz programme 
Auf der Basisplatte wird die Order .SPVAUXM gefordert. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 
Das Programm beniti gt keine Detailkarten, die Orderkarte kann auch Uber die 
CIW 101 eingegeben werden. 
3.2. Ausgabe 


G-118/120/130 


Im Parameter "ID" muB eine Platte angegeben werden, die eine UP-Bibliothek 
enthalt. Wird die Order .SLTR benutzt, muf die Ausgabeplatte leer sein. 


in der Platte der Ausgabe enthalt die UP-Datei das Ubertragene UP. Am Ende 
der Durchfihrung wird die Liste der Programme und der UP’s der Ausgabe 
gedruckt. Das Druckbild hat dieselben Eigenschaften wie bei der Order .LIST. 
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Funktionslogik 
- Ubertragung eines oder mehrerer UP*s 


Das Programm pruft, ob alle angegebenen Unterprogramme vorhanden 

sind, und meldet evt!. nicht gefundene UP*s. 

Danach werden die UP’s Ubertragen, wobei kontrolliert wird, daf 

diese nicht schon in der Datei vorhanden sind. 

Die schon in OD vorhandenen UP*s werden nicht getindert. 

Avferdem wird das Vorhandensein evtl. Anrufe weiterer UP*s gepruft ; 
werden nicht vorhandene UP*s angerufen, dann wird das UP nicht eingesetzt. 
Zum Schlu8B wird die Liste der UP*s und der Programmdateikennsitze 

mit dem ersten freien Sektor nach dem UP fortgeschrieben. 


- Ubertragung der UP-Bibliothek 


Das Programm Ubertragt die Liste und die Bibliothek der UP*s. Auf der 
Ausgabeplatte wird zu Beginn die Programmdatei um soviele Zylinder 
verschoben, wie von der neven Bibliothek belegt werden. Zum Schlu8 
der Ubertragung wird der Kennsatz der fortgeschriebenen Bibliothek 
ausgedruckt. 


Einschriinkung 


Die Orderprogramme .STR und .SLTR kénnen im Biprogramming nicht 
gestartet werden. 
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4, Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 62 vorangestellt. 


*OS *62123 * PROGRAM INDEX OVERFLOW 


Die Forderung der Programmdateiverschiebung wurde 
nicht akzeptiert, der Platz reicht nicht aus. Es wird 
kein UP eingesetzt. 


*OS *62126 * — ID=Nz SUBROUTINE LIBRARY EMPTY 
Die Bibliothek der Eingabeplatte ist leer. 


*OS *62168 * 9 SR= YNNNNN MULTIPLE NAME 


Die {bertragung von mehreren UP*s mit gleicher 
Beze ichnung wurde gefordert, bzw. ist bereits ein © 
UP mit gleichem Namen vorhanden. 


*OS *62190* OD = N: SUBROUTINE LIBRARY NOT EMPTY 


Es wird die Ubertragung der Bibliothek auf eine bereits 
belegte Datei verlangt. 

Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das 
Programm mit dem Makrobefehl ABORT. 


*OS *62902* OD=N: HDRI 
Druckt den Kennsatz der fortgeschriebenen Datei. 
*OS *62999 * END OF .STR/ END OF .SLTR 


Ende des Programms. rv) 
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-SVG SUPERVISOR GENERATE 


Generieren des Supervisors 
Allgemeines 
Anruf 


Das Programm wird mit der Order .SVG fiir die Generierung des Supervisors 
im Zylinder Null angerufen. 


Hardwarevoraussetzungen 


— Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 


— eine oder zwei Platteneinheiten. 


Anmerkung: 


Diese Order mu8 bei jeder Konfigurationstinderung durchgefthrt werden, 
z.B. bei Kernspeichererweiterung, Ubergang auf andere Plattenstationen 
usw. 


Nur mit einem richtig generierten System ist ein einwandfreies Arbeiten 
gewihrleistet. 
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SVG, od [avnewn | Ls] [,os-a5] 


Der Parameter "5S" ist im DOS II nicht zulissig. Der Parameter "DS" darf 


im EDOS nicht angegeben werden. 


—— 
Feldname od.| Obliga- | Maxim. | Mégliche Werte Bedeutung des Feldes ] Bermerkungen 
\d.-Schliissel torisch | Lange 
od ja 2 0-7, BD, WD, | Angabe der Ausgabeplatte 
$D, LD, MD 
VN=vn nein 6 alte alphan. Werte | Volume-Serien- 
nummer 
$s nein 1 nur *S* Ben Supervisor wird Bi- Nur ia E00 
progranning aitgeteilt, 
Bei Fehlen des Feldes 
kann nur io Uriprogran= 
ning gearbeitet werden. 
OSeds nein 1 OS. 1 1 fir DSU 160 Nur in G05 1 
2 fir DSU 110 


Die Spalten 73-80 enthalten eventuelle Seriencodes. 


1.4, Meldungen 


Den Meldungen wurde die Nummer 22 vorangestellt. 
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2. Zusatz programme 

Auf der Systemplatte mu8 die Order .SPYAUXM vorhanden sein. 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 

- Detailkarten 

Neben der Orderkarte sind folgende Detailkarten vorgesehen: 


- DSU 160, un, ct [.ot..--] 

- PB OSU 162, un, ct fret... | 

- BDSU 110, un, cti/ct2 [retl/et2, ...] 
- DSU 157, un, ct,ct,ct fretet cts... ] 
- DSU 150, un, ct, ict. 4] 


? H CRZXXX PRTXXX/YYY 
¥'CON ih ms JERS nt { PRTXXX \ 
[. PCRCPZXXX/YYY | [/MT=MTCXXX/Y | [,TP=CTWi01/Xxx | 


Die Detailkarte KDSU 157 darf im DOS il nicht benutzt werden. 


Die Parameter "TP" in der BCON-Karte darf im DOS II 
nicht benutzt werden. 
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Maxio, Lange 


Wagliche Herte 


Fs 


et 
ctt/ct2 


Ctyeee 
cttfct2,... 


H/8 


ms 


CRAKXX 
CRPXYX/YYY 


PRIKXX 
PRIXKX/YYY 


nein 


2 


1-8 (080 160/162) 
14 (OSU 110) 
1-8 (OSU 157) 
1-4 (DSU 150) 


0-255 
000/255 


2 
% 
28, 32 
48, 64 


000-255 fir WY 
oR2 100 
cRP 100/Y¥¥ 


PRT ton 

ORT 120/11 
tRT 118/71 
000-255 fiir WW 


Anzahl der ange- 
schlossenen Platten~ 
einheit 


AnschluGnunaer der 
ersten Platiencinheit 


AnschluGnuanera 
weiterer Platten- 
einheit 


Hz Hollerith-Code 
O; Bull-Code 


Speicherkapazi tat 


Lesertyp 
Integrierter Leser 


CRP 100; Lesor/Stanzer 
Ansch] ununner 


Druckerlyp/AnschluB- 
nuaner 

FRI 100: lntegrierter 
Drucker 

PRI 120: Gepuf fertor 
Oeucker 

FRT 118: Orucker CHC 7 


Bedeutung des Feldes Benerkungen 


Bef #0SU 157 
nissen mindestens 
3 Werte angegeben 
werden, 


Die Anschiub- 
fummern aissen 
aufsteigend setn, 


lo Deutschland 
wird keine Anlage 
der Serie 6 100 
ait Bull-tode 
ausgeliefert. 


Nur 00S 11 

£008 und 00S 11 
aur £D0S 

£008 und DOS It 
cur £008 

fur E008 {6121/131) 


R2 100; «R211 
RZ 120 werden nit 
(RZ 100 angegeben, 


Alle AnschluGnuenern 
werden dezimal an~ 
gegeben, 


PRT (00, alle inte. 
grierten Drucker 
alle gepufferten 
Orucker mit IRT 120 
angeben, 
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eae Oblegatorisch Négliche Herte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


Pe, CRP 100/CP2 101/ | Stanzer/AnschluB. 
CPZXNX/¥YY yy quamer 
ORPXXX/YVY CPZ 103/Y1¥ 


ile 128 fiir ¥ AnschTulsteuerung/ Ofe Hagnetbander 

ATCXXX/Y We 101/¥ Einheitenanzahl NTC 104, HIS 111, 
AIC 160/Y Wc 101 fir HTC 114 kénnen ta 

HTC 107 und ATC 103, EDOS nicht be~ 

HIC 160 fir: schrieben werden. 

HTC 163, 166, 172, 

266 und 272, 

TeCTH 101/ 0-255 fiir WY Angabe der Pult- nur EDOS 

wr sehreibnaschine nit 

AnschluSnumaer, 


Die Spalten 73 - 80 sind fur eventuelle Seriencodes reserviert. 
- BEND 

Karte fir die Orderkarte, die hinter den Detailkarten liegt. 
- Eingabe von der Platte 


Aus der Order .SVG werden die zur Generierung notwendigen 
Segmente entnommen. 


\e) 
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3.2. Ausgabe 


Die Ausgabe besteht in der Generierung des Supervisors im Zylinder Null auf der Basis 
der Definition durch die Detailkarten; daritberhinaus wird das Programm OPEN-CLOSE 
generiert, 


3.3. Funktionslogik 


Nach dem Lesen und der Kontrolle der Detaitkarten fihrt das Programm folgende 
Operationen aus: 


— Erstellen des Supervisors aufgrund der Definitionen in den Detailkarten: 


- Die Karten 6 DSU 160/162/150 B DSU 110 oder DSU 157 bewirken die 
Generierung der entsprechenden Piattenroutine und die Erstellung der 
Tabeile mit den Anschlu8nummern im Sektor 00041. 


— Das Programm besteht aus ca. 70 Segmenten: 


- Die ersten vier sind das eigentliche Programm, 

- Die restlichen Segmente bestehen aus den BiOS-Routinen (Steuerung Drucker, 
Kartenleser, Bander und Platten} und aus einigen anderen Programmen, die zum 
Supervisor gehéren (.DNA, .MDP, PILOT 1, PILOT 2, Routine Laden Segment 
ete). 


— Wahrend des Schreibens der acht Teile des Supervisors wird auch der Directory fiir 
den Zylinder O generiert und geschrieben. 


— Nach der Erstellung des Supervisors wird ab Sektor 00061 das Programm OPENCLOS 
geschrieben. 


= DSU 110 und DSU 160 kénnen gleichzeitig an einer Anschluisteverung 
angeschlossen sein. 
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Den Meldungen wird die Nummer 22 vorangestel It. 


* OS * 22100 * 


* OS * 22172 * 


* OS * 22173 * 


* OS * 22174 * 


* OS * 22175 * 


* OS * 22176 * 


°o G-118/120/130 


INVALID DETAIL CARD 


Ungiiltige oder doppelt vorhandene Detailkarte. 


UN=XX WRONG 


In der Detailkarte DSU110, DSU 160/DSU 162/157 ist die 
Anschluiinummer falsch angegeben. Die brifung der Karte 


wird fortgesetzt. 


CT=XXX/YYY WRONG 


In der Detailkarte DSU ist die Nummer falsch angege- 

ben, d.h. entweder gréRer als die Gesamtzahl der angeschlossenen 
Einheiten oder die Nummer liegt nicht zwischen 0 und 255. Die 
Priifung der Karte wird fortgesetzt . 


MS=XX WRONG 


tn der Detailkarte 6 CON ist der Wert, der die Speicherkapazitat 
definiert, falsch. Die Priifung der Karte geht weiter. 


H/B CODE WRONG 


In der Detailkarte § CON ist das den Lesercode (H oder B) spezifi- 
zierende Zeichen falsch. Die Priifung der Karte geht weiter. 


XXXXXXXXXX PERIPHERAL WRONG 


Der in der 6 CON-Karte angegebene und in der Meldung ausgedruckte 
Randeinheitentyp ist falsch, oder die Anschlu@nummer ist falsch an- 
gegeben. Die Priifung der Karte wird fortgesetzt . 
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*OS *22177 * NUMBER OF DETAIL CARD WRONG 


Es sind weniger als 3 Detailkarten gelesen worden. 


*OS *22178 * PERIPHERAL ROUTINE NOT FOUND 


Es wurde eine Randeinheit definiert, die nicht vom 
Supervisor gestevert wird. 


*OS *22141 * = OS=X NOT ACCEPTED 


Der Parameter "S" wird nicht akzeptiert (z.B. kein 
CTW 101 angeschlossen). (Nur im EDOS méglich.) 


"OS *22222* TP= CTW 101 MISSING 


In der BCON-~Karte fehlt der Parameter TP, withrend 
gleichzeitig der Parameter "S" angegeben worden ist. 
(Nur im EDOS moglich.) 


*OS *22043 * PROGRAM INDEX WRONG 


Die Programmdate! auf der Ausgabeplatte hat keinen 
Standardaufbau. Die Generierung wird nicht durchgefihrt. 


*OS *22153*  PN= .SYS NOT FOUND 


Auf der Ausgabeplatte fehit die Order .SYS, die 
Generierung fUr den Spooling-Supervisor wird nicht 
durchgefiihrt. (Nur im EDOS miglich.) 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 


*Os *22999* END OF .SVG 


Ende der Order, die Steuerung geht an den Supervisor 
uber. 


Beispiel: 
Eine Systemplatte soll fur folgende Konfigurationen generiert werden: 


G-120, 24 K 

integrierter Leser CRZ 120 

gepufferter Drucker an Anschlu8 70 hexa. (112 dezimal) 

3 DSU 160 an Anschlu8 30 hexadezimal (48 dezimal) 

4 MTH 166 an Anschluf 00 hexadezimal (00 dezimal) 

CTW 101 an Anschlu® 10 hexadezimal (16 dezimal) 

Folgende Karten sind zu benutzen: 

SVG, 1 

BDSU160,3,48, 49,50 

ie 24, CRZ100, PRT120/112, MTI=MTC160/4, TP=CTW 101/16 
END 
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) «SVPRT SUPERVISOR PRINT 
Ausdrucken Supervisor 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .SVPRT angerufen. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 


- Kartenleser oder CTW 101 
- Eine Platteneinheit 
,) — Drucker. 


1.3, Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgendes Format: 
-SVPRT [ ID=id | 


Feldname od.| Obtiga- 


. rn a Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d,-Schliissel torisch | Lange 


IDsid 0-7, BD, SD, | Angabe der Eingabe- 
MD, LD platte 


1.4, Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 23 vorangestel!t. 
2 Zusatzprogramme 


Es ist das Vorhandensein der Order . SPVAUXM erforderlich. 


Es werden die Programme *STAND, *IODC und *OSDS benutzt. 


—— 
G~118/120/130 
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Benutzungsgrundiagen 
Eingabe 


Ejngabe von der Platte: 
Als Grundlage fiir den Ausdruck des Supervisor werden zunachst die Sektoren 00004 
und 00005 gelesen. Der in ihnen enthaltene Directory steuert den folgenden Ausdruck. 


Ausgabe 


Die Ausgabe des Programms besteht im Druck der Pages, die den Supervisor darstellen. 
Vor jeder Page steht eine Titelzeile: 
— Eine Zeile Sternchen 


— eine Zeile, die Erstellungsdatum, Lange, Ladeadresse und Piattenadresse der Page 
enthalt 


— eine Zeile Sternchen. 
Bei Wechsel des Moduls erfolgt ein Vorschub auf neues Blatt. 


Die Zeile besteht aus drei Blocken zu je 16 hexadezimalen Zeichen, die durch ein Leer- 
zeichen getrennt sind. Vor jeder Zeile steht die Speicheradresse. Jede Zeile ist 103 
Zeichen lang und beginnt auf der Stelle 1. 


Funktionslogik 


Wie schon beschrieben, wird zunachst der Directory des Zylinders O gelesen. Danach 
werden die einzelnen Satze nacheinander wie folgt abgearbeitet: 
— Ausdruck des Satzes in der Titelzeile. 


— Ausdruck der Sektoren in den Detailzeilen, nachdem die entsprechende Ladeadresse 
errechnet wurde. 


— Am Ende des Moduls erfolgt das Lesen des nichsten Satzes im Directory: 
- handelt es sich um einen normalen Satz, wird er wie beschrieben abgearbeitet; 


- enthalt der Satz ein Sternchen (*) am Beginn, ist es der SchluRsatz des Directory. 
Das Programm wird mit dem Makrobefehl STOP beendet. 
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- Ist ein Feld im Directorysatz nicht numerisch oder wird die maximal fiir den 


Directory vorgesehene Anzahl Satze iiberschritten, wird eine Fehlermeldung 
gedruckt und das Programm beendet. 


4. Fehlermeldungen 


* OS *23171* DIRECTRIX WRONG 


Die Meldung wird gedruckt, wenn das Directory vor dem Antreffen 
des SchluBzeichens ,,*” fehlerhafte Felder enthalt oder die maximale 


Anzahl Satze im Directory iiberschritten ist. Das Programm wird mit 
dem Makrobefehl ABORT beendet. 


9° * OS * 23999 * END OF SVPRT 


Endmeldung nach korrektem Ablauf, Die Steuerung wird mit STOP 
an das Operating System zuriickgegeben. 
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-SYS SYSTEM ENVIR ONMENT GENERATE (ab EDOS fl) 


Initialisierung Spooling-System (Im DOS II nicht anwendbar.) 


Spezifikationen 

Ancuf : 

Das Programm wird mit der Order .SYS angerufen. 
Konfiguration 

Das Programm erfordert die folgende Konfiguration: 
- Kartenteser 

- Drucker 


Platteneinheit 
- Pultschreibmaschine. 


Beschreibung der Orderkarte 


foto 


Os -{ou\ Wahlfreies Feld. Wird das Feld nicht angegeben, wird der 
Supervisor Spooling benutzt (ist fr EDOS IV vorgesehen). 
OS = SW, des Supervisor wird fUr Swapping benutzt. 
OS = CX, der Supervisor wird flr Coexistence Programm 
benutzt. 
Vor der Generierung mit OS=SW mu8 auf der SD eine Datei im 8-Bit-Modus 
snit dem Namen SWAPPING zur Aufnahme der Programme angelegt werden. 


AC = ae Wahlfrefes Feld, das mit zwei hexadezimalen Zeichen die 
ersten zwei Zeichen der Anfangsadresse der dem CONCURRENT 
PROGRAM zugeordneten Zone enthiilt. Dieser Parameter 
ist nur fir das Spooling und die Coexistence gilltig. 
Wird der Parameter nicht angegeben, so wird der Wert der 
Kernspeicherkapazitat minus 8192 angenommen. 
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Y 
cP {x Es ist ein wahlifreies Feld, das die Kompatibilitatskontrolle 
der Platteneinheit zwischen dem Houptprogramm und dem 
CONCURRENT PROGRAM bestimmt. 


CP=Y Die zwei Programme kénnen nicht dieselbe 
Platteneinheit benutzen (das nichtkompatible 
Programm wird nicht gestartet). 


CP=N Die zwei Programme kénnen dieselbe Platten- 
einheit benutzen.” 


CcP=O0 Bei Inkompatibilitat wird die Entscheidung, ob 
das Programm gestartet wird oder nicht, dem 
Operator Uberlassen, der dem Supervisor eine 
der folgenden Meldungen mitteilt: 
*SPV *RUNM oder *SPV *RUNC. 


UE=UE Es ist ein wahlfreies Feld, das den Ubergang auf Uni- 
programmierung enthalt. 


TO=mmssd Dieses wahlfreie Feld hat nur bei SWAPPING/COEXISTENCE 
Bedeutung. Es werden mit 5 dezimalen Ziffern (Minuten, 
Sekunden und Zentelsekunden) die Zéitintervaiie angegeben, 
nach denen ein Wechsel vom Hauptprogramm in das 
COEXISTENCE ~ oder SWAPPING -Programm erfolgen soll. 
Werden weniger als 5 Ziffern angegeben, werden die linken 
Stellen mit dezimalen Nullen aufgefitl lt. 


Z 
3 
u 

< 


Wablfreies Feld. Wenn dieser Parameter angegeben wird, werden 
die Meldungen “-CURRENT MODE" - ; "-COEXISTENT 

MODE", "-SWAPPING MODE-" nicht ausgedruckt. Diese 
Meldungen zei gen an, welches Programm zur Zeit ablauft. 


1.4. Meldungen 


Das Programm wird durch die Nummer ~ 65 ~ identifiziert. 
Es sind die folgenden Meldungen vorgesehen: 


65026 - 65134 - 65141 - 65220 - 65233 - 65808 - 65999. 
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Zusatzprogramme 


Auf der Basisplatte mu8 das Programm .SPYAUXM mit den Subroutinen 
*STAND, * IODC und * OSDS stehen. 


Anwendungsnormen 
Vorbereitung der Eingabe 


Die Eingabe besteht aus der Order, die Gber den Leser oder die Schreib- 
maschine eingegeben wird. 


interpretation der Ausgabe 
Die Ausgabe besteht aus der Erstellung der Supervisor-Art im Kernspeicher. 
Funktionslogik 


Das Programm ist in Segmente unterteilt, wovon 4 fur das Programm benutzt 
werden und die Ubrigen die Segmente des Supervisors Spooling, fir 
Swapping oder Coexistence, sowie die Orderprogramme, die im Spooling 
verwendet werden, (.LOADC, .OUT, .CHKC, «CRC, .DRSTC) enthalten. 


Nach der Standardisierung der Orderkarte und nach Ausfihrung der ent~ 
sprechenden Kontrollen uber die Parameter AC und OS ruft das Programm 
das Segment 3 ab, wenn der Supervisor Spooling angefordert wurde und 
das Segment 4, wenn der Supervisor fiir das Swapping oder das Coexistente 
Programm verlangt wurde. 


Das Segment 3 assembliert im Kernspeicher die Segmente des Supervisors 
Spooling, der den Endteil des Kernspeichers belegt und Ubertrigt evtl. die 

fur den gepufferten Leser und den gepufferten Drucker spezialisierten 
Sequenzen. Dann ersetzt das Segment 3 die Spriinge der Routinen des BIOS 

mit den LPSR der Maske und kompiliert die Ausgabe der Sequenzen $1, $2, 

$3, 54 und $5. Es ladt den OPSR und IPSR; kompiliert auf 852 die Anfangs- 
adresse des Supervisors Spooling; signalisiert das Vorhandensein des Super— 
visors Spoofing im Kernspeicher. 

Das Segment 4 lddt in den Kernspeicher die Supervisor -Module fur 
COEXISTENCE und SWAPPING, die den letzten Teil des Kernspeichers 
belegen; ladt den Zahler zur Feststellung des TIME-OUT (falls erforderlich), 
prift die Anwesenheit und GrdBe der SVAPPING-Datei zur Speicherung des 
Haupt - und SWAPPING-~Programms im SWAPPING -Modus. 

Desweiteren werden die Sorungbefehle in die BIOS-Routinen durch LPSR-Befehle 
Ubersetzt, die das Programm markieren und es werden die Ausgtinge der 
Routinen $1, $2, S3 und S4 kompiliert; in das IPSR wird die Adresse der Routine 
geschrieben, die bei einem Interrupt bearbeitet werden soll; in die Stelle 852 
wird die Anfangsadresse des Supervisors Ubertragen und es wird angegeben, 
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ob im SWAPPING - oder COEXISTENCE -Modus gearbeitet wird. 
Zuletzt wird die Meldung *65999 *END OF .SYS ausgedruckt, der 


Supervisor Spooling aktiviert und der Sprung in den Makrobefehl STOP 
ausgefuhrt. 


4. Beschreibung der Fehlermeldungen 


*OS * 65026 * IF ILLEGAL 


Das mit IF angegebene Feld wurde falsch definiert. Diese 
Meldung wird ausgedruckt, wenn der Supervisor fUr Spooling 
generiert und die Paranetor TO unc NP anyeyeben woruen. 


*OS *65134 * FN = SWAPPING NOT FOUND 


Die Datei zur Aufnahme des Hauptprogramms oder 
SWAPPING-Programms ist auf der Systemplatte nicht 
vorhanden. 


*OS *65141 * OS = XX NOT ACCEPTED 
Das Feld weicht von SW und CX ab. 
AC = XX NOT ACCEPTED 


Die zwei angegebenen Zeichen sind keine hexadezimalen 
Zeichen, obgleich sie einen Wert unter * 30 ~ angeben 
(12 K), ein Wert, der grdBer ist als die Kernspeicher~ 
kapazitét minus 8192 Zeichen. 


UE = XX NOT ACCEPTED 
Das angegebene Feld we:cht von UE ab. 
*OS *65220 * MEMORY SIZE NOT ACCEPTED 


Das System ist flr eine Kernspeicherkapazitat kleiner 
als 24 K bei Spooling und Coexistenz der Programme 
eingerichtet, oder es ist kleiner als 16 K bei Swapping. 


* OS *65233 * SWAPPING FILE TOO SMALL 
Die Datei zur Aufnahme des Haupt- oder SWAPPING- 


Programms reicht nicht aus. 
*os *65808* = .SYS NOT EXECUTED 


Das System hat keine Pultschreibmaschine. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm auf dem 
Makrobefehl ABORT. 


*OS *65999 * END OF .SYS 


Ende des Programms. Die Steuerung geht auf den 
Supervisor Uber, der im Kernspeicher steht. 
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Programm- und organisationstechnische Hinweise fur SPOOLING, 
SWAPPING und COEXISTENCE : 


Art und Ablauf der Arbeit an der Anlage dndern sich grundlegend, 

wenn Programm im Spooling-, Swapping- und Coexistence-Modus 
gefahren werden; denn zwei Programme werden gleichzeitig abgewickelt. 
Das ist damit ein erster Schritt in Richtung Multiprogramming, der auch 
die damit verbundenen organisatorischen Probleme mit sich bringts 


- Aufteilung von Kernspeicher und Peripherie zwischen den beiden 
Programmen; 


- genave Planung der Ablauforganisation. 
Aufteilung von Kernspeicher und Peripherie 
Kernspeicher 


Das Hauptproblem ist hier, daB die Programme im Speicher nicht ver- 
schiebbar sind. Nach der Umwandlung sind die Belegungsgrenzen fest- 
liegend und kénnen nur durch eine erneute Umwandlung verdndert 
werden. 


Um einen reibungslosten Ablauf der Programme im Spooling oder 
Coexistence sicherzustellen, muB versucht werden, den beiden Pro- 
grammen mindestens innerhalb eines Programmkreises (Master-Disc) je 
einen fixen Kernspeicherteil zuzuweisen. Der Parameter AC = in der 
Order .SYS gibt die Grenze zwischen diesen beiden Teilen an. 


Bei der Speicheraufteilung sind die Belegungswerte der beiden Teile 
des Supervisors zu beriicksichtigen. 


Peripherie 


Es ist selbstverstindlich, da nicht beide Programme gleichzeitig den 
Drucker, den Kartenleser oder eine MB-Station benutzen kénnen. 
Kartenleser und Drucker sind im gut aufgebauten Spooling ohnehin dem 
Concurrent Programm vorbehalten. 


Das System priift beim Laden eines Programms, ob die vom Programm 
benutzten Randeinheiten verfiigbar sind, andernfalls kann das Programm 
nicht gestartet werden. 


Der Zugriff auf ein und dieselbe Platteneinheit ist von beiden Programmen 
aus méglich; der Parameter CP = der Order .SYS stevert die Kontrolle 
uber diesen Zugriff. 
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Arbeitsablauf 


Aus den Punkiten im vorhergehenden Abschnitt ergibt sich bereits, da 

der Ablauf eines Programmkreises im Biprogramming genau geplant sein muB 
und auch eingehalten werden muB, um die Vorteile vol] auszunutzen. 

Das gilt in erster Linie fur die Benutzung der Randeinheiten. Programm- 
tests sollten aus diesem Grunde ebenfalls nicht bei initialisiertem Bipro- 
gramming ausgefuhrt werden, da Programmfehler (z.8. INVALID ADDRESS) 
das System blockieren und einen Wiederanlauf erforderlich machen 
wirden. 


Alle speziellen Befehle des Biprogramming (siehe cuch Punkt 3) kénnen 
im Uniprogramming ablaufen; sie sind dann zum gréBten Teil wirkungslos. 


Programmierung und Operating 


Hauptprogramme kénnen in jeder beliebigen Programmiersprache geschrie- 
ben sein. Zweitprogramme kénnen nur durch APS oder RPG erstellt 
worden sein; bei der Umwandlung ist anzugeben, daB es sich um ein 
Zweitprogramm handeit. 


Die Ladeadresse in der STRT-Karte eines Zweitprogramms mu8 gleich oder 
gréBer als der Wert sein, der im Parameter AC = angegeben wurde. Die 
Méglichkeit, einen dritten Operanden in der STRT-Karte anzugeben, 
sollte zur Vereinfachung der Belegungskontrolle benutzt werden. 


Zur Steverung der Belegung eines Hauptprogramms im COBOL kénnen 
die Kernspeichergré8en im OBJECT COMPUTER in Stufen von 1 K an- 
gegeben werden (Achtung: Parameter SP = ¥ ! ) 

Die Doteitabel!e bei Zweitprogrammen darf nicht gréfer als 500 Stellen 
sein. 


Die Weitergabe der Steuerung an das eine oder andere Programm erfolgt 
bei Spooling automatisch. 


Die Weitergabe der Steverung bei COEXISTENCE und SWAPPING erfolgt 
entweder durch einen Eingriff von aufien (Time-Out, Interrupt von CTW 
oder Line-Controfler) oder durch den Befehl JRT 3290. Das Programm, 
das auf diese Weise die Steverung erhalten hat, mufi die Steverung auf 
jeden Fall mit JRT 3190 wieder zurtickgeben. Dieser Befehl kann bei 
einem Test im Uniprogramming im Programm bleiben; er ist dann wirkungs- 
los. 


Das Laden der Hauptprogramme erfolgt mit der Order .LOAD, Zweit- 
programme werden mit .LOADC geladen. Voraussetzung fiir das Laden 
mit ,LOADC ist, da bei der Umwandlung der entsprechenden Programme 
angegeben wurde, da8 es sich um ein Zweitprogramm handelt. 
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Generierung eines PG S-Programms 


Funktion 


Umwandlung eines PGS- 


Programms in den Makroautocode mit 


miglicher Assemblierung. 


Format und Beschreibung der Orderkarte 


TAB [ATeat| [,SP=sp] .pn | ,CMeem| 


Erforderliche Parameter 


Inhalt 
pn 


Wahlfreie Parameter 


AT=at 


SP=sp 


CMecm 


Beschreibung 


Programmname, maximal 8 Zeichen, dessen 
vier erste Zeichen dem ID-Code der Ursprungs- 
programmkarten entsprechen mUssen (Sp. 1-4). 


Beschreibung 


Entsprechen den in "at" spezifizierten Werten 
fuhrt das Programm folgende Operationen aus: 


N= nur PGS-Generierung; auf jeden Befehl 
folgt seine APS-Umwandlung (Kontroll- 
Liste). 


OQ-= nach erfolgter PGS~Generierung halt 
das Programm an. Durch Driicken der 
START -Taste erfolgt die APS -Umwandlung. 


Y= die Generierung des PGS-Programms und 
die Assemblierung werden ohne Ejingr iff 
oder Unterbrechung durchgefihrt. 


Dieses Feld kann einen der folgenden Werte 
enthalten: 


2= das umzuwandelnde Ursprungsprogramm 
ist in PGS oder PGS II kodiert. 


3= das Ursprungsprogramm ist in PGS lil 
kodiert. 


Dieses Feld ist maximal 20-stellig. Es ist fur 
Kommentare des Benutzers vorgesehen. Die 
Informationen in diesem Feld werden als Uber- 
schrift jeder Umwandlungsseite ausgedruckt. 
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-TAB 


3. Programmierungshinwe ise 


a) Zur Generierung eines PGS-Programms kann entweder nur eine 
Systemplatte oder eine System- und eine Arbeitsplatte ver- 
wendet werden. 


b} Stehe auch PG S-Handbuch; Ref. -Nr.: 32.30.286 D 


G~118/120/130 
Ref. -Nr, : 32.38.010 D 
Juni 1971 


- 529 - .TADD 
.*) »TADD TAPE ADD 
Hinzufiigen Banddatei 
1. Allgerneines 
1.4. Anruf 
Das Programm wird mit der Order .TADD angerufen, 
1.2, Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm sieht folgende Mindestkonfiguration vor: 
Ce) - Kertenleser oder CTW 101 


~ Systemplatte 
— zwei Bandeinheiten, eine fiir die Datei in der Eingabe und eine fiir die der Ausgabe. 


1,3. Beschreibung der Orderkarte 


.TADD, IT=it [ vn | wk, pk, OT=ot [ vn] , ck, pk [ /ET=et 


[om a 


ee | 


——+ 7 
Feldname od. | Obliga: | Maxim. 
; ; Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d-Sehlissel torisch | Lange 
oO IT=it ja 2 1-8,W1, W2, W3| Eingabeband 
VN=vn nein 6 alle alphan. Werte Spulenseriennummer Zur Kontrolle 
ck ja 1 P oder O P; Unpaarigkeitskontrolle 


O: Paarigkeitskontrolle 


Rie ja 1 K, L, Moder N Schreibdichte auf MB; |"M" und “N" nur 
K: 1600/ L: 800, bei 7-Spur- 
Mi: 856/ N: 200 Stationen. 
Oo G-118/120/130 = 
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Feldname od. | Obliga- 
Id.-Schliissel torisch | Lange 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


1-8,W1, W2, W3 | Ausgabeband 


F oder V Angabe fiir den AbschiuB: 
F=EOF / V=EOV 


Wenn nicht angegeben, 
wird der SchiuRsatz 
vom Eingabeband 
iibernommen. 

NB&Y oder NB=N NB2Y: Numerierte Wenn nicht angegeben, 
Blécke in Ein- und Aus- 
gabe 

NB=N: Keine numerier- 


_| ten Blécke 


wird NB=¥ angenom- 
men. 


2. Zusatz programme 


Das Vorhandensein der Order SPVAUXM ist unerluBlich. 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Elingabe yom Band 


Beide Bander werden gelesen und gepriift, ob sie das Standard-Kennstitze haben; 
andernfails erfolgt eine Fehlermeldung. 


3.2. Ausgabe vom Band 


Das in der Ausgabe erklarte Band enthalt am Ende der Bearbeitung die erklarte Datei 
in der Eingabe, hinzugefiigt zu der der Ausgabe. Es handelt sich immer um das Standard- 
Format, das mit einem Kennsatz EOF oder EOV schliet, wie gefordert. 
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- Druckprotokoll 
Die einzigen vorgesehenen Angaben sind Meldungen. 
3.3. Funkt tons] ogik 


Die Orderkarte wird durch das UP *STAND einer Formatkontrolle unterzogen. 
Die Zuordnung der logischen Nummern und die Prufung der Standardform 

der Dateien in der Ein-/Ausgabe erfolgen durch das UP *IOTC. In der 

Datei der Ausgabe wird der SchluSkennsatz gesucht. 

AnschlieBend wird hinter die Ausgabedatei die Eingabedatei geschrieben, 
dabei werden die Blocknummern fortgeschrieben wenn NB=Y angegeben 
wurde. Das Band wird mit einem Kennsatz EOV geschlossen, wenn das 

Feld ET=F (oder ET=V) vorhanden ist, sonst immer mit dem Kennsatz EOF. 


oO Die Bander werden zurlckgespult und die End-Meldung gedruckt. 
4. Meldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 60 vorangestellt. 
*OS * 60999 * END OF .TADD 


Ende der Order. 
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- 533 - 
.TCOMP 
-TCOMP TAPE COMPARE 
Vergleich zweier Bander im EDOS 
Ie Allgemeines 
Mit diesem Programm kann der Inhalt zweier Magnetbiinder verglichen 
werden. Ungleiche Blécke und Mefdungen werden gedruckt. Der Aufbau 
der Binder ist beliebig. Es wird nur eine Orderkarte bendtigt. 
1.1. Anruf 
Das Programm wird mit der Order . TCOMP angerufen. 
hes Hardwarevoraussetzungen 


Das Programm benutzt die folgenden Randeinheiten: 


- Eine Systemplatte mit der EDOS-Software 
- Zwei Magnetbandstationen mit den zu vergleichenden Bandern 


= Ein Drucker fur die Ausgabe der Meldungen urd den Inhalt der 
ungleichen Blécke. 


- Ein Kartenleser oder CTW 101 


er 
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1.3, Beschreibung der Orderkarte 
Die Orderkarte hat folgenden Aufbau: 
eo TCOMP, Tl=t1, ck, pk, T2=+2,ck, pk 


Es bedeuten: 


+1 = Stationsnummer Eingabeband 1 (Werte 1-7) 
#2 = Stationsnummer Eingabeband 2 (Werte 1-7) 
ck = Paarigke itskontrolle: 
O = pearig 
= unpaarig 
pk = Schreibdichte: 


K = 1600 bpi 
L = 800 bpi 
M= 536 bpi 
N = 200 bpi 


Die BlockgriBe wird nicht angegeben; sie kann (je nach Gréfle des 
Kernspeichers) maximal 27.000 Bytes gro sein. 


1.4, Einschriinkungen 


“TI und T2 dirfen nicht die gleichen Stationsnummern haben. 
=TI und T2 dirfen nicht 0 (Null) oder 8 enthalten. 
-Ti und T2 dirfen keine alphanumerischen Werte enthalten. 
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2. Zusatz programme 
Die Basisplatte muB die Order .SPVAUXM enthalten. 
3. Anwendungsnormen 


3.1. Funktionslogik 


Das Programm kontrolliert zuerst die Parameter in der Orderkarte. 
Liegen keine Fehler vor, wird der Vergleich der Blacke begonnen. 
Das Programm errechnet die Blockléinge beider Binder und druckt 
im Fallle eines Kernspeicher~Uberlaufs die Meldung "BLOCK AREA 
OVERFLOW. CONTINUATION IMPOSSIBLE" aus. In diesem Falle 
ended das Programm mit der Routine ABORT. 


o Da von unterschiedlichen Bandtypen (7-, bzw. 9-Spur) eingelesen 
werden kann, wird bei Auftreten einer Bandmarke nur die Meldung 
"TAPEMARK" gedruckt. 
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4, Fehlermeldungen 
*OS* T1=0= ILLEGAL 
TI=0 ist nicht erlaubt. 
*os * T1= 8= ILLEGAL 
T1=8 ist nicht erlaubt. 
*os* T2 = 0= ILLEGAL 
T2=0 ist nicht erlaubt. 
*OS* 12=8= ILLEGAL 
T2=8 ist nicht erlaubt. 
*os * Ti = T2 NOT POSSIBLE 
TI und T2 haben gleiche Stationsnnummern. 


*OS* BLOCK AREA OVERFLOW. CONTINUATION IMPOSSIBLE 


Der Speicher wurde Uberschritten. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem 
Makrobefehl ABORT. 


COMPARISON ERROR IN BLOCK NO. XXXXX 


Diese Meldung wird als Kopfzeile fur die zu druckenden Blécke 
ausaeceben (Vergleichsfehler in Block Nummer XXXXX). 


DUMP OF BLOCK T1 
Kopfzeile fur den Ausdruck des Blocks von Band 1. 


DUMP OF BLOCK T2 
Kopfzeile fur den Ausdruck des Blocks yon Band 2. 


TAPEMARK 


Der verglichene Block enthielt eine Bandmarke. 


*OS *TC999 * END OF .TCOMP 


Ende des Programms .TCOMP; die Steverung geht an den 
Supervisor. 
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-TCP = TAPE COPY 


Band doppeln 
1. Allgemeines 
1.1. Anruf 

Das Programm wird mit der Order .TCP angerufen. 
1.2, Hardwarevoraussetzungen 


Es werden folgende Randeinheiten benutzt: 
~ Kartenleser oder CTW 101 


= Drucker 
— Platteneinheit 


— zwei Bandeinheiten. 


1.3. Beschreibung der Orderkarte 


«TCP, IT=it [ va] , ck, pk, OT=ot [ vnvn | 7 ek, pk 


[eve] [on] [ane] [ome] [or] 
[ae] 
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Feldname od. 


Obliga- | Maxim. 


Magliche Werte Bedeutung des Feldes Br kungen 
ld-Schiisset | torisch | binge 9 ee sie 
(T=it ja 2 48,1, W2, W3 } Eingabeband 
VNevn nein 6 alle alphan. Werte Spulenseriennummer 
Volumeseriennummer 
tk ja 1 P oder 0 P: Unpaarigkeitskontrolie 
O: Paarigkeitskontrolle 
pk ja |immer1 | K,L,M,N Schreibdichte auf Band | "M" und "N" 
K: 1800, L: 800, M: 556,| Ur bei 7-Spur- 
N: 200 Béndern 
OT=ot je 2 1-8,.W1,.W2, W3'| Ausgabeband 
VN=vn nein} 6 alle alphan. Werte Spulenseriennummer 
Volumeseriennummer 
ET=et nein Jimmer 1 | F oder V Art des Abschlusses fiir EOF oder EOV 
FN=fn nein] 12 alle alphan, Werte Dateiname 
SF=st nein |immer 6 | alle alphan. Werte Seriennummer der Datei 
ON=on nein 4 0001-9999 (Tape) Angabe einer Ordnungs- 
nummer 
DT=dt nein |immer 5 | DT=JJTTT Datumsangabe TTT kann 
max. 365 sein. 
RP=rp nein| 3 000-365 Angabe Sperrdaver 


Die Spalten 73 - 80 sind dem Folgecode reserviert. 
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3.1. 


3.2. 


3.3. 


7e92.s TCP 


Zusatzprogramme 


Es ist notwendig, da® in der Basisplatte das Programm .SPVAUXM vorhanden 
ist; bendtigt wird das UP * STAND. Fener werden die Unterprogramme 
*IOTC und * OSTP benuizt. 


Benutzungsgrundlagen 
Eingabe 
Es wird nur die Orderkarte benitigt, die auch Uber die CTW 101 


eingegeben werden kann. 


Eingabe besteht aus den auf dem Band aufgezeichneten Daten. 
Ausgabe 


Die Ausgabe erfolgt auf Band. Sie wird von den Daten des Eingabebandes 
gebildet. 


Funktionslogik 
Das Programm fUhrt zu Beginn eine Formatkontralle der Orderkarte durch. 
~ Die Felder, die fur diese Orderkarte obligatorisch sind, mUssen 


vorhanden sein. 


- Die logische Nummer der Bandeinheit mu zwischen 1-8 und W1-W3 
liegen; im letzteren Fall priift das Programm in den entsprechenden 
Speicherpositionen, ob diese tatstichlich vorhanden (initialisiert) sind. 

- Der Inhalt der angegebenen Felder mu den Normen des EDOS bzw. DOS II 
entsprechen, 


= Das Programm vergleicht die Seriennummern des Bandes im Kennsatz VOLt 
oder INT] mit denen, die evtl. in der Orderkarte angegeben sind. 
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Ergaben die Kontrollen keinen Fehler, beginnt die Eréffnungsphase: 


— Das Band in der Eingabe wird kontinuierlich bis zum Erkennen der ersten Band- 
marke gelesen, 


— Das Band in der Ausgabe unterliegt eventuell einigen Modifikationen; der Kennsatz 
HDR1 wird gemaR den folgenden Angaben verandert: 


DT= 
RP= 


— Nach der Eréffnungsphase wird das Eingabeband gedoppelt, wobei fiir jeden gelesenen 
Block ein entsprechender Ausgabeblock geschrieben wird. 


— Das Banddoppeln wird durch eine der folgenden Gegebenheiten beendet: 


Der eben geschriebene Block war ein EQF1 oder EQV1 mit einer Lange von 80 
Zeichen. 


Ein eben geschriebener Block mit einer Lange von 28 Zeichen enthielt in seinen 
ersten 9 Stellen Rufzeichen {!). 


- Es wurde ein standiger Lese- oder Schreibfehler festgestellt. 


— Je nach Inhalt der Orderkarte kann auch der AbschluRblock EOF 1 oder EOV1 Ver- 
anderungen unterworfen sein. 


— Am Ende des Doppelns werden beide Bander zuriickgespult. 
4. Meldungen Cc 


Den Meldungen wird die Nummer 58 vorangestel lt. 


* OS * 58999 * END OF .TCP 
Ende des Programms. Die Kontralle wird dem Supervisor ibergeben. 


Weitere Meldungen kinnen durch die UP’s *STAND, *IOTC und * OSTP 
ausgegeben werden, diese Meldungen sind ab Seite 69 dokumentiert. 
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sTDDFT TAFE TO DISC DATA FILE TRANSFER 


- 541 - 


Suborders 
i: c -TDAFT 
Wiederherstellen der Plattendatei “TDPET 
-TFLP 
FF Allgemeines 
1.1, Anruf 
Das Programm kann mit folgenden Orders angerufen werden: 
-TDDFT iibertragt Datei 
-TDAFT iibertragt alle Dateien 
<TDPFT  iibertragt nur die Prograrmmdatei 
-TFLP = druckt aile Datei-Kennsatze, 
1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Das Programm erfordert folgende Mindestkonfiguration: 
— Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 
— Bandeinheit 
— Platteneinheit. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
— Die Orderkarte zum Schreiben von nur einer Datei hat folgendes Format: 
-TDODEFT, IT=it [ WNevn | fn, ck, pk, OD=ad [ view | 
— Die Orderkarte zum Schreiben aller in dem Band vorhandenen Dateien hat folgendes 
Format: 
-EDAFT, IT=it [ new] , ck, pk, OD=od [ wna | 
G-118/120/130 SS 
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— Die Orderkarte zum Schreiben von nur einer Programmdatei hat folgendes Format: 


<TDPFT, IT=it [ nen | , fn, ck, pk, OD=od [ VNevo | 


— Die Orderkarte zum Drucken der auf Band geschriebenen Dateikennsatze hat folgen- 
des Format: 


‘TFLP, IT=it [ van ck, pk 


Feldname od.} Obliga-] Maxim. 


i Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
Id.-Schlissel torisch | Lange 
IT=it ja 2 1-8,W1,W2, W3| Eingabeband 
VNevn nein 6 alle alphan, Werte Spulenseriennummer Zur Kontrolle der 
Volumeseriennummer Seriennummer auf 


Band bzw. Platte. 


ta ja 12 alle alphan. Werte Dateiname 


ck ja 1 O oder P O: Pzarigkeitskontrolle 
P: Unpaarigkeitskontrolle 


pk ja 1 K, L, M oder N Dichte auf MB: “M" und “N" 
K: 1600 /L: 800 nur bef 7-Spur 
M: 556 / N: 200 Bander 
OD=od fa 2 0-7, WD, SD, Ausgabeplatte 
BD, LD, MD 
G-118/120/130 EE CTE 
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2 Zusatz programme 


Fiir das Programm ist es unerlaBlich, da® auf der Platte die Order .SPVAUXM 
enthalten ist. 


3. Benutzungsgrundiagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Lochkarte 


-) Es ist keine andere Karte auRer der Orderkarte vorgesehen, die auch ther die 
CTW 101 eingegeben werden kann. 


— Eingabe von Band 

Das Band muB die fiir die Ausgabe der Orders .DTDFT, .DTPFT, .DDTDFAD und 

-DTPFAD vorgesehene Struktur haben: 

- VOL1 (Standardkennsatz) 

- HDR1 (Standardkennsatz) 

- TM — Bandmarke 

- HDR1 im Plattenformat der 1, Datei 

- eventuell Kennsatz *OVER. ZONE 
oO - eventuell Kennsatz *INDEX CYLINDER 

- ™ (Bandmarke} 

- Kennsatz EOF 1 (Standard) am Bandende 


- alte Blécke haben keine Blocknummern. 
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3.2. Ausgabe 


— Ausgabe auf Platte 


Die Platte mu8 Standardaufbau haben. DarUber hinaus miissen die 

Kennsitze aller Dateien, die von Band ibernommen werden sollen, bereits auf der 
Platte vorhanden sein. Die Dateien, die von Band iibernommen werden, kénnen be- 
liebigen Aufbau haben, 


— Ausgabe auf Drucker 


Folgende Angaben werden gedruckt: 


Kennsétze aller im Band enthaltenen Dateien, auch wenn sie nicht auf die Platte uber- (7) 
nommen werden, 
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3.3. Funktionslogik 


Es wird die Formatkontralle der Orderkarte durchgefUhrt. 


Bei .TFLP wird die Order sofort durchgefiihrt. 


Es wird die zu iibertragende Datei gesucht. Es werden eventuell Kontrollen durchgefihrt 
und danach das Programm gestartet. 


r=) Anmerkungen: 


Das Programm sieht weder Spulen- noch Stapelwechsel vor. Bei Dateien, auf die random 
(AM=R) zugegriffen wird, sind folgende Einschrankungen zu beachten: 


— Bei Dateien in Randomorganisation {FO=R) miissen dieselben Zylinder belegt werden, 
wie sie die Plattendatei vor der Ubernahme auf Band innehatte. 


Diese Forderung mu& wegen der Beibehattung der Umrechnungslogik Ordnungsbe- 
griff : : Plattenadresse gestel!t werden. Das Programm priift die Belegungsgrenzen, 
die im auf Band iibernommenen Kennsatz und im Plattenkennsatz enthalten sind, 
Bei Ungleichheit erfolgt der Ausdruck einer Fehlermeldung. 


— Bei Dateien mit Indexzylinder (FO=S) miissen der Hauptzone dieselben Zylinder zu- 
geordnet werden, die die Datei urspriinglich hatte, um die Giltigkeit des Indexzylin- 
ders zu erhalten. Overflowzone und Indexzylinder diirfen dagegen andere Zylinder 

1) belegen als urspriinglich. Bei der Overflowzone ist allerdings Voraussetzung, daf sie 
dieselbe GroRe hat wie vor der Ubernahme auf Band. 


Bei sequentiell organisierten Dateien, auf die sequentiel! zugegriffen wird (FO=S, AM=S}, 
gibt es keine Einschrankungen. 
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4. Meldungen 


Den Meldungen wird die Nummer 55 vorangestel It. 


* OS * 55134 * FN=NNNNNNNNNNNN NOT FOUND 


Die zu iibertragende Datei existiert nicht auf dem im Parameter “IT" 
angegebenen Band. 


* OS * 55179 * FN=NNNNNNNNNN LABEL WRONG 


Die Angaben im Plattenkennsatz sind mit dem auf Band iibernomme- 
nen Kennsatz nicht kompatibel. 


Oo 
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-TDP TAPE DUMP 


Bandausdruck 


1 Allgemeines 


V1.0 Anruf 


Das Programm kann mit den Orders .TDP und .TRP angerufen werden. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 


Es werden folgende Randeinheiten benutzt: 


—_, ~ Kartenleser acer CTW 101 


- Drucker 
— eine Piatteneinheit (Basisplatte) 


— eine Bandeinheit. 


1.3. Beschreibung der Orderkarten 
-TOP, it, ck, pk, pm  [,BS=bs] [BN=bn] 
<TRP, it, ck, pk, pm [-89=bs| [,BN=bn [,RL=ri] 
Die Order .TRP ist im DOS II nicht zulassig. 


Feldname od. | Obliga- | Maxim, 
Magliche Werte | Bedeutung des Feldes Bemerkungen 


\d.-Schliissel_ | torisch 


aa a 
2 138, mal FW | and in dor Eingabe 
17 bei .TRP P: Unpaarigkeitskontroile 
1 P oder O . 
O: Paarigkeitskontrolle 
Schreibdichte Band: "M" und "IN" nur 
3 KOM,N K: 1600, L! 800, bei 7-Spur-Bandern. 
M: 556, N: 200 


AN: alphanumerisch 
2 AN oder HX Druckformat 
HX: hexadezimal 


5 1-99999 Anzahl zu tiberlesende Werden diese Parameter 
Blécke nicht angegeben, werden 


scntie Biba folg, Werte angenommen] 
5 1-99999 Aine, 2 aruckende Blocks BS-00000, BN=99999 


4 max, 1023 Satzlunge, dezimal nur fur .TRP 
SS 
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Die Spalten 73 - 80 sind fur den Folgecode reserviert. 
2. Zusatzprogramme 


In der Basisplatte ist das Vorhandensein des SPVAUXM Programms notwendig. 


3. Benutzungsgrundlagen 
3.1. Eingabe 


— Eingabe von Karte 


Die Eingabe fiir dieses Programm besteht in der Orderkarte, die auch uber die 
CTW 101 eingegeben werden kann. 


— Eingabe vom Band 


Die Eingabe vom Band fiir dieses Programm besteht in der im Band vorhandenen 
Information, die gedruckt werden soll. 


3.2. Ausgabe 


— Ausgabe auf Drucker 
Die Uberschrift des Bandausdrucks ist wie folgt: 
TAPE DUMP OF UNIT N FROM BLOCK XXXXX/BLOCKS YYYYY 
N: Nummer der Bandeinheit, deren Band gedruckt werden soll. 
XXXXX: Nummer des ersten auszudruckenden Blocks, d.i. BS=xxxxxt+1, 
YYYYY: = Anzahl der zu druckenden Blécke, d.i. BN=yyyyy. 


Jedem Block geht folgende Information voraus: 


+ Blockzahler des Programms ausgehend vom Wert BS= . 


- Blocklange des eingelesenen Blocks. 


Darauf folgen die Daten des eingelesenen Blocks im Format, das durch den Parameter 
pm definiert wurde. 
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3.3. Funktionslogik 


Nach der formalen Priifung der Orderkarte wird auf Grund des Inhalts der Parameter 
der Ablauf des Programms festgelegt. 


Kontrollen: 


— Die Nummer von ‘it’ mu8 zwischen 1-8 oder W1-W3 liegen. Wenn W1-4V3 
angegeben wurde, wird iiberpriift, da8 die entsprechenden Kernspeicherstellen nicht 


FF 4g enthalten. 
— Die Felder ‘ck’ und ‘pk’ miissen die vorgesehenen Werte enthalten. 


Oo — Der Inhait der Felder BS= und BN= mu8 numerisch sein, Dieser Inhalt wird, wenn 
die Felder nicht angegeben sind, numerisch angenommen (BS=00000 und BN=99999). 


Nach der Durchfiihrung dieser Kontrollen wird die Oberschrift gedruckt und das zu 
druckende Band zuriickgespult. 


Je nach Inhalt der Felder BS= und BN= wird das Programm ausgefihrt. 
4 Meldungen 
Den Meidungen wurde die Nummer 56 vorangestel It. 


* OS *56999* END OF .TOP 
END OF .TRP 
Ende des Programms .TDP. Die Steuverung wird dem Supervisor 


oO wieder iibergeben. 
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-TLW.. TAPE LABEL WRITE 
Bandkennsatz Schreiben 
is Allgemeines 
1,1, Anruf 
Das Programm wird mit der Order .TLW angerufen. 
1.2, Hardwarevoraussetzungen 
Es werden folgende Randeinheiten benutzt: 
- Kartenleser oder CTW 101 
- Drucker 
— eine Piatteneinheit (Basisplatte) 
— eine Bandeinheit. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 
-TLW, ot, ck, pk, rm, et, vn, un, fn, sf, on [ DT=dt ] 
Feldname od. | Obliga- Maxim. 
i : . Magliche Werte Bedeutung des Feldes —|Bemerkungen 
Id--Schlisssel torisch Lange 
ot ja 2 1-81, W2, W3 | Ausgabeband 
ck ja 1 O oder P O; Paarigkeitskontrolle 
P: Unpaarigkeitskontrolle 
pk ja 1 K, L, M oder N Schreibdichte auf Band = |"M" und "N" nur 
K: 1600 /L: 800/ bei 7-Spur- 
M: 886 / N: 200 Bandern 
™m ja 1 7 oder 9 Angabe des Schreibmadus 
7- oder 9-Spur 
et ja immer1 | Fader V Angabe der Art des Ab- 
schlusses 
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Feldname od. | Obliga- 


Mégliche Werte Bedeutung des Feldes Bemerkungen 
\d.-Schliissel | torisch ena rare * 


alle alphan. Werte Spulenseriennummer 


Volumeseriennummer 


alle alphan. Werte Benutzername 


alle alphan. Werte Dateiname 


alle alphan, Werte Seriennummer der Datei 


0001-9999 (Tape) Ordnungsnummer 


DT=JITTT Datumsangabe TTT=001 bis 365 


Die Spalten 73 - 80 sind fir den Folgecode reserviert. 


2. Zusatzprogramme 


In der Basispiatte mu& das Programm SPVAUXM vorhanden sein, 


3. Benutzungsgrundiagen 
3.1. Eingabe 


— Ejingabe von Karte 


Die Eingabe fiir dieses Programm besteht nur aus der Orderkarte, die auch uber 
die CTW 101 eingegeben werden kann. 
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3.2, Ausgabe 

— Ausgabe auf Band 
Besteht aus dem Schreiben der Kennsatze auf Band. 

— Ausgabe auf Drucker 
Besteht aus dem Druck einer Meldung, die die Kennsatze und die Endmeldung ent- 
halt. 

3.3. Funktionstogik 

Das Programm fihrt eine Reihe von Formatkontrollen der Orderkarte durch, 

— Die Feider, die in dieser Orderkarte obligatorisch sind, miissen alle vorhanden sein. 

— Die togische Nummer der Bandeinheit muB zwischen 1 - 8 oder zwischen W1 - W3 
liegen. 

Nach diesen Kontrolfen wird das Band zuriickgespult und drei Léschungen ausgefihrt. 

Danach wird die eigentliche Kennsatzschreibung ausgefihrt: 

— Je nach Wert des Parameters ,,rm“ wird ein Kennsatz INT1 oder VOL1 geschrieben. 

— Danach erfolgt das Schreiben des HDR1. 

— Nach dem Kennsatz werden zwei Tapemarks geschrieben. 

— Auf die Tapemarks folgt der Kennsatz EOF 1 oder EOV1, je nach dem, ob der Para- 
meter ,,et“ den Wert F oder V enthielt. 

— Schreiben von einer oder zwei Tapemarks, je nach dem, ob ein Kennsatz EOV1 oder 
EOF 1 geschrieben wurde. 

Nachdem die Kennsatze geschrieben wurden, werden sie mit entsprechenden Meldungen 

ausgedruckt. Danach wird durch Lesen bis zur Tapemark der in der Parameterkarte an- 

gegebene Schreibmodus iiberpriift. Am SchluB wird das Band zuriickgespult. 
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4. Meldungen 


Den Meldungen wird die Nummer 57 vorangestel It. 


* OS * 57187 * 


* OS * 57910 * 


* OS * 57999 * 
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RECORDING MODE WRONG 


Bei der Kontralle der Tapemark wurde festgestel!t, da der Para- 
meter ,,m” falsch angegeben wurde. Durch die Benutzung der 
Routine *MTAPE wird die TM automatisch festgelegt: 

134g bei 9-Kanal-Band; 

4F 4g bei 7-Kanal-Band, 


Wird bei der Kontrolle festgestellt, da 


Kennsatz INT1 mit TM 1376 oder 
Kennsatz VOL1 mit TM 4F ag 


zusammentrifft, wird diese Meldung gedruckt. Die Kennsatzschrei- 


bung bleibt dennoch giiltig. Das Programm endet mitdem Makro- 
befehl ABORT. 


OT=N 
Diese Meldung wird beim Druck dem Bandkennsatz vorangesetzt. 


END OF .TLW 


Programmende .TLW. Die Steverung wird dem Supervisor zurtick~ 
gegeben. 


Ref. -Nr. :32.38.010 D 
Juni 1971 


~ 555 - 


-TPG TEST PROGRAM GENERATE 


Generierung eines Programms zum Testlauf 


1. Allgemeines 
1.1. Anruf 
Dieses Programm kann durch folgende Orders angerufen werden: 


<TPG Zur Generierung eines Programms zum Testlauf. 


-TPGSC wie .TPG; es werden jedoch eventuell in der Datei stehende Programme 
zum Testlauf geléscht. 


1.2. Hardwarevoraussetzungen 
Es werden folgende Randeinheiten benutzt: 


— Kartenleser oder CTW 101 
— Drucker 


— eine oder zwei Platteneinheiten. 
1.3. Beschreibung der Orderkarte 

—  .TPG, pn 

— .TPGSC, pn 


Feldname od. | Obliga- | Maxim. 
Id.—Schliissel 


Magtiche Werte | Bedeutung des Feldes 


alle alphan, Werte | Programmname 


2. Zusatz programm 


Es ist das Vorhandensein der Order .SPVAUXM erforderlich. 
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Das Programm sieht aufer der Orderkarte die Benutzung folgender Detailkarten vor, 
die auch Uber die CTW 101 eingegeben werden kinnen: 


fiir Korrekturen im Programm. 


fiir die Definition der Anrufpunkte der Memory Trace Routine im Pro- 


zur Anzeige des Orderendes. 


Diese Lochkarte dient zum Einsetzen von Korrekturen und hat folgenden Aufbau: 


Identifikationscode & CRT (CoRrecTion) 

Lange der Korrektur (hexadezimal) 

Adresse der Korrektur (hexadezimai) 

Korrektur in Maschinensprache in hexadezimaler Form 
unbenutzt 

Segmentnummer. 


Diese Karte gibt den Punkt an, an dem die Memory Trace Routine gestartet 
werden muB, sowie die Speicherzone, die zu drucken ist. Es sind daher soviele 
TRC-Karten zu lochen wie Anrufpunkte vorgesehen. Die Karte hat fol- 


Identifikationscode b TRC 

Nummer des Segments, wo das Tracing vorgenommen werden 
soll. 

Speicheradresse des Anrufpunktes (hexadezimal) 
Anfangsadresse der zu druckenden Speicherzone (hexadezimal} 
Lange der zu druckenden Speicherzone (hexadezimal) 
unbenutzt. 


«TPG 
3. Benutzungsgrundlagen 
3.1, Eingabe 
— Ejingabe von Karte 
BCRT 
BTRC 
gramm. 
BEND 
Die Lochkarte CRT 
Spalte 1- 4: 
5- 6: 
7-10: 
11-72: 
73-78: 
79-80: 
- Die Karte TRC (TRaCing Point) 
genden Aufbau: 
Spalte 1- 4: 
5S- @: 
7-10; 
11-14: 
15-18: 
19-80: 
G-118/120/130 
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- Die Karte END 
Am Schlu8 der Detaitkarten mu8 die END-Karte liegen, deren Aufbau folgender 


ist: 


Spalte 1- 4: [dentifikationscode 6 END 
5-80: unbenutzt. 


Die Detailkarten werden wahrend des Lesens gedruckt; sie miissen im Leser in fol- 


gender Reihenfolge liegen: 


1.) Karten CRT aufsteigend geordnet nach Segmentnummer 


@) 2.) Karte TRC aufsteigend geordnet nach Segmentnummer und Speicheradresse 
3.) Karte END. 


Als Eingabe zur Order mu8 mindestens eine der beiden Kartenarten 6 CRT oder 6 TRC 
vorhanden sein. 


— Ejingabe von Platte 


Die Eingabe von der Platte besteht aus der Proarammdatei. 
3.2. Ausgabe 


— Liste 


Besteht aus dem Druck der in Abschnitt 3.1. beschriebenen Detailkarten. Jede 
Zeile entspricht einer gelesenen Karte. 


— Ausgabe auf Platte 


Die Ausgabe auf Platte besteht aus der Programmdatei, in der das fiir den Testlauf 
generierte Programm enthalten ist. 


3.3. Funktionslogik 


Das Programm erméglicht die Generierung eines Programms fiir den Testlauf aus einem 
bereits in der Programmdatei befindlichen Programm. 


Folgende Operationen sind méglich: 
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— Einsetzen von Korrekturen (Patches) in Maschinensprache 


— Einsetzen von Anrufpunkten fir die Routine zum Ausdruck bestimmter Speicher- 
zonen. 


Diese Operationen werden durch Doppein des angegebenen Programms an das Ende 
der Prograrmmdatei erreicht. 


Die erforderlichen Anderungen werden durch Einsetzen von entsprechenden Korrektur- 
blécken hinter die Programmblécke erreicht. Der Programmtyp im Programmkennsatz 
wird auf den Wert ,,C” verandert. 


Die Anzahl der mégtichen Anderungen hingt von der GréRe der verfiigbaren Zonen ab, oO 
in denen die Korrekturblécke gebildet werden. Sind auf der Basisplatte nicht ausreichend 

freie Zonen vorhanden, wird die Work Disc benutzt (dazu ist jedoch entsprechende Defi- 

nition in der .INT-Karte erforderlich), 


Wenn die Routine zum Ausdruck der Speicherzonen (Tracing Routine) benutzt wird, 
ist zu beachten, daR noch ca. 500 Kernspeicherstellen fiir diese Routine zur Verfiigung 
stehen, 


Im AnschluB an diese Routine wird ein Directory der Anrufpunkte geladen, dessen 
Lange von der Anzahl der Anrufpunkte abhangt. Fiir jeden Anrufpunkt wird eine Ein- 
tragung im Directory von 15 Stetten Lange gebildet: 


Zeichen 1- 6:  Befehl, der durch den Anrufpunkt diberlagert wurde 

Zeichen 7-10: Ricksprung in das Programm 

Zeichen 11-12: Anfangsadresse der zu druckenden Zone oO 
Zeichen 13-14: Endeadresse der zu druckenden Zone 

Zeichen 15 : Nurmmer des Segments. 


Es ist zu beachten, daR ein Anrufpunkt nur auf einen Befehl von 4 oder 6 Byte Lange 
gesetzt wird. Dieser Befehl wird durch den Einsprung in die Tracing Routine iiberlagert. 


An folgenden Stellen dirfen keine Anrufpunkte gesetzt werden: 


~ Auf Befehle, die durch Makrobefehle generiert wurden. 


— Auf Speicherstellen, die zuvor bereits mit einer é CRT-Karte verandert wurden, 


oO 
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Die Routine zum Ausdruck der Speicherzonen wird ab der Adresse eingesetzt, die in 
den Stellen 20 - 27 des Programmkennsatzes enthalten ist. 


Dariiberhinaus ist zu beachten, da& der Inhalt des Registers 7 (Ksp-Stellen 254-255} 
durch den Einsprung in die Druckroutine zerst6rt wird, 


Bei Benutzung der Order .TPGSC wird das Programm zum Testlauf nur dann hinter 
das Ende der Programmdatei gesetzt, wenn keine weiteren Programme zum Testlauf 
vorhanden sind. Sonst erfolgt das Einsetzen an die Stelle des ersten Programms zum 
Testlauf, wahrend die iibrigen Testlaufprogramme geldéscht werden. 


Anmerkung: 

Das fiir den Testlauf generierte Programm kann mit Hilfe der Orders .LOAD oder 

- TRACE geladen werden. 

Waren wahrend der Ausfihrung von .TPG %TRC-Karten gelesen worden, wird zusatz- 
lich die Trace Routine geladen. Der Directory fiir die auszudriickenden Speicherzonen 
wird an das Ende des ersten Segments gesetzt. 


Die Routine zum Ausdruck der Speicherzonen sieht folgende Operationen vor: 


— Wegspeichern des Inhalts von Register 0, 1,2, 3 

—~ Wegspeichern der ersten 40 Stellen der Druckzone 

— Wegspeichern der Arbeitszonen der Supervisorroutinen $1 - $4 
— Suchen der zum Anruf gehérenden Eintragung im Directory 
— Ausdruck der angegebenen Speicherzone 


Dieser Ausdruck ist dem Bild des Memory. Dump sehr ahnlich. Es werden jedoch nur 
16 hexadezimale Zeichenpaare gedruckt, da nur die ersten 40 Stellen der Druckzone 
benutzt werden kénnen. An der WS-Stelle 40 steht ein Punkt, der darauf hinweist, 
daB die ihm folgenden Zeichen augenblicklicher Inhalt der Druckzone sind. 


— Vorschub um zwei Zeilen 
— Wiederherstellung der weggespeicherten Zonen 
— Verzweigung auf die Eintragung im Directory {vgl. Beschreibung des Directory) 


Dadurch wird erreicht, da der Gberlagerte Befeh! ausgefiihrt und danach in das an- 
rufende Programm zuriickverzweigt wird. 
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3.4, Einschrtinkung 


Die Orderprogramme .TPG und .TPGSC kénnen im Biprogramming 
nicht gestartet werden. 


.@) 
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Fehlermeldungen 
Den Meldungen wird die Nummer 40 vorangestellt. 


* OS * 40100* INVALID DETAIL CARD 


Die gelesene Detailkarte ist formal falsch. 


* OS * 40101 * DETAIL CARD OVERFLOW 


Es werden mehr Anrufpunkte definiert als nach Speichergré&e zu- 
lassig sind. 


*OS * 40102 * ADDRESS FIELD WRONG 


Forrnale Fehler in der Adressenzone der Karten CRT und TRC, oder 
die Adressen iiberschreiten die maximale Kapazutat des Speichers, 
Die Adressen in den Detaitkarten TRC sind nicht aufsteigend geord- 
net, 


* OS * 40103 * INVALID CARD DATA 


Die Datenzone der Karte CRT ist falsch. 


* OS * 40104 * CARD DATA LENGTH WRONG 


Die in der Detailkarte angegebene Lange ist falsch. 


* OS * 40120 * PROGRAM FILE OVERFLOW 


Das zu schreibende Programm iiberschreitet die fiir die Programm- 
datei reservierte Zone. 


* OS * 40123 * PROGRAM INDEX OVERFLOW 


Die Programmliste hat die maximale Kapazitat erreicht. 


> G~-118/120/130 i 
Ref. -Nr.: 32.38.010 DY 
Juni 1971/Rev. Februar 1972 


Oe err STE 


G-118/120/130 


* OS * 40132 * SPACE NOT AVAILABLE 


Die Freie Zone ist nicht verfugbar. 


*0S * 40145 * SG=NN WRONG 


Die Nummer des auf der Detailkarte gelesenen Segments ist kleiner 
als die der vorangehenden Lochkarte, oder die Nummer des in der 
CRT- oder in der TRC-Karte gelochten Segments ist nicht dezimal. 


* OS * 40146 * SG=NN NOT FOUND 


Das in CRT- oder TRC-Karte angegebene Segment wurde nicht ge- 
funden. 


* 0S *40170* GENERATED PROGRAM OVERFLOW 


Das erzeugte Programm iibersteigt die maximale Kernspeicherkapa- 
zitat. 


* OS *40189* TRC POINT XXXX WRONG 


Es wurde versucht, einen Anrufpunkt auf einen 2 Byte langen Befehl 
zu setzen. 


Nach allen oben angegebenen Meldungen endet das Programm mit dem Makro- 
befehl ABORT. 


*oS*40902* OD=N:HDR1..... 


Druck des Programmdateikennsatzes. 
Nach diesem Druck geht die Bearbeitung weiter. 


-TPG 
*os* 40999* END OF 
ae 9% { ro 


Programmende. 
Das Programm gibt die Steuerung an den Supervisor zuriick. 
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BERICHTIGUNG SBLATT FUR BESTEHENDE DOKUMENTATION 


Firma 
HONEYWELL BULL GMBH 
Abt. Betriebssysteme 


5000 Kéln 
Hohenstaufenring 62 


Betr.: G-118/120/130 EDOS PROGRAMMIERER-HANDBUCH VOL. 1 
~- Ref. -Nr.: 32.30.010 D Ausgabe Juni 1971 - 


Bitte, tragen Sie hier eventuelle Anderungsvorschlige, Bemerkungen etc. ein und 


schicken diese Seite an obige Anschrift. 


Wir werden die Angaben Uberprfen und bei der niaichsten Ausgabe dieser 


Broschire berUcksichtigen. 


Kommentare: 


=) 


Stempel der GS (Unterschrift) 


SS SS SSSA, 
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Kommentare (Fortsetzung): 


Honeywell 


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Honeywell Bull GmbH - § Kéln 1 + Hohenstaufensing 62 + Tel. (02 21) 20371 + Telex 08982078 


Hauplverwaltung: Kéin ~ Markeling-Direktion Stid: Eschborn - Compulerwerk: Heppenheim - Leitung Technischer 
Kundendienst: Kéin-Nieht - Leitung Bildungswesen: Frankfurt/Main - Geschaftsstellen: Bielefeld - Bremen - Dusseldort 
Essen - Frankfurt/Main - Hamburg - Hannover - Kassel - Koblenz - Kéln - Mannheim - Miinchen « Niirnberg « Saarbriicken 
Stuttgart » Wuppertal 

Fachgeschaftsstellen und Umstellungszentren Direkt-Eingabe-Systeme: Eschbom - Hannover - K6tn - Miinchen - Stuttgart 
Geschiftsstellen Time-Sharing Service; Frankfurt/Main - KéIn - Stuttgart 

Branchen- und Verbandsberatung: Eschborn - Kéin 

Fachgeschaftsstellen technisch-wissenschaflliche Datenverarbeitung: Dusseldorf Eschborn - Minchen 


West-Berlin: Geschaftsstellen fur kommerzielle und technisch/wisserschailliche EDV 


OSTERREICH: Honeywell Bull AG - Hauptverwaltung: 1030 Wien - Gigergasse 1 - Tel. (02 22) 72 26 87 

Tel.-Adr. HONEYBULL - Telex 01-2743 

Time-Sharing Service: 1020 Wien - Obere DonaustraBe 49-51 - Tel. (0222) 33 41 $1 

Marketing Zentral- und Siidosteuropa: 1040 Wien - Méllwatdplatz 5 « Tel. (02 22) 65 47 96/0 

Niederlassungen: 4020 Linz - Humboldtstr. 6 - Tel. (072 22) 77 1 02/3 - 8010 Graz - Schmiedgasse 40 - Tel. (031 22) 88670 


SCHWEIZ: Honeywell Bull (Schweiz) AG - Hauptverwaltung: Lagerstr. 47 - CH 8021 Zurich : Tel. (01) 23 67 60 
Telex 0045-57770 


Geschiftsstellen; Basel - Bern - Geni - Lausanne + Ziirich 
Time-Sharing Service: Genf + Ziirich 
Marketing Support und Tralningszentrum: Jakob Figll-Strasse 18 - CH 8021 Zirich - Tel. (01) 6272 72 


ull 
anspriiche daraus sind ausgeschlossen, Entwicklungsbedingte 
ing _vorganammen werden, 


Die ganze Datenverarbeitung 


Honeywell Bull 


